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1 Vorwort
Liebe Kundin, lieber Kunde,

es freut uns, dass Sie sich fur STIHL entschie-
den haben. Wir entwickeln und fertigen unsere
Produkte in Spitzenqualitat entsprechend der
Bedirfnisse unserer Kunden. So entstehen Pro-
dukte mit hoher Zuverlassigkeit auch bei extre-
mer Beanspruchung.

STIHL steht auch fir Spitzenqualitat beim Ser-
vice. Unser Fachhandel gewahrleistet kompe-
tente Beratung und Einweisung sowie eine
umfassende technische Betreuung.

STIHL bekennt sich ausdricklich zu einem nach-
haltigen und verantwortungsvollen Umgang mit
der Natur. Diese Gebrauchsanleitung soll Sie
unterstutzen, Ihr STIHL Produkt Uber eine lange
Lebensdauer sicher und umweltfreundlich einzu-
setzen.

Wir danken Ihnen fir |hr Vertrauen und wiin-
schen Ihnen viel Freude mit Ihrem STIHL Pro-
dukt.

e 4

Dr. Nikolas Stihl

WICHTIG! VOR GEBRAUCH LESEN UND AUF-
BEWAHREN.

2 Informationen zu dieser
Gebrauchsanleitung

2.1 Geltende Dokumente

a 00" 1926000000
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Es gelten die lokalen Sicherheitsvorschriften.
> Zusatzlich zu dieser Gebrauchsanleitung fol-
gende Dokumente lesen, verstehen und auf-
bewahren:
— Gebrauchsanleitung und Verpackung des
verwendeten Zubehdrs
— Gebrauchsanleitung und Verpackung des
verwendeten Reinigungsmittels

22 Kennzeichnung der Warnhin-
weise im Text

_n_ GEFAHR

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
schweren Verletzungen oder zum Tod fuhren.

> Die genannten MaRnahmen kdnnen
schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

A WARNUNG

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
schweren Verletzungen oder zum Tod fuhren
kénnen.
> Die genannten MaRnahmen kdnnen
schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

“Jaided wayyo1e|qab 19110]yo Jne PonIpes

“Ieq|eokoau ysi Jaided ‘9|0 ayoljzueyd ua)jeyius uagieponig

HINWEIS

m Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
Sachschaden flihren kénnen.
> Die genannten MalRnahmen kénnen Sach-
schaden vermeiden.

2.3 Symbole im Text

U..“ Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in
==l dieser Gebrauchsanleitung.

'CC3'0VA 'g-1286-700-8570

220C ©X 0D B OV THILS SYIHANVY ©
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3 Ubersicht

3

Ubersicht

3.1 Hochdruckreiniger

0000097545_001

Griff
Der Griff dient zum Tragen und Bewegen des
Hochdruckreinigers.

Halter
Der Halter dient zum Aufbewahren der Spritz-
pistole.

Halter

Der Halter dient zum Aufbewahren der Spritz-
einrichtung.

Transportgriff

Der Transportgriff dient zum Tragen des
Hochdruckreinigers.

Kippschalter

Der Kippschalter dient zum Einschalten und
Ausschalten des Hochdruckreinigers.
Stutzen

Der Stutzen dient zum Anschluss des Was-
serschlauchs.

Flhrungsoffnung

Die Fihrungsoffnung fiihrt den Hochdruck-
schlauch von vorne auf die Schlauchtrommel.

0458-004-9821-B

deutsch

8 Kurbel
Die Kurbel dient zum Drehen der Schlauch-
trommel.

9 Halter

Der Halter dient zum Abnehmen und Aufbe-
wahren der Anschlussleitung.

10 Netzstecker
Der Netzstecker verbindet die Anschlusslei-
tung mit einer Steckdose.

11 Anschlussleitung

Die Anschlussleitung verbindet den Hoch-
druckreiniger mit dem Netzstecker.

12 Stutzen
Der Stutzen dient zum Anschluss des Was-
serschlauchs.

13 Facher
Die Facher dienen zum Aufbewahren der mit-
gelieferten Disen.

14 Reinigungsmittelflasche
Die Reinigungsmittelflasche dient zum Reini-
gen mit Reinigungsmitteln.

15 Hochdruckschlauch
Der Hochdruckschlauch leitet das Wasser
von der Hochdruckpumpe zur Spritzpistole.

16 Schlauchtrommel
Die Schlauchtrommel dient zum Aufwickeln
des Hochdruckschlauchs.

# Leistungsschild mit Maschinennummer

3.2 Spritzeinrichtung

< 1l

LY

0000097572_001

o—11

1 Strahlrohr
Das Strahlrohr verbindet die Spritzpistole mit
der Duse.

2 Spritzpistole
Die Spritzpistole dient zum Halten und Fih-
ren der Spritzeinrichtung.

3 Bedienfeld
Das Bedienfeld dient zur Anzeige und Einstel-
lung des Arbeitsdrucks.
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4 Hebel
Der Hebel 6ffnet und schlieRt das Ventil in
der Spritzpistole. Der Hebel startet und stoppt
den Wasserstrahl.

5 Rasthebel
Der Rasthebel entsperrt den Hebel.

6 Sperrhebel
Der Sperrhebel halt den Stutzen in der Spritz-
pistole.

7 LED ,BATTERIEANZEIGE"
Die LED zeigt den Ladezustand der Batterie
an.

8 LEDs LEISTUNGSSTUFE"
Die LEDs zeigen die eingestellte Leistungs-
stufe des Arbeitsdrucks an.

9 Aktivierungstaste
Die Aktivierungstaste schaltet das Bedienfeld
ein und zeigt Uber die LED den Status an.

10 Drucktaste
Die Drucktaste dient zum Einstellen des
Arbeitsdrucks.

11 Reinigungsnadel
Die Reinigungsnadel dient zum Reinigen der
Dusen.

12 AAA Batterien (IEC-Baugréfle LRO3)
Die AAA Batterien versorgen die Spritzpistole
mit Energie.

13 3-in-1 Diise
Die 3-in-1 Duse besteht aus einer Flachs-
trahldiise, einer Rotordiise und einer Spriih-
duse, der Reinigungsmittel beigemischt wer-
den kann.

3.3 Symbole

Die Symbole kénnen auf dem Hochdruckreiniger,
der Spritzeinrichtung, der 3-in-1 Duse oder der
Reinigungsmittelflasche sein und bedeuten Fol-
gendes:

4 In dieser Position ist die Flachstrahldlise
an der 3-in-1 Duse eingestellt.

m In dieser Position ist die Rotordlise an der

~} 3-in-1 Duse eingestellt.

.e® In dieser Position ist ein schwacher Was-

“es serstrahl an der 3-in-1 Duse eingestellt und
es kann Reinigungsmittel beigemischt wer-
den.

3-in-1 DUse nur verstellen, wenn der
I Hebel der Spritzpistole nicht gedriickt

2l st
X | 7

Der Rasthebel entsperrt in dieser Position
den Hebel.

4 Sicherheitshinweise

Der Rasthebel sperrt in dieser Position den
Hebel.

Reinigungsmittelflasche vor dem
5 Transport leeren oder so sichern, dass
» €s nicht umkippen und sich nicht
bewegen kann.

K Produkt nicht mit dem Hausmdill entsorgen.

Garantierter Schallleistungspegel nach
‘ Lwa Richtlinie 2000/14/EG in dB(A) um
Schallemissionen von Produkten ver-
gleichbar zu machen.
STIHL Diese Symbole kennzeichnen original
STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor.

9

4  Sicherheitshinweise
4.1 Warnsymbole

Die Warnsymbole auf dem Hochdruckreiniger
bedeuten Folgendes:

Sicherheitshinweise und deren Maf3-
nahmen beachten.

und aufbewahren.

Schutzbrille tragen.
— Wasserstrahl nicht auf Perso-
w nen und Tiere richten.
— Wasserstrahl nicht auf elektri-
sche Anlagen, elektrische

Anschlisse, Steckdosen und
stromfiihrende Leitungen rich-
ten.

— Wasserstrahl nicht auf Elekt-
rogerate und den Hochdruck-
reiniger richten.

Falls die Anschlussleitung oder die
Verlangerungsleitung beschadigt ist:
Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Hochdruckreiniger nicht direkt an das
Trinkwassernetz anschlieRen.
Hochdruckreiniger wahrend Arbeitsun-

I""(’%‘ terbrechungen, des Transports, der
Aufbewahrung, Wartung oder Repara-
tur ausschalten.

Hochdruckreiniger nicht bei Tempera-
turen unter 0 °C verwenden, transpor-

@ Gebrauchsanleitung lesen, verstehen

tieren und aufbewahren.

0458-004-9821-B



4 Sicherheitshinweise

4.2 Bestimmungsgemafe Verwen-
dung

Der Hochdruckreiniger STIHL

RE 100.0 PLUS CONTROL dient zum Reinigen
von zum Beispiel Fahrzeugen, Anhéangern, Ter-
rassen, Wegen und Fassaden.

Der Hochdruckreiniger ist nicht fir die gewerbli-
che Nutzung geeignet.

Der Hochdruckreiniger darf bei Regen nicht ver-
wendet werden.

A WARNUNG

® Falls der Hochdruckreiniger nicht bestim-
mungsgemaf verwendet wird, kdnnen Perso-
nen schwer verletzt oder getotet werden und
Sachschaden kann entstehen.
> Hochdruckreiniger so verwenden, wie es in
dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

Der Hochdruckreiniger STIHL

RE 100.0 PLUS CONTROL dient nicht fur fol-

gende Anwendungen:

— Reinigen von Asbestzement und ahnlichen
Oberflachen

— Reinigen von Oberflachen, die mit bleihaltiger
Farbe gestrichen oder lackiert sind

— Reinigen von Oberflachen, die mit Lebensmit-
teln in Kontakt kommen

— Reinigen des Hochdruckreinigers selbst

4.3 Anforderungen an den Benut-
zer

A WARNUNG

m Benutzer ohne eine Unterweisung kdnnen die
Gefahren des Hochdruckreinigers nicht erken-
nen oder nicht einschatzen. Der Benutzer oder
andere Personen kdnnen schwer verletzt oder
getotet werden.

> Gebrauchsanleitung lesen, verste-
hen und aufbewahren.

> Falls der Hochdruckreiniger an eine andere
Person weitergegeben wird: Gebrauchsan-
leitung mitgeben.
> Sicherstellen, dass der Benutzer folgende
Anforderungen erfillt:
— Der Benutzer ist ausgeruht.

—Diese Maschine darf nicht
von Personen (einschlief3-
lich Kinder) mit verringer-

0458-004-9821-B
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ten physischen, sensori-
schen oder mentalen
Fahigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Wissen

benutzt werden.

— Der Benutzer kann die Gefahren des
Hochdruckreinigers erkennen und ein-
schatzen.

—Der Benutzer ist volljahrig
oder der Benutzer wird
entsprechend nationaler
Regelungen unter Aufsicht
in einem Beruf ausgebil-
det.

—Der Benutzer hat eine
Unterweisung von einem
STIHL Fachhandler oder
einer fachkundigen Person
erhalten, bevor er das
erste Mal den Hochdruck-

reiniger verwendet.

— Der Benutzer ist nicht durch Alkohol,
Medikamente oder Drogen beeintrach-
tigt.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

4.4 Bekleidung und Ausstattung
A WARNUNG

m \Wahrend der Arbeit kdnnen Gegenstande mit
hoher Geschwindigkeit hochgeschleudert wer-
den. Der Benutzer kann verletzt werden.

> Eine eng anliegende Schutzbrille tra-
@ nalen Vorschriften geprift und mit
der entsprechenden Kennzeichnung
im Handel erhaltlich.

m \Wahrend der Arbeit kdnnen sich Aerosole bil-
den. Eingeatmete Aerosole kdnnen die
Gesundheit schadigen und allergische Reakti-

gen. Geeignete Schutzbrillen sind
nach Norm EN 166 oder nach natio-
> Ein langarmliges, eng anliegendes Oberteil
und eine lange Hose tragen.
onen auslésen.
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> Eine Risikobeurteilung in Abh&ngigkeit von
der zu reinigenden Oberflache und deren
Umfeld durchfiihren.

> Falls die Risikobeurteilung ergibt, dass sich
Aerosole bilden: Eine Atemschutzmaske
der Schutzklasse FFP2 oder einer ver-
gleichbaren Schutzklasse tragen.

m Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk
tragt, kann er ausrutschen. Der Benutzer kann
verletzt werden.
> Festes, geschlossenes Schuhwerk mit grif-

figer Sohle tragen.

4.5 Arbeitsbereich und Umgebung
A WARNUNG

m Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kon-
nen die Gefahren des Hochdruckreinigers und
hochgeschleuderter Gegenstéande nicht erken-

nen und nicht einschatzen. Unbeteiligte Perso-

nen, Kinder und Tiere kénnen schwer verletzt
werden und Sachschaden kann entstehen.

» Unbeteiligte Personen, Kin-
der und Tiere aus dem
Arbeitsbereich fernhalten.

» Hochdruckreiniger nicht
unbeaufsichtigt lassen.

» Sicherstellen, dass Kinder
nicht mit dem Hochdruckrei-

niger spielen kdnnen.
m Falls im Regen oder in feuchter Umgebung
gearbeitet wird, kann es zu einem elektrischen
Schlag kommen. Der Benutzer kann schwer
verletzt oder getotet werden und der Hoch-
druckreiniger kann beschadigt werden.
> Nicht im Regen arbeiten.
> Hochdruckreiniger so aufstellen, dass er
nicht durch herabtropfendes Wasser nass
wird.

> Hochdruckreiniger auRerhalb des feuchten
Arbeitsbereichs aufstellen.

m Elektrische Bauteile des Hochdruckreinigers
kénnen Funken erzeugen. Funken kdnnen in
leicht brennbarer oder explosiver Umgebung
Brande und Explosionen ausldsen. Personen
kdénnen schwer verletzt oder getotet werden
und Sachschaden kann entstehen.
> Nicht in einer leicht brennbaren und nicht in

einer explosiven Umgebung arbeiten.

4 Sicherheitshinweise

4.6 Sicherheitsgerechter Zustand
Der Hochdruckreiniger ist im sicherheitsgerech-
ten Zustand, falls folgende Bedingungen erfillt
sind:

— Der Hochdruckreiniger ist unbeschadigt.

— Der Hochdruckschlauch, der Griff, die Kup-
plungen und die Spritzeinrichtung sind unbe-
schadigt.

— Die Spritzeinrichtung ist richtig angebaut.

— Die Anschlussleitung, die Verlangerungslei-
tung und deren Netzstecker sind unbescha-
digt.

— Der Hochdruckreiniger ist sauber und trocken.

— Die Spritzeinrichtung ist sauber.

— Die Bedienungselemente funktionieren und
sind unverandert.

— Original STIHL Zubehor fiir diesen Hochdruck-
reiniger ist angebaut.

— Das Zubehr ist richtig angebaut.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand

kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-

ren und Sicherheitseinrichtungen auf3er Kraft

gesetzt werden. Personen kdnnen schwer ver-

letzt oder getotet werden.

> Mit einem unbeschéadigten Hochdruckreini-
ger arbeiten.

> Mit einem unbeschéadigten Hochdruck-
schlauch, unbeschadigten Kupplungen und
einer unbeschadigten Spritzeinrichtung
arbeiten.

> Spritzeinrichtung so anbauen, wie es in die-
ser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

> Mit einer unbeschéadigten Anschlussleitung,
Verlangerungsleitung und einem unbescha-
digten Netzstecker arbeiten.

> Falls der Hochdruckreiniger verschmutzt
oder nass ist: Hochdruckreiniger reinigen
und trocknen lassen.

> Falls die Spritzeinrichtung verschmutzt ist:
Spritzeinrichtung reinigen.

> Hochdruckreiniger nicht verandern.

> Falls die Bedienungselemente nicht funktio-
nieren: Nicht mit dem Hochdruckreiniger
arbeiten.

> Batterieklemmen niemals mit Drahten oder
anderen metallischen Gegenstéanden Uber-
briicken.

> Batterien gemaR der Polaritat- (+/-) einset-
zen.

> Original STIHL Zubehor fiir diesen Hoch-
druckreiniger anbauen.

0458-004-9821-B



4 Sicherheitshinweise

> Zubehdr so anbauen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung oder in der
Gebrauchsanleitung des Zubehors
beschrieben ist.

> Gegenstande nicht in die Offnungen des
Hochdruckreinigers stecken.

> Abgenutzte oder beschadigte Hinweisschil-
der ersetzen.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

4.7 Arbeiten
A WARNUNG

® Der Benutzer kann in bestimmten Situationen
nicht mehr konzentriert arbeiten. Der Benutzer
kann stolpern, fallen und schwer verletzt wer-
den.
> Ruhig und Uberlegt arbeiten.
> Falls die Lichtverhaltnisse und Sichtverhalt-

nisse schlecht sind: Nicht mit dem Hoch-
druckreiniger arbeiten.
> Hochdruckreiniger alleine bedienen.

Auf Hindernisse achten.

> Auf dem Boden stehend arbeiten und das
Gleichgewicht halten. Falls in der H6he
gearbeitet werden muss: Eine Hubarbeits-
blihne oder ein sicheres Gerust verwenden.

> Falls Ermidungserscheinungen auftreten:
Eine Arbeitspause einlegen.
m Falls sich der Hochdruckreiniger wahrend der
Arbeit verandert oder sich ungewohnt verhalt,
kann der Hochdruckreiniger in einem nicht
sicherheitsgerechten Zustand sein. Personen
kdnnen schwer verletzt werden und Sach-
schaden kann entstehen.
> Arbeit beenden, Netzstecker aus der Steck-
dose ziehen und einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

> Hochdruckreiniger stehend betreiben.

> Hochdruckreiniger nicht abdecken um fir
einen ausreichenden Austausch der Kihl-
luft zu sorgen.

m \Wenn der Hebel der Spritzpistole losgelassen
wird, schaltet sich die Hochdruckpumpe auto-
matisch aus und Wasser stréomt nicht mehr
aus der Duse. Der Hochdruckreiniger ist im
Stand-By Betrieb und bleibt weiterhin einge-
schaltet. Falls der Hebel der Spritzpistole
gedriickt wird, schaltet sich die Hochdruck-
pumpe automatisch wieder ein und Wasser
stromt aus der Dise. Personen kdnnen
schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.
> Wenn nicht gearbeitet wird: Hebel der

Spritzpistole verriegeln.

v

0458-004-9821-B

deutsch

» Hochdruckreiniger ausschalten.

> Netzstecker des Hochdruckreinigers aus
der Steckdose ziehen.

Wasser kann bei Temperaturen unter 0 °C auf

der zu reinigenden Oberflache und in Bautei-

len des Hochdruckreinigers gefrieren. Der

Benutzer kann ausrutschen, fallen und schwer

verletzt werden. Sachschaden kann entste-

hen.

> Hochdruckreiniger nicht bei Temperaturen
unter 0 °C verwenden.

Falls am Hochdruckschlauch, am Wasser-

schlauch oder an der Anschlussleitung gezo-

gen wird, kann sich der Hochdruckreiniger

bewegen und umfallen. Sachschaden kann

entstehen.

> Nicht am Hochdruckschlauch, am Wasser-
schlauch oder an der Anschlussleitung zie-
hen.

Falls der Hochdruckreiniger auf einer schra-

gen, unebenen oder unbefestigten Flache

steht, kann er sich bewegen und umfallen.

Sachschaden kann entstehen.

» Hochdruckreiniger auf eine waagerechte,
ebene und befestigte Flache stellen.

Falls in der Hohe gearbeitet wird, kann der

Hochdruckreiniger oder die Spritzeinrichtung

herunterfallen. Personen kénnen schwer ver-

letzt werden und Sachschaden kann entste-

hen.

> Eine Hubarbeitsbiihne oder ein sicheres
GerUst verwenden.

> Hochdruckreiniger nicht auf eine Hubar-
beitsblihne oder ein Gerlst stellen.

> Falls die Reichweite des Hochdruck-
schlauchs nicht ausreicht: Hochdruck-
schlauch mit einer Hochdruckschlauchver-
langerung verlangern.

> Spritzeinrichtung gegen Herunterfallen
sichern.

Der Wasserstrahl kann Asbestfasern aus

Oberflachen I6sen. Asbestfasern kdnnen sich

nach dem Trocknen in der Luft verteilen und

eingeatmet werden. Eingeatmete Asbestfa-

sern konnen die Gesundheit schadigen.

> Asbesthaltige Oberflachen nicht reinigen.

Der Wasserstrahl kann Ol von Fahrzeugen

oder Maschinen I6sen. Das 6lhaltige Wasser

kann in die Erde, in Gewasser oder in die

Kanalisation gelangen. Die Umwelt wird

gefahrdet.

> Fahrzeugen oder Maschinen nur an Orten
mit Olabscheider im Wasserabfluss reini-
gen.
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Der Wasserstrahl kann zusammen mit bleihal-
tiger Farbe bleihaltige Aerosole und bleihalti-
ges Wasser bilden. Bleihaltige Aerosole und
bleihaltiges Wasser kdnnen in die Erde, in
Gewasser oder in die Kanalisation gelangen.
Eingeatmete Aerosole kdnnen die Gesundheit
schadigen und allergische Reaktionen auslé-
sen. Die Umwelt wird geféhrdet.
> Oberflachen, die mit bleihaltiger Farbe
gestrichen oder lackiert sind, nicht reinigen.
Der Wasserstrahl kann empfindliche Oberfla-
chen beschadigen. Sachschaden kann entste-
hen.
> Empfindliche Oberflachen nicht mit der
Rotorduse reinigen.
> Empfindliche Oberflachen aus Gummi,
Stoff, Holz und &hnlichen Materialien mit
verringertem Arbeitsdruck und groRerem
Abstand reinigen.
Falls die Rotordlse wahrend der Arbeit in ver-
schmutztes Wasser getaucht und betrieben
wird, kann die Rotorduse beschadigt werden.
> Rotorduse nicht in verschmutzem Wasser
betreiben.
> Falls ein Behalter gereinigt wird: Behalter
leeren und Wasser wahrend des Reinigens
abflieRen lassen.
Angesaugte leicht brennbare und explosive
Flussigkeiten kénnen Bréande und Explosionen
auslosen. Personen kénnen schwer verletzt
oder getotet werden und Sachschaden kann
entstehen.
> Leicht brennbare oder explosive Flissigkei-
ten nicht ansaugen oder ausbringen.
Angesaugte reizende, dtzende und giftige
Flussigkeiten kénnen die Gesundheit gefahr-
den und Bauteile des Hochdruckreinigers
beschadigen. Personen kdnnen schwer ver-
letzt oder getdtet werden und Sachschaden
kann entstehen.
> Reizende, atzende oder giftige Flissigkei-
ten nicht ansaugen oder ausbringen.
Der starke Wasserstrahl kann Personen und
Tiere schwer verletzen und Sachschaden
kann entstehen.

» Wasserstrahl nicht auf Per-
sonen und Tiere richten.

> Wasserstrahl nicht auf schlecht einsehbare
Stellen richten.

> Kleidung nicht reinigen, wahrend sie getra-
gen wird.

> Schuhe nicht reinigen, wahrend sie getra-
gen werden.

4 Sicherheitshinweise

m Falls elektrische Anlagen, elektrische
Anschllsse, Steckdosen und stromfiihrende
Leitungen mit Wasser in Kontakt kommen,
kann es zu einem elektrischen Schlag kom-
men. Personen konnen schwer verletzt oder
getotet werden und Sachschaden kann entste-

hen.
ﬂ\ A

stromfiihrende Leitungen

richten.

> Wasserstrahl nicht auf die Anschlussleitung
oder die Verlangerungsleitung richten.

m Falls Elektrogerate oder der Hochdruckreini-
ger mit Wasser in Kontakt kommen, kann es
zu einem elektrischen Schlag kommen. Der
Benutzer kann schwer verletzt oder getotet
werden und Sachschaden kann entstehen.

2 'A > Wasserstrahl nicht auf Elekt-

w%m rogerate und den Hochdruck-

reiniger richten.

> Elektrogerate und den Hochdruckreiniger
von der zu reinigenden Oberflache fernhal-
ten.

m Ein falsch verlegter Hochdruckschlauch kann
beschadigt werden. Durch die Beschadigung
kann Wasser mit hohem Druck unkontrolliert
in die Umgebung entweichen. Personen koén-
nen schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.
> Wasserstrahl nicht auf den Hochdruck-

schlauch richten.

» Hochdruckschlauch so verlegen, dass er
nicht gespannt oder verwickelt ist.

» Hochdruckschlauch so verlegen, dass er
nicht beschadigt, geknickt oder gequetscht
wird oder scheuert.

» Hochdruckschlauch vor Hitze, Ol und Che-
mikalien schutzen.

m Ein falsch verlegter Wasserschlauch kann
beschadigt werden und Personen kdnnen
dariber stolpern. Personen kénnen verletzt
werden und der Wasserschlauch kann
beschadlgt werden.

> Wasserstrahl nicht auf den Wasserschlauch
richten.

» Wasserschlauch so verlegen und kenn-
zeichnen, dass Personen nicht stolpern
kénnen.

> Wasserschlauch so verlegen, dass er nicht
gespannt oder verwickelt ist.

> Wasserschlauch so verlegen, dass er nicht
beschadigt, geknickt oder gequetscht wird
oder scheuert.

> Wasserstrahl nicht auf elekt-
rische Anlagen, elektrische
Anschlisse, Steckdosen und
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4 Sicherheitshinweise

» Wasserschlauch vor Hitze, Ol und Chemi-
kalien schitzen.

m Der starke Wasserstrahl verursacht Reaktions-
krafte. Durch die auftretenden Reaktionskrafte
kann der Benutzer die Kontrolle Uber die
Spritzeinrichtung verlieren. Der Benutzer kann
schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.
> Spritzpistole mit beiden Handen festhalten.
> So arbeiten, wie es in dieser Gebrauchsan-

leitung beschrieben ist.

4.8 Reinigungsmittel
A WARNUNG

m Falls Reinigungsmittel mit der Haut oder den
Augen in Kontakt kommen, kénnen die Haut
oder die Augen gereizt werden.
> Gebrauchsanleitung des Reinigungsmittels
beachten.

> Kontakt mit Reinigungsmitteln vermeiden.

> Falls Kontakt mit der Haut aufgetreten ist:
Betroffene Hautstellen mit reichlich Wasser
und Seife abwaschen.

> Falls Kontakt mit den Augen aufgetreten ist:
Augen mindestens 15 Minuten mit reichlich
Wasser spllen und einen Arzt aufsuchen.
m Falsche oder ungeeignete Reinigungsmittel
kénnen den Hochdruckreiniger oder die Ober-
flache des zu reinigenden Objektes beschadi-
gen und die Umwelt schadigen.
> STIHL empfiehlt, original STIHL Reini-
gungsmittel zu verwenden.

> Gebrauchsanleitung des Reinigungsmittels
beachten.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

4.9 Wasser anschlieen

A WARNUNG

® \Wenn der Hebel der Spritzpistole losgelassen
wird entsteht im Wasserschlauch ein Rick-
stof’. Durch einen Ricksto3 kann verschmutz-
tes Wasser zurick in das Trinkwassernetz
gedriickt werden. Das Trinkwasser kann ver-
unreinigt werden.

> Hochdruckreiniger nicht direkt an
das Trinkwassernetz anschliel3en.

> Vorschriften des Wasserversorgungsunter-
nehmens beachten. Sofern gefordert, bei
Anschluss an Trinkwassernetz vorschrifts-
gemale Systemtrennung (z.B. Rickfluss-
verhinderer) verwenden.

0458-004-9821-B
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m Verschmutztes oder sandhaltiges Wasser
kann Bauteile des Hochdruckreinigers bescha-
digen.
> Sauberes Wasser verwenden.
> Falls verschmutztes oder sandhaltiges

Wasser verwendet wird: Hochdruckreiniger
zusammen mit einem Wasserfilter betrei-
ben.

® Falls der Hochdruckreiniger mit zu wenig Was-
ser versorgt wird, kénnen Bauteile des Hoch-
druckreinigers beschadigt werden.
> Wasserhahn vollstandig aufdrehen.
> Sicherstellen, dass der Hochdruckreiniger

mit ausreichend Wasser versorgt wird, 4
18.

410 Elektrisch anschlieRen

Kontakt mit stromfiihrenden Bauteilen kann

durch folgende Ursachen entstehen:

— Die Anschlussleitung oder die Verlangerungs-
leitung ist beschadigt.

— Der Netzstecker der Anschlussleitung oder der
Verlangerungsleitung ist beschadigt.

— Die Steckdose ist nicht richtig installiert.

A GEFAHR
m Kontakt mit stromfiihrenden Bauteilen kann zu
einem Stromschlag fihren. Der Benutzer kann
schwer verletzt oder getotet werden.
> Sicherstellen, dass die Anschlussleitung,
Verlangerungsleitung und deren Netzste-
cker unbeschadigt sind.
Falls die Anschlussleitung oder die
AN Verlangerungsleitung beschadigt ist:
A’“’\ > Beschadigte Stelle nicht berlhren.
> Netzstecker aus der Steckdose zie-
hen.
> Anschlussleitung, Verlangerungsleitung und
deren Netzstecker mit trockenen Handen
anfassen.
> Netzstecker der Anschlussleitung oder Ver-
langerungsleitung in eine richtig installierte
und abgesicherte Steckdose mit Schutz-
kontakt stecken.
> Der Netzanschluss muss von einem qualifi-
zierten Elektriker vorgenommen werden
und die Anforderungen von IEC 60364-1
erfullen. Es wird empfohlen, dass die
Stromversorgung zu dieser Maschine ent-
weder Uber einen Fehlerstromschutzschal-
ter angeschlossen werden sollte, der die
Energiezufuhr unterbricht, sobald der
Ableitstrom zur Erde 30 mA fiir 30 ms Uber-
schreitet, oder Uber einen Erdungspriifer
verfugt.



deutsch

m Eine beschadigte oder ungeeignete Verlange-
rungsleitung kann zu einem elektrischen
Schlag fiihren. Personen kénnen schwer ver-
letzt oder getdtet werden.
> Eine Verlangerungsleitung mit dem richti-
gen Leitungsquerschnitt verwenden, [
18.2.

> Eine spritzwassergeschiitzte und fiir den
AuBeneinsatz zulassige Verlangerungslei-
tung verwenden.

> Eine Verlangerungsleitung verwenden, die
die gleichen Eigenschaften besitzt, wie die
Anschlussleitung des Hochdruckreinigers,
18.2.

> Es wird empfohlen, hierzu eine Kabeltrom-
mel zu verwenden, die die Steckdose min-
destens 60 mm uber dem Boden halt.

A WARNUNG

m \Wahrend des Arbeitens kann eine falsche

Netzspannung oder eine falsche Netzfrequenz

zu einer Uberspannung in dem Hochdruckrei-

niger fiihren. Der Hochdruckreiniger kann

beschadigt werden.

> Sicherstellen, dass die Netzspannung und
die Netzfrequenz des Stromnetzes mit den
Angaben auf dem Leistungsschild des
Hochdruckreinigers Gbereinstimmen.

® Falls mehrere Elektrogerate an einer Mehr-
fach-Steckdose angeschlossen sind, kdnnen
wahrend der Arbeit elektrische Bauteile tber-
lastet werden. Die elektrischen Bauteile kén-
nen sich erwarmen und einen Brand auslésen.
Personen kénnen schwer verletzt oder getotet
werden und Sachschaden kann entstehen.
> Hochdruckreiniger einzeln an eine Steck-

dose anschlieRen.
> Hochdruckreiniger nicht an Mehrfach-
Steckdosen anschlielRen.
m Eine falsch verlegte Anschlussleitung und Ver-
langerungsleitung kann beschéadigt werden
und Personen kdnnen darlber stolpern. Per-
sonen kdénnen verletzt werden und die
Anschlussleitung oder Verlangerungsleitung
kann beschadigt werden.
> Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
so verlegen, dass der Wasserstrahl sie
nicht berthren kann.

> Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
so verlegen und kennzeichnen, dass Perso-
nen nicht stolpern kénnen.

> Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
so verlegen, dass sie nicht gespannt oder
verwickelt sind.
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> Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
so verlegen, dass sie nicht beschadigt,
geknickt oder gequetscht werden oder
scheuern.

> Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
vor Hitze, Ol und Chemikalien schiitzen.

> Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
auf einem trockenen Untergrund verlegen.

m \Wahrend der Arbeit erwarmt sich die Verlan-

gerungsleitung. Wenn die Warme nicht abflie-

Ren kann, kann die Warme einen Brand auslo-

sen.

> Falls eine Kabeltrommel verwendet wird:
Kabeltrommel vollstédndig abwickeln.

411 Transportieren

A WARNUNG

m \Wahrend des Transports kann der Hochdruck-
reiniger umkippen oder sich bewegen. Perso-
nen kénnen verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.
> Hebel der Spritzpistole verriegeln.

> Hochdruckreiniger ausschalten.
Tnep0

> Netzstecker des Hochdruckreinigers aus
der Steckdose ziehen.
> Reinigungsmittelflasche leeren oder
@ so sichern, dass es nicht umkippen
s und sich nicht bewegen kann.
> Hochdruckreiniger mit Spanngurten, Rie-
men oder einem Netz so sichern, dass er
nicht umkippen und sich nicht bewegen
kann.
® Wasser kann bei Temperaturen unter 0 °C in
Bauteilen des Hochdruckreinigers gefrieren.
Der Hochdruckreiniger kann beschadigt wer-
den.
> Hochdruckschlauch und Spritzeinrichtung
entleeren.

> Falls der Hochdruckreiniger nicht
frostsicher transportiert werden
kann: Hochdruckreiniger mit einem

Frostschutzmittel auf Glykolbasis
schutzen.

412 Aufbewahren
A WARNUNG

m Kinder kénnen die Gefahren des Hochdruck-
reinigers nicht erkennen und nicht einschat-
zen. Kinder kénnen schwer verletzt werden.
> Hebel der Spritzpistole verriegeln.
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> Hochdruckreiniger ausschalten.

> Netzstecker des Hochdruckreinigers aus
der Steckdose ziehen.

> Hochdruckreiniger auRerhalb der Reich-
weite von Kindern aufbewahren.

m Die elektrischen Kontakte an dem Hochdruck-
reiniger und metallische Bauteile kdnnen
durch Feuchtigkeit korrodieren. Der Hoch-
druckreiniger kann beschadigt werden.
> Hochdruckreiniger sauber und trocken auf-

bewahren.

m \Wasser kann bei Temperaturen unter 0 °C in
Bauteilen des Hochdruckreinigers gefrieren.
Der Hochdruckreiniger kann beschadigt wer-
den.
> Hochdruckschlauch und Spritzeinrichtung

entleeren.

> Falls der Hochdruckreiniger nicht
frostsicher aufbewahrt werden
kann: Hochdruckreiniger mit einem

Frostschutzmittel auf Glykolbasis
schiitzen.

4.13 Reinigen, Warten und Reparie-

ren

A WARNUNG

m Falls wahrend der Reinigung, Wartung oder
Reparatur der Netzstecker in eine Steckdose
eingesteckt ist, kann der Hochdruckreiniger
unbeabsichtigt eingeschaltet werden. Perso-

nen kdnnen schwer verletzt werden und Sach-

schaden kann entstehen.
> Hebel der Spritzpistole verriegeln.

> Hochdruckreiniger ausschalten.

> Netzstecker des Hochdruckreinigers aus
der Steckdose ziehen.

m Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit
einem Wasserstrahl oder spitzen Gegenstan-
den kénnen den Hochdruckreiniger beschadi-
gen. Falls der Hochdruckreiniger nicht richtig
gereinigt wird, kdnnen Bauteile nicht mehr
richtig funktionieren und Sicherheitseinrichtun-
gen auler Kraft gesetzt werden. Personen
kénnen schwer verletzt werden.
> Hochdruckreiniger so reinigen, wie es in

dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
® Falls der Hochdruckreiniger nicht richtig
gewartet oder repariert wird, kdnnen Bauteile
nicht mehr richtig funktionieren und Sicher-
heitseinrichtungen auRer Kraft gesetzt wer-
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den. Personen kdénnen schwer verletzt oder

getotet werden.

> Hochdruckreiniger nicht selbst warten oder
reparieren.

> Falls die Anschlussleitung defekt oder
beschadigt ist: Anschlussleitung von einem
STIHL Fachhandler ersetzen lassen.

> Falls der Hochdruckreiniger gewartet oder
repariert werden muss: Einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.

Batterie

A WARNUNG

Die Batterie ist nicht gegen alle Umgebungs-

einflisse geschiitzt. Falls die Batterie

bestimmten Umgebungseinflissen ausgesetzt

ist, kann die Batterie in Brand geraten oder

explodieren. Personen kénnen schwer verletzt

werden und Sachschaden kann entstehen.
> Batterie vor Hitze und Feuer schiitzen.

> Batterie nicht ins Feuer werfen.

> Batterie im Temperaturbereich zwischen

0 °C und + 60 °C einsetzen und aufbewah-

ren.

Batterie nicht in FlUssigkeiten tauchen.

Batterie nicht hohem Druck aussetzen.

Batterie nicht Mikrowellen aussetzen.

Batterie vor Chemikalien und vor Salzen

schutzen.

Aus einer beschadigten Batterie kann Flissig-

keit austreten. Falls die Flissigkeit mit der

Haut oder den Augen in Kontakt kommt, kon-

nen die Haut oder die Augen gereizt werden.

> Kontakt mit der Flissigkeit vermeiden.

> Falls Kontakt mit der Haut aufgetreten ist:
Betroffene Hautstellen mit reichlich Wasser
und Seife abwaschen.

> Falls Kontakt mit den Augen aufgetreten ist:
Augen mindestens 15 Minuten mit reichlich
Wasser spllen und einen Arzt aufsuchen.

> Batterien nicht aufladen, nicht 6ffnen, nicht
ins Feuer werfen oder kurzschlie3en.

Falls die Batterie verschluckt wird, kann dies

innerhalb von 2 Stunden zu schweren Verlet-

zungen oder Tod durch interne Verbrennun-

gen und Perforation der Speiseréhre fiihren.

> Batterie und das Bedienfeld auf3erhalb der
Reichweite von Kindern und anderen unbe-
fugten Personen aufbewahren.

> Abdeckung des Bedienfelds immer fest ver-
schlieRen. Wenn die Abdeckung nicht ver-
schlossen werden kann, Batterie heraus-
nehmen und Bedienfeld von einem STIHL
Fachhandler ersetzen lassen.
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> Falls die Batterie verschluckt wurde: Kein
Erbrechen herbeiflihren. Es konnte dazu
fihren, dass die Batterie in der Speiserohre
stecken bleibt. Sofort einen Arzt aufsuchen.
Eine vermeintlich vollstandig entladene Batte-
rie kann immer noch einen gefahrlichen Kurz-
schlussstrom liefern oder auslaufen. Personen
kénnen schwer verletzt werden und Sach-
schaden kann entstehen.
> Alle gesetzlichen Entsorgungsvorschriften
beachten. Entladene Batterien sofort ent-
sorgen. Nicht zerlegen und nicht im Feuer
entsorgen.

5 Hochdruckreiniger einsatz-

5.1

bereit machen

Hochdruckreiniger einsatzbe-
reit machen

Vor jedem Arbeitsbeginn missen folgende
Schritte durchgefiihrt werden:

>

Sicherstellen, dass sich der Hochdruckreini-
ger, der Hochdruckschlauch, die Schlauch-
kupplung und die Anschlussleitung im sicher-
heitsgerechten Zustand befinden, L1 4.6.

> Hochdruckreiniger reinigen, £ 14.1.
> Falls ein Wasserfilter verwendet wird: Wasser-

filter auf Verschmutzung prifen und bei Ver-
schmutzung reinigen, d 14.4.
Hochdruckreiniger auf einem standfesten und
ebenen Untergrund rutsch- und kippsicher auf-
stellen.

Hochdruckschlauch von der Schlauchtrommel
komplett abwickeln, I 10.2.

Spritzpistole anbauen, 1 6.3.

> Strahlrohr anbauen, 1 6.4.
> Falls eine Diise verwendet wird: Dise

anbauen, 1 6.5.

Falls Reinigungsmittel verwendet wird: Mit
Reinigungsmittel und der Reinigungsmittelfla-
sche arbeiten, 1 10.6.

> Wasser anschlieRen, 1 7.
> Hochdruckreiniger elektrisch anschlieRen, [

8.

Falls die Schritte nicht durchgefiihrt werden
kdénnen: Hochdruckreiniger nicht verwenden
und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
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6 Hochdruckreiniger zusam-

menbauen

6.1
bauen

Griff mit Schlauchtrommel anbauen

Hochdruckreiniger zusammen-

0000098467_001

> Griff (1) auf die Halter (2) schieben.
> Schrauben (3) eindrehen und fest anziehen.

Schlauchtrommel anschlief3en

0000098487_001

> Stutzen (1) in Kupplung (2) einsetzen.
Der Stutzen (1) rastet horbar ein.
> Abdeckung (3) mit Schraube (4) befestigen.

Diisen einsetzen

0000085775_001

> 3-in-1 Dise (1) einsetzen.
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6 Hochdruckreiniger zusammenbauen

6.2 Batterien einsetzen

2

1
K
&

0000098463_001

Sperrknopf (1) driicken.
Bedienfeld (2) abnehmen.
Rasthebel (3) 6ffnen.
Deckel (4) abnehmen.

yvy vy
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> Batterien (5) gemaR der Polaritat- (+/-) in das
Bedienfeld (2) einsetzen.

> Deckel (4) schlie3en.

> Bedienfeld in die Spritzpistole einsetzen.
Das Bedienfeld rastet hérbar ein.

0000098499_001

6.3 Spritzpistole anbauen und
abbauen

6.3.1 Spritzpistole anbauen

0000097566_001

> Stutzen (2) in die Spritzpistole (1) schieben.
Der Stutzen (2) rastet horbar ein.

> Falls sich der Stutzen (2) schwer in die Spritz-
pistole (1) schieben lasst: Dichtung am Stut-
zen (2) mit einem Armaturenfett fetten.
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Spritzpistole abbauen

0000097567_002

> Sperrhebel (1) driicken und gedriickt halten.
> Stutzen (2) herausziehen.

6.4 Strahlrohr anbauen und
abbauen

6.4.1 Strahlrohr anbauen

> Strahlrohr (1) in die Spritzpistole (2) schieben.

> Strahlrohr (1) so lange drehen, bis es einras-
tet.

> Falls sich das Strahlrohr (1) schwer in die
Spritzpistole (2) schieben lasst: Dichtung am
Strahlrohr (1) mit einem Armaturenfett fetten.

6.4.2

0000-GXX-4350-A0

Strahlrohr abbauen

> Strahlrohr (1) und Spritzpistole (2) zusammen-
drucken und bis zum Anschlag drehen.

> Strahlrohr (1) und Spritzpistole (2) auseinan-
derziehen.

13
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6.5 Diise anbauen und abbauen
6.5.1

> Dise (1) in das Strahlrohr (2) schieben.

> Duse (1) so lange drehen, bis sie einrastet.

> Falls sich die Dise (1) schwer in das Strahl-
rohr (2) schieben lasst: Dichtung an der
Duse (1) mit einem Armaturenfett fetten.

6.5.2

Diise anbauen

0000099069_001

Diise abbauen

0000099070_001

> Dise (1) und Strahlrohr (2) zusammendriicken
und bis zum Anschlag drehen.

> Duse (1) und Strahlrohr (2) auseinanderzie-
hen.

7 An eine Wasserquelle
anschlielRen

71 Hochdruckreiniger an das Was-
sernetz anschliel®en

Wasserfilter anschlieRen

Falls der Hochdruckreiniger mit sandhaltigem
Wasser oder mit Wasser aus Zisternen betrieben
wird, muss an dem Hochdruckreiniger ein Was-
serfilter angeschlossen sein. Der Wasserfilter fil-
tert Sand und Schmutz aus dem Wasser und
schitzt dadurch die Bauteile des Hochdruckreini-
gers vor Beschadigung.

Der Wasserfilter kann dem Hochdruckreiniger
marktabhangig beiliegen.
> Stutzen abschrauben.
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J
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0000098889_001

> Wasserfilter (1) auf den Wasseranschluss dre-
hen und von Hand fest anziehen.

Wasserschlauch anschlieRen

Der Wasserschlauch muss folgende Bedingun-

gen erfillen:

— Der Wasserschlauch hat einen Durchmesser
von 1/2%

— Der Wasserschlauch ist zwischen 10 m und
25 m lang.

> Wasserschlauch an einen Wasserhahn
anschlief3en.

> Wasserhahn vollstandig 6ffnen und Wasser-
schlauch mit Wasser spulen.
Sand und Schmutz werden aus dem Wasser-
schlauch gespllt. Der Wasserschlauch wird
entliftet.

> Wasserhahn schlieRRen.

%\J Y B\J
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0000098890_001

> Kupplung (1) auf den Stutzen (2) schieben.
Die Kupplung (1) rastet horbar ein.

> Wasserhahn vollstéandig 6ffnen.

> Falls das Strahlrohr an der Spritzpistole ange-
baut ist: Strahlrohr abbauen.

> Hebel der Spritzpistole so lange driicken, bis

ein gleichmaliger Wasserstrahl aus der

Spritzpistole austritt.

Hebel der Spritzpistole loslassen.

Hebel der Spritzpistole verriegeln.

Strahlrohr anbauen.

Duse anbauen.

yvYyVvYyYy
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Wasserschlauch abziehen

))\J
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0000098891_001

> Wasserhahn schlieRen.

> Zum Entriegeln der Kupplung: Ring (1) ziehen
oder drehen und halten.

> Kupplung vom Stutzen (2) ziehen.

7.2 Hochdruckreiniger an eine
andere Wasserquelle anschlie-
Ren

Der Hochdruckreiniger kann Wasser aus

Regentonnen, Zisternen und aus flieRenden
oder stehenden Gewassern ansaugen.

0000098892_001

Damit das Wasser angesaugt werden kann, darf
der Héhenunterschied zwischen dem Hoch-
druckreiniger und der Wasserquelle die maxi-
male Saughdhe (a) nicht tberschreiten, £ 18.1.

Das passende STIHL Saugset muss verwendet
werden. Dem Saugset liegt ein Wasserschlauch
mit spezieller Kupplung bei.

Das passende STIHL Saugset kann dem Hoch-
druckreiniger marktabhangig beiliegen.

Wasseffilter anschlieen

Falls der Hochdruckreiniger mit sandhaltigem
Wasser aus Regentonnen, Zisternen, aus flieR3-
enden oder stehenden Gewassern betrieben
wird, muss an dem Hochdruckreiniger ein Was-
serfilter angeschlossen sein.

Der Wasserfilter kann dem Hochdruckreiniger
marktabhangig beiliegen.

0458-004-9821-B
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0000098893_001

> Stutzen (1) abschrauben.
> Wasserzulaufsieb (2) in die Kupplung des
Wasserschlauchs (3) einsetzen.

Wasserschlauch anschlieRen

)V

0000098894_001

> Wasserschlauch (1) so mit Wasser filllen,
dass sich keine Luft mehr im Wasserschlauch
befindet.

> Kupplung (2) auf den Anschlussstutzen des
Hochdruckreinigers (3) drehen und von Hand
fest anziehen.

> Saugglocke (4) so in die Wasserquelle han-
gen, dass die Saugglocke (4) nicht den Boden
beruhrt.

> Falls die Spritzpistole am Hochdruckschlauch
angebaut ist: Spritzpistole abbauen.

> Hochdruckschlauch nach unten halten.

> Hochdruckreiniger so lange einschalten, bis
ein gleichmagiger Wasserstrahl aus dem
Hochdruckschlauch austritt.

HINWEIS

® \Wenn der Hochdruckreiniger kein Wasser

ansaugt, kann die Pumpe trocken laufen und

der Hochdruckreiniger kann beschadigt wer-

den.

> Falls nach zwei Minuten kein Wasser aus
dem Hochdruckschlauch austritt: Hoch-
druckreiniger ausschalten und Wasserzu-
lauf prufen.

> Hochdruckreiniger ausschalten.

> Spritzpistole an den Hochdruckschlauch
anbauen.

> Hebel der Spritzpistole driicken und gedriickt
halten.

> Hochdruckreiniger einschalten.
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8 Hochdruckreiniger elekt-
risch anschlielRen

8.1 Hochdruckreiniger elektrisch
anschlieRen

0000-GXX-5304-A0

> Kippschalter (1) in die Position 0 stellen.

> Anschlussleitung (2) von den Haltern (3)
abnehmen.

> Stecker der Anschlussleitung (2) in eine richtig
installierte Steckdose stecken.

9 Hochdruckreiniger ein-
schalten und ausschalten

9.1 Hochdruckreiniger einschalten

Wenn der Hochdruckreiniger eingeschaltet wird,
kénnen bei unglnstigen Netzverhaltnissen
Spannungsschwankungen auftreten. Die Span-
nungsschwankungen kénnen andere ange-
schlossene Verbraucher beeintrachtigen.

0000-GXX-5305-A0

> Kippschalter in die Position | stellen.

9.2 Hochdruckreiniger ausschalten

=

> Kippschalter in die Position 0 stellen.

0000-GXX-5306-A0
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8 Hochdruckreiniger elektrisch anschlieRen
10 Mit dem Hochdruckreiniger
arbeiten

10.1  Spritzpistole halten und fiihren

0000098900_001

> Spritzpistole mit einer Hand am Giriff so fest-
halten, dass der Daumen den Griff umschlief3t.

> Strahlrohr mit der anderen Hand so festhalten,
dass der Daumen das Strahlrohr umschlief3t.

> Duise auf den Boden richten.

10.2 Hochdruckschlauch abwickeln

0000-GXX-9835-A1

,ﬁl WARNUNG

® \Wenn der Hebel der Spritzpistole losgelassen
wird entsteht im Hochdruckschlauch ein Rick-
stol. Durch einen Riicksto3 dehnt sich der
Hochdruckschlauch aus. Falls der Hochdruck-
schlauch nicht vollstandig von der Schlauch-
trommel abgewickelt ist, hat der Hochdruck-
schlauch keinen Platz sich auszudehnen und
der Hochdruckschlauch kann beschadigt wer-
den. Wasser kann mit hohem Druck unkontrol-
liert in die Umgebung entweichen. Personen
kénnen schwer verletzt werden und Sach-
schaden kann entstehen.
> Hochdruckschlauch vollstédndig abwickeln.

v

Hochdruckschlauch (1) vollstéandig abwi-
ckeln.
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10 Mit dem Hochdruckreiniger arbeiten

10.3  Hebel der Spritzpistole driicken

und verriegeln
Hebel der Spritzpistole driicken

0000097568_002

> Rasthebel (1) in die Position @ stellen.

> Hebel (2) driicken und gedriickt halten.
Die Hochdruckpumpe schaltet sich automa-
tisch ein und Wasser stromt aus der Dise.

Hebel der Spritzpistole verriegeln

0000097575_002

> Hebel (2) loslassen.
Die Hochdruckpumpe schaltet sich automa-
tisch aus, und Wasser stromt nicht mehr aus
der Duse. Der Hochdruckreiniger ist weiterhin
eingeschaltet.

> Rasthebel (1) in die Position § stellen.

10.4 Arbeitsdruck einstellen

Abhangig von der Anwendung kénnen 3 Leis-
tungsstufen eingestellt werden. Die LEDs ,LEIS-
TUNGSSTUFE* zeigen die eingestellte Leis-
tungsstufe an. Je hoher die Leistungsstufe, umso
héher ist der Arbeitsdruck.

Mit hohem Arbeitsdruck kann gearbeitet werden,
wenn hartnackige Verschmutzungen entfernt
werden sollen.

Mit niedrigem Arbeitsdruck kann gearbeitet wer-
den, wenn Verschmutzungen auf empfindlichen
Oberflachen entfernt werden sollen.

> Hochdruckreiniger einschalten.

0458-004-9821-B
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0000098505_001

> Aktivierungstaste (1) driicken.
Die Aktivierungstaste (1), die LED ,BATTE-
RIEANZEIGE® (2) und die LED ,LEISTUNGS-
STUFE* (3) leuchten griin: Der Arbeitsdruck
kann eingestellt werden.

> Drucktaste (4) driicken.
Die nachste Leistungsstufe ist eingestellt.
Nach der dritten Leistungsstufe folgt wieder
die erste Leistungsstufe.

> Drucktaste (4) so oft driicken, bis die
gewiinschte Leistungsstufe eingestellt ist

Das Bedienfeld schaltet sich automatisch nach 5
Minuten aus, sobald der Hochdruckreiniger aus-
geschaltet wird.

10.5 Reinigen

0000098470_001

Die 3-in-1 Duse kann abhangig von der
Anwendung eingestellt werden:

Die Flachstrahldiise “® eignet sich zum Rei-
nigen von leichten und mittleren Verschmut-
zungen.

Die Rotordiise eignet sich zum Reinigen
von hartnackigem Schmutz auf unempfindli-
chen Oberflachen.

Die Spruhdise '3-":?: eignet sich zum Reinigen
mit Reinigungsmittel.

Wasserstrahl vor der Reinigung auf eine
unaufféllige Stelle auf der Oberflache rich-
ten und priifen, dass die Oberflache nicht
beschadigt wird.

Abstand der Diise zur zu reinigenden Ober-
flache so wahlen, dass die zu reinigende
Oberflache nicht beschadigt wird.

> 3-in-1 Duse so einstellen, dass die zu reini-
gende Oberflache nicht beschadigt wird.

A\

A\
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> 3-in-1 DUse nur verstellen, wenn der Hebel
der Spritzpistole nicht gedriickt ist.

\
|
}i ,Q\\ﬂ (\\;\7\/\/\;\\;\»\;

> Spritzeinrichtung gleichmaRig entlang der zu
reinigenden Oberflache bewegen.
> Langsam und kontrolliert vorwarts gehen.

10.6  Mit Reinigungsmittel arbeiten

Reinigungsmittel kdnnen die Reinigungswirkung
des Wassers verstarken.

0000-GXX-5094-A0

STIHL empfiehlt, STIHL Reinigungsmittel zu ver-
wenden.

0000098469_001

iRy

> Reinigungsmittelflasche (3) herausnehmen.

> Deckel (2) abschrauben.

> Reinigungsmittel so dosieren und verwenden,
wie es in der Gebrauchsanleitung des Reini-
gungsmittels beschrieben ist.

> Deckel auf die Reinigungsmittelflasche (3)
drehen und von Hand fest anziehen.

> Reinigungsmittelflasche (3) in den Halter (1)

am Hochdruckreiniger einsetzen.

3-in-1 Diise in die Position *& drehen und die

hochste Leistungsstufe einstellen.

11 Nach dem Arbeiten
11.1  Nach dem Arbeiten

Hochdruckreiniger ausschalten und Netzste-
cker aus der Steckdose ziehen.

> Falls der Hochdruckreiniger an das Wasser-
netz angeschlossen ist: Wasserhahn schlie-
Ren.

> Hebel der Spritzpistole driicken.
Der Wasserdruck wird abgebaut.

> Hebel der Spritzpistole verriegeln.

18

11 Nach dem Arbeiten

> Hochdruckreiniger von der Wasserquelle tren-
nen.

> Wasserschlauch abbauen.

> Dise und Strahlrohr abbauen und reinigen.

> Spritzpistole abbauen und das restliche Was-
ser aus der Spritzpistole laufen lassen.

> Hochdruckreiniger reinigen.

0000099068_001

Hochdruckschlauch (1) gleichmaRig verteilt
aufwickeln.

Anschlussleitung (2) auf die Halter (3) wickeln.
> Anschlussleitung (2) mit dem Clip (4) befesti-
gen.

Reinigungsmittelflasche (5) einsetzen.

Dise (6) einsetzen.

\

\

\

\

0000098886_001

> Spritzeinrichtung in den Haltern (7) am Hoch-
druckreiniger aufbewahren.

11.2  Hochdruckreiniger mit einem

Frostschutzmittel schiitzen

Falls der Hochdruckreiniger nicht frostsicher

transportiert oder aufbewahrt werden kann, muss

der Hochdruckreiniger mit einem Frostschutzmit-

tel auf Glykolbasis geschitzt werden. Das Frost-

schutzmittel verhindert, dass Wasser im Hoch-

druckreiniger gefriert und der Hochdruckreiniger

beschadigt wird.

> Strahlrohr abbauen.

> Einen moglichst kurzen Wasserschlauch an
den Hochdruckreiniger anschlielen.
Je kirzer der Wasserschlauch ist, desto weni-
ger Frostschutzmittel ist notwendig.

> Frostschutzmittel so mischen, wie es in der
Gebrauchsanleitung des Frostschutzmittels
beschrieben ist.

> Frostschutzmittel in einen sauberen Behalter
fullen.

0458-004-9821-B



12 Transportieren

> Wasserschlauch in den Behalter mit Frost-
schutzmittel tauchen.

> Hebel der Spritzpistole driicken und gedriickt
halten.

> Hochdruckreiniger einschalten.

> Hebel der Spritzpistole so lange gedriickt hal-
ten, bis ein gleichmaRiger Strahl mit Frost-
schutzmittel aus der Spritzpistole austritt und
Spritzpistole in den Behalter richten.

> Hebel der Spritzpistole mehrmals driicken und
wieder loslassen.

> Hochdruckreiniger ausschalten und Netzste-
cker aus der Steckdose ziehen.

> Spritzpistole und Wasserschlauch abbauen
und Frostschutzmittel in den Behéalter laufen
lassen.

> Frostschutzmittel vorschriftsmaRig und
umweltfreundlich aufbewahren oder entsor-
gen.

12 Transportieren

12.1  Hochdruckreiniger transportie-

ren
> Hochdruckreiniger ausschalten und Netzste-
cker aus der Steckdose ziehen.
> Behalter fir Reinigungsmittel leeren oder so
sichern, dass er nicht umkippen, herunterfal-
len und sich nicht bewegen kann.

Hochdruckreiniger ziehen oder tragen

5
E—) <o
0000-GXX-1813-A0

> Hochdruckreiniger am Giriff (1) ziehen.
> Hochdruckreiniger am Griff (1) und am Trans-
portgriff (2) tragen.

Hochdruckreiniger in einem Fahrzeug transpor-

tieren

> Hochdruckreiniger so sichern, dass der Hoch-
druckreiniger nicht umkippen und sich nicht
bewegen kann.

> Falls der Hochdruckreiniger nicht frostsicher
transportiert werden kann: Hochdruckreiniger
mit einem Frostschutzmittel schitzen.

0458-004-9821-B
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13 Aufbewahren

13.1  Hochdruckreiniger aufbewah-

ren

> Hochdruckreiniger ausschalten und Netzste-

cker aus der Steckdose ziehen.

> Hochdruckreiniger so aufbewahren, dass fol-

gende Bedingungen erflllt sind:

— Der Hochdruckreiniger ist auRRerhalb der
Reichweite von Kindern.

— Der Hochdruckreiniger ist sauber und tro-
cken.

— Der Hochdruckreiniger ist in einem
geschlossenen Raum.

— Der Hochdruckreiniger ist in einem Tempe-
raturbereich tber 0 °C.

— Falls der Hochdruckreiniger nicht frostsicher
aufbewahrt werden kann: Hochdruckreiniger
mit einem Frostschutzmittel schitzen.

14 Reinigen

14.1  Hochdruckreiniger und Zube-

hor reinigen

> Hochdruckreiniger ausschalten und Netzste-

cker aus der Steckdose ziehen.

> Hochdruckreiniger, Hochdruckschlauch,

Spritzpistole und Zubehor mit einem feuchten
Tuch reinigen.

> Stutzen und Kupplungen am Hochdruckreini-

ger, Hochdruckschlauch und an der Spritzpis-
tole mit einem feuchten Tuch reinigen.

> Liftungsschlitze mit einem Pinsel reinigen.

14.2 Dise und Strahlrohr reinigen

0000099071_001

> Duise und Strahlrohr unter flieRendem Wasser

abspulen und mit einem Tuch trocknen.
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0000098884_001

> Falls die Diise verstopft ist: Diise mit der Rei-
nigungsnadel reinigen.

14.3 Wasserzulaufsieb reinigen

0000099084_001

> Stutzen (1) des Wasseranschlusses abschrau-
ben.

> Wasserzulaufsieb (2) aus dem Stutzen ent-
nehmen.

> Wasserzulaufsieb (2) unter flieRendem Was-
ser abspulen.

> Wasserzulaufsieb (2) in den Stutzen einset-
zen.

> Stutzen (1) aufdrehen und von Hand fest
anziehen.

14.4 Wasserfilter reinigen

Der Wasserfilter muss zum Reinigen auseinan-
dergebaut werden.

0000099083_001

17 Stdérungen beheben
17.1

15 Warten

> Dichtung (1) aus dem Filtergeh&use (3) ent-
nehmen.

> Filter (2) aus dem Filtergeh&use (3) entneh-
men.

> Dichtung (1) und Filter (2) unter flieRendem
Wasser abspllen.

> Dichtung (1) mit einem Armaturenfett fetten.

> Wasserfilter wieder zusammenbauen.

15 Warten
156.1  Wartungsintervalle

Wartungsintervalle sind abhangig von den
Umgebungsbedingungen und den Arbeitsbedin-
gungen. STIHL empfiehlt folgende Wartungsin-
tervalle:

Monatlich
> Wasserzulaufsieb reinigen.

16 Reparieren
16.1  Hochdruckreiniger reparieren

Der Benutzer kann den Hochdruckreiniger und

das Zubehor nicht selbst reparieren.

> Falls der Hochdruckreiniger oder das Zubehor
beschadigt sind: Hochdruckreiniger oder das
Zubehor nicht verwenden und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

Stérungen des Hochdruckreinigers beheben

Stérung Ursache

Abhilfe

Der Hochdruckreini-
ger lauft nicht an,
obwohl der Hebel der |gesteckt.

20

Der Stecker der Anschlussleitung oder |> Stecker der Anschlussleitung oder
der Verlangerungsleitung ist nicht ein-

der Verlangerungsleitung einste-
cken.
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17 Stérungen beheben

deutsch

Stérung

Ursache

Abhilfe

Spritzpistole gedrickt
wird.

Der Leitungsschutzschalter (Siche-
rung) oder der Fehlerstrom-Schutz-
schalter hat ausgeldst. Der Stromkreis
ist elektrisch Uberlastet oder defekt.

>

Ursache fiir das Auslésen suchen
und beheben. Leitungsschutzschal-
ter (Sicherung) oder Fehlerstrom-
Schutzschalter einlegen.

Andere, im gleichen Stromkreis
angeschlossene Stromverbraucher
ausschalten.

Die Steckdose ist zu gering abgesi-
chert.

>

Stecker der Anschlussleitung in eine
richtig abgesicherte Steckdose ste-
cken, £ 18.1.

Die Verlangerungsleitung hat einen fal-
schen Querschnitt.

>

Eine Verlangerungsleitung mit
einem ausreichenden Querschnitt
verwenden, 1 18.2

Die Verlangerungsleitung ist zu lang.

>

Eine Verlangerungsleitung mit der
richtigen Lange verwenden, 1 18.2

Der Elektromotor ist zu warm.

v

Hochdruckreiniger 5 Minuten abkiih-
len lassen.
Duse reinigen.

Der Hochdruckreini-
ger lauft beim Ein-
schalten nicht an. Der
Elektromotor brummt.

Die Netzspannung ist zu niedrig.

Hebel der Spritzpistole driicken und
gedrickt halten und den Hochdruck-
reiniger einschalten.

Andere, im gleichen Stromkreis
angeschlossene Stromverbraucher
ausschalten.

Die Verlangerungsleitung hat einen fal-
schen Querschnitt.

>

Eine Verlangerungsleitung mit
einem ausreichenden Querschnitt
verwenden, [0 18.2

Die Verlangerungsleitung ist zu lang.

>

Eine Verlangerungsleitung mit der
richtigen Lange verwenden, [ 18.2

Der Hochdruckreini-
ger schaltet im
Betrieb ab.

Der Stecker der Anschlussleitung oder
der Verldngerungsleitung wurde aus
der Steckdose gezogen.

>

Stecker der Anschlussleitung oder
der Verlangerungsleitung einste-
cken.

Der Leitungsschutzschalter (Siche-
rung) oder der Fehlerstrom-Schutz-
schalter hat ausgelost. Der Stromkreis
ist elektrisch Uberlastet oder defekt.

>

Ursache fiir das Auslésen suchen
und beheben. Leitungsschutzschal-
ter (Sicherung) oder Fehlerstrom-
Schutzschalter einlegen.

Andere, im gleichen Stromkreis
angeschlossene Stromverbraucher
ausschalten.

Die Steckdose ist zu gering abgesi-
chert.

>

Stecker der Anschlussleitung in eine
richtig abgesicherte Steckdose ste-
cken, EJ18.1.

Der Elektromotor ist zu warm.

A\

Hochdruckreiniger 5 Minuten abkuh-
len lassen.
Dise reinigen.

Die Hochdruckpumpe
schaltet sich wieder-
holt ein und aus,
ohne dass der Hebel
der Spritzpistole
gedrickt wird.

Die Hochdruckpumpe, der Hochdruck-
schlauch oder die Spritzeinrichtung
sind undicht.

>

Hochdruckreiniger von einem STIHL
Fachhandler prifen lassen.

Der Arbeitsdruck
schwankt oder fallt
ab.

Es besteht Wassermangel.

vy

Wasserhahn ganz 6ffnen.
Sicherstellen, dass eine ausrei-
chende Wassermenge zur Verfi-
gung steht.

0458-004-9821-B
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18 Technische Daten

Stérung

Ursache

Abhilfe

Die Duse ist verstopft.

> Duse reinigen.

Das Wasserzulaufsieb oder der Was-
serfilter sind verstopft.

» Wasserzulaufsieb und Wasserfilter
reinigen.

Die Hochdruckpumpe, der Hochdruck-
schlauch oder die Spritzeinrichtung
sind undicht oder defekt.

> Hochdruckreiniger von einem STIHL
Fachhandler prifen lassen.

Der Wasserstrahl hat
eine veranderte
Form.

Die Duse ist verstopft.

> Duse reinigen.

Die Duse ist verschlissen.

> Diise ersetzen.

Reinigungsmittel wird
nicht angesaugt.

Die Reinigungsmittelflasche ist leer.

> Reinigungsmittelflasche mit Reini-
gungsmittel flllen.

Der Filter in der Reinigungsmittelfla-
sche ist verschmutzt.

> Filter unter flieRendem Wasser
abspdilen.

Anschlisse an Hoch-
druckreiniger, Hoch-
druckschlauch,
Spritzpistole oder
Strahlrohr lassen sich
schwer miteinander
verbinden.

Die Dichtungen der Anschliisse sind
nicht gefettet.

> Dichtungen fetten. 1 17.2

Die LED ,BATTERIE-
ANZEIGE" blinkt rot.

Die Batterien im Bedienfeld sind leer.

> Neue Batterien in das Bedienfeld
einsetzen.

Die Aktivierungstaste
blinkt griin.

Die Verbindung zwischen dem Hoch-
druckreiniger und dem Bedienfeld
besteht nicht mehr.

v

Hochdruckreiniger ausschalten.

> Abstand der Spritzpistole zum Hoch-
druckreiniger verringern.

> Hochdruckreiniger und Bedienfeld

einschalten.

17.2

Dichtungen fetten -

0000099072_001

> Dichtungen (1) mit einem Armaturenfett fetten. -

18 Technische Daten _

18.1

TROL

Ausfiihrung 220 V - 230 V / 50 Hz
— Absicherung (Charakteristik ,C* oder ,K“):

10A

22

Hochdruckreiniger
STIHL RE 100.0 PLUS CON-

Leistungsaufnahme:
Maximal zulassige Netzimpedanz: 0,38 Ohm
elektrische Schutzklasse: Il

elektrische Schutzart: IPX5

Arbeitsdruck (p): 11 MPa (110 bar)

20 °C
Malde

Maximal zulassiger Druck (p max.): 15 MPa

(150 bar)

— Maximaler Wasserzulaufdruck (p in max.):

1 MPa (10 bar)

Maximaler Wasserdurchsatz (Q max.):

7,6 I/min (450 I/h)

— Minimaler Wasserdurchsatz (Q min.): 5,8 I/min
(350 I/h)

— Maximale Saughéhe: 0,5 m

— Maximale Wassertemperatur im Druckbetrieb

(tin max): 40 °C

Maximale Wassertemperatur im Saugbetrieb:

— Lange: 340 mm
— Breite: 320 mm
— Hohe: 880 mm

— Lénge des Hochdruckschlauchs: 7 m
— Gewicht (m) mit angebauter Spritzeinrichtung:

9 kg

— Zulassige Batterien: AAA Batterien ALKALINE

(IEC-BaugroRe LRO3)

2,1 kw

— Frequenzband: ISM-Band 2,4 GHz
— Abgestrahlte maximale Sendeleistung: 13 mW
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19 Ersatzteile und Zubehor

— Signalreichweite: ca. 16 m. Die Signalstarke
ist abhangig von den Umgebungsbedingun-
gen.

Vom Druck abhangige Daten wurden bei einem
Zulaufdruck von 0,3 MPa (3 bar) gemessen.

18.2 Verlangerungsleitungen

Wenn eine Verlangerungsleitung verwendet wird,
muss sie einen Schutzleiter haben und deren
Adern mussen abhangig von der Spannung und
der Lange der Verlangerungsleitung mindestens
folgende Querschnitte haben:

Falls die Nennspannung auf dem Leistungsschild
220 V bis 240 V ist:
— Leitungslange bis 20 m: AWG 15/ 1,5 mm?
— Leitungsléange 20 m bis 50 m: AWG 13/
2,5 mm?

Falls die Nennspannung auf dem Leistungsschild
100 V bis 127 V ist:
— Leitungslange bis 10 m: AWG 14 /2,0 mm?
— Leitungsléange 10 m bis 30 m: AWG 12/
3,56 mm?

18.3 Schallwerte und Vibrations-
werte

Der K-Wert fur die Schalldruckpegel betragt
2 dB(A). Der K-Wert flr die Schallleistungspegel
betragt 2 dB(A). Der K-Wert fir die Vibrations-
werte betragt 2 m/s2.
— Schalldruckpegel L,p gemessen nach
EN 60335-2-79: 80 dB(A
— Schallleistungspegel L, gemessen nach
EN 60335-2-79: 89 dB(A)
— Vibrationswert a;, gemessen nach
EN 60335-2-79, Flachstrahldise: < 2,5 m/s2.

Informationen zur Erflillung der Arbeitgeberricht-
linie Vibration 2002/44/EG sind unter
www.stihl.com/vib angegeben.

184 REACH

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur
Registrierung, Bewertung und Zulassung von
Chemikalien.

Informationen zur Erfillung der REACH Verord-
nung sind unter www.stihl.com/reach angege-
ben.

0458-004-9821-B
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19 Ersatzteile und Zubehor

19.1  Ersatzteile und Zubehor

STIHL Diese Symbole kennzeichnen original
&), STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor.

STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und
original STIHL Zubehor zu verwenden.

Ersatzteile und Zubehor anderer Hersteller kdn-
nen durch STIHL hinsichtlich Zuverlassigkeit,
Sicherheit und Eignung trotz laufender Marktbeo-
bachtung nicht beurteilt werden und STIHL kann
fur deren Einsatz auch nicht einstehen.

Original STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor sind bei einem STIHL Fachhandler
erhaltlich.

20 Entsorgen
20.1  Hochdruckreiniger entsorgen

Informationen zur Entsorgung sind bei der ortli-
chen Verwaltung oder bei einem STIHL Fach-
handler erhaltlich.

Eine unsachgemalie Entsorgung kann die

Gesundheit schadigen und die Umwelt belasten.

> STIHL Produkte einschlieBlich Verpackung
gemal den ortlichen Vorschriften einer geeig-
neten Sammelstelle fur Wiederverwertung
zufiihren.

> Nicht mit dem Hausmdill entsorgen.

21 EU-Konformitatserklarung

21.1  Hochdruckreiniger
STIHL RE 100.0 PLUS CON-
TROL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Deutschland

erklart in alleiniger Verantwortung, dass
— Bauart: Hochdruckreiniger
Fabrikmarke: STIHL

— Typ: RE 100.0 PLUS CONTROL

— Serienidentifizierung: RE02

den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien
2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU,
2014/53/EU entspricht und in Ubereinstimmung
mit den jeweils zum Produktionsdatum gultigen
Versionen der folgenden Normen entwickelt und
gefertigt worden ist: EN 60335-1,

EN 60335-2-79, EN 55014-1, EN 55014-2,
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EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN
62368-1, EN 300 440, EN 301 489-1, EN 301
489-3.

Zur Ermittlung des gemessenen und des garan-
tierten Schallleistungspegels wurde nach Richtli-
nie 2000/14/EG, Anhang V, unter Anwendung
der Norm ISO 3744 verfahren.

— gemessener Schallleistungspegel: 89 dB(A)

— garantierter Schallleistungspegel: 91 dB(A)

Die Technischen Unterlagen sind bei der Pro-
duktzulassung der AND-
REAS STIHL AG & Co. KG aufbewahrt.

Das Baujahr, das Herstellungsland und die
Maschinennummer sind auf dem Hochdruckreini-
ger angegeben.

Waiblingen, 20.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Dr. Jurgen Hoffmann, Abteilungsleiter Produktzu-
lassung, -regulierung

22 Anschriften

221 STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

22.2 STIHL Vertriebsgesellschaften

DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralte 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstralle 7

2334 Vésendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralie 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030
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22 Anschriften

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfrice

22.3 STIHL Importeure

BOSNIEN-HERZEGOWINA

UNIKOMERC d. 0. o.
Bisce polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

KROATIEN

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.

Sjediste:

Amruseva 10, 10000 Zagreb

Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410
Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010

Fax: +385 1 6221569

TURKEI

SADAL TARIM MAKINELERI DIS TICARET A.S.
Hirriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1

35473 Menderes, izmir

Telefon: +90 232 210 32 32

Fax: +90 232 210 32 33

99 500 2596000000

|enue|y uoionuisu| [eulbLQ 4O uone|sue. |

‘pajohoal aq ueo Jaded ‘sjio ajgeleban ulejuood syul Bunuld

Contents
1 Introduction.........cccocoirinnicnieeeee 25
2  Guide to Using this Manual.. ...25
3 Overview......occooeeeeeciemeeennns ....25
4  Safety Precautions.........ccccurerrcerienceenn. 27
5  Preparing the pressure washer for operation

.................................................................. 33
6  Assembling the pressure washer.............. 34
7  Connecting to a water source................... 36
8  Connecting the pressure washer to the

POWET SUPPIY.c..cerveeerrrieeereeeeeseseesme e emes 37
9  Switching the pressure washer on and off37 ¢
10 Operating the pressure washer................. 388
11 After Finishing Work.........ccoovvrercreinnneee 408
12 TranSporting.......coceceeeerererermeeeseerenerenerenns 408
LRSI 1eY 1Yo T 41 5
14 Cleaning........ A1
15 Maintenance. L4228
18 REPaIfNG.....cceeeueereeereeereereeeeetee e 4283
17 Troubleshooting... . 42
18 Specifications.........cccoreeerrneicreeserenneene 44

0458-004-9821-B

Jaded a@alj-auli0|yd UO pajuLd

2202 OX 00



1 Introduction

19 Spare Parts and Accessories

20 Disposal.....ccoeerreenemrenreerenneens .
21 EC Declaration of Conformity................... 45
22 UKCA Declaration of Conformity.............. 45

1  Introduction
Dear Customer,

Thank you for choosing STIHL. We develop and
manufacture our quality products to meet our
customers’ requirements. The products are
designed for reliability even under extreme con-
ditions.

STIHL also stands for premium service quality.
Our dealers guarantee competent advice and
instruction as well as comprehensive service
support.

STIHL expressly commit themselves to a sus-
tainable and responsible handling of natural
resources. This user manual is intended to help
you use your STIHL product safely and in an
environmentally friendly manner over a long
service life.

We thank you for your confidence in us and hope
you will enjoy working with your STIHL product.

e 4

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANT! READ BEFORE USING AND
KEEP IN A SAFE PLACE FOR REFERENCE.

2  Guide to Using this Manual
2.1 Applicable documents

The local safety regulations apply.
> In addition to this Instruction Manual please
read the following documents, make sure you
have understood them and keep them in a
safe place for future reference:
— Instruction Manual and packaging of the
accessory used
— Instruction Manual and packaging of the
detergent used

22 Warning Notices in Text

ﬂ DANGER

® This notice refers to risks which result in seri-
ous or fatal injury.
> Serious or fatal injuries can be avoided by
taking the precautions mentioned.

English

A WARNING

m This notice refers to risks which can result in
serious or fatal injury.
> Serious or fatal injuries can be avoided by
taking the precautions mentioned.

NOTICE

0458-004-9821-B

® This notice refers to risks which can result in
damage to property.
» Damage to property can be avoided by tak-
ing the precautions mentioned.

2.3 Symbols in Text

“. This symbol refers to a chapter in this
==l instruction manual.

3  Overview

3.1 Pressure washer

0000097545_001

1 Handle
The handle is used when carrying and mov-
ing the high-pressure washer.

2 Holders
The holder is used for storing the spray gun.
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English

3 Holders
The holder is used for storing the spray
attachment.

4 Carrying handle
The carrying handle is used to carry the high-
pressure washer.

5 Rocker switch
The rocker switch is used to switch the high-
pressure washer on and off.

6 Connector
The connector is used to connect the water
hose.

7 Guide opening
The guide opening guides the high-pressure
hose from the front onto the hose reel.

8 Crank handle
The crank handle is used to turn the hose
reel.

9 Holders
The holder is used to remove and to store the
connecting cable.

10 Mains plug
The mains plug connects the connecting
cable to a socket.

11 Connecting cable
The connecting cable connects the high-pres-
sure washer to the mains plug.

12 Connector
The connector is used to connect the water
hose.

13 Compartments
The compartments are used to store the sup-
plied nozzles.

14 Detergent bottle

The detergent bottle is used when cleaning
with detergents.

15 High-pressure hose
The high-pressure hose transports the water
from the high-pressure pump to the spray
gun.

16 Hose reel
The hose reel is used to roll up the high-pres-
sure hose.

# Rating plate with machine number
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3 Overview

3.2 Spray attachment

1

o—11

0000097572_001

1 Spray lance
The spray lance connects the spray gun to
the nozzle.

2 Spray gun
The spray gun is used to hold and control the
spray attachment.

3 Control Panel
The control panel is used to display and set
the working pressure.

4 Levers
The trigger opens and closes the valve in the
spray gun. The trigger starts and stops the
water jet.

5 Retaining latch
The retaining latch releases the trigger.

6 Locking lever
The locking lever holds the connector in the
spray gun.

7 LED "BATTERY INDICATION"
The LED indicates the state of charge of the
battery.

8 POWER LEVEL LEDs
The LEDs indicate the selected power level of
the working pressure.

9 Activation key
The activation key switches the control panel
on and indicates the status via the LED.

10 Pushbutton
The pushbutton is used to set the working
pressure.

11 Cleaning pin
The cleaning pin is used to clean the nozzles.

12 AAA batteries (IEC size LR03)
The AAA batteries power the spray gun.

13 3-in 1 nozzle
The 3-in 1 nozzle consists of a fan-jet nozzle,
a rotary nozzle and a spray nozzle to which
cleaning agent can be added.

0458-004-9821-B



4 Safety Precautions

3.3 Symbols

The symbols may appear on the pressure
washer, the spraying equipment, the 3-in 1 noz-
zle or the detergent bottle. Their meaning is as
follows:

- In this position, the fan-jet nozzle is set on
the 3-in 1 nozzle.

ﬁ\ In this position, the rotary nozzle is set on
the 3-in 1 nozzle.

2% In this position, a weak water jet is set on
*:%% the 3-in-1 nozzle and cleaning agent can
be added.

Adjust the 3-in-1 nozzle only when the
* fl lever of the spray gun is nof pressed.
e
X | v
In this position, the retaining latch unlocks
the lever.

In this position, the retaining latch locks the
lever.

Drain the detergent bottle before trans-
3 port or secure it so that it cannot topple
» over and cannot move.

Do not dispose of the product with domes-
tic waste.

Guaranteed sound power level in

Lwa accordance with Directive 2000/14/EC
in dB(A) for the purpose of comparing
the sound emissions of products.

STIHL These symbols indicate original STIHL
spare parts and original STIHL acces-
sories.

Q

4  Safety Precautions
4.1 Warning Symbols

The warning symbols on the high-pressure
washer have the following meanings:

Observe safety notices and take the
necessary precautions.

Manual.

Wear safety glasses.
— Do not direct the water jet at
ﬂ\ people and animals.
— Do not direct the water jet at
electrical systems, electrical

connections, sockets and live

cables.
0458-004-9821-B

@ Read, understand and keep the User

English

— Do not direct the water jet at
electrical appliances and the
high-pressure washer itself.

If the connecting cable or the extension
cord is damaged: Unplug the mains

nd plug from the socket.

[SEEN

Do not connect the high-pressure

washer directly to the drinking water

main.

Switch off high-pressure washer during
breaks from operation and before

transport, storage, servicing or repair.

Do not use, transport and store the
high-pressure washers at temperatures
below 0 °C.

Intended Use

The STIHL RE 100.0 PLUS CONTROL high-
pressure washer is used to clean vehicles, trail-
ers, patios, paths and facades, for example.

The high-pressure washer is not suitable for
commercial use.

The high-pressure washer must not be used in
the rain.

A WARNING

m Using the high-pressure washer other than for
its intended use can result in serious injuries
or death and damage to property.
> Always use the high-pressure washer as

described in this user manual.

The STIHL RE 100.0 PLUS CONTROL high-

pressure washer is not designed to be used for:

— Cleaning asbestos cement and similar surfa-
ces

— Cleaning surfaces painted or varnished with
paints containing lead

— Cleaning surfaces which come into contact
with foodstuffs

— Cleaning the high-pressure washer itself

4.3 Requirements concerning the
user

A WARNING

m Users who have not received instruction are
not aware of and cannot assess the dangers
of the pressure washer. The user or other peo-
ple may be seriously injured or killed.
> Read the Instruction Manual, make
sure you have understood it and
keep it in a safe place for reference.
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English

> [f allowing another person to use the pres-
sure washer: Give them the Instruction
Manual as well.
> Make sure that the user fulfills the following
requirements:
— The user is rested.

—This machine must not be
used by persons (including
children) with reduced
physical, sensory or men-
tal capabilities or lack of
experience and knowl-
edge.

— The user can identify and assess the
dangers of the pressure washer.

—The user is of legal age or
the user is trained in a pro-
fession in accordance with
national regulations under
supervision.

—The user has received
instruction from a STIHL
servicing dealer or other
expert before operating
the pressure washer for

the first time.
— The user is not under the influence of
alcohol, medicines or drugs.
> If in any doubt: Contact a STIHL servicing
dealer.

44 Clothing and equipment
A WARNING

m Objects may be thrown into the air at high

speed while working. The user may be injured.

> Wear close fitting safety glasses.
Suitable safety glasses tested to
standard EN 166 or national stand-

ards and bearing the corresponding
mark are available to buy.

> Wear a long sleeved, close fitting top and
long trousers.

Spray (aerosols) may form while operating.

Breathing in aerosols can be harmful to health

and trigger allergic reactions.

28

4 Safety Precautions

> Carry out a risk assessment according to
the surface to be cleaned and the surround-
ing area.

> If the risk assessment shows formation of
aerosols: Wear a respirator of protection
class FFP2 or equivalent protection class.

m \Wearing unsuitable footwear can cause the
user to slip and fall. The user may be injured.
> Wear sturdy, enclosed footwear with non-

slip soles.

4.5 Work area and surroundings

A WARNING

m Bystanders, children and animals are not
aware of the dangers of the pressure washer
and objects being thrown into the air and can-
not assess them. Bystanders, children and
animals may be seriously injured and property
may be damaged.

» Keep bystanders, children
and animals away from the
work area.

» Do not leave the pressure
washer unattended.

» Ensure that children cannot
play with the pressure

washer.

m |f you work in the rain or in a damp environ-
ment, an electric shock may occur. The user
may be seriously injured or killed and the pres-
sure washer may be damaged.
> Do not use in rain.
> Position the pressure washer so that it will

not be wet by dripping water.
> Position the pressure washer outside the
wet work area.

m Electrical 