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1 Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde,

es freut uns, dass Sie sich fur STIHL entschie-
den haben. Wir entwickeln und fertigen unsere
Produkte in Spitzenqualitat entsprechend der
Bedirfnisse unserer Kunden. So entstehen Pro-
dukte mit hoher Zuverlassigkeit auch bei extre-
mer Beanspruchung.

STIHL steht auch fir Spitzenqualitat beim Ser-
vice. Unser Fachhandel gewahrleistet kompe-
tente Beratung und Einweisung sowie eine
umfassende technische Betreuung.

STIHL bekennt sich ausdricklich zu einem nach-
haltigen und verantwortungsvollen Umgang mit
der Natur. Diese Gebrauchsanleitung soll Sie
unterstutzen, Ihr STIHL Produkt Uber eine lange
Lebensdauer sicher und umweltfreundlich einzu-
setzen.

Wir danken Ihnen fir |hr Vertrauen und wiin-
schen Ihnen viel Freude mit Ihrem STIHL Pro-
dukt.

e 4

Dr. Nikolas Stihl
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WICHTIG! VOR GEBRAUCH LESEN UND AUF-
BEWAHREN.

2 Informationen zu dieser

Gebrauchsanleitung
2.1 Geltende Dokumente

Es gelten die lokalen Sicherheitsvorschriften.
> Zusatzlich zu dieser Gebrauchsanleitung fol-
gende Dokumente lesen, verstehen und auf-
bewahren:
— Gebrauchsanleitung und Verpackung des
verwendeten Zubehdrs
— Gebrauchsanleitung und Verpackung des
verwendeten Reinigungsmittels
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Kennzeichnung der Warnhin-
weise im Text

ﬁ GEFAHR

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
schweren Verletzungen oder zum Tod fiihren.

> Die genannten MaRnahmen kdnnen
schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

ﬁ WARNUNG

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
schweren Verletzungen oder zum Tod flihren
kénnen.
> Die genannten MafRnahmen kénnen
schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

HINWEIS

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
Sachschaden fihren kénnen.
> Die genannten MalRnahmen kénnen Sach-
schaden vermeiden.

2.3

Symbole im Text

Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in
dieser Gebrauchsanleitung.
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3 Ubersicht

3  Ubersicht

3.1 Hochdruckreiniger

w 01O

0000098473 _002

1 Féacher
Die Facher dienen zum Aufbewahren der mit-
gelieferten Disen.

2 Halter
Der Halter dient zum Aufbewahren der Reini-
gungsnadel.

3 Fach
Das Fach dient zum Aufbewahren weiterer
Dusen aus dem Zubehor fur Hochdruckreini-
ger.

4 Anschlussleitung

Die Anschlussleitung verbindet den Hoch-
druckreiniger mit dem Netzstecker.

5 Netzstecker
Der Netzstecker verbindet die Anschlusslei-
tung mit einer Steckdose.

6 Clip
Der Clip halt den Netzstecker an der aufgewi-
ckelten Anschlussleitung.
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7 Halter
Der Halter dient zum Abnehmen und Aufbe-
wahren der Anschlussleitung und ist drehbar.

8 Kilappe
Die Klappe deckt die Disen, die Anschluss-
leitung und die Reinigungsnadel ab.

9 Halter
Der Halter dient zum Aufbewahren der Spritz-
pistole.

10 Kurbel
Die Kurbel dient zum Drehen der Schlauch-
trommel.

11 Schlauchtrommel
Die Schlauchtrommel dient zum Aufwickeln
des Hochdruckschlauchs.

12 Hochdruckschlauch
Der Hochdruckschlauch leitet das Wasser
von der Hochdruckpumpe zur Spritzpistole.
13 Halter
Der Halter dient zum Aufbewahren der Spritz-
einrichtung.
14 Stutzen
Der Stutzen verbindet den Hochdruck-
schlauch mit der Spritzpistole.
15 Drehschalter
Der Drehschalter dient zum Einschalten und
Ausschalten des Hochdruckreinigers.
16 Stutzen
Der Stutzen dient zum Anschluss des Was-
serschlauchs.

17 Transportgriff
Der Transportgriff dient zum Tragen des
Hochdruckreinigers.

18 Griff
Der Griff dient zum Tragen und Bewegen des
Hochdruckreinigers.

19 Halter
Der Halter dient zum Aufbewahren des
Sprihsets.

20 Sperrknopf
Der Sperrknopf blockiert die Verstellung des
Griffs.

# Leistungsschild mit Maschinennummer
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3.2 Spritzeinrichtung

©
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1 Strahlrohr

Das Strahlrohr verbindet die Spritzpistole mit
der Duse.

Spritzpistole

Die Spritzpistole dient zum Halten und Fiih-
ren der Spritzeinrichtung.

Hebel

Der Hebel 6ffnet und schlieRt das Ventil in
der Spritzpistole. Der Hebel startet und stoppt
den Wasserstrahl.

4 Rasthebel
Der Rasthebel entsperrt den Hebel.

5 Sperrhebel
Der Sperrhebel halt den Stutzen in der Spritz-
pistole.

6 Reinigungsnadel
Die Reinigungsnadel dient zum Reinigen der
Dusen.

7 Sprilhset
Das Spriihset dient zum Reinigen mit Reini-
gungsmitteln.

8 Sprilhdise
Die Spriihdlise mischt dem Wasser das Rei-
nigungsmittel bei.

9 Flasche
Die Flasche enthalt das Reinigungsmittel.

10 Rotordiise
Die Rotordlse erzeugt einen harten, rotieren-
den Wasserstrahl.

11 Flachstrahldiise
Die Flachstrahldise erzeugt einen flachen
Wasserstrahl.

3.3 Symbole

Die Symbole kénnen auf dem Hochdruckreiniger,
der Spritzeinrichtung und des Sprihsets sein
und bedeuten Folgendes:

Der Rasthebel entsperrt in dieser Position
den Hebel.

N

w

4 Sicherheitshinweise

Der Rasthebel sperrt in dieser Position den
Hebel.

Sprihset vor dem Transport leeren
5 oder so sichern, dass es nicht umkip-
» pen und sich nicht bewegen kann.
ﬁ Produkt nicht mit dem Hausmdill entsorgen.

Garantierter Schallleistungspegel nach
‘ Lwa Richtlinie 2000/14/EG in dB(A) um
Schallemissionen von Produkten ver-
gleichbar zu machen.
STIHL Diese Symbole kennzeichnen original
STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor.

9

4  Sicherheitshinweise
4.1 Warnsymbole

Die Warnsymbole auf dem Hochdruckreiniger
bedeuten Folgendes:

Sicherheitshinweise und deren Maf3-
nahmen beachten.
Gebrauchsanleitung lesen, verstehen
und aufbewahren.
@ Schutzbrille tragen.
— Wasserstrahl nicht auf Perso-
ﬂ\ nen und Tiere richten.
— Wasserstrahl nicht auf elektri-
sche Anlagen, elektrische

Anschlisse, Steckdosen und
stromfiihrende Leitungen rich-
ten.

— Wasserstrahl nicht auf Elekt-
rogerate und den Hochdruck-
reiniger richten.

Falls die Anschlussleitung oder die
Verlangerungsleitung beschadigt ist:
Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Hochdruckreiniger nicht direkt an das
Trinkwassernetz anschlieRen.
Hochdruckreiniger wahrend Arbeitsun-

I"""%‘ terbrechungen, des Transports, der
Aufbewahrung, Wartung oder Repara-
tur ausschalten.

Hochdruckreiniger nicht bei Tempera-
turen unter 0 °C verwenden, transpor-
tieren und aufbewahren.

0458-834-9801-A



4 Sicherheitshinweise

4.2 Bestimmungsgemafe Verwen-
dung

Der Hochdruckreiniger STIHL RE 110 PLUS
dient zum Reinigen von zum Beispiel Fahrzeu-
gen, Anhangern, Terrassen, Wegen und Fass-
aden.

Der Hochdruckreiniger ist nicht fir die gewerbli-
che Nutzung geeignet.

Der Hochdruckreiniger darf bei Regen nicht ver-
wendet werden.

A WARNUNG

® Falls der Hochdruckreiniger nicht bestim-
mungsgemaf verwendet wird, kdnnen Perso-
nen schwer verletzt oder getotet werden und
Sachschaden kann entstehen.
> Hochdruckreiniger so verwenden, wie es in
dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

Der Hochdruckreiniger STIHL RE 110 PLUS

dient nicht fur folgende Anwendungen:

— Reinigen von Asbestzement und ahnlichen
Oberflachen

— Reinigen von Oberflachen, die mit bleihaltiger
Farbe gestrichen oder lackiert sind

— Reinigen von Oberflachen, die mit Lebensmit-
teln in Kontakt kommen

— Reinigen des Hochdruckreinigers selbst

4.3 Anforderungen an den Benut-
zer

A WARNUNG

m Benutzer ohne eine Unterweisung kdnnen die
Gefahren des Hochdruckreinigers nicht erken-
nen oder nicht einschatzen. Der Benutzer oder
andere Personen kdnnen schwer verletzt oder
getotet werden.

> Gebrauchsanleitung lesen, verste-
hen und aufbewahren.

> Falls der Hochdruckreiniger an eine andere
Person weitergegeben wird: Gebrauchsan-
leitung mitgeben.
> Sicherstellen, dass der Benutzer folgende
Anforderungen erfiillt:
— Der Benutzer ist ausgeruht.

—Diese Maschine darf nicht
von Personen (einschliel3-
lich Kinder) mit verringer-
ten physischen, sensori-

0458-834-9801-A
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schen oder mentalen
Fahigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Wissen

benutzt werden.

— Der Benutzer kann die Gefahren des
Hochdruckreinigers erkennen und ein-
schatzen.

—Der Benutzer ist volljahrig
oder der Benutzer wird
entsprechend nationaler
Regelungen unter Aufsicht
in einem Beruf ausgebil-
det.

—Der Benutzer hat eine
Unterweisung von einem
STIHL Fachhandler oder
einer fachkundigen Person
erhalten, bevor er das
erste Mal den Hochdruck-

reiniger verwendet.

— Der Benutzer ist nicht durch Alkohol,
Medikamente oder Drogen beeintrach-
tigt.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

4.4 Bekleidung und Ausstattung
A WARNUNG

®m \Wahrend der Arbeit kdnnen Gegenstande mit
hoher Geschwindigkeit hochgeschleudert wer-
den. Der Benutzer kann verletzt werden.

> Eine eng anliegende Schutzbrille tra-
@ gen. Geeignete Schutzbrillen sind

nach Norm EN 166 oder nach natio-
nalen Vorschriften geprift und mit
der entsprechenden Kennzeichnung
im Handel erhaltlich.
> Ein langarmliges, eng anliegendes Oberteil
und eine lange Hose tragen.

m \Wahrend der Arbeit kdnnen sich Aerosole bil-
den. Eingeatmete Aerosole kdnnen die
Gesundheit schadigen und allergische Reakti-
onen auslosen.
> Eine Risikobeurteilung in Abhangigkeit von

der zu reinigenden Oberflache und deren
Umfeld durchfiihren.
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> Falls die Risikobeurteilung ergibt, dass sich
Aerosole bilden: Eine Atemschutzmaske
der Schutzklasse FFP2 oder einer ver-
gleichbaren Schutzklasse tragen.

m Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk
tragt, kann er ausrutschen. Der Benutzer kann
verletzt werden.
> Festes, geschlossenes Schuhwerk mit grif-

figer Sohle tragen.

4.5 Arbeitsbereich und Umgebung
A WARNUNG

m Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kon-
nen die Gefahren des Hochdruckreinigers und
hochgeschleuderter Gegenstéande nicht erken-
nen und nicht einschatzen. Unbeteiligte Perso-
nen, Kinder und Tiere kdnnen schwer verletzt
werden und Sachschaden kann entstehen.

» Unbeteiligte Personen, Kin-
der und Tiere aus dem
Arbeitsbereich fernhalten.

» Hochdruckreiniger nicht
unbeaufsichtigt lassen.

» Sicherstellen, dass Kinder
nicht mit dem Hochdruckrei-

niger spielen kdnnen.
® Falls im Regen oder in feuchter Umgebung
gearbeitet wird, kann es zu einem elektrischen
Schlag kommen. Der Benutzer kann schwer
verletzt oder getotet werden und der Hoch-
druckreiniger kann beschadigt werden.
> Nicht im Regen arbeiten.
> Hochdruckreiniger so aufstellen, dass er
nicht durch herabtropfendes Wasser nass
wird.

> Hochdruckreiniger auBerhalb des feuchten
Arbeitsbereichs aufstellen.

m Elektrische Bauteile des Hochdruckreinigers
kénnen Funken erzeugen. Funken kdénnen in
leicht brennbarer oder explosiver Umgebung
Brande und Explosionen ausldsen. Personen
kdénnen schwer verletzt oder getotet werden
und Sachschaden kann entstehen.
> Nicht in einer leicht brennbaren und nicht in

einer explosiven Umgebung arbeiten.

4.6 Sicherheitsgerechter Zustand
Der Hochdruckreiniger ist im sicherheitsgerech-
ten Zustand, falls folgende Bedingungen erfillt
sind:

— Der Hochdruckreiniger ist unbeschadigt.

6
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— Der Hochdruckschlauch, die Kupplungen und
die Spritzeinrichtung sind unbeschéadigt.

— Die Spritzeinrichtung ist richtig angebaut.

— Die Anschlussleitung, die Verlangerungslei-
tung und deren Netzstecker sind unbescha-
digt.

— Der Hochdruckreiniger ist sauber und trocken.

Die Spritzeinrichtung ist sauber.

— Die Bedienungselemente funktionieren und

sind unverandert.

Original STIHL Zubehor fir diesen Hochdruck-

reiniger ist angebaut.

— Das Zubehr ist richtig angebaut.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand

kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-

ren und Sicherheitseinrichtungen aufier Kraft

gesetzt werden. Personen kdnnen schwer ver-

letzt oder getotet werden.

> Mit einem unbeschéadigten Hochdruckreini-
ger arbeiten.

> Mit einem unbeschéadigten Hochdruck-
schlauch, unbeschadigten Kupplungen und
einer unbeschadigten Spritzeinrichtung
arbeiten.

> Spritzeinrichtung so anbauen, wie es in die-
ser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

> Mit einer unbeschéadigten Anschlussleitung,
Verlangerungsleitung und einem unbescha-
digten Netzstecker arbeiten.

> Falls der Hochdruckreiniger verschmutzt
oder nass ist: Hochdruckreiniger reinigen
und trocknen lassen.

> Falls die Spritzeinrichtung verschmutzt ist:
Spritzeinrichtung reinigen.

> Hochdruckreiniger nicht verandern.

> Falls die Bedienungselemente nicht funktio-
nieren: Nicht mit dem Hochdruckreiniger
arbeiten.

> Original STIHL Zubehor fiir diesen Hoch-
druckreiniger anbauen.

> Zubehor so anbauen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung oder in der
Gebrauchsanleitung des Zubehors
beschrieben ist.

» Gegenstande nicht in die Offnungen des
Hochdruckreinigers stecken.

> Abgenutzte oder beschadigte Hinweisschil-
der ersetzen.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

0458-834-9801-A
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4.7 Arbeiten
A WARNUNG

® Der Benutzer kann in bestimmten Situationen
nicht mehr konzentriert arbeiten. Der Benutzer
kann stolpern, fallen und schwer verletzt wer-
den.
> Ruhig und Uberlegt arbeiten.
> Falls die Lichtverhaltnisse und Sichtverhalt-
nisse schlecht sind: Nicht mit dem Hoch-
druckreiniger arbeiten.

> Hochdruckreiniger alleine bedienen.

> Auf Hindernisse achten.

> Auf dem Boden stehend arbeiten und das
Gleichgewicht halten. Falls in der Héhe
gearbeitet werden muss: Eine Hubarbeits-
buhne oder ein sicheres Gerlst verwenden.

> Falls Ermidungserscheinungen auftreten:
Eine Arbeitspause einlegen.
® Falls sich der Hochdruckreiniger wahrend der
Arbeit veréandert oder sich ungewohnt verhalt,
kann der Hochdruckreiniger in einem nicht
sicherheitsgerechten Zustand sein. Personen
kénnen schwer verletzt werden und Sach-
schaden kann entstehen.
> Arbeit beenden, Netzstecker aus der Steck-
dose ziehen und einen STIHL Fachh&ndler
aufsuchen.

> Hochdruckreiniger stehend betreiben.

> Hochdruckreiniger nicht abdecken um fir
einen ausreichenden Austausch der Kuhl-
luft zu sorgen.

m \Wenn der Hebel der Spritzpistole losgelassen
wird, schaltet sich die Hochdruckpumpe auto-
matisch aus und Wasser stromt nicht mehr
aus der Duse. Der Hochdruckreiniger ist im
Stand-By Betrieb und bleibt weiterhin einge-
schaltet. Falls der Hebel der Spritzpistole
gedriickt wird, schaltet sich die Hochdruck-
pumpe automatisch wieder ein und Wasser
stromt aus der Dise. Personen kdnnen
schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.
> Wenn nicht gearbeitet wird: Hebel der

Spritzpistole verriegeln.

> Hochdruckreiniger ausschalten.

> Netzstecker des Hochdruckreinigers aus
der Steckdose ziehen.

m \Wasser kann bei Temperaturen unter 0 °C auf
der zu reinigenden Oberflache und in Bautei-
len des Hochdruckreinigers gefrieren. Der
Benutzer kann ausrutschen, fallen und schwer

0458-834-9801-A
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verletzt werden. Sachschaden kann entste-

hen.

> Hochdruckreiniger nicht bei Temperaturen
unter 0 °C verwenden.

Falls am Hochdruckschlauch, am Wasser-

schlauch oder an der Anschlussleitung gezo-

gen wird, kann sich der Hochdruckreiniger

bewegen und umfallen. Sachschaden kann

entstehen.

> Nicht am Hochdruckschlauch, am Wasser-
schlauch oder an der Anschlussleitung zie-
hen.

Falls der Hochdruckreiniger auf einer schra-

gen, unebenen oder unbefestigten Flache

steht, kann er sich bewegen und umfallen.

Sachschaden kann entstehen.

> Hochdruckreiniger auf eine waagerechte,
ebene und befestigte Flache stellen.

Falls in der Hohe gearbeitet wird, kann der

Hochdruckreiniger oder die Spritzeinrichtung

herunterfallen. Personen kdnnen schwer ver-

letzt werden und Sachschaden kann entste-

hen.

> Eine Hubarbeitsblihne oder ein sicheres
Gerlst verwenden.

> Hochdruckreiniger nicht auf eine Hubar-
beitsbiihne oder ein Gerlst stellen.

> Falls die Reichweite des Hochdruck-
schlauchs nicht ausreicht: Hochdruck-
schlauch mit einer Hochdruckschlauchver-
langerung verlangern.

> Spritzeinrichtung gegen Herunterfallen
sichern.

Der Wasserstrahl kann Asbestfasern aus

Oberflachen losen. Asbestfasern kénnen sich

nach dem Trocknen in der Luft verteilen und

eingeatmet werden. Eingeatmete Asbestfa-

sern konnen die Gesundheit schadigen.

> Asbesthaltige Oberflachen nicht reinigen.

Der Wasserstrahl kann Ol von Fahrzeugen

oder Maschinen l6sen. Das 6lhaltige Wasser

kann in die Erde, in Gewasser oder in die

Kanalisation gelangen. Die Umwelt wird

gefahrdet.

> Fahrzeugen oder Maschinen nur an Orten
mit Olabscheider im Wasserabfluss reini-
gen.

Der Wasserstrahl kann zusammen mit bleihal-

tiger Farbe bleihaltige Aerosole und bleihalti-

ges Wasser bilden. Bleihaltige Aerosole und

bleihaltiges Wasser kdnnen in die Erde, in

Gewasser oder in die Kanalisation gelangen.

Eingeatmete Aerosole kénnen die Gesundheit

schadigen und allergische Reaktionen auslo-

sen. Die Umwelt wird gefahrdet.
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> Oberflachen, die mit bleihaltiger Farbe

gestrichen oder lackiert sind, nicht reinigen.
® Der Wasserstrahl kann empfindliche Oberfla-

chen beschadigen. Sachschaden kann entste-

hen.

> Empfindliche Oberflachen nicht mit der
Rotorduse reinigen.

> Empfindliche Oberflachen aus Gummi,
Stoff, Holz und &hnlichen Materialien mit
verringertem Arbeitsdruck und groRerem
Abstand reinigen.
® Falls die Rotorduise wahrend der Arbeit in ver-
schmutztes Wasser getaucht und betrieben
wird, kann die Rotorduse beschadigt werden.
> Rotorduse nicht in verschmutzem Wasser
betreiben.

> Falls ein Behalter gereinigt wird: Behalter
leeren und Wasser wahrend des Reinigens
abflieRen lassen.

m Angesaugte leicht brennbare und explosive
Flussigkeiten kénnen Bréande und Explosionen
auslosen. Personen kénnen schwer verletzt
oder getotet werden und Sachschaden kann
entstehen.
> Leicht brennbare oder explosive Flissigkei-

ten nicht ansaugen oder ausbringen.

m Angesaugte reizende, dtzende und giftige
Flussigkeiten kénnen die Gesundheit gefahr-
den und Bauteile des Hochdruckreinigers
beschadigen. Personen kdnnen schwer ver-
letzt oder getdtet werden und Sachschaden
kann entstehen.
> Reizende, atzende oder giftige Flissigkei-

ten nicht ansaugen oder ausbringen.

m Der starke Wasserstrahl kann Personen und
Tiere schwer verletzen und Sachschaden
kann entstehen.

» Wasserstrahl nicht auf Per-
sonen und Tiere richten.

> Wasserstrahl nicht auf schlecht einsehbare
Stellen richten.

> Kleidung nicht reinigen, wahrend sie getra-
gen wird.

> Schuhe nicht reinigen, wahrend sie getra-
gen werden.

m Falls elektrische Anlagen, elektrische
Anschlusse, Steckdosen und stromfiihrende
Leitungen mit Wasser in Kontakt kommen,
kann es zu einem elektrischen Schlag kom-
men. Personen kénnen schwer verletzt oder
getdtet werden und Sachschaden kann entste-
hen.

4 Sicherheitshinweise

2 'A > Wasserstrahl nicht auf elekt-

“\ rische Anlagen, elektrische
Anschlisse, Steckdosen und
stromfiihrende Leitungen
richten.

> Wasserstrahl nicht auf die Anschlussleitung

oder die Verlangerungsleitung richten.

Falls Elektrogerate oder der Hochdruckreini-

ger mit Wasser in Kontakt kommen, kann es

zu einem elektrischen Schlag kommen. Der

Benutzer kann schwer verletzt oder getotet

werden und Sachschaden kann entstehen.

2 A > Wasserstrahl nicht auf Elekt-
w rogerate und den Hochdruck-
reiniger richten.

> Elektrogerate und den Hochdruckreiniger
von der zu reinigenden Oberflache fernhal-
ten.

Ein falsch verlegter Hochdruckschlauch kann

beschadigt werden. Durch die Beschadigung

kann Wasser mit hohem Druck unkontrolliert
in die Umgebung entweichen. Personen koén-
nen schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.

> Wasserstrahl nicht auf den Hochdruck-
schlauch richten.

» Hochdruckschlauch so verlegen, dass er
nicht gespannt oder verwickelt ist.

» Hochdruckschlauch so verlegen, dass er
nicht beschadigt, geknickt oder gequetscht
wird oder scheuert.

» Hochdruckschlauch vor Hitze, Ol und Che-
mikalien schutzen.

Ein falsch verlegter Wasserschlauch kann

beschadigt werden und Personen kénnen

dariber stolpern. Personen kénnen verletzt
werden und der Wasserschlauch kann
beschadigt werden.

> Wasserstrahl nicht auf den Wasserschlauch
richten.

» Wasserschlauch so verlegen und kenn-
zeichnen, dass Personen nicht stolpern
kénnen.

> Wasserschlauch so verlegen, dass er nicht
gespannt oder verwickelt ist.

> Wasserschlauch so verlegen, dass er nicht
beschadigt, geknickt oder gequetscht wird
oder scheuert.

» Wasserschlauch vor Hitze, Ol und Chemi-
kalien schutzen.

Der starke Wasserstrahl verursacht Reaktions-

krafte. Durch die auftretenden Reaktionskrafte

kann der Benutzer die Kontrolle Uber die

Spritzeinrichtung verlieren. Der Benutzer kann
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4 Sicherheitshinweise

schwer verletzt werden und Sachschaden

kann entstehen.

> Spritzpistole mit beiden Handen festhalten.

> So arbeiten, wie es in dieser Gebrauchsan-
leitung beschrieben ist.

4.8 Reinigungsmittel
A WARNUNG

m Falls Reinigungsmittel mit der Haut oder den

Augen in Kontakt kommen, kénnen die Haut

oder die Augen gereizt werden.

> Gebrauchsanleitung des Reinigungsmittels
beachten.

> Kontakt mit Reinigungsmitteln vermeiden.

> Falls Kontakt mit der Haut aufgetreten ist:
Betroffene Hautstellen mit reichlich Wasser
und Seife abwaschen.

> Falls Kontakt mit den Augen aufgetreten ist:
Augen mindestens 15 Minuten mit reichlich
Wasser spllen und einen Arzt aufsuchen.

m Falsche oder ungeeignete Reinigungsmittel

kénnen den Hochdruckreiniger oder die Ober-

flache des zu reinigenden Objektes beschadi-

gen und die Umwelt schadigen.

> STIHL empfiehlt, original STIHL Reini-
gungsmittel zu verwenden.

> Gebrauchsanleitung des Reinigungsmittels
beachten.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

4.9 Wasser anschlieen

A WARNUNG

® \Wenn der Hebel der Spritzpistole losgelassen
wird entsteht im Wasserschlauch ein Rick-
stof’. Durch einen Riicksto3 kann verschmutz-
tes Wasser zurilck in das Trinkwassernetz
gedriickt werden. Das Trinkwasser kann ver-
unreinigt werden.

> Hochdruckreiniger nicht direkt an
das Trinkwassernetz anschlief3en.

> Vorschriften des Wasserversorgungsunter-
nehmens beachten. Sofern gefordert, bei
Anschluss an Trinkwassernetz vorschrifts-
gemale Systemtrennung (z.B. Rickfluss-
verhinderer) verwenden.

m Verschmutztes oder sandhaltiges Wasser
kann Bauteile des Hochdruckreinigers bescha-
digen.
> Sauberes Wasser verwenden.
> Falls verschmutztes oder sandhaltiges

Wasser verwendet wird: Hochdruckreiniger

0458-834-9801-A
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zusammen mit einem Wasserfilter betrei-
ben.
® Falls der Hochdruckreiniger mit zu wenig Was-

ser versorgt wird, kénnen Bauteile des Hoch-

druckreinigers beschadigt werden.

> Wasserhahn vollstandig aufdrehen.

> Sicherstellen, dass der Hochdruckreiniger
mit ausreichend Wasser versorgt wird, 4
19.

410 Elektrisch anschlieRen

Kontakt mit stromfiihrenden Bauteilen kann

durch folgende Ursachen entstehen:

— Die Anschlussleitung oder die Verlangerungs-
leitung ist beschadigt.

— Der Netzstecker der Anschlussleitung oder der

Verlangerungsleitung ist beschadigt.
— Die Steckdose ist nicht richtig installiert.
A GEFAHR
= Kontakt mit stromflihrenden Bauteilen kann zu
einem Stromschlag fihren. Der Benutzer kann
schwer verletzt oder getotet werden.
> Sicherstellen, dass die Anschlussleitung,
Verlangerungsleitung und deren Netzste-
cker unbeschadigt sind.
Falls die Anschlussleitung oder die
‘- Verlangerungsleitung beschadigt ist:
o>\ "~ Beschadigte Stelle nicht berlihren.
> Netzstecker aus der Steckdose zie-
hen.
> Anschlussleitung, Verlangerungsleitung und
deren Netzstecker mit trockenen Handen
anfassen.
> Netzstecker der Anschlussleitung oder Ver-
langerungsleitung in eine richtig installierte
und abgesicherte Steckdose mit Schutz-
kontakt stecken.
> Der Netzanschluss muss von einem qualifi-
zierten Elektriker vorgenommen werden
und die Anforderungen von IEC 60364-1
erfullen. Es wird empfohlen, dass die
Stromversorgung zu dieser Maschine ent-
weder Uber einen Fehlerstromschutzschal-
ter angeschlossen werden sollte, der die
Energiezufuhr unterbricht, sobald der
Ableitstrom zur Erde 30 mA fir 30 ms Uber-
schreitet, oder Uber einen Erdungsprifer
verfugt.
® Eine beschadigte oder ungeeignete Verlange-
rungsleitung kann zu einem elektrischen
Schlag fuhren. Personen kdnnen schwer ver-
letzt oder getotet werden.
> Eine Verlangerungsleitung mit dem richti-
gen Leitungsquerschnitt verwenden, 1
19.2.
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> Eine spritzwassergeschitzte und fir den
Auleneinsatz zulassige Verlangerungslei-
tung verwenden.

> Eine Verlangerungsleitung verwenden, die
die gleichen Eigenschaften besitzt, wie die
Anschlussleitung des Hochdruckreinigers,
m19.2.

> Es wird empfohlen, hierzu eine Kabeltrom-
mel zu verwenden, die die Steckdose min-
destens 60 mm uber dem Boden halt.

A WARNUNG

m Wahrend des Arbeitens kann eine falsche

Netzspannung oder eine falsche Netzfrequenz

zu einer Uberspannung in dem Hochdruckrei-

niger fuhren. Der Hochdruckreiniger kann

beschadigt werden.

> Sicherstellen, dass die Netzspannung und
die Netzfrequenz des Stromnetzes mit den
Angaben auf dem Leistungsschild des
Hochdruckreinigers Ubereinstimmen.

m Falls mehrere Elektrogerate an einer Mehr-
fach-Steckdose angeschlossen sind, kdnnen
wahrend der Arbeit elektrische Bauteile tber-
lastet werden. Die elektrischen Bauteile kén-
nen sich erwadrmen und einen Brand auslésen.
Personen kdnnen schwer verletzt oder getotet
werden und Sachschaden kann entstehen.
> Hochdruckreiniger einzeln an eine Steck-

dose anschlielen.
> Hochdruckreiniger nicht an Mehrfach-
Steckdosen anschlielRen.
m Eine falsch verlegte Anschlussleitung und Ver-
langerungsleitung kann beschadigt werden
und Personen kénnen darlber stolpern. Per-
sonen kénnen verletzt werden und die
Anschlussleitung oder Verlangerungsleitung
kann beschadigt werden.
> Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
so verlegen, dass der Wasserstrahl sie
nicht bertihren kann.

> Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
so verlegen und kennzeichnen, dass Perso-
nen nicht stolpern kénnen.

> Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
so verlegen, dass sie nicht gespannt oder
verwickelt sind.

> Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
so verlegen, dass sie nicht beschadigt,
geknickt oder gequetscht werden oder
scheuern.

> Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
vor Hitze, Ol und Chemikalien schiitzen.

> Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
auf einem trockenen Untergrund verlegen.

10
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® \Wahrend der Arbeit erwarmt sich die Verlan-
gerungsleitung. Wenn die Warme nicht abflie-
Ren kann, kann die Warme einen Brand auslo-
sen.
> Falls eine Kabeltrommel verwendet wird:
Kabeltrommel vollstadndig abwickeln.

411 Transportieren

A WARNUNG

m \Wahrend des Transports kann der Hochdruck-
reiniger umkippen oder sich bewegen. Perso-

nen kénnen verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.

> Hebel der Spritzpistole verriegeln.

> Hochdruckreiniger ausschalten.
Tnep0

> Netzstecker des Hochdruckreinigers aus
der Steckdose ziehen.
> Spriihset leeren oder so sichern,
@ dass es nicht umkippen und sich
s hicht bewegen kann.
> Hochdruckreiniger mit Spanngurten, Rie-
men oder einem Netz so sichern, dass er
nicht umkippen und sich nicht bewegen
kann.
® Wasser kann bei Temperaturen unter 0 °C in
Bauteilen des Hochdruckreinigers gefrieren.
Der Hochdruckreiniger kann beschadigt wer-
den.
> Hochdruckschlauch und Spritzeinrichtung
entleeren.

> Falls der Hochdruckreiniger nicht
frostsicher transportiert werden
kann: Hochdruckreiniger mit einem

Frostschutzmittel auf Glykolbasis
schutzen.

412 Aufbewahren
A WARNUNG

m Kinder kénnen die Gefahren des Hochdruck-
reinigers nicht erkennen und nicht einschat-
zen. Kinder kénnen schwer verletzt werden.
> Hebel der Spritzpistole verriegeln.

> Hochdruckreiniger ausschalten.

> Netzstecker des Hochdruckreinigers aus
der Steckdose ziehen.
» Hochdruckreiniger auf3erhalb der Reich-
weite von Kindern aufbewahren.
® Die elektrischen Kontakte an dem Hochdruck-
reiniger und metallische Bauteile kénnen
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5 Sicherheitshinweise — Zubehor

durch Feuchtigkeit korrodieren. Der Hoch-

druckreiniger kann beschadigt werden.

> Hochdruckreiniger sauber und trocken auf-
bewahren.

m \Wasser kann bei Temperaturen unter 0 °C in
Bauteilen des Hochdruckreinigers gefrieren.
Der Hochdruckreiniger kann beschadigt wer-
den.
> Hochdruckschlauch und Spritzeinrichtung

entleeren.

> Falls der Hochdruckreiniger nicht
frostsicher aufbewahrt werden
kann: Hochdruckreiniger mit einem

Frostschutzmittel auf Glykolbasis
schitzen.

4.13 Reinigen, Warten und Reparie-
ren

A WARNUNG

® Falls wahrend der Reinigung, Wartung oder
Reparatur der Netzstecker in eine Steckdose
eingesteckt ist, kann der Hochdruckreiniger
unbeabsichtigt eingeschaltet werden. Perso-

nen kénnen schwer verletzt werden und Sach-

schaden kann entstehen.
> Hebel der Spritzpistole verriegeln.

> Hochdruckreiniger ausschalten.

> Netzstecker des Hochdruckreinigers aus
der Steckdose ziehen.

m Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit
einem Wasserstrahl oder spitzen Gegenstan-
den kénnen den Hochdruckreiniger beschadi-
gen. Falls der Hochdruckreiniger nicht richtig
gereinigt wird, kdnnen Bauteile nicht mehr
richtig funktionieren und Sicherheitseinrichtun-
gen auler Kraft gesetzt werden. Personen
kénnen schwer verletzt werden.
> Hochdruckreiniger so reinigen, wie es in

dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
m Falls der Hochdruckreiniger nicht richtig
gewartet oder repariert wird, kénnen Bauteile
nicht mehr richtig funktionieren und Sicher-
heitseinrichtungen auer Kraft gesetzt wer-
den. Personen kdnnen schwer verletzt oder
getotet werden.
> Hochdruckreiniger nicht selbst warten oder
reparieren.

> Falls die Anschlussleitung defekt oder
beschadigt ist: Anschlussleitung von einem
STIHL Fachhandler ersetzen lassen.

> Falls der Hochdruckreiniger gewartet oder
repariert werden muss: Einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.
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5 Sicherheitshinweise —
Zubehor

5.1 Strahlrohrverlangerung, Fla-
chenreiniger, Rohrreinigungs-
set, Abgewinkeltes Strahlrohr
und Winkeldise

Strahlrohrverlangerung

A WARNUNG

® Die Strahlrohrverlangerung verstarkt die Reak-
tionskrafte. Durch die auftretenden Reaktions-
krafte kann der Benutzer die Kontrolle iber die
Spritzeinrichtung verlieren. Der Benutzer kann
schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.
> Nur eine Strahlrohrverlangerung anbauen.
> Spritzpistole mit beiden Handen festhalten.
> So arbeiten, wie es in dieser Gebrauchsan-

leitung beschrieben ist.

Flachenreiniger

A WARNUNG

® Der Wasserstrahl kann den Benutzer verlet-
zen.

> Nicht unter den Flachenreiniger grei-
fen.

> Flachenreiniger so halten und fuihren, wie
es in der Gebrauchsanleitung des Flachen-
reinigers beschrieben ist.

Rohrreinigungsset

A WARNUNG

0000-GXX-5101-A0

a Die Rohrreinigungsschlauch verstarkt die
Reaktionskrafte. Falls der Hebel der Spritzpis-
tole gedruckt wird und der Rohrreinigungs-
schlauch auflerhalb des Rohrs ist, kann der
Rohrreinigungsschlauch unkontrolliert umher-
schlagen. Der Benutzer kann die Kontrolle
Uber den Rohrreinigungsschlauch verlieren.

"
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Der Benutzer kann schwer verletzt werden
und Sachschaden kann entstehen.
> Hochdruckreiniger erst einschalten und
Hebel der Spritzpistole erst driicken, wenn
der Rohrreinigungsschlauch bis zur Markie-
rung (1) in das Rohr eingeschoben ist.
> Wenn die Markierung am Rohrreinigungs-
schlauch beim Herausziehen sichtbar ist:
— Hebel der Spritzpistole loslassen
— Hochdruckreiniger ausschalten
— Wasserhahn schlieRen
— Spritzpistole betatigen: Der Wasser-
druck wird abgebaut
— Hebel der Spritzpistole verriegeln
Innerhalb eines grofen Rohrs kann der Rohr-
reinigungsschlauch die Richtung andern und
wieder aus der Offnung des Rohrs heraus-
kommen. Der Benutzer kann die Kontrolle
Uber den Rohrreinigungsschlauch verlieren.
Der Benutzer kann schwer verletzt werden
und Sachschaden kann entstehen.
> Rohr beobachten.
> Falls die Duse vom Rohrreinigungs-
schlauch aus dem Rohr herauskommt:
— Hebel der Spritzpistole loslassen
— Hebel der Spritzpistole verriegeln
— Hochdruckreiniger ausschalten

Abgewinkeltes Strahlrohr und Winkeldiise

A WARNUNG

Ein abgewinkeltes Strahlrohr und die Winkel-

dise verstarken die seitlichen Reaktionskrafte.

Durch die auftretenden Reaktionskrafte kann
der Benutzer die Kontrolle tber die Spritzein-
richtung verlieren. Der Benutzer kann schwer
verletzt werden und Sachschaden kann ent-
stehen.

> Nur eine Strahlrohrverlangerung anbauen.
> Spritzpistole mit beiden Handen festhalten.
> So arbeiten, wie es in dieser Gebrauchsan-

leitung beschrieben ist.

6 Hochdruckreiniger einsatz-

6.1

bereit machen

Hochdruckreiniger einsatzbe-
reit machen

Vor jedem Arbeitsbeginn missen folgende
Schritte durchgefiihrt werden:

>

Sicherstellen, dass sich der Hochdruckreini-
ger, der Hochdruckschlauch, die Schlauch-
kupplung und die Anschlussleitung im sicher-
heitsgerechten Zustand befinden, 1 4.6.
Hochdruckreiniger reinigen, A 15.
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6 Hochdruckreiniger einsatzbereit machen

Falls ein Wasserfilter verwendet wird: Wasser-
filter auf Verschmutzung priifen und bei Ver-
schmutzung reinigen, & 15.4.
Hochdruckreiniger auf einem standfesten und
ebenen Untergrund rutsch- und kippsicher auf-
stellen.

Hochdruckschlauch von der Schlauchtrommel
komplett abwickeln, E1 11.2.

Spritzpistole anbauen, E17.3.1.

> Strahlrohr anbauen, I 7.4.

Falls eine Duse verwendet wird: Duse
anbauen, E17.5.1.

Falls Reinigungsmittel verwendet wird: Mit
Reinigungsmittel und dem Spriihset arbeiten,
11.5.

Falls Zubehor verwendet wird: Zubehor
anbauen, 1 5.1.

> Wasser anschlieRen, (1 8.
> Hochdruckreiniger elektrisch anschlieRen, L

9.1.

Falls die Schritte nicht durchgefiihrt werden
kénnen: Hochdruckreiniger nicht verwenden
und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

7  Hochdruckreiniger zusam-

7.1

menbauen

Hochdruckreiniger zusammen-
bauen

Kurbel anbauen

0000098475 _001

>

Kurbel (1) in die Aufnahme (2) schieben.
Die Kurbel (1) rastet horbar ein.

Spriihset anbauen

ZCdinl

s "'l

=
I

>

Sprihset (1) einsetzen.
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7 Hochdruckreiniger zusammenbauen

Diisen und Reinigungsnadel einsetzen

0000-GXX-4614-A0

> Klappe (1) 6ffnen.

> Flachstrahldise (2) und Rotordise (3) einset-
zen.

> Reinigungsnadel (4) einsetzen.

7.2 Griff herausziehen und ein-
schieben

7.21 Griff herausziehen

0000-GXX-4621-A0

> Sperrknopf (1) driicken und Griff (2) heraus-
ziehen.

> Sperrknopf (1) loslassen und Griff (2) so lange
herausziehen, bis er hérbar einrastet.

7.2.2 Griff einschieben

0000-GXX-4622-A0

> Sperrknopf (1) driicken und Griff (2) einschie-
ben.

> Sperrknopf (1) loslassen und Griff (2) so lange
einschieben, bis er horbar einrastet.
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7.3 Spritzpistole anbauen und
abbauen

Spritzpistole anbauen

0000097566_001

> Stutzen (2) in die Spritzpistole (1) schieben.
Der Stutzen (2) rastet horbar ein.

> Falls sich der Stutzen (2) schwer in die Spritz-
pistole (1) schieben lasst: Dichtung am Stut-
zen (2) mit einem Armaturenfett fetten.

7.3.2 Spritzpistole abbauen

0000097567_002

> Sperrhebel (1) driicken und gedriickt halten.
> Stutzen (2) herausziehen.

7.4 Strahlrohr anbauen und
abbauen

741 Strahlrohr anbauen

0000-GXX-4350-A0

> Strahlrohr (1) in die Spritzpistole (2) schieben.

> Strahlrohr (1) so lange drehen, bis es einras-
tet.

> Falls sich das Strahlrohr (1) schwer in die
Spritzpistole (2) schieben lasst: Dichtung am
Strahlrohr (1) mit einem Armaturenfett fetten.

13
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7.4.2 Strahlrohr abbauen

A0

0000-GXX-4351.

» Strahlrohr (1) und Spritzpistole (2) zusammen-
drticken und bis zum Anschlag drehen.

» Strahlrohr (1) und Spritzpistole (2) auseinan-
derziehen.

7.5 Diise anbauen und abbauen

7.5.1 Diise anbauen

i
@@'

oy,

> Dise (1) in das Strahlrohr (2) schieben.

> Dise (1) so lange drehen, bis sie einrastet.

> Falls sich die Duse (1) schwer in das Strahl-
rohr (2) schieben lasst: Dichtung an der
Duse (1) mit einem Armaturenfett fetten.

7.5.2 Diise abbauen

0000098882_001

> Duse (1) und Strahlrohr (2) zusammendriicken
und bis zum Anschlag drehen.

> Duse (1) und Strahlrohr (2) auseinanderzie-
hen.

14
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8 An eine Wasserquelle
anschlieRen

8.1 Hochdruckreiniger an das Was-
sernetz anschliefen

Wasserfilter anschlieBen

Falls der Hochdruckreiniger mit sandhaltigem
Wasser oder mit Wasser aus Zisternen betrieben
wird, muss an dem Hochdruckreiniger ein Was-
serfilter angeschlossen sein. Der Wasserfilter fil-
tert Sand und Schmutz aus dem Wasser und
schiitzt dadurch die Bauteile des Hochdruckreini-
gers vor Beschadigung.

Der Wasserfilter kann dem Hochdruckreiniger
marktabhéangig beiliegen.

0000-GXX-9919-A1

> Stutzen (1) abschrauben.

> Wasserfilter (2) auf den Wasseranschluss dre-
hen und von Hand fest anziehen.

> Stutzen (1) auf Wasserfilter (2) drehen und
von Hand fest anziehen.

Wasserschlauch anschlieRen

Der Wasserschlauch muss folgende Bedingun-

gen erflllen:

— Der Wasserschlauch hat einen Durchmesser
von 1/2°.

— Der Wasserschlauch ist zwischen 10 m und
25 m lang.

> Wasserschlauch an einen Wasserhahn
anschliel3en.

> Wasserhahn vollstéandig 6ffnen und Wasser-
schlauch mit Wasser spiilen.
Sand und Schmutz werden aus dem Wasser-
schlauch gesplilt. Der Wasserschlauch wird
entluftet.

> Wasserhahn schlie3en.
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|

S
0000-GXX-4355

> Kupplung (1) auf den Stutzen (2) schieben.
Die Kupplung (1) rastet horbar ein.

> Wasserhahn vollstandig 6ffnen.

> Falls das Strahlrohr an der Spritzpistole ange-
baut ist: Strahlrohr abbauen.

> Hebel der Spritzpistole so lange driicken, bis

ein gleichmaRiger Wasserstrahl aus der

Spritzpistole austritt.

Hebel der Spritzpistole loslassen.

Hebel der Spritzpistole verriegeln.

Strahlrohr anbauen.

Duse anbauen.

Yy Yy VvYy

Wasserschlauch abziehen

0000-GXX-4632-A2

> Wasserhahn schlieRen.

> Zum Entriegeln der Kupplung: Ring (1) ziehen
oder drehen und halten.

> Kupplung vom Stutzen (2) ziehen.

8.2 Hochdruckreiniger an eine
andere Wasserquelle anschlie-
Ren

Der Hochdruckreiniger kann Wasser aus

Regentonnen, Zisternen und aus flieRenden
oder stehenden Gewassern ansaugen.

0000-GXX-5088-A1
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Damit das Wasser angesaugt werden kann, darf
der Héhenunterschied zwischen dem Hoch-
druckreiniger und der Wasserquelle die maxi-
male Saughohe (a) nicht Giberschreiten, 1 19.1.

Das passende STIHL Saugset muss verwendet
werden. Dem Saugset liegt ein Wasserschlauch
mit spezieller Kupplung bei.

Das passende STIHL Saugset kann dem Hoch-
druckreiniger marktabhangig beiliegen.

Wasserfilter anschlieRen

Falls der Hochdruckreiniger mit sandhaltigem
Wasser aus Regentonnen, Zisternen, aus flieR3-
enden oder stehenden Gewéassern betrieben
wird, muss zwischen dem Wasserschlauch und
dem Hochdruckreiniger ein Wasserfilter ange-
schlossen sein.

Der Wasserfilter kann dem Hochdruckreiniger
marktabhangig beiliegen.

0000-GXX-4336-A2

> Stutzen (1) abschrauben.
> Wasserfilter (2) auf den Stutzen (3) drehen
und von Hand fest anziehen.

Wasserschlauch anschlieen

0000-GXX-4356-A1 G S\

> Wasserschlauch (1) so mit Wasser flillen,
dass sich keine Luft mehr im Wasserschlauch
befindet.

> Kupplung (2) auf den Anschlussstutzen des
Wasserfilters (3) drehen und von Hand fest
anziehen.

> Saugglocke (4) so in die Wasserquelle han-
gen, dass die Saugglocke (4) nicht den Boden
berlhrt.

> Falls die Spritzpistole am Hochdruckschlauch
angebaut ist: Spritzpistole abbauen.
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> Hochdruckschlauch nach unten halten.

> Hochdruckreiniger so lange einschalten, bis
ein gleichmaBiger Wasserstrahl aus dem
Hochdruckschlauch austritt.

> Hochdruckreiniger ausschalten.

> Spritzpistole an den Hochdruckschlauch
anbauen.

> Hebel der Spritzpistole driicken und gedriickt
halten.

> Hochdruckreiniger einschalten.

9 Hochdruckreiniger elekt-
risch anschliefen

9.1 Hochdruckreiniger elektrisch
anschlieRen

0000-GXX-4371-A0

> Drehschalter (1) in die Position 0 stellen.
> Klappe (2) 6ffnen.

> Halter (3) nach unten schwenken.

> Anschlussleitung (4) abnehmen.

0000-GXX-5091-A0

> Anschlussleitung (4) in die Vertiefung legen.

> Klappe (2) schlief3en.

> Stecker der Anschlussleitung (4) in eine richtig
installierte Steckdose stecken.

10 Hochdruckreiniger ein-
schalten und ausschalten

10.1  Hochdruckreiniger einschalten

Wenn der Hochdruckreiniger eingeschaltet wird,
kénnen bei unglinstigen Netzverhaltnissen
Spannungsschwankungen auftreten. Die Span-
nungsschwankungen kénnen andere ange-
schlossene Verbraucher beeintrachtigen.

16

9 Hochdruckreiniger elektrisch anschlieRen

0000-GXX-4357-A0

> Drehschalter in die Position | stellen.

10.2 Hochdruckreiniger ausschalten

©
=l

0000-GXX-4358-A0

> Drehschalter in die Position 0 stellen.
11 Mit dem Hochdruckreiniger
arbeiten

11.1  Spritzpistole halten und fiihren

0000098900_001

> Spritzpistole mit einer Hand am Giriff so fest-
halten, dass der Daumen den Griff umschlief3t.
> Strahlrohr mit der anderen Hand so festhalten,
dass der Daumen das Strahlrohr umschlief3t.
> Duise auf den Boden richten.

0458-834-9801-A



11 Mit dem Hochdruckreiniger arbeiten

11.2 Hochdruckschlauch abwickeln

0000098478_001

A WARNUNG

m \Wenn der Hebel der Spritzpistole losgelassen
wird entsteht im Hochdruckschlauch ein Riick-
stol’. Durch einen Ricksto3 dehnt sich der
Hochdruckschlauch aus. Falls der Hochdruck-
schlauch nicht vollstandig von der Schlauch-
trommel abgewickelt ist, hat der Hochdruck-
schlauch keinen Platz sich auszudehnen und
der Hochdruckschlauch kann beschadigt wer-
den. Wasser kann mit hohem Druck unkontrol-
liert in die Umgebung entweichen. Personen
koénnen schwer verletzt werden und Sach-
schaden kann entstehen.
> Hochdruckschlauch vollstéandig abwickeln.

> Hochdruckschlauch (1) vollstandig abwi-
ckeln.

11.3  Hebel der Spritzpistole driicken

und verriegeln
Hebel der Spritzpistole driicken

0000097568_002

> Rasthebel (1) in die Position @ stellen.

> Hebel (2) driicken und gedriickt halten.
Die Hochdruckpumpe schaltet sich automa-
tisch ein und Wasser stromt aus der Dise.

0458-834-9801-A
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Hebel der Spritzpistole verriegeln

0000097575_002

> Hebel (2) loslassen.
Die Hochdruckpumpe schaltet sich automa-
tisch aus, und Wasser strémt nicht mehr aus
der Duse. Der Hochdruckreiniger ist weiterhin
eingeschaltet.

> Rasthebel (1) in die Position © stellen.

11.4 Reinigen

Mit folgenden Dlsen kann abhangig von der

Anwendung gearbeitet werden:

— Flachstrahldise: Die Flachstrahldise eignet
sich zum Reinigen groRer Flachen.

— Rotorduse: Die Rotorduse eignet sich zum
Entfernen von hartnackigem Schmutz.

Mit geringem Abstand kann gearbeitet werden,
wenn hartnackige Verschmutzungen entfernt
werden sollen.

Mit groBem Abstand kann gearbeitet werden,
falls folgende Oberflachen gereinigt werden sol-
len:

— lackierte Oberflachen

— Oberflachen aus Holz

— Oberflachen aus Gummi

+
— I =
=

Die Flachstrahldise kann eingestellt werden.

Wenn die Flachstrahldise in Richtung + gedreht
wird, steigt der Arbeitsdruck.

Wenn die Flachstrahldiise in Richtung — gedreht

wird, sinkt der Arbeitsdruck.

> Wasserstrahl vor der Reinigung auf eine
unauffallige Stelle auf der Oberflache richten
und prifen, dass die Oberflache nicht bescha-
digt wird.

17



deutsch

> Abstand der Dise zur zu reinigenden Oberfla-
che so wahlen, dass die zu reinigende Ober-
flache nicht beschéadigt wird.

> Flachstrahldlse so einstellen, dass die zu rei-
nigende Oberflache nicht beschadigt wird.

N\ I\
N AN
g BN

A\ \‘/\
S\ Ty

0000-GXX-5094-A0

> Spritzeinrichtung gleichmaRig entlang der zu
reinigenden Oberflache bewegen.
> Langsam und kontrolliert vorwarts gehen.

11.5 Mit Reinigungsmittel arbeiten

Reinigungsmittel kénnen die Reinigungswirkung
des Wassers verstarken. Das mitgelieferte
STIHL Spriihset muss verwendet werden.

0000097580_001

> Reinigungsmittel so dosieren und verwenden,
wie es in der Gebrauchsanleitung des Reini-
gungsmittels beschrieben ist.

> Flasche (1) mit maximal 500 ml des Reini-
gungsmittels beflllen.

> Sprihduse (2) auf die Flasche (1) drehen und
von Hand fest anziehen.

0000097581_002

v

Falls eine Dise an das Strahlrohr (3) ange-
baut ist: Diise abbauen.

Spriuhset (4) an das Strahlrohr (3) anbauen.
Stark verschmutzte Oberflachen vor dem Rei-
nigen mit Wasser einweichen.

v

v
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12 Nach dem Arbeiten

Hebel der Spritzpistole driicken und Reini-
gungsmittel auf die zu reinigende Oberflache
sprihen.

Reinigungsmittel von unten nach oben auftra-
gen und nicht antrocknen lassen.

> Spriihset abbauen.

Duse anbauen.

> Oberflache reinigen.

12 Nach dem Arbeiten

12.1

>

>

\

\

\

\

\

\

\

Nach dem Arbeiten
Hochdruckreiniger ausschalten und Netzste-
cker aus der Steckdose ziehen.

Falls der Hochdruckreiniger an das Wasser-
netz angeschlossen ist: Wasserhahn schlie-
Ren.

Hebel der Spritzpistole driicken.

Der Wasserdruck wird abgebaut.

Hebel der Spritzpistole verriegeln.
Hochdruckreiniger von der Wasserquelle tren-
nen.

Wasserschlauch abbauen.

Dise und Strahlrohr abbauen und reinigen.
Spritzpistole abbauen und das restliche Was-
ser aus der Spritzpistole laufen lassen.
Hochdruckreiniger reinigen.

0000-GXX-4615-A0

v

v

A\

v

Halter (1) nach oben schwenken.
Anschlussleitung (2) auf die Halter (1) wickeln.
Anschlussleitung (2) mit dem Clip (3) befesti-
gen.

Flachstrahldiise (4) oder Rotorduse (5) einset-
zen.

0000-GXX-7020-A0

>

Sprihset (6) einsetzen.

0458-834-9801-A



13 Transportieren

0000098477_001

> Hochdruckschlauch (7) gleichmaRig verteilt
aufwickeln.

0000098474 _001

> Spritzeinrichtung in den Haltern (8) am Hoch-
druckreiniger aufbewahren.

12.2 Hochdruckreiniger mit einem

Frostschutzmittel schiitzen

Falls der Hochdruckreiniger nicht frostsicher

transportiert oder aufbewahrt werden kann, muss

der Hochdruckreiniger mit einem Frostschutzmit-

tel auf Glykolbasis geschitzt werden. Das Frost-

schutzmittel verhindert, dass Wasser im Hoch-

druckreiniger gefriert und der Hochdruckreiniger

beschadigt wird.

> Strahlrohr abbauen.

> Einen moglichst kurzen Wasserschlauch an

den Hochdruckreiniger anschlielen.

Je kurzer der Wasserschlauch ist, desto weni-

ger Frostschutzmittel ist notwendig.

Frostschutzmittel so mischen, wie es in der

Gebrauchsanleitung des Frostschutzmittels

beschrieben ist.

> Frostschutzmittel in einen sauberen Behalter
fullen.

> Wasserschlauch in den Behalter mit Frost-
schutzmittel tauchen.

> Hebel der Spritzpistole driicken und gedriickt
halten.

> Hochdruckreiniger einschalten.

> Hebel der Spritzpistole so lange gedriickt hal-
ten, bis ein gleichmaRiger Strahl mit Frost-
schutzmittel aus der Spritzpistole austritt und
Spritzpistole in den Behalter richten.

> Hebel der Spritzpistole mehrmals driicken und
wieder loslassen.

A\

0458-834-9801-A
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> Hochdruckreiniger ausschalten und Netzste-
cker aus der Steckdose ziehen.

> Spritzpistole und Wasserschlauch abbauen
und Frostschutzmittel in den Behalter laufen
lassen.

> Frostschutzmittel vorschriftsméaRig und
umweltfreundlich aufbewahren oder entsor-
gen.

13 Transportieren

13.1  Hochdruckreiniger transportie-

ren
> Hochdruckreiniger ausschalten und Netzste-
cker aus der Steckdose ziehen.
> Behalter fur Reinigungsmittel leeren oder so
sichern, dass er nicht umkippen, herunterfal-
len und sich nicht bewegen kann.

Hochdruckreiniger ziehen oder tragen

0000098476_001

> Hochdruckreiniger am Giriff (1) ziehen.
> Hochdruckreiniger am Griff (1) und am Trans-
portgriff (2) tragen.

Hochdruckreiniger in einem Fahrzeug transpor-

tieren

> Hochdruckreiniger so sichern, dass der Hoch-
druckreiniger nicht umkippen und sich nicht
bewegen kann.

> Falls der Hochdruckreiniger nicht frostsicher
transportiert werden kann: Hochdruckreiniger
mit einem Frostschutzmittel schiitzen.

14 Aufbewahren

14.1  Hochdruckreiniger aufbewah-
ren
> Hochdruckreiniger ausschalten und Netzste-

cker aus der Steckdose ziehen.
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> Hochdruckreiniger so aufbewahren, dass fol-

gende Bedingungen erflllt sind:

— Der Hochdruckreiniger ist auf3erhalb der
Reichweite von Kindern.

— Der Hochdruckreiniger ist sauber und tro-
cken.

— Der Hochdruckreiniger ist in einem
geschlossenen Raum.

— Der Hochdruckreiniger ist in einem Tempe-
raturbereich tber 0 °C.

— Falls der Hochdruckreiniger nicht frostsicher
aufbewahrt werden kann: Hochdruckreiniger
mit einem Frostschutzmittel schiitzen.

15 Reinigen

156.1  Hochdruckreiniger und Zube-

hér reinigen

> Hochdruckreiniger ausschalten und Netzste-
cker aus der Steckdose ziehen.

> Hochdruckreiniger, Hochdruckschlauch,
Spritzpistole und Zubehoér mit einem feuchten
Tuch reinigen.

> Stutzen und Kupplungen am Hochdruckreini-
ger, Hochdruckschlauch und an der Spritzpis-
tole mit einem feuchten Tuch reinigen.

> Luftungsschlitze mit einem Pinsel reinigen.

15.2 Diise und Strahlrohr reinigen

0000098883_A1

> Dise und Strahlrohr unter flieRendem Wasser
abspilen und mit einem Tuch trocknen.

0000-GXX-4370-A0

> Falls die Dise verstopft ist: Diise mit der Rei-
nigungsnadel reinigen.

20

15 Reinigen
156.3 Wasserzulaufsieb reinigen

0000-GXX-5092-A0

> Stutzen (1) des Wasseranschlusses abschrau-
ben.

> Wasserzulaufsieb (2) aus dem Wasseran-
schluss ziehen.

> Wasserzulaufsieb (2) unter flieRendem Was-
ser abspdilen.

> Wasserzulaufsieb (2) in den Wasseranschluss
einsetzen.

> Stutzen (1) aufdrehen und von Hand fest
anziehen.

15.4 Wasserfilter reinigen

Der Wasserfilter muss zum Reinigen auseinan-
dergebaut werden.

0000-GXX-4373-A0

v

Dichtung (1) aus dem Verschluss (2) nehmen.
Verschluss (2) vom Filtergehause (5)
abschrauben.

Dichtung (3) aus dem Verschluss (2) nehmen.
Filter (4) aus dem Filtergehause (5) nehmen.
Dichtungen (1 und 3), Verschluss (2) und Fil-
ter (4) unter flieBendem Wasser abspdilen.
Dichtungen (1 und 3) mit einem Armaturenfett
fetten.

> Wasserfilter wieder zusammenbauen.

16 Warten
16.1  Wartungsintervalle

Wartungsintervalle sind abhangig von den
Umgebungsbedingungen und den Arbeitsbedin-
gungen. STIHL empfiehlt folgende Wartungsin-
tervalle:

Monatlich
> Wasserzulaufsieb reinigen.

v

v

v

v

v
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17 Reparieren

17 Reparieren

17.1

Hochdruckreiniger reparieren

Der Benutzer kann den Hochdruckreiniger und

das Zubehor nicht selbst reparieren.

> Falls der Hochdruckreiniger oder das Zubehdr
beschadigt sind: Hochdruckreiniger oder das

18 Stdérungen beheben

18.1

deutsch

Zubehor nicht verwenden und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

Stérungen des Hochdruckreinigers beheben

Stdérung

Ursache

Abhilfe

Der Hochdruckreini-
ger lauft nicht an,
obwohl der Hebel der
Spritzpistole gedriickt
wird.

Der Stecker der Anschlussleitung oder
der Verlangerungsleitung ist nicht ein-
gesteckt.

> Stecker der Anschlussleitung oder
der Verlangerungsleitung einste-
cken.

Der Leitungsschutzschalter (Siche-
rung) oder der Fehlerstrom-Schutz-
schalter hat ausgelost. Der Stromkreis
ist elektrisch Uberlastet oder defekt.

> Ursache fiir das Auslésen suchen
und beheben. Leitungsschutzschal-
ter (Sicherung) oder Fehlerstrom-
Schutzschalter einlegen.

> Andere, im gleichen Stromkreis
angeschlossene Stromverbraucher
ausschalten.

Die Steckdose ist zu gering abgesi-
chert.

> Stecker der Anschlussleitung in eine
richtig abgesicherte Steckdose ste-
cken, 0 19.

Die Verlangerungsleitung hat einen fal-
schen Querschnitt.

> Eine Verlangerungsleitung mit
einem ausreichenden Querschnitt
verwenden, [ 19.2

Die Verlangerungsleitung ist zu lang.

> Eine Verlangerungsleitung mit der
richtigen Lange verwenden, 4 19.2

Der Elektromotor ist zu warm.

> Hochdruckreiniger 5 Minuten abkiih-
len lassen.
> Dise reinigen.

Der Hochdruckreini-
ger lauft beim Ein-
schalten nicht an. Der
Elektromotor brummt.

Die Netzspannung ist zu niedrig.

> Hebel der Spritzpistole driicken und
gedrickt halten und den Hochdruck-
reiniger einschalten.

> Andere, im gleichen Stromkreis
angeschlossene Stromverbraucher
ausschalten.

Die Verlangerungsleitung hat einen fal-
schen Querschnitt.

> Eine Verlangerungsleitung mit
einem ausreichenden Querschnitt
verwenden, 3 19.2

Die Verlangerungsleitung ist zu lang.

> Eine Verlangerungsleitung mit der
richtigen Lange verwenden, 1 19.2

Der Hochdruckreini-
ger schaltet im
Betrieb ab.

0458-834-9801-A

Der Stecker der Anschlussleitung oder
der Verldngerungsleitung wurde aus
der Steckdose gezogen.

> Stecker der Anschlussleitung oder
der Verlangerungsleitung einste-
cken.

Der Leitungsschutzschalter (Siche-
rung) oder der Fehlerstrom-Schutz-
schalter hat ausgelost. Der Stromkreis
ist elektrisch Uberlastet oder defekt.

> Ursache flr das Auslosen suchen
und beheben. Leitungsschutzschal-
ter (Sicherung) oder Fehlerstrom-
Schutzschalter einlegen.

> Andere, im gleichen Stromkreis
angeschlossene Stromverbraucher
ausschalten.
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19 Technische Daten

Stérung

Ursache

Abhilfe

Die Steckdose ist zu gering abgesi-
chert.

> Stecker der Anschlussleitung in eine
richtig abgesicherte Steckdose ste-
cken, B3 19.

Der Elektromotor ist zu warm.

\

Hochdruckreiniger 5 Minuten abkih-
len lassen.
Duse reinigen.

v

Die Hochdruckpumpe
schaltet sich wieder-
holt ein und aus,
ohne dass der Hebel
der Spritzpistole
gedrickt wird.

Die Hochdruckpumpe, der Hochdruck-
schlauch oder die Spritzeinrichtung
sind undicht.

> Hochdruckreiniger von einem STIHL
Fachhandler prifen lassen.

Der Arbeitsdruck
schwankt oder fallt
ab.

Es besteht Wassermangel.

A\

Wasserhahn ganz 6ffnen.
Sicherstellen, dass eine ausrei-
chende Wassermenge zur Verfii-
gung steht.

v

Die Duse ist verstopft.

> Dise reinigen.

Das Wasserzulaufsieb oder der Was-
serfilter sind verstopft.

» Wasserzulaufsieb und Wasserfilter
reinigen.

Die Hochdruckpumpe, der Hochdruck-
schlauch oder die Spritzeinrichtung
sind undicht oder defekt.

> Hochdruckreiniger von einem STIHL
Fachhandler prifen lassen.

Der Wasserstrahl hat
eine veranderte
Form.

Die Duse ist verstopft.

\

Duse reinigen.

Die DuUse ist verschlissen.

v

Dise ersetzen.

Zusétzliches Reini-
gungsmittel wird nicht
angesaugt.

Die Flasche ist leer.

v

Flasche mit Reinigungsmittel fillen.

Die Duse des Sprihsets ist verstopft.

> Dise des Sprihsets reinigen.

Anschlisse an Hoch-
druckreiniger, Hoch-
druckschlauch,
Spritzpistole oder
Strahlrohr lassen sich
schwer miteinander
verbinden.

Die Dichtungen der Anschliisse sind
nicht gefettet.

> Dichtungen fetten. 1 18.2

18.2

Dichtungen fetten

19.1

10A

0000098906_001

> Dichtungen (1) mit einem Armaturenfett fetten. -
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19 Technische Daten

Hochdruckreiniger STIHL RE
110 PLUS

Ausfiihrungen von 220 V bis 240 V / 50 Hz
— Absicherung (Charakteristik ,C* oder ,K*):

— Leistungsaufnahme (EU) 2019/1781 §2(2) (j):
1,7 kW

Maximal zulassige Netzimpedanz: 0,42 Ohm
elektrische Schutzklasse: |

elektrische Schutzart: IPX5

— Arbeitsdruck (p): 11 MPa (110 bar)

— Maximal zulassiger Druck (p max.): 15 MPa
(150 bar)

— Maximaler Wasserzulaufdruck (p in max.):
1 MPa (10 bar)

0458-834-9801-A




20 Ersatzteile und Zubehor

— Maximaler Wasserdurchsatz (Q max.):
7,2 I/min (430 I/h)

— Minimaler Wasserdurchsatz (Q min.): 6,3 I/min
(380 I/h)

— Maximale Saughdhe: 0,5 m

— Maximale Wassertemperatur im Druckbetrieb
(tin max): 40 °C

— Maximale Wassertemperatur im Saugbetrieb:
20 °C
Male
— Lange: 410 mm
— Breite: 395 mm
— Maximale Héhe: 895 mm
— Minimale Hohe: 693 mm

— Lange des Hochdruckschlauchs: 8 m

— Gewicht (m) mit angebautem Zubehor: 20,3 kg
bis 20,4 kg

Vom Druck abhangige Daten wurden bei einem
Zulaufdruck von 0,3 MPa (3 bar) gemessen.

19.2 Verlangerungsleitungen

Wenn eine Verlangerungsleitung verwendet wird,
muss sie einen Schutzleiter haben und deren
Adern mussen abhangig von der Spannung und
der Lange der Verlangerungsleitung mindestens
folgende Querschnitte haben:

Falls die Nennspannung auf dem Leistungsschild
220V bis 240 V ist:
— Leitungslange bis 20 m: AWG 15/ 1,5 mm?
— Leitungsléange 20 m bis 50 m: AWG 13/
2,5 mm?

Falls die Nennspannung auf dem Leistungsschild
100 V bis 127 V ist:
— Leitungslange bis 10 m: AWG 14 /2,0 mm?
— Leitungsléange 10 m bis 30 m: AWG 12/
3,56 mm?

19.3 Schallwerte und Vibrations-
werte

Der K-Wert fur die Schalldruckpegel betragt
2 dB(A). Der K-Wert flr die Schallleistungspegel
betragt 2 dB(A). Der K-Wert fur die Vibrations-
werte betragt 2 m/s2.
— Schalldruckpegel L,p gemessen nach
EN 60335-2-79: 73 dB(A)
— Schallleistungspegel L, gemessen nach
EN 60335-2-79: 85 dB(A)
— Vibrationswert a;, gemessen nach
EN 60335-2-79, Flachstrahldise: < 2,5 m/s2.

Informationen zur Erflillung der Arbeitgeberricht-
linie Vibration 2002/44/EG sind unter
www.stihl.com/vib angegeben.

0458-834-9801-A
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19.4 REACH

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur
Registrierung, Bewertung und Zulassung von
Chemikalien.

Informationen zur Erfullung der REACH Verord-
nung sind unter www.stihl.com/reach angege-
ben.

20 Ersatzteile und Zubehor

20.1 Ersatzteile und Zubehor

STIHL Diese Symbole kennzeichnen original
&), STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor.

STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und
original STIHL Zubehdr zu verwenden.

Ersatzteile und Zubehdr anderer Hersteller kon-
nen durch STIHL hinsichtlich Zuverlassigkeit,
Sicherheit und Eignung trotz laufender Marktbeo-
bachtung nicht beurteilt werden und STIHL kann
fur deren Einsatz auch nicht einstehen.

Original STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor sind bei einem STIHL Fachhandler
erhaltlich.

21 Entsorgen
21.1  Hochdruckreiniger entsorgen

Informationen zur Entsorgung sind bei einem

STIHL Fachhandler erhaltlich.

> Hochdruckreiniger, Hochdruckschlauch,
Diisen, Zubehor und Verpackung vorschrifts-
maRig und umweltfreundlich entsorgen.

22 EU-Konformitatserklarung

221 Hochdruckreiniger STIHL
RE 110 PLUS

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Deutschland

erklart in alleiniger Verantwortung, dass
— Bauart: Hochdruckreiniger

— Fabrikmarke: STIHL

— Typ: RE 110 PLUS

— Serienidentifizierung: 4950

den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien
2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU,
2009/125/EC entspricht und in Ubereinstimmung
mit den jeweils zum Produktionsdatum gdiltigen
Versionen der folgenden Normen entwickelt und
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Cesky

gefertigt worden ist: EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-11.

Zur Ermittlung des gemessenen und des garan-
tierten Schallleistungspegels wurde nach Richtli-
nie 2000/14/EG, Anhang V, unter Anwendung
der Norm ISO 3744 verfahren.

— gemessener Schallleistungspegel: 85 dB(A)

— garantierter Schallleistungspegel: 87 dB(A)

Die Technischen Unterlagen sind bei der Pro-
duktzulassung der AND-
REAS STIHL AG & Co. KG aufbewahrt.

Das Baujahr, das Herstellungsland und die
Maschinennummer sind auf dem Hochdruckreini-
ger angegeben.

Waiblingen, 18.01.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
HRA 260269, Amtsgericht Stuttgart

Dr. Jurgen Hoffmann, Leiter Erzeugnisdaten, -
vorschriften und Zulassung

23 Anschriften

23.1 STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

23.2 STIHL Vertriebsgesellschaften

DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralte 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstrale 7

2334 Voésendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralie 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030
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23 Anschriften

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfrice

23.3 STIHL Importeure

BOSNIEN-HERZEGOWINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bisce polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536
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1 Uvod

Vazena zakaznice, vazeny zakazniku,

tési nas, ze jste se rozhodli pro firmu STIHL.
Vyvijime a vyrabime nase vyrobky ve Spi¢kové
kvalité podle potieb nasich zakaznika. Tim vzni-
kaji vyrobky s vysokym stupném spolehlivosti i
pfi extrémnim namahani.

STIHL je zarukou Spi¢kové kvality take v servis-
nich sluzbach. Nas odborny prodej zajistuje
kompetentni poradenstvi a instruktaz, jakoz i
obsahlou technickou podporu.

STIHL se vyslovné zasazuje za trvale udrzitelné
a zodpovédné zachazeni s pfirodou. Tento
navod k pouziti Vam ma byt oporou pfi bezpec-
ném a ekologickém pouzivani Vaseho vyrobku
STIHL po dlouhy ¢€as.

Dékujeme Vam za Vasi divéru a prejeme mnoho
spokojenosti s Vasim vyrobkem STIHL.

e 4

Dr. Nikolas Stihl

DULEZITE! PRED POUZITIM SI NAVOD PRE-
CTETE A ULOZTE JEJ PRO DALSi POTREBU.

2 Informace k tomuto navodu
k pouziti
2.1 Platné dokumenty

Plati lokalni bezpe€nostni predpisy.
> Navic k tomuto navodu k pouziti si precist,
porozumét jim a uloZit pro dal$i potfebu nize
uvedené dokumenty:
— navod k pouziti a obal pouzivaného pfislu-
Senstvi
— navod k pouziti a obal pouzivaného Cisticiho
prostfedku

0458-834-9801-A

Cesky

2.2 Oznaceni varovnych odkaz(l v
textu

L NEBEZPECI

®m Odkaz upozornuje na nebezpeci, ktera vedou
k tézkym urazdm ¢&i umrti.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit tézkym
Urazam ¢i umrti.

L VAROVANI

m Odkaz upozornuje na nebezpeci, ktera mohou
vést k tézkym drazim &i amrti.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit tézkym
UrazGm ¢i imrti.

UPOZORNEN/

® Odkaz upozorhuje na nebezpeci, ktera mohou
vést k vécnym Skodam.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit vécnym
Skodam.

23 Symboly v textu

U..“ Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto
== navodu k pouziti.
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Cesky
3 Prehled
3.1 Vysokotlaky Cisti¢

w 01O

0000098473 _002

1 Piihradky
Prihradky slouzi k ulozeni dodanych trysek.

2 Drzak
Drzak slouzi k uchovavani Cistici jehly.

3 Prihradka
Prihradka slouzi k uchovavani dalSich trysek
z prisluSenstvi pro vysokotlaké Gistice.

4 Pripojovaci kabel
PFipojovaci kabel spojuje vysokotlaky cisti¢ se
sitovou zastrékou.

5 Sitovy konektor
Sit'ova zastréka spojuje pFipojovaci kabel se
zasuvkou.

6 Klip
Klip pfidrzuje sitovy konektor na navinutém
pripojovacim kabelu.

7 Drzak
Drzak slouzi k odebrani a uchovavani pfipojo-
vaciho kabelu a je oto¢ny.
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3 Prehled

8 Klapka
Klapka zakryva trysky, pfipojovaci kabel a
Cistici jehlu.
9 Drzak
Drzak slouzi k ulozeni stfikaci pistole.
10 Klicka
Kli¢ka slouzi k ota€eni hadicového bubnu.
11 Hadicovy buben
Hadicovy buben slouzi k navinovani vysoko-
tlaké hadice.
12 Vysokotlaka hadice
Vysokotlaka hadice vede vodu z vysokotla-
kého ¢erpadla do stfikaci pistole.
13 Drzak
Drzak slouzi k ulozeni stfikaciho zafizeni.
14 natrubek
Natrubek spojuje vysokotlakou hadici se stfi-
kaci pistoli.
15 Otocny spinad
Otocny spinac€ slouzi k zapnuti a vypnuti
vysokotlakého CistiCe.
16 natrubek
Natrubek slouzi k pfipojeni vodovodni hadice.
17 Prepravni drzadlo
PFepravni drzadlo slouzi k pfenaseni vysoko-
tlakého Cistice.
18 Rukojet’
Rukojet’ slouzi k pfenaseni vysokotlakého
¢isti¢e a k manipulaci s nim.
19 Drzak
Drzak slouzi k ulozeni stfikaci soupravy.
20 Blokovaci tlacitko
Pojistné tlacitko blokuje prestavovani delky
rukojeti.
# Vykonovy &titek s vyrobnim &islem

3.2 Strikaci zarizeni

0000098479_002

1 Stfikaci trubka
Strikaci trubka spojuje strikaci pistoli s try-
skou.

0458-834-9801-A



4 Bezpecnostni pokyny

2 Stfikaci pistole
Stfikaci pistole slouzi k drzeni a vedeni stfi-
kaciho zafizeni.
3 Spoust
Spoust’ otevira a zavira ventil ve stfikaci
pistoli. Packa spousti a zastavuje proud vody.
4 Zarazkova packa
Zarazkova packa odjistuje spoust.
5 Aretacni packa
Aretacni packa drzi natrubek ve stfikaci
pistoli.
6 Cistici jehla
Cistici jehla slouzi k ¢isténi trysek.
7 Stfikaci souprava
Stfikaci souprava slouzi k ¢isténi Cisticimi
prostredky.
8 Strikaci tryska
Stfikaci tryska sméSuje vodu s Cisticim pro-
stfedkem.
9 Léahev
Lahev obsahuje Cistici prostredek.
10 Rotacni tryska
Rotacni tryska vytvari tvrdy rotacni proud
vody.
11 Plocha tryska
Plocha tryska vytvafi plochy proud vody.

3.3 Symboly

Na vysokotlakém Cistici, stfikacim zafizeni a stfi-
kaci soupravé se mohou nachazet symboly s
nasledujicim vyznamem:

Zarazkova packa deblokuje v této poloze
packu.

packu.

Stfikaci soupravu zajistit tak, aby se

3 nemohla prevratit a nemohla se
» pohnout.

ﬁ Vyrobek nelikvidovat s domacim odpadem.

Zarucena hladina akustického vykonu

@ Lwa podle smérnice 2000/14/EG v dB(A) za
ucelem porovnatelnosti akustickych
emisi vyrobka.

STIHL Tyto symboly oznacuji originalni

&, nahradni dily STIHL a originalni prislu-
Senstvi STIHL.

@ Zarazkova packa blokuje v této poloze

0458-834-9801-A
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4  Bezpecénostni pokyny
4.1 Varovné symboly

Varovné symboly na vysokotlakém ¢isti¢i maji
nasledujici vyznam:

Dodrzujte bezpe¢nostni pokyny a jejich
opatreni.

Navod k pouziti je tfeba si precist,
porozumét mu a ulozit ho pro dalSi
potfebu.

Noste ochranné bryle.

A — Nemifte proudem vody na
osoby a zvifata.

— Nemifte proudem vody na
elektricka zafizeni, elektrické
pripojky, zasuvky a vedeni
vedouci elektricky proud.

— Nemirte proudem vody na
elektricke pfistroje a vysoko-
tlaky cistic.

Pokud je pfipojovaci nebo prodluzo-
vaci kabel poSkozen: vytahnéte sito-
vou zastréku ze zasuvky.

T OO

Nepfipojujte vysokotlaky Eisti¢ pfimo k
siti pitne vody.

Béhem preruseni prace, prepravy,
skladovani, udrzby nebo opravy vyso-
kotlaky cisti¢ vypnéte.

10

Nepouzivejte, neprepravujte a neskla-
dujte vysokotlaky cisti¢ pfi teplotach
pod 0 °C.

> @D

42  R&dné pouzivani

Vysokotlaky ¢isti¢ STIHL RE 110 PLUS slouzi k
cisténi napriklad vozidel, privésu, teras, cest a
fasad.

Vysokotlaky Cisti¢ neni vhodny pro komeréni
pouziti.

Vysokotlaky Cisti¢ se nesmi pouzivat za desté.

A VAROVANI

m \/ pfipadé pouziti vysokotlakého ¢isti¢e v roz-
poru s uréenim muze dojit k zavaznému pora-
néni nebo usmrceni osob a ke vzniku vécnych
$kod.
> Pouzivejte vysokotlaky Cisti¢ tak, jak je to

popsano v tomto navodu k pouziti.
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Vysokotlaky ¢isti¢ STIHL RE 110 PLUS neslouzi

pro nize uvedena pouziti:

— Cisténi azbestového cementu a podobnych
povrchd

— Cisténi povrch(, které jsou natfeny nebo nala-
kovany olovnatou barvou

— ¢isténi povrch(, které pfichazeji do kontaktu
s potravinami

— Cisténi samotného vysokotlakého Gistice

4.3 PoZadavky na uZivatele

A VAROVANI

m Uzivatelé bez instruktdze nemohou rozpoznat
nebo dobfe odhadnout nebezpeci hrozici
vysokotlakym Cisti¢em. UZivatel nebo jiné
osoby mohou utrpét tézka nebo smrtelna zra-
néni.

> Je tfeba si precist navod k pouziti,

porozumét mu a uschovat jej.

> Pokud bude vysokotlaky Gisti¢ pfedavan
dal$i osobé: zaroven s nim predejte i navod
k pouziti.
> Zajistéte, aby uzivatel splfoval nize uve-
dené pozadavky:
— Uzivatel je odpocaty.

—Tento stroj nesmi pouzivat
osoby (v€etné déti) se sni-
Zenymi psychickymi,
senzorickymi nebo mental-
nimi schopnostmi nebo
s nedostatkem zkuSenosti

a znalosti.

— Uzivatel je schopen rozpoznat a posou-
dit nebezpeci hrozici vysokotlakym Cisti-
cem.

—UzZivatel je plnolety nebo je
v souladu s narodnimi
predpisy pod dohledem
zaskolovan pro vykon
povolani.

—Pred prvnim pouzitim
vysokotlakého CistiCe
obdrzel uzivatel instruktaz
od specializovaného pro-
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dejce STIHL nebo jiného
specialisty.
— Uzivatel neni pod vlivem alkoholu, 1€k
nebo drog.
> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte specializo-
vaného prodejce STIHL.

4.4 Obleceni a vybaveni
A VAROVANI

® Béhem prace mohou byt pfedméty velkou
rychlosti vymrstény nahoru. Uzivatel mGze byt

zranén.
jsou s patficnym oznacenim k
dostani na trhu.
> Nosit tésné pfiléhajici bundu, kosili s dlou-
hym rukavem a dlouhé kalhoty.
® Pfi praci muze dojit k tvorbé aerosoll. Vde-
chované aerosoly mohou $kodit zdravi a vyvo-
lat alergické reakce.
> Provést odhad rizik v zavislosti na k ¢isténi
uréenému povrchu a jeho okoli.
> Pokud z odhadu rizik vyjde najevo, ze se
budou vytvaret aerosoly: nosit ochrannou
dychaci masku ochranné kategorie FFP2
nebo jiné srovnatelné ochranné kategorie.
® Pokud nosi uzivatel nevhodnou obuv, mize
uklouznout. UzZivatel mdze byt zranén.
> Nosit pevnou, uzavienou obuv s hrubou
podrazkou.

> Nosit tésné pfiléhajici ochranné
bryle. Vhodné ochranné bryle byly
prezkouSeny podle normy EN 166
nebo podle narodnich predpisti a

4.5 Pracovni pasmo a okoli

A VAROVANI

m Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nemohou
rozpoznat ani odhadnout nebezpeci hrozici
vysokotlakym Cisticem a do vysky vymrsté-
nymi pfedméty. Nezucastnéné osoby, déti a
zvifata mohou utrpét téZzka zranéni a mize
dojit k vécnym Skodam.

» Nepoustéjte nezuCastnéné
osoby, déti a zvirata do pra-
covniho pasma.

»Vysokotlaky Cisti€ nenecha-
vejte bez dohledu.

0458-834-9801-A



4 Bezpecnostni pokyny

» Zajistéte, aby si déti s vyso-
kotlakym cCistiCem nemohly
hrat.

m Pokud by se pracovalo v desti nebo ve vihkém
prostfedi, muze dojit k Urazu elektrickym pro-
udem. Uzivatel se muze téZce zranit nebo byt
usmrcen a vysokotlaky cisti¢ se muze posko-
dit.
> Nepracujte v desti.
> Vysokotlaky Cisti¢ postavte tak, aby na néj

nekapala voda a on se nenamogil.
> Vysokotlaky Cisti¢ postavte mimo vihké pra-
covni misto.

m Elektrické soucastky vysokotlakého Cistice
mohou vytvaret jiskry. Jiskry mohou ve
snadno hoflavém nebo explozivnim okoli
vyvolat pozary nebo exploze. Mdze tim dojit k
téZkym uUrazdm &i umrti a ke vzniku vécnych
Skod.
> Nikdy nepracuijte ve snadno hoflavém nebo

explozivnim okoli.

4.6 Stav odpovidajici bezpeénosti

Vysokotlaky Cisti¢ je ve stavu odpovidajicim bez-

pecnosti, kdyZ jsou splnény nize uvedené pod-

minky:

— Vysokotlaky Cisti¢ je neposkozeny.

— Vysokotlaka hadice, spojky a postfikovaci
zafizeni jsou neposkozené.

— Postfikovaci zafizeni je spravné namonto-
vano.

— Pripojovaci kabel, prodluzovaci kabel a jejich
sitové zatréky jsou neposkozené.

— Vysokotlaky Cisti¢ je Cisty a suchy.

— Stfikaci zafizeni je Cisté.

— Ovladaci prvky funguji a nejsou zménény.

— Je namontovano pouze originalni prislusen-
stvi STIHL uréené pro tento vysokotlaky istic.

— Prislusenstvi je namontovano spravne.

A VAROVANI

m \/e stavu neodpovidajicim bezpecnosti nemo-
hou konstrukéni dily jiz bezpe€né fungovat a
bezpecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z
provozu. Mize dojit k téZkym Urazim nebo
usmrceni osob.
> Pracujte s neposkozenym vysokotlakym

CistiCem.
> Pracujte s neposkozenou vysokotlakou
hadici, nepoSkozenymi spojkami a nepo-

Skozenym postfikovacim zafizenim.

Postfikovaci zafizeni namontujte tak, jak je

to popsano v tomto navodu k pouziti.

v
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Pracujte s pfipojovacim kabelem, prodluzo-
vacim kabelem a se sitovou zastrckou jen
tehdy, pokud nejsou poskozené.

Pokud je vysokotlaky &isti¢ znecistény nebo
mokry: vycistéte vysokotlaky Cisti¢ a nechte
jej uschnout.

Pokud je stfikaci zafizeni znecisténé: vyci-
stéte stfikaci zafizeni.

> Nepozmériujte vysokotlaky Cistic¢.
> Pokud nefunguji ovladaci prvky: nepracujte

A\

A\

A\

A\

4.7

A

s vysokotlakym Cisti¢em.

Montujte pouze originalni pfislusen-

stvi STIHL uréené pro tento vysokotlaky
Cistic.

PrisluSenstvi montujte tak, jak je to
popsano v tomto navodu k pouziti nebo v
navodu k pouziti daného prislusenstvi.
Nestrkejte do otvor( vysokotlakého Cistice
zadné predméty.

Opotifebované nebo poskozené informacni
Stitky vymérite.

V pfipadé nejasnosti: vyhledejte specializo-
vaného prodejce STIHL.

Pracovni postup

VAROVANI

m Uzivatel jiz v urcitych situacich nemaze sou-
stfedéné pracovat. Uzivatel muze zakopnout,
upadnout a tézce se zranit.

>

>

Pracujte klidné a s rozvahou.
Pokud jsou svételné poméry a viditelnost
Spatné: nepracujte s vysokotlakym Cistic¢em.

> Obsluhujte vysokotlaky Cisti¢ sami.
> Davejte pozor na prekazky.
> P¥i praci stujte na zemi a udrzujte rovno-

v

vahu. Pokud je nutné pracovat ve vyskach:
pouzivejte vysokozdviznou pracovni ploSinu
nebo bezpecné leseni.

Pokud se dostavi znamky Unavy: udélejte si
pracovni prestavku.

® Pokud se vysokotlaky Cistic b&éhem prace
zméni nebo se chova nezvyklym zplsobem,
muze byt v provozné nebezpecném stavu.
Muze dojit k tézkym Grazdm osob a ke vzniku
vécnych skod.

>

>

>

Ukoncete praci, vytahnéte sitovou zastrcku
ze zasuvky a vyhledejte specializovaného
prodejce STIHL.

Pouzivejte vysokotlaky Cisti¢ vestoje.
Nezakryvejte vysokotlaky Cisti¢, jinak
nebude zajiSténa dostatecna vyména chla-
diciho vzduchu.

m Pfi pusténi spousté stfikaci pistole se vysoko-
tlaké Cerpadlo automaticky vypne a z trysky
prestane proudit voda. Vysokotlaky Cisti€ je
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v pohotovostnim rezimu a z(stava nadale
zapnuty. PFi stisknuti spousté stfikaci pistole
se vysokotlaké ¢erpadlo automaticky opét
zapne a z trysky zaéne proudit voda. MGze
dojit k tézkym Urazdm osob a ke vzniku
vécnych $kod.
> Pokud se nepracuje: zamknéte spoust’ stfi-
kaci pistole.

> Vypnéte vysokotlaky Cisti¢.

> Vytahnéte sitovou zastréku vysokotlakého
CistiCe ze zasuvky.

P¥i teplotach pod 0 °C muze na ¢isténych

povrsich a v konstrukénich dilech vysokotla-

kého ¢istice zamrznout voda. Uzivatel muze

uklouznout, upadnout a tézce se zranit.

Mohou vzniknout vécné Skody.

> P¥i teplotach pod 0 °C vysokotlaky Cisti¢
nepouzivejte.

Pokud se taha za vysokotlakou hadici, vodo-

vodni hadici nebo pfipojovaci kabel, muze se

vysokotlaky Cisti¢ pohnout a prevratit. Mohou

vzniknout vécné skody.

> Netahejte za vysokotlakou hadici, vodo-
vodni hadici ani pripojovaci kabel.

Pokud vysokotlaky Cisti¢ stoji na Sikmé,

nerovné nebo nezpevnéné plose, mize se

pohnout a prevratit. Mohou vzniknout vécné

Skody.

> Stavte vysokotlaky Cisti¢ na vodorovnou
plochou zpevnénou plochu.

Pokud se pracuje ve vySce, mize vysokotlaky

Cisti¢ nebo stfikaci zafizeni spadnout dolu.

Muze dojit k tézkym Urazim osob a ke vzniku

vécnych skod.

> Pouzivejte vysokozdviznou pracovni plo-
Sinu nebo bezpecné leseni.

> Vysokotlaky Cisti¢ na vysokozdviznou pra-
covni ploSinu ani leSeni nestavte.

> Pokud neni dosah vysokotlaké hadice
dostatecny: prodluzte vysokotlakou hadici
prodluzovaci vysokotlakou hadici.

> Zajistéte stiikaci zafizeni proti padu dolu.

Proud vody muze z povrchu uvolnit azbestova

vlakna. Azbestova vlakna se po uschnuti

mohou dostat do vzduchu a mohou pak byt

vdechnuta. Vdechovana azbestova vlakna

mohou poskodit zdravi.

> Necdistéte azbestové povrchy.

Proud vody m(ze z vozidel nebo stroji uvolnit

olej. Olejnata voda se mize dostat do zemé,

vody nebo kanalizace. Je tak ohrozeno zivotni

prostredi.
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» Cistéte vozidla nebo stroje jen na mistech,
kde je v odtoku vody nainstalovan odluco-
vac oleje.

Proud vody muze spolu s olovnatou barvou

vytvaret olovnaté aerosoly a vodu. Olovnaté

aerosoly a olovnata voda se mohou dostat do
zemé, vody nebo kanalizace. Vdechované
aerosoly mohou poskodit zdravi a vyvolat aler-
gické reakce. Je tak ohroZeno Zivotni pro-
stredi.

> Necdistéte povrchy, které jsou natfeny nebo
nalakovany olovnatou barvou.

Proud vody muze poskodit choulostivé

povrchy. Mohou vzniknout vécné Skody.

> Necistéte choulostivé povrchy rotaéni try-
skou.

> Choulostivé povrchy z gumy, latky, ze
dreva nebo z podobnych material( Cistéte
se snizenym pracovnim tlakem a s vét§im
odstupem.

Pokud se rotaéni tryska béhem prace ponofi

do znecisténé vody nebo se v ni pouziva,

muze se poskodit.

> Nepouzivejte rotaéni trysku ve znecisténé
vodé.

> P¥i ¢isténi nadob: vyprazdnéte nadobu a
béhem ¢isténi nechte odtékat vodu.

Nasaté snadno hoflavé nebo explozivni kapa-

liny mohou vyvolat pozary a exploze. Mize tak

dojit k tézkym urazdm ¢i umrti osob a ke
vzniku vécnych $kod.

> Nenasavejte snadno hoflavé nebo explo-
zivni kapaliny a nepostrikujte je.

Nasaté drazdivé, ziravé a jedovaté kapaliny

mohou ohrozit zdravi a poskodit konstrukéni

dily vysokotlakého cisti¢e. MUze tak dojit k

téZkym urazim &i umrti osob a ke vzniku

vécnych $kod.

> Nenasavejte drazdivé, ziravé a jedovaté
kapaliny a nepostrikujte je.

Silny proud vody m(ze zpUsobit zavazna

poranéni osob a zvifat nebo vécné skody.

- 'A > Nemifte proudem vody na
w osoby a zvifata.

> Nemifte proudem vody do mist, kam neni
dobre vidét.

> Necistéte oblecené obleceni.

> Necistéte nazuté boty.

Pokud se elektricka zafizeni, elektricke pri-

pojky, zasuvky a vedeni vedouci elektricky

proud dostanou do kontaktu s vodou, maze

dojit k Urazu elektrickym proudem. Muze tak

0458-834-9801-A



4 Bezpecnostni pokyny
dojit k tézkym urazdm ¢i umrti osob a ke
vzniku vécnych Skod.

> Nemifte proudem vody na
elektricka zafizeni, elektrické
pfipojky, zasuvky a vedeni
vedouci elektricky proud.

> Nemifte proudem vody na pfipojovaci nebo
na prodluzovaci kabel.

m Pokud se elektricka zafizeni nebo vysokotlaky
¢isti¢ dostanou do kontaktu s vodou, muze
dojit k drazu elektrickym proudem. Uzivatel
muze utrpét tézka nebo smrtelna zranéni a
mohou vzniknout vécné skody.

ﬂ% -;A > Nemifte proudem vody na

elektricke pristroje a vysoko-
tlaky Cistic.
> Zaijistéte, aby elektricka zafizeni a vysoko-
tlaky cisti¢ byly daleko od ¢isténého
povrchu.
® Nespravné ulozena vysokotlaka hadice se
muze poskodit. V disledku poskozeni muze
do okoli nekontrolované pod vysokym tlakem
unikat voda. M0ze dojit k téZkym Urazim osob
a ke vzniku vécnych Skod.
> Nemifte proudem vody na vysokotlakou
hadici.

> Ulozte vysokotlakou hadici tak, aby nebyla
napnuta nebo zamotana.

> Ulozte vysokotlakou hadici tak, aby nebyla
poskozena, zalomena nebo stlaéena a
nikde se neodirala.

> Chranite vysokotlakou hadici pfed horkem,
olejem a chemikaliemi.
m Nespravné ulozena vodovodni hadice se
muze poskodit a osoby o ni mohou zakopnout.
Osoby se mohou poranit a vodovodni hadice
se muze poskodit.
> Nemifte proudem vody na vodovodni
hadici.

> UlozZte a oznacte vodovodni hadici tak, aby
0 ni osoby nemohly zakopnout.

> Ulozte vodovodni hadici tak, aby nebyla
napnuta nebo zamotana.

> Ulozte vodovodni hadici tak, aby nebyla
poskozena, zalomena nebo stlaéena a
nikde se neodirala.

> Chrarite vodovodni hadici pfed horkem, ole-
jem a chemikaliemi.

® Silny proud vody zpUsobuje reakéni sily.

V dusledku vzniklych reakénich sil maze uzi-
vatel ztratit kontrolu nad stfikacim zafizenim.
Uzivatel mGze utrpét tézka zranéni a mohou

vzniknout vécné Skody.

> Drzte stfikaci pistoli pevné obéma rukama.

0458-834-9801-A
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> Pracujte tak, jak je to popsano v tomto
navodu k pouziti.

48  Cistici prostredky
A VAROVANI

®m Pokud by se Cistici prostfedky dostaly do styku
s pokozkou nebo o¢ima, mize dojit k podraz-
déni pokozky &i o€i.
> Dbejte na navod k pouziti isticiho pro-
stfedku.

> Vyhnéte se kontaktu s Cisticimi prostredky.

> Pokud doslo ke kontaktu s pokozkou:
dotéena mista pokozky umyjte velkym
mnozstvim vody a mydlem.

> Pokud doslo ke kontaktu s o€ima: vypla-
chujte o€i nejméné po dobu 15 minut vel-
kym mnozstvim vody a vyhledejte Iékare.
m Nespravné nebo nevhodné Cistici prostfedky
mohou poskodit vysokotlaky Cisti¢ nebo
povrch Cisténého predmétu nebo uskodit zivot-
nimu prostredi.
> STIHL doporucuje pouzivat originalni Cistici
prostfedky STIHL.

> Dbejte na navod k pouziti isticiho pro-
stfedku.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte specializo-
vaného prodejce STIHL.

4.9 Pfipojeni vody
A VAROVANI

® P pusténi spousté stfikaci pistole vznikne ve
vodovodni hadici zpétny raz. V disledku zpét-
ného razu maze dojit ke vtlaeni znecisténé
vody zpét do sité pitné vody. Mize dojit ke
znecisténi pitné vody.
> Nepripojujte vysokotlaky Cisti¢ pfimo
k siti pitné vody.

> Dodrzujte pfedpisy vodaren. Pokud je to
vyzadovano, pouzijte pro pfipojeni k siti
pitné vody systémové oddélovaci zafizeni
odpovidajici pfedpisim (napf. zabranu proti
zpétnému pritoku).

m Znecisténa voda nebo voda obsahujici pisek
mohou poskodit konstrukéni dily vysokotla-
kého ¢istice.
> Pouzivejte Cistou vodu.
> Pokud se pouziva znecisténa voda nebo

voda obsahujici pisek: pouzivejte spolu
s vysokotlakym cisti¢em vodni filtr.

m Pokud je do vysokotlakého Gisti¢e pfivadéno
pfili§ malo vody, mohou se jeho konstrukéni
dily poskodit.
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> Zcela oteviete vodni kohoutek.
> Zaijistéte, aby bylo do vysokotlakého Cistice
pfivadéno dostatek vody, £d 19.

410 Elektrické pripojeni

Kontakt s konstrukénimi dily vedoucimi elektricky

proud muze vzniknout z téchto pficin:

— Je poskozen pfipojovaci kabel nebo prodluzo-
vaci kabel.

— Elektricka vidlice pfipojovaciho kabelu nebo
prodluzovaciho kabelu je poSkozena.

— Zasuvka neni spravné nainstalovana.

A NEBEZPECI

m Kontakt s konstrukénimi dily vedoucimi elek-
tricky proud mize zpUsobit Uraz elektrickym
proudem. Uzivatel muze utrpét tézké nebo
smrtelné zranéni.
> Zajistéte, aby pfipojovaci kabel, prodluzo-

vaci kabel a jejich elektrické vidlice nebyly
poskozeny.

Pokud je pfipojovaci kabel nebo pro-
_\ dluZovaci kabel poskozen:
o>-\ > Poskozeného mista se nedotykejte.

> Vytahnéte elektrickou vidlici ze
zasuvky.

> PFipojovaciho kabelu, prodluzovaciho
kabelu a jejich elektrickych vidlic se doty-
kejte pouze suchyma rukama.

> Zasunte sitovou zastrCku pfipojovaciho
nebo prodluzovaciho kabelu do spravné
nainstalované a jisténé zasuvky s ochran-
nym kontaktem.

> Sitové pripojeni musi provést kvalifikovany
elektrikaf v souladu s pozadavky normy IEC
60364-1. Doporucujeme pripojit elektricke
napajeni k tomuto stroji bud' pfes proudovy
chrani¢, ktery pfi prekro¢eni 30mA svodo-
vého proudu unikajiciho do zemé po dobu
30 ms prerusi pfivod energie, nebo pres
zemnici jistic.
m Poskozeny nebo nevhodny prodluzovaci kabel
muze vést k zasahu elektrickym proudem.
Muze dojit k tézkym Urazdm nebo usmrceni
osob.
> Pouzivejte prodluzovaci kabel se spravnym
kabelovym prafezem, [ 19.2.

> Pouzivejte prodluzovaci kabel chranény
proti stfikajici vodé, ktery je schvaleny pro
pouziti venku.

> Pouzivejte prodluzovaci kabel, ktery ma
stejné vlastnosti jako pfipojovaci kabel
vysokotlakého ¢isti¢e, X 19.2.

> Doporucujeme k tomu pouzivat kabelovy
buben, ktery zajisti, aby zasuvka byla mini-
malné 60 mm nad drovni zemé.
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A VAROVANI

® Béhem prace mlze nespravné sitové napéti
nebo nespravna sitova frekvence vést k pre-
péti ve vysokotlakém Cisti¢i. Vysokotlaky Cisti¢
se muze poskodit.
> Zaijistéte, aby sitové napéti a sitova frek-

vence elektrické sité souhlasily s udaji na
vykonnostnim $titku vysokotlakého cistice.
® Pokud je na vicenasobnou zasuvku pfipojeno
vice elektrickych spotfebicl, mize béhem
prace dojit k pretizeni elektrickych konstruké-
nich dilt. Elektrické konstrukéni dily se mohou
zahfat a zpUsobit pozar. Mize tak dojit k téz-
kym Urazdm ¢i umrti osob a ke vzniku vécnych
$kod.
> Pripojujte do zasuvky jen samotny vysoko-
tlaky Ccistic.
> Nepfipojujte vysokotlaky Cisti¢ do vicena-
sobnych zasuvek.
m Nespravné vedeny pfipojovaci nebo prodluzo-
vaci kabel mize byt poSkozen a osoby o néj
mohou zakopnout. Osoby se mohou zranit a
pfipojovaci nebo prodluzovaci kabel se mize
poskodit.
> Ulozte pfipojovaci i prodluzovaci kabel tak,
aby nemohly pfijit do kontaktu s proudem
vody.

> Ulozte a oznacte pfipojovaci i prodluzovaci
kabel tak, aby o né osoby nemohly zakop-
nout.

> Pripojovaci kabel a prodluzovaci kabel
vedte tak, aby nebyly napnuté nebo smo-
tané.

> Pripojovaci kabel a prodluzovaci kabel
vedte tak, aby nemohly byt poskozeny, zlo-
meny, skfipnuty a neodiraly se.

> Pfipojovaci kabel a prodluzovaci kabel
chrante pred horkem, olejem a chemika-
liemi.

> Pfipojovaci kabel a prodluzovaci kabel
vedte po suchém podkladu.

m Béhem prace se prodluzovaci kabel zahfiva.
Pokud teplo nem(ze odchazet, miize zpUusobit
pozar.
> Pokud se pouziva kabelovy buben: kabe-

lovy buben kompletné odvirite.

411 Prfeprava
A VAROVANI

m Béhem prepravy se muze vysokotlaky Cisti¢
prevratit nebo se pohnout. Mize dojit k ura-
z(m osob a ke vzniku vécnych $kod.
> Zablokovani packy stfikaci pistole.
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5 Bezpecnostni pokyny — pfisluSenstvi

> Vysokotlaky Cisti¢ vypnout.

> Sit'ovou vidlici vysokotlakého CistiCe vytah-
nout ze zasuvky.

> Stfikaci soupravu zajistit tak, aby se
nemohla prevratit a nemohla se
[

pohnout.

> Vysokotlaky Cisti¢ zajistit upinacimi pasy,
femeny nebo siti tak, aby se nemohl pre-
vratit a nemohl se pohnout.

® Voda muze pfi teplotach pod 0°C v konstruké-

nich dilech zmrznout. Vysokotlaky Cisti¢ muze

byt poskozen.

> Vysokotlakou hadici a stfikaci zafizeni
vyprazdnit.

> Pokud nemUze byt vysokotlaky
Cisti€ prepravovan v proti mrazu
zajisteném stavu: vysokotlaky

¢isti¢ chranit mrazuvzdornym pro-

stfedkem na bazi glykolu.
412 Skladovani
A VAROVANI

m Déti nemohou rozpoznat ani odhadnout
nebezpeci vysokotlakého Cistic¢e. Déti mohou
utrpét tézké urazy.

> Zaijistéte paku stiikaci pistole.

m-»o%’ > Vypnéte vysokotlaky Cistic.

> Vysokotlaky Cisti¢ vytahnéte ze zasuvky.
> Vysokotlaky Gisti¢ skladujte mimo dosah
déti.

m Elektrické kontakty na vysokotlakém Cisti¢i a
kovové konstrukéni dily mohou vlivem vihka
korodovat. Vysokotlaky Cisti¢ se mize posko-
dit.
> Vysokotlaky Gisti¢ skladujte v Cistém a

suchém stavu.

m \/oda muze pri teplotach pod 0 °C v soucast-
kach vysokotlakého ¢isti¢e zamrznout. Vyso-
kotlaky cisti¢ se muze poskodit.
> Vyprazdnéte vysokotlakou hadici a stfikaci

zafizeni.

> Pokud nelze vysokotlaky Cisti¢
skladovat se zajisténim proti
mrazu: vysokotlaky Cistic je nutno

chranit mrazuvzdornym prostred-
kem na zakladé glykolu.

413  Cisténi, udrzba a opravy
A VAROVANI

m Pokud je béhem ¢isténi, udrzby ¢&i opravy
zasunutd sitova zastrcka do zasuvky, mize
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se vysokotlaky Cisti¢ nechténé zapnout. Mize
dojit k tézkym Urazdm osob a ke vzniku
vécnych $kod.

» Zamknéte spoust’ stiikaci pistole.

> Vypnéte vysokotlaky Cistic.

> Vytahnéte sitovou zastréku vysokotlakého
CistiCe ze zasuvky.

m Ostré cistici pomacky, ¢isténi proudem vody
nebo Spicatymi pfedméty mohou vysokotlaky
Cisti€ poSkodit. Pokud se vysokotlaky Cisti¢
nedisti spravné, nemohou jiz konstrukéni dily
spravné fungovat a bezpec¢nostni zafizeni
mohou byt vyfazena z provozu. Osoby mohou
utrpét tézka zranéni.

» Cistéte vysokotlaky &isti¢ tak, jak je to
popsano v tomto navodu k pouziti.
®m Pokud vysokotlaky Cisti¢ neni spravné udrzo-
van nebo opravovan, nemohou jiz konstrukeni
dily spravné fungovat a bezpec€nostni zafizeni
mohou byt vyfazena z provozu. Mize dojit k
tézkym Urazim nebo usmrceni osob.
> Nikdy na vysokotlakém CistiCi neprovadéjte
opravy ani udrzbarské ukony sami.

> Pokud je pfipojovaci kabel defektni nebo
poskozeny: nechte pfipojovaci kabel vymé-
nit specializovanym prodejcem STIHL.

> Pokud musi byt provedena udrzba Ci
oprava vysokotlakého Cistice: vyhledejte
specializovaného prodejce STIHL.

5 Bezpecnostni pokyny — pri-
sluSenstvi

5.1 Prodlouzeni stfikaci trubky,
plosny myci kartac, souprava
na Cisténi trubek, zahnuta stfi-
kaci trubka a zauhlena tryska

Prodlouzeni strikaci trubky

A VAROVANI

® Prodlouzeni stfikaci trubky posiluje reakéni

sily. Vznikajicimi reakénimi silami mGze uziva-

tel ztratit vladu nad stfikacim zafizenim. Uzi-

vatel muze byt téZce zranén a mize dojit ke

vzniku vécnych skod.

> Pouzivejte pouze jedno prodlouzeni stfikaci
trubky.

> Stiikaci pistoli drzte pevné obéma rukama.

> Pracujte tak, jak je to popsano v tomto
navodu k pouziti.
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Plosny myeci kartac

A VAROVANI

® Prudky vodni proud mlize uzivatele zranit.

> Plosny myci karta¢ drzte a vedte tak, jak je
to popsano v navodu k pouziti ploSného
myciho kartace.

Souprava na ¢isténi trubek

A VAROVANI

0000-GXX-5101-A0

o Hadice pro Cisténi trubek posiluje reakéni sily.
Pokud je packa strikaci pistole stisknuta a
hadice pro Cisténi trubek je mimo trubku,
muze sebou hadice pro ¢isténi trubek nekon-
trolované hazet sem a tam. UZivatel muze nad
hadici pro Cisténi trubek ztratit kontrolu. Uziva-
tel mize byt téZce zranén a mlze dojit ke
vzniku vécnych skod.
> Vysokotlaky Cisti¢ zapnéte a packu stfikaci

pistole stisknéte, az kdyz je hadice pro
¢Cisténi trubek az po znacku (1) zasunuta do
trubky.
» Kdyz je znacka pfi vytahovani hadice pro
¢Cisténi trubek z trubky viditelna:
— Packu strikaci pistole pustte.

Vysokotlaky Cisti¢ vypnéte.

Vodni kohout zavrete.

Zaktivujte stfikaci pistoli: vodni tlak se

zredukuje.

— Zaaretujte packu strikaci pistole.

m Ve velké trubce muze hadice pro cisténi tru-
bek uvnitf trubky zménit smér a opét se
vymrstit z trubkového otvoru ven. Uzivatel
muze nad hadici pro ¢isténi trubek ztratit kon-
trolu. Uzivatel mize byt téZce zranén a mGze
dojit ke vzniku vécnych skod.
> Trubku stale pozorujte.
> Pokud se tryska hadice pro Cisténi trubek z

trubky vysune ven:
— Packu strikaci pistole pustte.
— Zaaretujte packu strikaci pistole.
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> Nesahejte pod ploSny myci kartac.

6 Priprava vysokotlakého CistiCe k praci
— Vysokotlaky &isti¢ vypnéte.
Zahnuta stfikaci trubka a zauhlena tryska

A VAROVANI

® Zahnuta stiikaci trubka a zauhlena tryska

zesiluji bo¢ni reakéni sily. Vznikajicimi reak¢-

nimi silami muze uzivatel ztratit viadu nad stfi-

kacim zafizenim. Uzivatel mize byt tézce zra-

nén a muze dojit ke vzniku vécnych $kod.

> Pouzivejte pouze jedno prodlouzeni stfikaci
trubky.

> Stiikaci pistoli drzte pevné obéma rukama.

> Pracujte tak, jak je to popsano v tomto
navodu k pouziti.

6 Priprava vysokotlakého
Gisti€e k praci
6.1 Priprava vysokotlakého CistiCe
k pouziti

Pfed kazdym zapocetim prace se musi provést

nize uvedené kroky:

> Zaijistéte, aby se vysokotlaky Cisti¢, vysoko-
tlaka hadice, hadicova spojka a pfipojovaci
kabel nachazely ve stavu bezpec¢ném pro pou-
ziti, 1 4.6.

> Vycistéte vysokotlaky Cistic, L 15.

> Pokud se pouziva vodni filtr: zkontrolujte
zas$pinéni a v pfipadé potieby jej vycistéte, 1
15.4.

> Vysokotlaky Gisti¢ stavte jen na stabilni a
rovny podklad tak, aby se nemohl prevratit Ci
uklouznout.

> Vysokotlakou hadici celou odvirte z hadico-
vého bubnu, E111.2.

> Namontuje stfikaci pistoli, (d7.3.1.

> Namontuijte stfikaci trubku, 1 7.4.

> Pokud se pouziva tryska: namontujte trysku,
m7.5.1.

> Pokud se pouziva Cistici prostfedek: pracujte s
Sisticim prostfedkem a sttikaci soupravou, I
11.5.

> Pokud se pouziva pfisluSenstvi: namontujte
prislugenstvi, 01 5.1.

> Pfipojte vodu, (1 8.

> Elektrické pfipojeni vysokotlakého cistie, L4
9.1.

> Pokud tyto kroky nemohou byt provedeny:
vysokotlaky Cisti¢ nepouzivejte a vyhledejte
odborného prodejce vyrobku STIHL.
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7 Smontovani vysokotlakého Cistice

7  Smontovani vysokotlakého

Cistice
71 Smontovani vysokotlakého
Cistice
Montaz kligky

0000098475 _001

> Kli¢ku (1) vsurite do do vybrani (2).
Klicka (1) se slysitelné zajisti.

Montaz stfikaci soupravy
N C
[s)
J
0/‘."'
\ @ Y=

> Vlozte stfikaci soupravu (1).

0000-GXX-5099-A0

Vsazeni trysek a €istici jehly

0000-GXX-4614-A0

> Otevrete klapku (1).
> Vlozte plochou trysku (2) a rotaéni trysku (3).
> Vsadte Cistici jehlu (4).
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7.2 Vytazeni a zasunuti rukojeti
7.21 Vytazeni rukojeti

0000-GXX-4621-A0

> Stisknéte pojistné tlacitko (1) a vytahnéte
rukojet’ (2).

> Uvolnéte pojistné tlacitko (1) a vytahujte ruko-
jet' (2) tak dlouho, az se slySitelné zajisti.

722 Zasunuti rukojeti

0000-GXX-4622-A0

> Stisknéte pojistné tlacitko (1) a zasurite ruko-
jet (2).
> Uvolnéte pojistné tladitko (1) a zasunujte ruko-
jet’ (2) tak dlouho, az se slySitelné zajisti.
7.3 Montaz a demontaz stfikaci
pistole

7.31 Montaz stiikaci pistole

0000097566_001

> Vsunte natrubek (2) do stfikaci pistole (1).
Natrubek (2) slySiteIné zacvakne.

> Pokud Ize natrubek (2) zasunout do stfikaci
pistole (1) tézko: namazte tésnéni natrubku (2)
mazivem na armatury.
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7.3.2 Demontaz stfikaci pistole

0000097567_002

> Stisknéte aretacni packu (1) a drzte ji stisknu-
tou.
> Vytahnéte natrubek (2).

7.4 Montaz a demontaz stfikaci
trubky

7.41 Montaz stfikaci trubky

*.lll

0000-GXX-4350-A0

» Stiikaci trubku (1) vsunout do stfikaci
pistole (2).

» Stiikaci trubkou (1) tak dlouho otacet, az se
zaaretuje.

> Pokud se da stfikaci trubka (1) jen tézce zasu-
nout do stfikaci pistole (2): tésnéni na stfikaci
trubce (1) namazat tukem na armatury.

742 Demontaz sffikaci trubky

Z{}\\“

A0

0000-GXX-4351.

> Strikaci trubku (1) a stfikaci pistoli (2) stlacit
dohromady a az na doraz jimi otocit.

> Strikaci trubku (1) a stfikaci pistoli (2) vzajem-
nym odtazenim rozpojit.
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8 Pripojeni na vodni zdroj
7.5 Montaz a demontaz trysky

7.51 Montaz trysky

0000098881_001

> Nasunte trysku (1) do stfikaci trubky (2).

> Otacejte tryskou (1) tak dlouho, dokud nezac-
vakne.

> Pokud Ize trysku (1) zasunout do stfikaci
trubky (2) tézko: promazte tésnéni trysky (1)
mazivem na armatury.

752 Demontaz trysky

0000098882_001

> Tisknéte trysku (1) a stfikaci trubku (2) proti
sobé a otocte jimi az na doraz.

> Rozpojte trysku (1) a stfikaci trubku (2) tahem
od sebe.

8 Pripojeni na vodni zdroj
8.1 Pfipojeni vysokotlakého ¢istice
k vodovodni siti

PFipojeni vodniho filtru

Pokud se vysokotlaky Cisti¢ pouziva s vodou
obsahujici pisek nebo vodou z cistern, musi byt
k vysokotlakému Cistici pfipojeny vodni filtr.
Vodni filtr filtruje z vody pisek a necistoty

a chrani tim konstrukeni dily vysokotlakého
Cistice pred poskozenim.

Vodni filtr mGze byt v zavislosti na trhu pfilozen
k vysokotlakému Gistici.

0458-834-9801-A



8 Pripojeni na vodni zdroj

0000-GXX-9919-A1

> Odsroubujte natrubek (1).

> NaSroubujte vodni filtr (2) na pfivod vody a
rukou jej pevné utahnéte.

> NaSroubujte natrubek (1) na vodni filtr (2) a
rukou jej pevné utahnéte.

Pripojeni vodovodni hadice
Vodovodni hadice musi splfiovat nasledujici pod-
minky:
— Vodovodni hadice méa pramér 1/2".
Vodovodni hadice je dlouha 10-25 m.
PFipojte vodovodni hadici na vodovodni
kohoutek.
» Zcela oteviete vodovodni kohoutek a propla-
chnéte vodovodni hadici vodou.
Z vodovodni hadice se vyplachne pisek
a necistoty. Vodovodni hadice se odvzdus$ni.
> Zavrete vodovodni kohoutek.

\

k)

$
0000-GXX-4355

> Nasunte spojku (1) na natrubek (2).
Spojka (1) slysitelné zacvakne.
> Zcela oteviete vodovodni kohoutek.
> Pokud je na stfikaci pistoli namontovana sti-
kaci trubka: demontujte stfikaci trubku.
> Stlacujte spoust’ stfikaci pistole tak dlouho,
dokud ze stfikaci pistole nebude vystupovat
rovnomérny proud vody.
Pustte spoust’ stfikaci pistole.
Zamknéte spoust’ stiikaci pistole.
Namontuijte stfikaci trubku.
Namontujte trysku.

Yy vYyVvYYy

0458-834-9801-A
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Sejmuti vodovodni hadice

0000-GXX-4632-A2

> Zavrete vodovodni kohoutek.

> Pro odjisténi spojky: zatahnéte za krouzek (1)
nebo jim otocCte a podrzte jej tak.

> Stahnéte spojku z natrubku (2).

8.2 Pripojeni vysokotlakého Cistice
k jinému vodnimu zdroji
Vysokotlaky €isti¢ mize nasavat vodu z barelt

na destovou vodu, cisteren a z tekoucich nebo
stojatych vod.

0000-GXX-5088-A1

Aby bylo mozné nasavat vodu, nesmi vySkovy
rozdil mezi vysokotlakym Cisticem a vodnim
zdrojem prekro¢it maximalni saci vysku (a),
19.1.

Je nutné pouzit spravnou odsavaci sadu STIHL.
K odsavaci sadé je pfilozena vodovodni hadice
se specialni spojkou.

Spravna odsavaci sada STIHL mGze byt v zavi-
slosti na trhu pfiloZzena k vysokotlakému cistici.

PFipojeni vodniho filtru

Pokud je vysokotlaky Cisti¢ provozovan s vodou
z destovych sudd, cisteren, z tekoucich nebo
stojatych vod s obsahem pisku, je nutno mezi
vodni hadici a vysokotlaky Cisti¢ pfipojit vodni
filtr.

Vodni filtr mGze byt v zavislosti na trhu pfiloZzen
k vysokotlakému Gistici.
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0000-GXX-4336-A2

> Odsroubujte natrubek (1).
> Vodni filtr (2) nasSroubujte na natrubek (3) a
rukou pevné utahnéte.

Pripojeni vodovodni hadice

&~

ok

> Naplrite vodovodni hadici (1) vodou tak, aby
v ni nezbyl Zadny vzduch.

> NaSroubujte na pfipojovaci hrdlo vodniho fil-
tru (3) spojku (2) a rukou ji utdhnéte.

> Zavéste saci zvon (4) do vodniho zdroje tak,
aby se saci zvon (4) nedotykal dna.

> Pokud je na vysokotlaké hadici namontovana
stfikaci pistole: demontuijte stfikaci pistoli.

> Podrzte vysokotlakou hadici dold.

> Pustte vysokotlaky Cisti¢ na tak dlouho, dokud
z vysokotlaké hadice nebude vystupovat rov-
nomérny proud vody.

> Vypnéte vysokotlaky Cistic.

> Namontujte stfikaci pistoli na vysokotlakou

hadici.

Stisknéte a podrzte spoust’ stfikaci pistole.

Zapnéte vysokotlaky Cistic.

0000-GXx-4356-A1 LN PSS\

vy
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9 Elektrickeé pripojeni vysokotlakého Cistice
9 Elektrické pripojeni vysoko-
tlakého GistiCe
9.1 Elektrické pripojeni vysokotla-
kého CistiCe

0000-GXX-4371-A0

L
\/;51 \\\

> Otocte oto¢ny spinac (1) do polohy 0.
> Otevrete klapku (2).

> Drzak (3) sklopte dold.

> Odeberte pfipojovaci kabel (4).

0000-GXX-5091-A0

> Vlozte pripojovaci kabel (4) do prohlubné.

> Zavrete klapku (2).

> Zasunte zastrcku pfipojovaciho kabelu (4) do
spravné nainstalované zasuvky.

10 Zapinani a vypinani vyso-
kotlakého CistiCe
10.1  Zapnéte vysokotlaky Cisti¢

Pri zapnuti vysokotlakého Cistice muze pfi nepfi-
znivych pomeérech v elektrické siti dochazet ke
kolisani napéti. Kolisani napéti muze mit nega-
tivni vliv na jiné pfipojené spotrebice.

&

0000-GXX-4357-A0

> Otocte oto¢ny spinac¢ do polohy I.

0458-834-9801-A



11 Prace s vysokotlakym cisticem

10.2  Vypnuti vysokotlakého Gisti€e

0000-GXX-4358-A0

> Otocit oto¢ny spina¢ do polohy 0.
11 Prace s vysokotlakym cisti-
cem

11.1  Drzeni a vedeni stfikaci pistole

0000098900_001

> Drzte stfikaci pistoli pevné jednou rukou za
rukojet’ tak, aby palec obepinal rukojet.

> Drzte stfikaci trubku pevné druhou rukou tak,
aby palec obepinal stfikaci trubku.

> Nasmeérujte trysku k zemi.

11.2  Odvinuti vysokotlaké hadice

0000098478_001

0458-834-9801-A
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ﬁ VAROVANI

m Kdyz se pusti paka stfikaci pistole vznikne na
vysokotlaké hadici zpétny naraz. Zpétnym
réazem se vysokotlaka hadice rozsifi. Pokud se
vysokotlaka hadice zcela neodvinula od hadi-
cového bubnu, nema vysokotlaka hadice dost
mista na rozvinuti a mGze se poskodit. Voda
muze kvuli vysokému tlaku nekontrolované
unikat do okoli. Mize dojit k tézkym traziim
osob a ke vzniku vécnych Skod.
> Vysokotlakou hadici kompletné odvinte.

> Vysokotlakou hadici (1) kompletné odvirite.

11.3  Stisknuti a zamknuti spousté

stikaci pistole

Stisknuti spousté stfikaci pistole

0000097568_002

> Posufite zarazkovou packu (1) do polohy &
> Stisknéte a podrzte spoust’ (2).
Vysokotlaké Cerpadlo se automaticky zapne a
z trysky proudi voda.

Zamknuti spousté stiikaci pistole

0000097575_002

> Pustte spoust (2).
Vysokotlaké ¢erpadlo se automaticky vypne
a z trysky uz neproudi voda. Vysokotlaky ¢isti¢
je nadale zapnuty.

™ Posurite zarazkovou packu (1) do polohy o}

11.4 Cisténi

V zavislosti na pouziti je mozno pracovat s nize

uvedenymi tryskami:

— Plocha tryska: Plocha tryska je vhodna pro
cisténi velkych ploch.
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— Rotacéni tryska: Rotacni tyska je vhodna pro
odstrafovani tvrdosijné ulpivajicich necistot.

S malym odstupem se mUize pracovat, kdyz maji
byt odstranény tvrdosijné nedistoty.

S velkym odstupem se muze pracovat, kdyz maji
byt ¢istény nize uvedené povrchy:

— lakované povrchy

— povrchy ze dreva

— povrchy z pryze

—
—~t

—
—~

IZT I+

Plocha tryska mGze byt sefizovana.

Otoci-li se plochou tryskou smérem +, pracovni
tlak stoupne.

Otoci-li se plochou tryskou smérem —, pracovni

tlak klesne.

> Vodni proud pred ¢isténim nasmérovat na
nenapadné misto a prezkouSet, nebude-li
povrch poskozen.

> Vzdalenost trysky k &isténi uréenému povrchu
zvolit tak, aby k ¢isténi ur€eny povrch nebyl
poskozen.

> Plochou trysku nastavit tak, aby k cisténi
uréeny povrch nebyl poSkozen.

dhes
V=
5
A
,
i
)
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///
0000-GXX-5094-A0/

> Strikaci zafizeni pohybovat stejnomérné podél
k ¢isténi uréeného povrchu.
> Pomalu a kontrolované kracet vpred.

11.5 Prace s Cisticimi prostiedky
Cistici prostfedky mohou zesilit &istici Uginek
vody. Je nutné pouzit dodavanou stfikaci sou-
pravu STIHL.
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12 Po skonceni prace

0000097580_001

> Davkujte a pouzivejte Cistici prostfedek podle
popisu v navodu k pouziti Cisticiho prostfedku.

> Naplrite lahev (1) maximalné 500 ml Eisticiho
prostfedku.

> NaSroubuijte stfikaci trysku (2) na lahev (1) a
rukou ji pevné utahnéte.

0000097581_002

> Pokud je na stfikaci trubce (3) namontovana
tryska: demontujte trysku.

> Namontujte stfikaci soupravu (4) na stfikaci
trubku (3).

> Silné znecisténé povrchy namocte pred Cisté-
nim vodou.

> Stisknéte spoust’ stfikaci pistole a nastfikejte
na Cistény povrch Cistici prostredek.

> Naneste Cistici prostfedek zespodu nahoru
a nenechavejte jej zaschnout.

> Demontujte stfikaci soupravu.

Namontujte trysku.

> Vycistéte povrch.

\

12 Po skonceni prace

12.1  Po skongeni prace

> Vypnéte vysokotlaky Cisti¢ a vytahnéte sitovou
zastréku ze zasuvky.

> Pokud je vysokotlaky Cisti¢ pfipojen k vodo-
vodni siti: zaviete vodovodni kohoutek.

> Stisknéte spoust’ stfikaci pistole.

Tlak vody se odboura.

Zamknéte spoust’ stfikaci pistole.

Odpojte vysokotlaky Cisti¢ od vodniho zdroje.

Demontujte vodovodni hadici.

Demontujte a vycistéte trysku a stfikaci

trubku.

> Demontujte stfikaci pistoli a nechte z ni vytéct
zbylou vodu.

yvyVvy
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13 Preprava

> Vycistéte vysokotlaky Cisti€.

=
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0000-GXX-4615-A0

Drzaky (1) odklopte nahoru.

Navinte pfipojovaci kabel (2) na drzaky (1).
PFipevnéte pripojovaci kabel (2) klipem (3).
Nasadte plochou trysku (4) nebo rotaéni try-
sku (5).

Yy vy vyy

0000-GXX-7020-A0

0000098477_001

mérné.

0000098474 _001

> Ulozte stfikaci zafizeni do drzaku (8) na vyso-
kotlakém cistici.

12.2  Chraiite vysokotlaky &isti€¢ mra-
zuvzdornym prostiedkem

Pokud nelze vysokotlaky ¢isti¢ transportovat
nebo skladovat se zajisténim proti mrazu, vyso-

0458-834-9801-A
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kotlaky Cisti¢ se musi chranit mrazuvzdornym

prostfedkem na zakladé glykolu. Mrazuvzdorny

prostfedek zabranuje tomu, aby ve vysokotlakém

Cistic¢i zamrzla voda a vysokotlaky Eisti¢ poSko-

dila.

> Demontujte vysokotlakou hadici.

> Na vysokotlaky Cisti¢ pfipojte co nejkratsi
vodni hadici.
Cim je vodni hadice kratsi, tim méné mrazu-
vzdorného prostfedku je potfeba.

> Mrazuvzdorny prostfedek namichejte tak, jak
je to popsano v navodu k pouziti mrazuvzdor-
ného prostredku.

> Mrazuvzdorny prostfedek nalijte do Cisté nad-
oby.

> Hadici na vodu ponofte do nadoby s mrazu-
vzdornym prostfedkem.

> Stisknéte paku stfikaci pistole a drzte stisknu-

tou.

Zapnéte vysokotlaky Cistic.

Paku stfikaci pistole drzte tak dlouho stisknu-

tou, az ze stfikaci pistole bude vystupovat rov-

nomerny vodni proud s mrazuvzdornym pro-

stfedkem a stfikaci pistoli nasmérujte do

nadob.

> Nékolikrat stisknéte a zase uvolnéte paku stfi-
kaci pistole.

> Vypnéte vysokotlaky Cisti¢ a elektrickou vidlici
vytahnéte ze zasuvky.

> Stfikaci pistoli a hadici na vodu demontujte a
do nadoby nechte natéct mrazuvzdorny pro-
stfedek.

> Mrazuvzdorny prostfedek skladujte a likvidujte
dle predpisli a s ohledem na Zivotni prostredi.

13 Preprava

13.1  PFeprava vysokotlakého distice

> Vypnéte vysokotlaky Cisti¢ a vytahnéte sitovou
zastréku ze zasuvky.

> Vyprazdnéte nebo zajistéte nadrzku na Cistici
prostfedek tak, aby se nemohla prevratit,
spadnout ani pohnout.

\

\

Tazeni nebo noSeni vysokotlakého CistiCe

F— &
] . f
I
0000098476_001

» Tahnéte vysokotlaky Cisti¢ za rukojet’ (1).
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> Noste vysokotlaky Cisti¢ za rukojet’ (1) a pre-
pravni drzadlo (2).

Preprava vysokotlakého Eisti¢e ve vozidle

> Zajistéte vysokotlaky Cistic tak, aby se nemohl
prevratit ani pohnout.

> Pokud nelze vysokotlaky Cisti¢ pfepravovat
tak, aby byl zabezpeceny proti mrazu: chrante
vysokotlaky €isti¢ nemrznouci smési.

14 Skladovani

14.1  Skaldovani vysokotlakého
cistiCe
> Vysokotlaky Cisti¢ vypnout a sitovou vidlici
vytahnout ze zasuvky.
> Vysokotlaky Cisti¢ skladovat tak, aby byly spl-
nény nize uvedené podminky:
— Vysokotlaky Cisti¢ je mimo dosah déti.
— Vysokotlaky Cisti€ je Cisty a suchy.
— Vysokotlaky Cisti€ je v uzavieném prostoru.
— Vysokotlaky Cisti¢ se nachazi v tepelném
pasmu nad 0 °C.
— Pokud nemUze byt vysokotlaky cisti¢ skla-
dovan v proti mrazu zajisténém stavu: vyso-
kotlaky Cisti€ chranit mrazuvzdornym pro-

stfedkem.
15 Cisténi
15.1  Cisténi vysokotlakého ¢istie a

prisluSenstvi

> Vypnéte vysokotlaky Cisti¢ a vytahnéte sitovou
zastréku ze zasuvky.

> Vycistéte vysokotlaky Cisti¢, vysokotlakou
hadici, stfikaci pistoli a pfislusenstvi vihkou
utérkou.

> Vycistéte natrubky a spojky vysokotlakého
CistiCe, vysokotlaké hadice a stfikaci pistole
vlhkou utérkou.

> Vycistéte vétraci Stérbiny Stétcem.

15.2  Cisténi trysky a stfikaci trubky

0000098883_A1

> Oplachnéte trysku a stfikaci trubku pod
tekouci vodou a osuste je utérkou.
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14 Skladovani

e

0000-GXX-4370-A0

> Pokud je tryska ucpana: vycistéte trysku Cistici
jehlou.

15.3

Cisténi vstupniho vodniho sitka

0000-GXX-5092-A0

> Odsroubujte natrubek (1) vodni pfipojky.

Sitko pro pfivodni vodu (2) vyjméte z vodni

pripojky.

> Sitko pro pfivodni vodu (2) vyplachnéte pod
tekouci vodou.

> Sitko pro pfivodni vodu (2) vsadte do vodni
pripojky.

> Natrubek (1) nasroubujte a rukou pevné utah-
néte.

15.4  Cisténi vodniho filtru

Vodni filtr musi byt k ¢iSténi rozmontovan.

\

0000-GXX-4373-A0

Tésnéni (1) vyjmout z uzavéru (2).

Uzavér (2) odSroubovat ze skfiné filtru (5).
Tésnéni (3) vyjmout z uzavéru (2).

Filtr (4) vyjmout ze skFiné filtru (5).

Tésnéni (1 a 3), uzavér (2) a filtr (4) vypla-
chnout pod tekouci vodou.

Tésnéni (1 a 3) namazat tukem na armatury.
Vodni filtr opét smontovat.

Yy YVY VY

\
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16 Udrzba
16 Udrzba
16.1

Casové intervaly pro tdrzbu jsou zavislé na okol-
nich podminkach a na pracovnich podminkach.
STIHL doporuéuje nize uvedené ¢asové intervaly
pro udrzbu:

Casové intervaly pro Gdrzbu

Mésicné
> Cisténi sitka privodni vody.

18 Odstranéni poruch
18.1

Cesky
17 Oprava

17.1  Oprava vysokotlakého Cistice

Uzivatel nemuze vysokotlaky Cisti¢ a prislusen-

stvi opravovat sam.

> Pokud jsou vysokotlaky Cisti¢ nebo pfislusen-
stvi poSkozeny: vysokotlaky Eisti¢ nebo pfislu-
Senstvi nepouzivat a vyhledat odborného pro-
dejce vyrobkd STIHL.

Odstranéni poruch vysokotlakého EistiCe

Porucha Pficina

Odstranéni poruchy

Vysokotlaky Cisti¢ se
nerozbéhne, ackoliv
byla stisknuta spoust’
stfikaci pistole.

Neni zastréena zastrcka pripojovaciho
nebo prodluzovaciho kabelu.

> Zastréte zastréku pripojovaciho
nebo prodluzovaciho kabelu.

defektni.

Zareagoval jisti¢ vedeni (pojistka) > Zjistéte a odstrante pri¢inu zareago-
nebo proudovy chrani¢. Elektricky
obvod je elektricky pretizeny nebo

vani. Zapnéte jistic¢ vedeni (pojistku)
nebo proudovy chranic.

Vypnéte dalSi elektrické spotrebice
zapojené ve stejném elektrickém
obvodu.

v

hodnotu.

Zasuvka je zajisténa na prilis nizkou  [> Zasunte zastrku pfipojovaciho

kabelu do spravné zajisténé
zasuvky, [ 19.

prifez.

Prodluzovaci kabel méa nespravny

v

Pouzijte prodluzovaci kabel s dosta-
teGnym prifezem, [ 19.2.

Prodluzovaci kabel je pfilis dlouhy.

v

Pouzijte prodluzovaci kabel se
spravnou délkou, B 19.2.

Elektromotor je pfilis teply.

v

Nechte vysokotlaky Cisti¢ 5 minut
ochlazovat.
Vycistéte trysku.

A\

Vysokotlaky Cisti¢ se
prFi zapnuti neroze-
béhne. Elektromotor

Sitové napéti je prilis nizke.

v

Stisknéte a podrzte spoust’ stfikaci
pistole a zapnéte vysokotlaky Cistic.
Vypnéte dalSi elektrické spotrebice

A\

bzuci. zapojené ve stejném elektrickém
obvodu.
ProdluZzovaci kabel méa nespravny > Pouzijte prodluzovaci kabel s dosta-
prufez. te¢nym prafezem, 1 19.2.
Prodluzovaci kabel je pfili§ dlouhy. > Pouzijte prodluzovaci kabel se

spravnou délkou, d 19.2.

Vysokotlaky Cisti¢ se
za provozu vypnul.
zasuvky.

Zastrcka pfipojovaciho nebo prodluzo- |> Zastréte zastrcku pfipojovaciho
vaciho kabelu byla vytazena ze

nebo prodluzovaciho kabelu.

defektni.

Zareagoval jisti¢ vedeni (pojistka) > Zjistéte a odstrante pricinu zareago-
nebo proudovy chrani¢. Elektricky
obvod je elektricky pretizeny nebo

vani. Zapnéte jisti¢ vedeni (pojistku)
nebo proudovy chranic.

> Vypnéte dalSi elektrické spotrebice
zapojené ve stejném elektrickém
obvodu.

hodnotu.

Zasuvka je zajiSténa na pfilis nizkou [ Zasunte zastrku pfipojovaciho

kabelu do spravné zajisténé
zasuvky, (1 19.

0458-834-9801-A

Elektromotor je pfilis teply.

> Nechte vysokotlaky Cisti¢ 5 minut
ochlazovat.

43




Cesky

19 Technicka data

Porucha

Pri¢ina

Odstranéni poruchy

>

Vycistéte trysku.

Vysokotlaké Cerpadlo
se opakované zapina
a vypina, aniz by byla
stisknuta spoust’
stfikaci pistole.

Je netésné vysokotlaké Cerpadlo,
vysokotlaka hadice nebo stfikaci
zarizeni.

>

Nechte vysokotlaky Cisti¢ zkontrolo-
vat specializovanym prodejcem
STIHL.

Pracovni tlak kolisa
nebo opada.

Neni dostatek vody.

Zcela otevrete vodni kohoutek.
Zajistéte, aby bylo k dispozici dosta-
tecné mnozstvi vody.

Tryska je ucpana.

Vycistéte trysku.

Je ucpané sitko pfivodni vody nebo
vodni filtr.

Vycistéte sitko pfivodni vody
a vodni filtr.

Je netésné nebo poskozené vysokot-
laké ¢erpadlo, vysokotlaka hadice
nebo strikaci zarizeni.

Nechte vysokotlaky &isti¢ zkontrolo-
vat specializovanym prodejcem
STIHL

Proud vody ma zme-
nény tvar.

Tryska je ucpana.

Vycistéte trysku.

Tryska je opotfebovana.

Vymeénte trysku.

Nenasava se doplni-

Lahev je prazdna.

Naplrite lahev ¢isticim prostfedkem.

kého ¢istice, vysokot-
laké hadice, strikaci
pistole nebo stfikaci
trubky Ize spolu tézko
propojit.

kovy Cistici
prostredek.

Tryska stfikaci soupravy je ucpana. > Vycistéte trysku stfikaci soupravy.
PFipojky vysokotla- | Tésnéni pfipojek nejsou promazana. |[> Promazte tésnéni. £1 18.2

18.2

Mazani tésnéni -

@% ]

0000098906_001

> Promazte tésnéni (1) mazivem na armatury. -

19 Technicka data

Vysokotlaky c&isti¢ STIHL
RE 110 PLUS

Provedeni od 220 V do 240 V / 50 Hz

— elektricky jisti¢ (typu C nebo K): 10 A

— PFikon (EU) 2019/1781 §2(2) (j): 1,7 kW
— maximalné pfipustna impedance sité:

19.1

0,42 ohm(

rozmeéry

maximalné pfipustny tlak (p max.): 15 MPa
(150 bart)

— maximalni tlak pfivodu vody (p in max.):

1 MPa (10 bar()

maximalni pratok vody (Q max.): 7,2 I/min
(430 I/h)
minimalni pritok vody (Q min.): 6,3 I/min
(380 I/h)
— maximalni saci vySka: 0,5 m

— maximalni teplota vody v tlakovém rezimu
(tin max): 40 °C

maximalni teplota vody v rezimu sani: 20 °C

— délka: 410 mm
— Sifka: 395 mm
— Maximalni vySka: 895 mm
— Minimalni vyska: 693 mm
— délka vysokotlaké hadice: 8 m
— Hmotnost (m) s namontovanym pfislusen-
stvim: 20,3 kg°az°20,4°kg

Udaje zavislé na tlaku byly naméfeny pfi pfivod-

nim tlaku 0,3 MPa (3 bary).

— elektricky stupen kryti: |

44

elektricky druh kryti: IPX5
pracovni tlak (p): 11 MPa (110 bart)

0458-834-9801-A




20 Nahradni dily a pfisluSenstvi

19.2  Prodluzovaci kabely

Pokud se pouziva prodluzovaci kabel, musi mit
ochranny vodi¢ a Zily prodluzovaciho kabelu
musi mit v zavislosti na napéti a na délce prodlu-
zovaciho kabelu nejméné nize uvedené prirezy:

Pokud je jmenovité napéti na vykonovém §titku
220V az240V:
— délka kabelu do 20 m: AWG 15/ 1,5 mm?
— délka kabelu 20 m az 50 m: AWG 13/
2,5 mm?

Pokud je jmenovité napéti na vykonovém stitku
100V az 127 V:
— délka kabelu do 10 m: AWG 14 / 2,0 mm?
— délka kabelu 10 m az 30 m: AWG 12/
3,5 mm?

19.3  Akustické a vibraéni hodnoty

Hodnota K pro hladinu akustického tlaku je
2 dB(A). Hodnota K pro hladinu akustického
vykonu je 2 dB(A). Hodnota K pro vibra¢ni hod-
noty je 2 m/s%
— Hladina akustickeého tlaku L, méfena podle
EN 60335-2-79: 73 dB(A)
— hladina akustického vykonu L,a méfena podle
normy EN 60335-2-79: 85 dB(A)
— vibra¢ni hodnota ay, méfena podle normy
EN 60335-2-79, plocha tryska: < 2,5 m/s?
Udaje ke splnéni smérnice 2002/44/ES pro

zaméstnavatele o vibracich viz www.stihl.com/
vib.

194 REACH

REACH je nazvem ustanoveni EG o registraci,
klasifikaci a povoleni chemikalii.

Informace ohledné splnéni ustanoveni REACH
se nachazeji pod www.stihl.com/reach .

20 Nahradni dily a pfislusen-
stvi

20.1  Nahradni dily a prisluSenstvi

STIHL Tyto symboly oznacuji originalni

&), nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
Senstvi STIHL.

STIHL doporucuje pouzivat originalni nahradni

dily STIHL a originalni pfislusenstvi STIHL.

Nahradni dily a pfislusenstvi jinych vyrobcl
nemohou byt i pfes peclivy monitoring trhu fir-
mou STIHL posouzeny ohledné jejich spolehli-
vosti, bezpe€nosti a vhodnosti a STIHL také
nemuze rudit za jejich pouziti.

0458-834-9801-A

Cesky

Originalni nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
Senstvi STIHL jsou k dostani u odborného pro-
dejce vyrobku STIHL.

21 Likvidace

21.1  Likvidace vysokotlakého GistiCe

Informace tykajici se likvidace jsou k dostani u

odborného prodejce vyrobku STIHL.

> Vysokotlaky Cisti¢, vysokotlakou hadici, trysky,
prisluSenstvi a baleni zlikvidovat pfedpisové a
s ohledem na Zivotni prostredi.

22 Prohlaseni o konfor-
mité EU
Vysokotlaky ¢&isti¢ STIHL RE
110 PLUS

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Némecko

221

na vlastni zodpovédnost prohlasuje, Ze vyrobek
— konstrukce: vysokotlaky Cisti¢

— vyrobni znacka: STIHL

— Typ: RE 110 PLUS

— sériova identifikace: 4950

odpovida relevantnim ustanovenim smérnic
2011/65/EU, 2006/42/ES, 2014/30/EU a
2009/125/EC a byl vyvinut a vyroben v souladu s
nasledujicimi normami ve verzich platnych k
datu vyroby: EN 55014-1, EN 55014-2,

EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 61000-3-2,

EN 61000-3-11.

Ke zjisténi namérené a zarucené hladiny akustic-
kého vykonu se postupovalo podle smérnice
2000/14/ES, pfiloha V, za aplikace normy
ISO 3744.
— namérfena hladina akustického vykonu:

85 dB(A)
— zarucena hladina akustického vykonu:

87 dB(A)

Technické podklady jsou ulozeny v oddéleni
homologace vyrobku firmy AND-
REAS STIHL AG & Co. KG.

Rok vyroby, zemé vyroby a vyrobni &islo jsou
uvedeny na vysokotlakém Cistici.

Waiblingen, 18.1.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
HRA 260269, obvodni soud Stuttgart
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) Hoffose

Dr. Jirgen Hoffmann, vedouci oddéleni dat,
predpist a homologace vyrobki

23 Adresy

23.1 Hlavni sidlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

23.2 Distribuéni spoleénosti STIHL

NEMECKO

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

RAKOUSKO

STIHL Ges.m.b.H.
FachmarktstralBe 7

2334 Voésendorf

Telefon: +43 1 86596370

SVYCARSKO

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralle 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

CESKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfice

23.3 Dovozci firmy STIHL

BOSNA-HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bisce polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

CHORVATSKO

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o0.
Sjediste:
Amru$eva 10, 10000 Zagreb
Prodaja:

V zast
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23 Adresy

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Vel-
ika Gorica

Telefon: +385 1 6370010

Fax: +385 1 6221569

TURECKO

SADAL TARIM MAKINELERI DIS TICARET A.S.
Hirriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1

35473 Menderes, izmir

Telefon: +90 232 210 32 32

Fax: +90 232 210 32 33
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1 Elészé
Tisztelt Vasarlonk!
Orémiinkre szolgal, hogy STIHL-termék mellett
dontott. Termékeink fejlesztése és gyartasa
csucsmindségben torténik, tgyfeleink sziikségle-
teinek megfelelden. igy magas megbizhatosagu
termékek jonnek létre, amelyek az extrém igény- !
bevétel probajat is kialljak.
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2 Erre a hasznalati utmutatéra vonatkozé informaciok

A STIHL a szervizelés terén is csicsmindséget
nyujt Onnek. Markaszervizeink szakérté tanacs-
adast és betanitast, valamint atfogd miszaki
segitséget nyujtanak.

A STIHL elkotelezett a kdrnyezettel szembeni
fenntarthaté és felelésségteljes eljarasok mellett.
A jelen hasznalati utasitas tamogatast ad, hogy
On biztonsagos és kérnyezetbarat médon hasz-
nalhassa STIHL-termékét, annak hosszu élettar-
taman keresztul.

K6szonjuk bizalmat és sok 6éréomet kivanunk a
STIHL-termék hasznalatahoz.

e

Dr. Nikolas Stihl

FONTOS! HASZNALAT ELOTT OLVASSA EL
ES ORIZZE MEG.

2 Erre a hasznalati Gtmuta-
téra vonatkozé informaciok

21 Ervényes dokumentumok

A helyi biztonsagi el6irasok érvényesek.

» Ezen a hasznalati utmutaton kivil olvassa el,
értse meg és 6rizze meg a kdvetkezé doku-
mentumokat:

— A hasznalt tartozék hasznalati utmutatdja és
csomagolasa

— A hasznalt tisztitészer hasznalati utmutatéja
és csomagolasa

22 A figyelmeztetések jeldlése a
szbvegben

_n VESZELY

m Qlyan veszélyekre utal, amelyek sulyos séru-
léseket vagy halalt okozhatnak.
> A megnevezett intézkedésekkel sulyos
sérilések vagy halal kerulhetd el.

n FIGYELMEZTETES

m QOlyan veszélyekre utal, amelyek sulyos séru-
léseket vagy halalt okozhatnak.
> A megnevezett intézkedésekkel sulyos
sérilések vagy halal kerulhetd el.

0458-834-9801-A

magyar

TUDNIVALO

m QOlyan veszélyekre utal, amelyek anyagi karo-
kat okozhatnak.
> A megnevezett intézkedésekkel anyagi
karok kerllhetok el.

2.3 Szimboélumok a szévegben

“. Ez a szimbolum e hasznalati utmutato
== egyik fejezetére utal.

3 Attekintés

3.1 Magasnyomasu tisztitéberen-
dezés

| 11

wamm\n
% :.7;
N\

0000098473 _002

1 Rekeszek
A rekeszek a csomagban lévé fuvokak tarola-
sara szolgalnak.

2 Tartd

A tarté a tisztitotl tarolasara szolgal.

3 Rekesz

A rekesz a magasnyomasu tisztitoberende-
zés tartozek-fuvokainak tarolasara szolgal.
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4 Csatlakozévezeték
A csatlakozévezeték koti 6ssze a magasnyo-
masu tisztitoberendezést a halézati csatlako-
zébval.

5 Halézati dugasz
A halozati dugasz koéti 0ssze a csatlakozove-
zetéket a konnektorral.

6 Kapocs
A kapocs tartja a halozati csatlakozot a felte-
kert csatlakozovezetéken.

7 Tarté
A tart6 a csatlakozovezeték levételére és
tarolasara szolgal és elforgathato.

8 Fedél
A fedél fedi le a fuvdkakat, a csatlakozdveze-
téket és a tisztitot(t.

9 Tarté
A tarté a szoéropisztoly tarolasara szolgal.

10 Hajtékar
A hajtokar a tomlédob forgatasara szolgal.

11 Témlédob
A témlédob a magasnyomasu toml6 felteke-
résére szolgal.

12 Magasnyomasu témlé
A magasnyomasu téml6 tereli a vizet a
magasnyomasu szivattyutol a szoropisztolyig.

13 Tart6
A tarté a szérdberendezés tarolasara szolgal.

14 Csécsonk
A csécsonk koti 6ssze a magasnyomasu tom-
|6t a szdrdpisztollyal.

15 Forgbkapcsol6
A forgbkapcsolé a magasnyomasu tisztitobe-
rendezés be-/és kikapcsolasara szolgal.

16 Csbcsonk
A csécesonk a viztdml6 csatlakoztatasara
szolgal.

17 Szallitéfogantyd
A szallitéfogantylu a magasnyomasu tisztito-
berendezés hordozasara szolgal.

18 Fogantyu
A fogantyl a magasnyomasu tisztitéberende-
zés hordozasara és mozgatasara szolgal.

19 Tarté
A tarté a szorokészlet tarolasara szolgal.

20 Reteszelégomb
A reteszel6gomb blokkolja a fogantyu elallita-
sat.

# Teljesitménytabla a gépszammal
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3 Attekintés
3.2 Széréberendezés

10 ¥ 5

éﬁp 7 A6 g
\ o
11

1 Sz6récsd

A sz6rocsd koti 0ssze a szordpisztolyt a fuvo-
kaval.

2 Szoéropisztoly
A szoropisztoly a szoroberendezés tartasara
és vezetésére szolgal.

3 Kar
A Kar kinyitja és bezarja a szoropisztolyban
|év6 szelepet. A kar nyitja meg és zarja el a
vizsugarat.

4 Kikapcsolokar
A kikapcsol6 kar kioldja a kart.

5 Zéaremeltyd
A zaremelty( tartja a cs6csonkot a sz6ropisz-
tolyban.

6 Tisztitoti
A tisztitotl a fuvokak tisztitasara szolgal.

7 Szbrbkészlet
A szorokészlet a tisztitoszerrel valo tisztitasra
szolgal.

8 Sz6ré fuvoka
A sz6r6 fuvdka keveri el a vizben a tisztito-
szert.

9 Flakon
A flakonban talalhaté a tisztitoszer.

10 Forgd favdka
A forg6 fuvoka kemény, forgd vizsugarat
general.

11 Lapos sugart favéka
A lapos sugaru fuvéka lapos vizsugarat gene-
ral.

3.3 Szimboélumok

A magasnyomasu tisztitbberendezésen, a széré-
berendezésen, és a szérékészleten 1évé figyel-
meztetd szimbdlumok jelentése:

A kikapcsol6 kar ebben a poziciéban oldja
ki a kart.

0458-834-9801-A



4 Biztonsagi tudnivalok

A kikapcsolé kar ebben a pozicidban zarja
le a kart.

Szallitas el6tt Uritse ki a szorokészle-
» tet, vagy biztositsa ugy, hogy ne tudjon
o felborulni és mozogni.

A terméket ne dobja a haztartasi sze-
métbe.

A 2000/14/EK iranyelvnek megfeleléen
@ Lwa dB(A)-ban garantalt zajteljesitmény-

szintnek az 6sszehasonlithatésaga az

elektromos termékek zajkibocsatasa-

val.
STIHL Ezek a szimbolumok eredeti STIHL
&, potalkatrészeket és eredeti STIHL tar-

tozékokat jeldInek.

4  Biztonsagi tudnivalék
4.1 Figyelmeztetd szimbdlumok

A magasnyomasu tisztitbberendezésen lévé
figyelmeztetd szimbdélumok jelentése:

Tartsa be a biztonsagi el6éirasokat és
azok intézkedéseit.

Olvassa el, értse meg, és tartsa meg a
hasznalati utasitast.

Viseljen védészemiiveget.

'A - Neiranyitsa a vizsugarat sze-
mélyekre és allatokra.

— Ne iranyitsa a vizsugarat
elektromos berendezésekre,
elektromos csatlakozasokra,
konnektorokra és elektromos
vezetékekre.

— Ne iranyitsa a vizsugarat
elektromos berendezésekre
és a magasnyomasu tisztito-
berendezésre.

Amennyiben a csatlakozévezeték vagy
a hosszabbitovezeték megsérilt: A
halézati csatlakozot huzza ki a konnek-
torbdl.

A magasnyomasu tisztitoberendezést
ne csatlakoztassa kozvetlendil az ivé-
vizhal6zatra.

LI g

A munka megszakitasakor, szallitas-
kor, tarolaskor, karbantartaskor vagy
javitaskor kapcsolja ki a magasnyo-
masu tisztitoberendezést.

Tnep0

@[

0458-834-9801-A

magyar

Ne hasznalja, ne szallitsa és ne tarolja
a magasnyomasu tisztitéberendezést
0 °C alatti hémérsékleten.

4.2 Rendeltetésszer(i hasznalat

A STIHL RE 110 PLUS magasnyomasu tisztito-
berendezés pl. jarmivek, utanfutok, teraszok,
utak és homlokzatok tisztitasara szolgal.

A magasnyomasu tisztitéberendezés ipari fel-
hasznalasra nem alkalmas.

A magasnyomasu tisztitoberendezést esében
tilos hasznalni.

A FIGYELMEZTETES

B Amennyiben a magasnyomasu tisztitéberen-
dezést nem rendeltetés szerint hasznaljak,
sulyos vagy halalos személyi sérilések, és
anyagi karok keletkezhetnek.
> A magasnyomasu tisztitdberendezést a

jelen hasznalati utasitasban leirt médon
hasznalja.

A STIHL RE 110 PLUS magasnyomasu tisztito-

berendezést a kdvetkez6 feladatokra nem sza-

bad hasznaini:

— Azbesztcement vagy hasonlé fellletek tisztita-
sara

— Olomtartalmu festékkel festett vagy lakkozott
fellletek tisztitasara

— Elelmiszerrel érintkezésbe keriil6 felliletek
tisztitasara

— Maganak a magasnyomasu tisztitdberende-
zésnek a tisztitasara

4.3 A felhasznal6val szemben
tdmasztott kbvetelmények

A FIGYELMEZTETES

m A felhasznalok oktatas nélkil nem tudjak a
magasnyomasu tisztitéberendezés veszélyeit
felismerni vagy felbecsdini. A felhasznalé vagy
mas személyek sulyos személyi sériiléseket
szenvedhetnek el vagy meg is halhatnak.

> Olvassa el, értse meg, és tartsa meg

a hasznalati utasitast.

> Ha a nagynyomasu tisztitét masnak adjak
at: Hasznalati utasitas: Adja at neki a keze-
|ési utasitast.
> Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a felhasz-
nalé megfelel a kdvetkezd kovetelmények-
nek:
— A felhasznalé kipihent.
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—Ezt a gépet nem hasznal-
hatjak olyan személyek
(beleértve a gyermekeket
is), akiknek csokkent fizi-
kai, érzékszervi vagy men-
talis képességeik vannak,
vagy nincs tapasztalatuk

és tudasuk.

— A felhasznalé képes felismerni és felbe-
cslilni a magasnyomasu tisztitéberen-
dezést veszélyeit.

—A felhasznalé nagykoru
vagy a felhasznalé a nem-
zeti jogszabalyok szerint
feligyelet mellett képzést
fog kapni a szakmara.

—A felhasznald részesilt
STIHL markaszerviz altali
oktatasban, miel6tt el6szor
hasznalna a magasnyo-

masu tisztitoberendezést.
— A felhasznalé nem all alkohol, orvossa-
gok vagy drogok hatasa alatt.
> Amennyiben bizonytalansagok merulnének
fel: Forduljon STIHL markaszervizhez.

4.4 Ruhazat és felszerelés

A FIGYELMEZTETES

® A munkavégzés soran a targyak nagy sebes-
séggel repllhetnek fel. A felhasznal6 sérilést
szenvedhet el.

4 Biztonsagi tudnivalok

> Végezzen el kockazatelemzést a megtiszti-
tando fellletre és annak kdrnyezetére
vonatkozélag.

> Ha a kockazatelemzés azt az eredmény
adja, hogy aeroszolok képzédnek: Viseljen
FFP2 védelmi osztalyu légzésvédd maszkot
vagy egy hasonldé védémaszkot.

® Ha a felhasznalé nem megfeleld labbelit visel,

elcsuszhat. A felhasznalo sérilést szenvedhet

el.

> Viseljen kemény, recézett talpu, zart labbe-
lit.

4.5 Munkateriilet és kérnyezet

A FIGYELMEZTETES

m A beavatatlan személyek, a gyermekek és
allatok nem tudjak a magasnyomasu tisztito-
berendezés és a felrepitett targyak veszélyeit
felismerni és felbecsiilni. A beavatatlan sze-
mélyek, a gyermekek és allatok sulyos sértilé-
seket szenvedhetnek és anyagi karok kelet-
kezhetnek.

» A beavatatlan személyeket,
gyermekeket és allatokat
tartsa tavol a munkaterulet-
tol.

> Ne hagyja 6rizetlenil a
magasnyomasu tisztitobe-
rendezést.

» Gondoskodjon réla, hogy a
gyermekek ne tudjanak a
magasnyomasu tisztitobe-
rendezéssel jatszani.

® Amennyiben es6ben vagy nedves kérnyezet-

ben dolgozik, fennall az aramiités veszélye. A
kezel6 sulyosan megsérilhet, vagy halalos

sérllést szenvedhet, tovabba a magasnyo-
masu tisztitbberendezés is megsérilhet.

> Viseljen szorosan illeszked® védé-

@ szemuiveget. A megfelel6 védbsze-
muvegek megfelelnek az EN 166 . P
szabvanynak vagy a nemzeti elira- Ne dolgozzon esSben.

soknak és a megfeleld jeldléssel
kaphatok a boltban.
> Viseljen hosszu ujju, szorosan illeszkedd
felsd részt és hosszu nadragot.
® A munka kdzben aeroszolok keletkezhetnek.
A belélegzett aeroszolok karosithatjak az
egészséget és allergias reakciokat valthatnak
ki.
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> Ugy allitsa fel a magasnyomast tisztitobe-
rendezést, hogy ne legyen nedves a lecse-
pegd viz altal.

> A magasnyomasu tisztitdberendezést a
nedves munkaterileten kivul allitsa fel.

A magasnyomasu tisztitoberendezés elektro-

mos alkatrészei szikrakat gerjeszthetnek. A

szikrak gyulékony vagy robbanékony kérnye-

zetben tlizvészeket és robbanasokat okozhat-

0458-834-9801-A



4 Biztonsagi tudnivalok

nak. Sulyos, akar haldlos személyi sériilések

kévetkezhetnek be, és anyagi karok keletkez-

hetnek.

> Ne dolgozzon gyulékony vagy robbanékony
kérnyezetben.

4.6 Biztonségos allapot

A magasnyomasu tisztitobberendezés akkor van

biztonsagos allapotban, amikor a kovetkez6 fel-

tételek teljesuinek:

— A magasnyomasdu tisztitbberendezés sértet-
len.

— A magasnyomasu témlé, a kuplung, és a sz6-
réberendezés sértetlenek.

— A széréberendezés helyesen van felszerelve.

— A csatlakozovezeték, a hosszabbitovezeték és
azok haldzati csatlakozoéi sértetlenek.

— A magasnyomasdu tisztitdberendezés tiszta és
szaraz.

— A széréberendezés tiszta.

— A kezel6elemek miikddnek és nincsenek
médositva.

— Ehhez a nyomasmosoéhoz eredeti STIHL tarto-
zékokat mellékeltek.

— A tartozék megfeleléen van beszerelve.

A FIGYELMEZTETES

® Nem biztonsagos allapotban az alkatrészek
nem mikoédnek megfelelen, és a biztonsagi
berendezések hatastalanna valnak. Sulyos

4.7

A

magyar

A tartozékot a jelen hasznalati utasitasban
vagy a tartozék hasznalati utasitasaban
leirt médon szerelje fel.

Ne dugjon targyakat a magasnyomasu tisz-
titoberendezés nyilasaiba.

Az elhasznalédott vagy megrongaldédott
tablakat ki kell cserélni.

Amennyiben bizonytalansagok meriilnének
fel: Forduljon STIHL markaszervizhez.

Munkalatok
FIGYELMEZTETES

m A felhasznal6 bizonyos helyzetekben nem tud
koncentralt odafigyeléssel tovabb dolgozni. A
kezel6 megbotolhat, eleshet és sulyosan meg-
sérilhet.

>

>

Nyugodtan és megfontoltan dolgozzon.
Amennyiben a fény- és latasviszonyok
gyengék: Ne dolgozzon a magasnyomasu
tisztitéberendezéssel.

Egyediil kezelje a magasnyomasu tisztito-
berendezést.

Ugyeljen az akadalyokra.

A talajon allva dolgozzon és tartsa meg
egyensulyat. Ha a magasban kell dolgoz-
nia: Hasznaljon emel6 munkaallvanyt vagy
egy biztonsagos allvanyt.

Ha faradsag jelei jelentkeznének: lktasson
be egy szlnetet.

vagy halalos személyi sériilések keletkezhet-
nek.

>

Ne dolgozzon sérilt magasnyomasu tiszti-
toberendezéssel.

Csak sértetlen magasnyomasu témlével,
sértetlen tengelykapcsoldval és sértetlen
szoroberendezéssel dolgozzon.

A széroberendezést a jelen hasznalati uta-
sitasban leirt modon hasznalja.
Sériulésmentes csatlakozovezetékkel, hosz-
szabbitdvezetékkel és sériilésmentes halo-
zati csatlakozoval dolgozzon.

Ha a magasnyomasu tisztitéberendezés
bepiszkolddott vagy nedves: Tisztitsa meg
és hagyja megszaradni a magasnyomasu
tisztitoberendezést.

Ha a széroberendezés bepiszkolddott: Tisz-
titsa meg a széréberendezést.

Ne mdédositsa a magasnyomasu tisztitobe-
rendezést.

Amennyiben a kezel6elemek nem mikod-
nek: Ne dolgozzon a magasnyomasu tiszti-
toberendezéssel.

Ehhez a nagynyomasu moséhoz eredeti
STIHL kiegészitéket kell felszerelni.

0458-834-9801-A

Amennyiben a magasnyomasu tisztitoberen-

dezés munkavégzés kdzben valtozik vagy

szokatlanul viselkedik, eléfordulhat, hogy a

magasnyomasu tisztitoberendezés nincs biz-

tonsagos allapotban. Sulyos személyi sériile-

sek és anyagi karok keletkezhetnek.

> Hagyja abba a munkat, hiizza ki a halozati
csatlakozot a konnektorbol, és keressen fel
egy STIHL markaszervizt.

» A magasnyomasu tisztitéberendezést allo
helyzetben Gizemeltesse.

> Ne takarja le a magasnyomasu tisztitobe-
rendezést, hogy megfelel6képpen tudjon
aramolni a hiitélevegd.

Ha a széropisztoly karjat elengedi, a magas-

nyomasu szivattyu automatikusan kikapcsol

és nem aramlik ki tobb viz a favokabol. A

magasnyomasu tisztitéberendezés Stand-By

Uzemmoddban is bekapcsolva marad. Ha a

szoropisztoly karjat lenyomja, a magasnyo-

masu szivattyd automatikusan bekapcsol és

viz aramlik ki a fuvokabdl. Sulyos személyi

sériilések és anyagi karok keletkezhetnek.

> Ha nem dolgozik: Zarja le a szoropisztoly
karjat.
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téberendezést.

4 Biztonsagi tudnivalok

talmu aeroszolokat és 6lomtartalmu vizet hoz-

> Kapcsolja ki a magasnyomasu tiszti- ® A vizsugar 6lomtartlamu szinekkel 6lomtar-

> Huzza ki a magasnyomasu tisztitoberende-
zés halozati csatlakozdéjat a konnektorbal.

m A megtisztitandé fellleten és a magasnyo-

masu tisztitdberendezés alkatrészeiben viz

0 °C alatti hémérsékleten megfagyhat. A fel-

hasznalé megcsuszhat, eleshet vagy sulyos

sérlléseket szenvedhet. Anyagi karok kelet-
kezhetnek.

> Ne hasznalja a magasnyomasu tisztitobe-
rendezést 0 °C alatti hémérsékleteken.

Amennyiben a magasnyomasu tomlét, a viz-

toml6ét vagy a csatlakozovezetéket meghuz-

zak, a magasnyomasu tisztitoberendezés
megmozdulhat és felborulhat. Anyagi karok
keletkezhetnek.

> Ne hidzza meg a magasnyomasu témlét, a
viztdmlét vagy a csatlakozovezetéket.

Amennyiben a magasnyomasu tisztitoberen-

dezés egy ferde, egyenletlen vagy nem rogzi-

tett fellleten all, megmozdulhat és felborulhat.
Anyagi karok keletkezhetnek.
> A magasnyomasu tisztitoberendezést egy
vizszintes, egyenletes és rogzitett fellletre
allitsa.
® Amennyiben magasban dolgozik, a magas-
nyomasu tisztitéberendezés vagy a szorobe-
rendezés leeshetnek. Sulyos személyi sérilé-
sek és anyagi karok keletkezhetnek.
> Hasznaljon emelé munkaallvanyt vagy biz-
tonsagos allvanyzatot.

> Ne helyezze a magasnyomasu tisztitobe-
rendezést az emeld munkaallvanyra vagy
az allvanyzatra.

> Amennyiben a magasnyomasu tisztitobe-
rendezés nem ér el a megfeleld tavolsagig:
Hosszabbitsa meg a magasnyomasu tomlét
egy magasnyomasu tdmléhosszabbitoval.

> Gondoskodjon arrél, hogy a széréberende-
zés ne essen le.

m A vizsugar azbesztszalakat moshat ki a fellle-
tekbél. A megszaradt azbesztszalak szétter-
jedhetnek a levegbben és belélegezhetik Sket.
A belélegzett azbesztszalak karosithatjak az
egészseget.
> Ne tisztitsa meg az azbeszttartalmu fellile-

teket.

m A vizsugar oldhatja a jarm(ivek vagy a gépek
olajat. Az olajtartalmu viz bejuthat a féldbe, a
vizekbe vagy a csatornahal6zatba. Ez veszé-
lyezteti a kdrnyezetet.
> A jarmiveket vagy a gépeket csak olajelva-

lasztoval rendelkezé vizlefolyoval ellatott
helyeken tisztitsa.
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hat létre. Az 6lomtartalmud aeroszolok és az
Slomtartalmu viz bejuthatnak a féldbe, a viz-
ekbe vagy a csatornahalézatba. A belélegzett
aeroszolok karosithatjak az egészséget és
allergias reakciokat valthatnak ki. Ez veszé-
lyezteti a kérnyezetet.
> Ne tisztitsa meg az 6lomtartalmu szinnel
festett vagy lakkozott fellileteket.
m A vizsugar megrongalhatja az érzékeny felile-
teket. Anyagi karok keletkezhetnek.
> Az érzékeny fellileteket ne a forgo fuvoka-
val tisztitsa.
> A gumibdl, anyagokbdl, fabol, és hasonlo
anyagokbdl késziilt feluleteket csokkentett
nyomassal vagy nagyobb tavolsagbdl tisz-
titsa.
® Amennyiben a forgé fuvokat a munka kézben
piszkos vizbe martja vagy abban miikddteti, a
forgo fuvéka megrongalddhat.
> Ne hasznalja a forgéfuvékat szennyezett
vizben.
> Ha a tartalyt tisztitja: Uritse ki a tartalyt és
folyassa le a vizet a tisztitas kozben.
A felszivott gyulékony és robbanékony folya-
dékok tlizvészeket és robbanasokat okozhat-
nak. Sulyos, akar halalos személyi sériilések
kovetkezhetnek be, és anyagi karok keletkez-
hetnek.
> Gyulékony vagy robbanékony folyadékokat
ne szivjon fel és ne szérjon ki.
® Az jrritald, maro, és mérgezd folyadékok karo-
sithatjak az egészséget és megrongalhatjak a
magasnyomasl tisztitbberendezés alkatré-
szeit. Sulyos, akar halalos személyi sériilések
kovetkezhetnek be, és anyagi karok keletkez-
hetnek.
> Ne szivjon fel és ne szérjon ki irritél, mard,
és mérgezd folyadékokat.
m Az er6s vizsugar sulyos sériilést okozhat sze-
mélyeknek és allatoknak és anyagi karok
keletkezhetnek.

ﬂ\ A

> Ne iranyitsa a vizsugarat kevésbé hozza-
férhetd helyekre.

> Viselés kozben ne tisztitsa meg a ruhat.
> Viselés kozben ne tisztitsa meg a cip6t.

® Amennyiben elektromos berendezések, elekt-
romos csatlakozasok, konnektorok és elektro-
mos vezetékek vizzel érintkeznek, aramités
veszélye all fenn. Sulyos, akar halalos szeme-

> Ne iranyitsa a vizsugarat
személyekre és allatokra.

0458-834-9801-A
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lyi sériilések kdvetkezhetnek be, és anyagi

karok keletkezhetnek.

> Ne iranyitsa a vizsugarat
elektromos berendezésekre,
elektromos csatlakozasokra,
konnektorokra és elektromos
vezetékekre.
> Ne iranyitsa a vizsugarat a csatlakozoveze-

tékre vagy a hosszabbito vezetékre.

® Amennyiben elektromos berendezések vagy a
magasnyomasu tisztitoberendezés vizzel
érintkeznek, aramités veszélye all fenn. A fel-
hasznald sulyos vagy halalos kimenetel( séri-
léseket szenvedhet el, tovabba anyagi karok
keletkezhetnek.

> Ne iranyitsa a vizsugarat
elektromos berendezésekre
és a magasnyomasu tisztito-
berendezésre.

> Tartsa tavol az elektromos berendezéseket
és a magasnyomasu tisztitbberendezést a
megtisztitandé felulettdl.
® Egy nem megfeleléen lefektetett magasnyo-
masu tomlé megrongalddhat. A sérilés hata-
sara a viz nagy nyomassal ellenérizetlentl
tavozik a kdrnyezetbe. Sulyos személyi séri-
lések és anyagi karok keletkezhetnek.
> Ne iranyitsa a vizsugarat a magasnyomasu
témldre.

> A nagynyomasu tomlét ugy helyezze el,
hogy az ne fesziiljon és ne akadjon el.

> A nagynyomasu tomlét ugy helyezze el,
hogy az ne sériiljon, ne torjon meg, ne
akadjon be, és azt ne dorzsolje semmi.

> Védje a nagynyomasu tomlét forrésag, olaj
és vegyszerek ellen.
m Egy rosszul elhelyezett viztomlé megsérilhet,
és botlasveszélyt okozhat. Személyi sérilések
keletkezhetnek, és a viztomlé megrongalod-
hat.
> Ne iranyitsa a vizsugarat a viztéml6re.
> A viztdmlét Ugy vezesse és jeldlje, hogy ne
lehessen megbotlani benne.

> A vizdml6t ugy helyezze el, hogy az ne
feszUljon és ne akadjon el.

> A viztdml6t ugy helyezze el, hogy az ne
sériljén, ne térjon meg, ne akadjon be, és
azt ne dérzsolje semmi.

> Védje a viztomlét forrésag, olaj és vegysze-
rek ellen.

m Az er8s vizsugar reaktiv erék fellépését
okozza. A fellépd reaktiv erék kdvetkeztében a
felhasznald elveszitheti uralmat a széréberen-
dezés felett. A felhasznald sulyos sériiléseket
szenvedhet el, tovabba anyagi karok keletkez-
hetnek.

0458-834-9801-A
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> Fogja két kézzel a szérdpisztolyt.
> A hasznalati utasitasban leirt médon dol-
gozzon.

4.8 Tisztitdszerek

A FIGYELMEZTETES

® Amennyiben a tisztitoszerek bérrel vagy
szemmel érintkeznek, bér- és szemirritacio
kovetkezhet be.
> Tartsa be a tisztitoszerek hasznalati utasi-
tasat.

> Kertlilje a tisztitoszerekkel valo érintkezést.

> Amennyiben érintkezésbe kerlilt a bérrel:
Mossa le az érintett borfeliletet b6 vizzel és
szappannal.

> Amennyiben érintkezésbe kerlilt a szem-
mel: Oblitse a szemet minimum 15 percen
at b6 vizzel és forduljon orvoshoz.
m A helytelen vagy nem megfeleld tisztitoszerek
karosithatjak a mosogépet vagy a tisztitandd
targy felliletét, és karosithatjak a kérnyezetet.
> Az STIHL eredeti STIHL tisztitészerek
hasznalatat javasolja.

> Tartsa be a tisztitoszerek hasznalati utasi-
tasat.

> Amennyiben bizonytalansagok meriinének
fel: Forduljon STIHL markaszervizhez.

4.9 A viz csatlakoztatasa

A FIGYELMEZTETES

® Amikor elengedi a széroépisztoly karjat, visz-
szaltés jon létre a viztomlbében. Egy visszai-
tés altal a szennyezett viz visszajuthat az ivé-
vizhalozatba. Igy az ivéviz beszennyezédhet.
> A magasnyomasu tisztitoberende-

zést ne csatlakoztassa kodzvetlendl
az ivovizhalézatra.

> Tartsa be a vizszolgaltato eldirasait. Ha
sziikséges, az ivoviz-rendszerhez torténd
csatlakozaskor hasznalja a rendszer meg-
felel6 elvalasztasat (pl. Visszafolyasgatlot).
m A piszkos és homokos viz megrongalhatja a
magasnyomasl tisztitbberendezés alkatré-
szeit.
> Hasznaljon tiszta vizet.
> Ha piszkos vagy homokos vizet hasznal: A
magasnyomasu tisztitbberendezést vizszl-
rével mikodtesse.
® Amennyiben a magasnyomasu berendezést
tul kevés vizzel latja el, a magasnyomasu
berendezés alkatrészei megsérilhetnek.
> Teljesen nyissa ki a vizcsapot.
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> Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a magas-
nyomasu tisztitbberendezés elég vizzel van
ellatva, B3 19.

410 Elektromos csatlakoztatas

Az aramvezet6 alkatrészekkel torténd érintkezés

a kovetkez6 okokbdl johet létre:

— A csatlakozévezeték vagy a hosszabbitoveze-
ték megsériilt.

— A csatlakozévezeték vagy a hosszabbitoveze-
ték halozati csatlakozdédugasza megseérdilt.

— A dugaszol6 aljzat nincs megfeleléen besze-
relve.

A VESZELY

m Az aramvezetd alkatrészekkel valo érintkezés
aramiitéshez vezethet. A felhasznalo sulyos
vagy halalos sériilést szenvedhet.
> Biztositsa, hogy a csatlakozévezeték, a

hosszabbitdvezeték és a halozati csatlako-
zbdugasz sértetlen legyen.

Amennyiben a csatlakozovezeték vagy

F_\ @ hosszabbitovezeték megseriilt:
o>-N\ "~ Ne érintse meg a sérlilés helyét.

> Huzza ki a halozati csatlakozédugot

a konnektorbol.

> A csatlakozovezetéket, a hosszabbitoveze-
téket és azok haldzati csatlakozoit csak
szaraz kézzel fogja meg.

> A csatlakozovezeték halozati csatlakozddu-
gojat vagy a hosszabbitovezetéket egy
véddbvezetdvel ellatott, megfeleléen besze-
relt és biztositott konnektorba dugja.

> A haldzati csatlakozast képzett villanysze-
relének kell elvégeznie, és meg kell felelnie
az |IEC 60364-1 kdvetelményeinek. Java-
soljuk, hogy a gép tapellatasat vagy mara-
dékaramu megszakiton keresztul kell csat-
lakoztatni, amely megszakitja az aramella-
tast, amint a foldre szivargé aram megha-
ladja a 30 mA-t 30 ms-ig, vagy rendelkeznie
kell egy foldszivargas-tesztelével.
m A sérilt vagy alkalmatlan hosszabbitovezeték
aramutést okozhat. Sulyos vagy halalos sze-
mélyi serllések kdvetkezhetnek be.
> Megfeleld atméréji hosszabbitovezeteket
hasznaljon, [ 19.2.

> Egy freccsené viz ellen védett és kultéri
hasznalatra engedélyezett hosszabbitove-
zetéket hasznaljon.

> Olyan hosszabbitovezetéket haszaljon,
amelynek a tulajdonsagai megegyzenek a
magasnyomasu tisztitbberendezés csatla-
kozoévezetékével, L 19.2.
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> Erre a célra kabeltekercset ajanlott hasz-
nalni, az aljzatot legalabb 60 mm-rel a
padlé felett kell tartani.

A FIGYELMEZTETES

® Munka kézben nem megfelelé halozati feszult-

ség vagy frekvencia tulfesziltséget okozhat a

magasnyomasu tisztitbberendezésben. A

magasnyomasu tisztitbberendezés megseéril-

het.

> Gy6z6djon meg arrdl, hogy az elektromos
halézat haldzati fesziltsége és halozati
frekvenciaja megegyezik a magasnyomasu
tisztitoberendezés teljesitménytablajan lévé
adatokkal.

® Amennyiben a tdbbszorés konnektorhoz tébb

elektromos berendezés csatlakozik, a munka

soran az elektromos alkatrészek tulterhel6d-

hetnek. Az elektromos alkatrészek tulmele-

gedhetnek és tlizet okozhatnak. Sulyos, akar

halalos személyi sériilések kdvetkezhetnek

be, és anyagi karok keletkezhetnek.

> A magasnyomasu tisztitbberendezést kiilon
csatlakoztassa egy konnektorhoz.

> Ne csatlakoztassa a magasnyomasu tiszti-
toberendezést tdbbszords konnektorhoz.

m A tévesen elhelyezett csatlakozovezeték és

hosszabbitdvezeték megsérilhet, és botlasve-

szélyt okoz. Személyi sériilések keletkezhet-

nek, és a csatlakozovezeték vagy a hosszab-
bitovezeték megrongalédhat.

» Ugy fektesse le a csatlakozovezetéket és a
hosszabbitovezetéket, hogy a vizsugar ne
érintse azokat.

> A csatlakozovezetéket és a hosszabbitove-
zetéket Ugy vezesse el és ugy jeldlje meg,
hogy ne lehessen megbotlani bennuik.

» Ugy fektesse le a csatlakozovezetéket és a
hosszabbitévezetéket, hogy azok ne feszdl-
jenek és ne gabalyodjanak 0ssze.

> A csatlakozovezetéket és a hosszabbitove-
zetéket ugy helyezze el, hogy azok ne
sérlljenek, ne térjenek meg, ne akadjanak
be, és ne dorzsolédjenek.

> Védje a csatlakozévezetéket és a hosszab-
bitovezetéket forrésag, olaj és vegyszerek
ellen.

> A csatlakozovezetéket és a hosszabbitove-
zetéket szaraz felliletre fektesse.

Munka kézben a hosszabbitévezeték felme-

legszik. Amennyiben a hé nem tud tavozni,

ugy tlizet okozhat.

> Ha kabeldobot hasznal: Teljesen teker-
cselje le a kabeldobot.
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4 Biztonsagi tudnivalok
411 Szallitas
A FIGYELMEZTETES

m A szallités alatt a magasnyomasu tisztitébe-
rendezés felborulhat vagy mozoghat. Szemé-
lyi sériilések és anyagi karok keletkezhetnek.
> Zarja le a szoropisztoly karjat.

> Kapcsolja ki a magasnyomasu tiszti-

toberendezést.
> Huzza ki a magasnyomasu tisztitoberende-
zés halozati csatlakozojat a konnektorbdl.

» Uritse ki a szérokészletet, vagy biz-
3 tositsa ugy, hogy ne tudjon felborulni
s €s mozogni.
> Biztositsa a magasnyomasu tisztitoberen-
dezést feszitbhevederrel, szijjal vagy egy

haldval ugy, hogy ne tudjon felborulni és
mozogni.
szeiben a viz 0 °C alatti h6mérsékleten meg-
fagyhat. A magasnyomasu tisztitoberendezés
megseérilhet.
réberendezést.
> Amennyiben a magasnyomd tiszti-
téberendezést nem tudja fagybiz-
nyomasu tisztitoberendezést glikol
alapu fagyallo szerrel.
412 Tarolas
m A gyermekek nem tudjak a magasnyomasu
tisztitéberendezés veszélyeit felismerni és fel-
becstilni. A gyermekek sulyos sériléseket
> Zarja le a szoropisztoly karjat.
> Kapcsolja ki a magasnyomasu tiszti-
S toberendezést.
> Huzza ki a magasnyomasu tisztitoberende-
> A magasnyomasu tisztitobberendezés gyer-
mekektdl tavol tartando.
®m A magasnyomasu tisztitéberendezés elektro-
hatasara berozsdasodhatnak. A magasnyo-
masu tisztitdberendezés megsértlhet.
> A magasnyomasu tisztitdberendezést tisz-
A magasnyomasu tisztitéberendezés alkatré-
szeiben a viz 0 °C alatti h6mérsékleten meg-
fagyhat. A magasnyomasu tisztitoberendezés

® A magasnyomasu tisztitoberendezés alkatre-
> Uritse ki a magasnyomasu témlét és a sz6-
tosan szallitani: Védje a magas-
szenvedhetnek.
zés halozati csatlakozojat a konnektorbol.
mos érintkezdi és fém alkatrészei nedvesség
tan és szarazon tarolja.
megsérilhet.
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» Uritse ki a magasnyomasu témlét és a sz6-
roberendezést.

c > Amennyiben a magasnyomdu tiszti-

téberendezést nem tudja fagybiz-
tosan tarolni: Védje a magasnyo-
masu tisztitdberendezést glikol
alapu fagyallé szerrel.

413

Tisztitas, karbantartas és javi-
tas
A FIGYELMEZTETES

® Amennyiben tisztitas, karbantartas vagy javi-
tas soran a halézati csatlakozé be van dugva
egy konnektorba Uigy a magasnyomasu tiszti-
toberendezés véletlenil beindulhat. Sulyos
személyi sérllések és anyagi karok keletkez-
hetnek.
> Zarja le a szorépisztoly karjat.

> Kapcsolja ki a magasnyomasu tiszti-

téberendezést.
> Huzza ki a magasnyomasu tisztitoberende-
zés halozati csatlakozojat a konnektorbol.

m Eles tisztitdszerek, vizsugarral vagy hegyes
targyakkal torténé tisztitas karosithatja a nagy-
nyomasu tisztitét. Amennyiben a magasnyo-
masu tisztitoberendezést nem megfelelékép-
pen tisztitjak, az alkatrészek nem mikoédnek
megfeleléen és a biztonsagi berendezések
hatastalanna valnak. Sulyos személyi sérulé-
sek kovetkezhetnek be.
> A magasnyomasu tisztitéberendezést a

hasznalati dtmutatéban leirt modon tisztitsa
meg.
B Amennyiben a magasnyomasu tisztitéberen-
dezést nem megfelel6en tartjak karban vagy
javitjak, az alkatrészek nem miikédnek megfe-
leléen és a biztonsagi berendezések hatasta-
lanna valnak. Sulyos vagy halalos személyi
sérilések keletkezhetnek.
> A magasnyomasu tisztitoberendezést ne
tartsa karban vagy javitsa sajat maga.

> Amennyiben a csatlakozovezeték hibas
vagy megsérult: Adja le a csatlakozé6 veze-
téket STIHL markaszervizben csere célja-
bol.

> Amennyiben a magasnyomasu tisztitébe-
rendezés karbantartasa vagy javitasa szuk-
séges: Forduljon egy STIHL markaszerviz-
hez.
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5 Biztonsagi utasitasok —
Tartozék

5.1 Sz6rocs6-hosszabbito, feliilet-
tisztito, csotisztitd készlet, ivelt
sz0rocs6 és szog favoka

Sz6récsé-hosszabbitd

A FIGYELMEZTETES

m A szorocsé-hosszabbité felerdsiti a visszahatd
er6ket. A fellepd reaktiv erék kovetkeztében a
felhasznalo elveszitheti uralmat a széréberen-
dezés felett. A felhasznald sulyos sériléseket
szenvedhet el, tovabba anyagi karok keletkez-
hetnek.
> Csak egy szorocsé-hosszabbitét szereljen
fel.

> Fogja két kézzel a szoropisztolyt.

> A hasznalati utasitasban leirt moédon dol-
gozzon.

Feliilettisztitd

A FIGYELMEZTETES

m A vizsugar megsértheti a felhasznalot.
> Ne nyuljon a felulettisztito ala.

> A felllettisztitot a hasznalati utasitasban
leirt médon tartsa és vezesse.

Csotisztitd készlet

A FIGYELMEZTETES

0000-GXX-5101-A0

a A csotisztito készlet felerdsiti a visszahato
er6ket. Ha a széropisztoly karjat lenyomja és
cs6tisztitd tdmlé a csdévon kivil van, a csétisz-
titd tomld ellendrizetlenill csapkodhat ide-oda.
A felhasznalo elveszitheti az uralmat a cs6-
tisztitd tomlo felett. A felhasznalé sulyos séri-
|éseket szenvedhet el, tovabba anyagi karok
keletkezhetnek.
> Csak akkor kapcsolja be a magasnyomasu

tisztitoberendezést és csak akkor nyomja le
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a szoéroépisztoly karjat, ha a csétisztité tomlé
a jelolésig (1) be van tolva a csébe.
> Ha a csétisztitd tomlén 1évé jeldlés a kiha-
zaskor lathato:
— Engedje el a szorépisztoly karjat
— A magasnyomasu tisztitéberendezés
kikapcsolasa
— Zarja el a vizcsapot.
— A szordpisztoly mikodtetése: A viznyo-
mas lecsokken
— Zarja le a szoropisztoly karjat
m Egy nagy cs6von bellil a csétisztitd tomld
iranyt valtoztathat és ismét kijohet a cs6 nyila-
san. A felhasznalé elveszitheti az uralmat a
csétisztitd tomlo felett. A felhasznald sulyos
sérliléseket szenvedhet el, tovabba anyagi
karok keletkezhetnek.
> Figyelje a csovet.
> Amennyiben kijon a csétisztité tomld favo-
kaja kijon a cs6ébdl:
— Engedje el a szorépisztoly karjat
— Zarja le a szoropisztoly karjat
— A magasnyomasu tisztitéberendezés
kikapcsolasa

ivelt sz6récsd és szdg flivoka

A FIGYELMEZTETES

m Egy ivelt szorécsé és a hajlitott fuvoka felerd-
sitik az oldaliranyu reaktiv eréket. A fellépd
reaktiv er6k kdvetkeztében a felhasznalé elve-
szitheti uralmat a széréberendezés felett. A
felhasznald sulyos sériléseket szenvedhet el,
tovabba anyagi karok keletkezhetnek.
> Csak egy szérdcs6-hosszabbitét szereljen
fel.

> Fogja két kézzel a szordpisztolyt.

> A hasznalati utasitasban leirt médon dol-
gozzon.

6 A magasnyomasu tisztité-
berendezés felkészitése
hasznalatra

6.1 A magasnyomast tisztitébe-
rendezés felkészitése haszna-
latra

Minden munkakezdés el6tt a kdvetkezd lépése-

ket kell megtenni:

> Bizonyosodjon meg arrél, hogy a magasnyo-
masu tisztitbberendezés, a magasnyomasu
tdmlécsatlakozo és a csatlakozovezeték biz-
tonsagos allapotban vannak, [ 4.6.
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7 A magasnyomasu tisztitdberendezés 6sszeszerelése

> Tisztitsa meg a magasnyomasu tisztitdberen-
dezést, (1 15.

> Amennyiben vizsz(rét hasznal: Ellenérizze a
vizszlrét szennyezettség szempontjabdl és
szennyezettség esetén tisztitsa meg, 1 15.4.

> Allitsa a magasnyomasu tisztitéberendezést
egy csuszas- és billenésbiztos, rogzitett, sima
talapzatra.

> Teljesen tekercselje le a magasnyomasu téom-
16t a tomlédobrol, B 11.2.

> Szerelje fel a szordpisztolyt, B 7.3.1.

> Szerelje fel a szorécsovet, LA 7.4.

> Amennyiben fuvokat hasznal: Szerelje fel a
favokat, 3 7.5.1.

> Amennyiben tisztitészert hasznal: Dolgozzon
a tisztitoszerrel és a szorokészlettel, LA 11.5.

> Amennyiben tartozékokat hasznal: Szerelje fel
a tartozékokat, B4 5.1.

> Csatlakoztassa a vizet, (1 8.

> Csatlakoztassa az elektromos halézathoz a
magasnyomasu tisztitoberendezést, 1 9.1.

> Amennyiben nem tudja az 0sszes Iépést kivi-
telezni: Ne hasznalja a magasnyomasu tiszti-
téberendezés — forduljon egy STIHL marka-
szervizhez.

7 A magasnyomasu tisztito-
berendezés 6sszeszere-
lése

7.1 A magasnyomasu tisztitobe-

rendezés Osszeszerelése

Hajtokar felszerelése

0000098475 _001

> Tolja a hajtékart (1) a befogdba (2).
A hajtokar (1) hallhatéan bekattan.
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A szérokészlet felszerelése

0000-GXX-5099-A0

> Tegye be a szorokészletet (1).

Fiavokak és tisztitotl behelyezése

0000-GXX-4614-A0

> Nyissa ki a fedelet (1).
> Helyezze be a lapos sugaru fuvokat (2) és a
forgo fuvékat (3).
> Helyezze be a tisztitot(t (4).
7.2 A fogantyu kihizasa és beto-
lasa
721 A fogantyu kihdzasa

0000-GXX-4621-A0

> Nyomija le a reteszel6gombot (1) és huzza ki a
fogantyut (2).

> Engedje el a reteszelégombot (1) és addig
hdzza ki a fogantyut (2), amig az hallhatéan
bekattan.
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722 A fogantyu betolasa

QD | 0000-Gxx-4622-A0

> Nyomija le a reteszel6gombot (1) és tolja be
fogantyut (2).

> Engedje el a reteszelégombot (1) és tolja be a
fogantyut (2) annyira, hogy az hallhatéan
bekattanjon.

7.3 A szérépisztoly felszerelése és
leszerelése

7.31 A szérépisztoly felszerelése

0000097566_001

> Tolja be a csécsonkoy (2) a széropisztolyba
(1).

A csécesonk (2) hallhatéan bekattan.

> Amennyiben a csécsonkot (2) nehezen tudja
betolni a szérdpisztolyba (1): Zsirozza be a
csOcsonkon (2) [évé tomitést szerelvényzsir-
ral.

7.32 A sz6ropisztoly leszerelése

0000097567_002

> Nyomija le a zaremelty(it (1), és tartsa
lenyomva.
> Huzza ki a cs6csonkot (2).
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7 A magasnyomasu tisztitoberendezés 0sszeszerelése

7.4 A sz6récso felszerelése és
leszerelése

741 A szbrécso felszerelése

0000-GXX-4350-A0

> Tolja be a szérocsovet (1) a szérdpisztolyba
(2).

> Forgassa a szérocsovet (1) addig, amig az
bekattan.

> Amennyiben a szérocsovet (1) nehezen tudja
betolni a szérépisztolyba (2): Zsirozza be a
sz0rocsovon (1) 1évé tomitést szerelvényzsir-
ral.

74.2 A sz6récso leszerelése

> Nyomja 6ssze a szorocsovet (1) és a szoro-
pisztolyt (2) és forgassa Utkdzésig.
> Huzza szét a szorécsovet (1) és a szérdpisz-
tolyt (2).
7.5 A favéka felszerelése és lesze-
relése

7.51 Szerelje fel a favékat

0000098881_001

> Tolja a fuvokat (1) a robbantécsébe (2).
> Forgassa a fuvokat (1) addig, amig az be nem
kattan.
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8 Vizforrashoz valo csatlakoztatas

> Amennyiben a fuvékat (1) nehezen tudja
betolni a robbantdécsovet (2): Zsirozza be a
favokan (1) 1évé tomitést szerelvényzsirral.

7.5.2 A szorofej leszerelése

0000098882_001

> Nyomja 6ssze a fuvokat (1) és a robbantocso-
vet (2), és forditsa 6ket, amennyire csak tud-
nak.

> Huzza szét a fuvokat (1) és a robbantocsovet

(2).

8 Vizforrashoz val6 csatla-
koztatas

8.1 A magasnyomasu tisztitébe-
rendezés csatlakoztatasa a viz-
halézathoz

A vizsz(ird csatlakoztatasa

Ha a nagynyomasu mosét homokot tartalmazé
vizzel vagy ciszternakbol szarmazé vizzel
mikodtetik, akkor a nyomasmosoéhoz vizsz(rét
kell csatlakoztatni. A vizsz(ré kisz(ri a homokot
és a piszkot a vizbdl és az altal megodvja a
magasnyomasu tisztitoberendezés alkatrészeit a
sériléstol.

A magasnyomasu tisztitoberendezés csomagja
piactol fuggéen tartalmazhatja a vizszirét is.

0000-GXX-9919-A1

> Csavarja le a csécsonkot (1).

> Forditsa a vizsz(ir6t (2) a vizcsatlakozasra, és
huzza meg kézzel.

> Forditsa a fuvékat (1) a vizsz(rére (2), és
huzza meg kézzel.
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A viztdmld csatlakoztatasa

A viztdmlének a kdvetkezd kdvetelményeknek
kell megfelelnie:

— A viztémld 1/2 atmérével rendelkezik.

A viztomld 10 m és 25 m kozotti hosszusagu.
Csatlakoztassa a viztémlét a vizcsaphoz.
Teljesen nyissa ki a vizcsapot és oblitse ki a
viztomlét vizzel.

A homok és a piszok kimosodik a viztomIébol.
A viztéml6 légtelenedik.

> Zarja el a vizcsapot.

v

v

0000-GXX-4355

> Tolja ra a csatlakozét (1) a cs6écsonkra (2).
A csatlakozo (1) hallhatéan bekattan.
> Teljesen nyissa ki a vizcsapot.
> Amennyiben szorocsovet szereltek fel a szoro-
pisztolyra: Szerelje le a szérécsovet.
> Addig nyomja a szoropisztoly karjat, hogy
egyenletes vizsugar lépjen ki a szoropisztoly-
bal.
Engedije el a szoropisztoly karjat.
Zarja le a szorépisztoly karjat.
A sz6rocso felszerelése.
Szerelje fel a fuvokat.

vyvYyVvYy

A viztémld lehlizasa

d

0000-GXX-4632-A2

> Zarja el a vizcsapot.

> A csatlakozé kioldasahoz: Huzza meg vagy
forgassa el a gylr(t (1) és tartsa ott.

> Huzza le a cs6csonkrol (2) a csatlakozot.
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8.2 A magasnyomasu tisztitobe-
rendezés csatlakoztatasa egy
masik vizforrashoz

A magasnyomasu tisztitoberendezés esdévizgydj-

tékbdl, ciszternakbol és folyd vagy allo vizbdl is
képes vizet felszivni.

0000-GXX-5088-A1

Ahhoz, hogy a vizet fel tudja szivni, a magasnyo-
masu tisztitoberendezés és a vizforras kozotti
szintbeli eltérés nem haladhatja meg a maximalis
szivasi magassagot (a), 1 19.1.

Hasznalja a megfelelé STIHL szivokészletet. A
szivokészlethez tartozik egy specialis csatlako-
zoval ellatott viztomlo.

A megfeleldé STIHL szivokészlet piactol fliggden
egyutt kaphaté a magasnyomasu tisztitoberen-
dezéssel.

A vizsz(ird csatlakoztatasa

Ha a magasnyomasu tisztitéberendezést viz-
gyUjtékbél, ciszternabol szarmazd homokos viz-
zel, foly6 vagy allé vizbdl szarmazé vizzel
mikodteti, a viztdml6 és a magasnyomasu tiszti-
toberendezés kozé vizsziirét kell becsatlakoz-
tatni.

A magasnyomasu tisztitbberendezés csomagja
piactol fuggéen tartalmazhatja a vizszirét is.

0000-GXX-4336-A2

> Csavarja le a csécsonkot (1).
> Csavarja ra a vizszlrét (2) a csécsonkra (3)
és szorosan huzza meg kézzel.
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9 A magasnyomasu tisztitoberendezés elektromos csatlakoztatasa

A viztémld csatlakoztatasa

0000-GXX-4356-A1 G oS\

v

A viztémlét (1) annyira toltse meg vizzel, hogy

ne maradjon leveg6 a viztéml6ben.

> Csavarja ra a csatlakozét (2) a vizsz(r6 (3)
csatlakozocsonkjara és szorosan hizza meg
kézzel.

> Ugy eressze bele a szivoharangot (4) a vizfor-
rasba, hogy a szivoharang (4) ne érintse a
talajt.

> Amennyiben ra van szerelve a sz6ropisztoly a
magasnyomasu tdmlére: Szerelje le a szoro-
pisztolyt.

> Tartsa lefelé a magasnyomasu témlét.

> Addig tartsa bekapcsolva a magasnyomasu
tisztitbberendezést, amig egyenletes sugar Iép
ki a magasnyomasu tomlébal.

> Kapcsolja ki a magasnyomasu tisztitoberende-
zést.

> Szerelje fel a szordpisztolyt a magasnyomasu
témldre.

> Nyomja le a sz6ropisztoly karjat és tartsa
lenyomva.

> Kapcsolja be a magasnyomasu tisztitoberen-

dezést.

9 A magasnyomasu tisztité-
berendezés elektromos
csatlakoztatasa

9.1 A magasnyomast tisztitébe-

rendezés elektromos csatla-
koztatasa

0000-GXX-4371-A0

> Allitsa a forgokapcsolét (1) a 0 allasba.
> Nyissa ki a fedelet (2).
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10 A magasnyomasu tisztitdberendezés bekapcsolasa és kikapcsolasa

> Forditsa lefelé a tartét (3).
> Vegye le a csatlakozovezetéket (4).

0000-GXX-5091-A0

> Tegye a csatlakozovezetéket (4) a mélye-
désbe.

> Zarja le a fedelet (2).

> Dugja a csatlakozovezeték (4) haldzati csatla-
kozdjat egy megfelel6en beszerelt konnek-
torba.

10 A magasnyomasu tisztito-
berendezés bekapcsolasa
és kikapcsolasa
A magasnyomasu tisztitébe-
rendezés bekapcsolasa

Amikor a magasnyomasu tisztitdberendezést
bekapcsoljak, kialakuld kedvezétlen haldzati fel-
tételek mellett feszlltségingadozas johet lértre. A
feszlltségingadozasok negativ hatassal lehetnek
egyéb csatlakoztatott fogyasztdkra.

10.1

&

S

0000-GXX-4357-A0

> Allitsa a forgékapcsolét az | allasba.

10.2 A magasnyomasu tisztitébe-
rendezés kikapcsolasa

©
=

0000-GXX-4358-A0

0458-834-9801-A

magyar

> Allitsa a forgokapcsolét a 0 allasba.

11 A magasnyomasu tisztito-
berendezéssel valé mun-
kavégzés
A szérépisztoly tartasa és
vezetése

0000098900_001

> A szoropisztolyt ugy tartsa egy kézzel a fogan-
tyunal fogva, hogy a hilvelykujja kérbefogja a
fogantyut.

> A szorocsovet ugy tartsa a masik kézzel, hogy
a hivelykujja kérbefogja a szoérécsovet.

> Iranyitsa a fuvokat a talajra.

11.2 A magasnyomasu téml6 lete-
kercselése

0000098478 _001
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ﬂ FIGYELMEZTETES

®m Amikor elengedi a szoroépisztoly karjat, vissza-
rugas jon létre a magasnyomasu viztémlében.
A visszarlugas kovetkeztében a magasnyo-
masu tomld kitagul. Amennyiben a magasnyo-
masu témld nincs teljesen letekercselve a
tomlédobrol, a magasnyomasu témlének nincs
elég helye a kitagulashoz, és karosodhat. A
viz magas nyomassal ellendrizetlenil tavozhat
a kornyezetbe. Sulyos személyi sériilések és
anyagi karok keletkezhetnek.
> Teljesen tekercselje le a magasnyomasu

tomict.

> Teljesen tekercselje le a magasnyomasu
tomlot (1).

11.3 A szérépisztoly karjanak lenyo-
masa és lezarasa

A szérépisztoly karjanak lenyomasa

11 A magasnyomasu tisztitdberendezéssel valdo munkavégzés

11.4 Tisztitas

Az alkalmazastol fliggéen a kdvetkezd fuvokak-

kal tud dolgozni:

— Lapos sugaru fuvoka: A lapos sugaru fuvoka
nagy felliletek tisztitasara alkalmas.

— Forgo fuvoka: A forgo fuvoka makacs szeny-
nyezddés eltavolitasara alkalmas.

Kisebb tavolsaggal tud dolgozni, ha makacs
szennyezddéseket kell eltavolitania.

Nagyobb tavolsaggal tud dolgozni, amennyiben
a kovetkez6 fellileteket szeretné megtisztitani:
— Lakkozott feluletek

— Fabdl készllt fellletek

— Gumibol késziilt fellletek

]
ﬁ

0000097568_002

> Allitsa a reteszeld kart (1) a helyzetébe J.
> Nyomija le a kart (2) és tartsa lenyomva.
A magasnyomasu szivattyd automatikusan
kikapcsolodik és viz aramlik ki a fuvokabal.

Zarja le a sz6ropisztoly karjat

0000097575_002

> Engedje el a kart (2).
A magasnyomasu szivattyd automatikusan
kikapcsolodik és nem aramlik ki tobb viz a
fuvokabdl. A magasnyomasu tisztiitoberende-
zés tovabbra is be van kapcsolva.

> Allitsa a reteszel6 kart (1) a helyzetébe 8.
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0000-GXX-4628-A0

A lapos sugaru fuvékat be lehet allitani.

Amennyiben a lapos sugaru favokat + iranyba
forgatja, megné az lizemi nyomas.

Amennyiben a lapos sugaru fuvékat — iranyba

forgatja, csokken az izemi nyomas.

> Iranyitsa a vizsugarat a tisztitas el6tt a felulet
egy nem feltlind helyére és ellendrizze, hogy
az nem sérlil-e meg.

» Ugy valassza ki a fivoka a tisztitando fellilettdl
valé tavolsagat, hogy a tisztitando fellilet ne
sériljon meg.

> Ugy allitsa be a lapos sugart favokat, hogy a
tisztitando felllet ne sérdljon.

()
\\\\
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0000-GXX-5094-A0.

> A szoéroberendezést a tisztitando felilettel
mentén egyenletesen mozgassa.
> Menjen lassan és céltudatosan elére.

0458-834-9801-A



12 Munka utan

11.5

Munkavégzés tisztitdszerrel

A tisztitdszerek felerésithetik a viz tisztitdé hata-
sat. A csomagban 1évd STIHL szérokészlet hasz-
nalata kotelez6.

0000097580_001

>

A tisztitdszert a tisztitoszer hasznalati utasita-
saban leirt médon adagolja és hasznalja.

A flakont (1) maximum 500 ml tisztitészerrel
toltse meg.

Csavarja ra a szoérofuvokat (2) a flakonra (1)
és szorosan huzza meg kézzel.

P

~
S
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0000097581_002

v

Amennyiben egy fuvoka ra van szerelve a
szoérécsoére (3): Szerelje le a fuvokat.
Szerelje fel a szorokészletet (4) a szo6ro-
csére (3).

A nagyon piszkos fellileteket tisztitasuk el6tt
vizbe be kell aztatni.

Nyomja meg a sz6roépisztoly karjat és fujjon
tisztitoszert a tisztitando fellletre.

A tisztitoszert alulrdl felfelé kell felvinni és nem
szabad raszaradni hagyni.

Szerelje le a szorokészletet.

Szerelje fel a fuvokat.

Tisztitsa meg a fellletet.

12 Munka utan

121

>

>

>

>

Munkavégzés utan

Kapcsolja ki a magasnyomasu tisztitoberende-
zést, és huzza ki a halozati csatlakozét a kon-
nektorbol.

Amennyiben a magasnyomasu tisztitoberen-
dezés csatlakoztatva van a vizhal6zathoz:
Zarja el a vizcsapot.

Nyomija le a szérépisztoly karjat.

A viznyomas lecsokken.

Zarja le a szoropisztoly karjat.

0458-834-9801-A
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Vaélassza le a magasnyomasu tisztitéberende-
zést a vizforrasrol.

> Szerelje le a viztoml6t.
> Szerelje le és tisztitsa meg a fuvokat és a szé-

rocsovet.

Szerelje le a sz6ropisztolyt és folyassa ki a
maradék vizet a szérépisztolybol.

Tisztitsa meg a magasnyomasu tisztitéberen-
dezést.

0000-GXX-4615-A0

Forditsa felfelé a tartét (1).

Tekerje fel a csatlakozévezetéket (2) a tar-
tékra (1).

Régzitse a csatakozdvezetéket (2) a kapocs-
csal (3).

Helyezze be a lapos sugaru fuvokat (4) és a
forgofuvokat (5).

0000-GXX-7020-A0

0000098477_001

> Egyenletesen elosztva tekercselje fel a
magasnyomasu tomlét (7).
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> A szoéréberendezést a magasnyomasu tisztito-
berendezésen 1évé tartdkban (8) tarolja.

12.2 A magasnyomasu tisztitébe-
rendezés fagyall6 szerrel valo
védelme

Amennyiben a magasnyomasu tisztitoberende-

zést nem tudjak fagybiztosan szallitani, a magas-

nyomasu tisztitéberendezést glikol alapu fagyalld

szerrel kell védeni. A fagyallé szer megakada-

lyozza, hogy a viz a magasnyomasu tisztitobe-

rendezésben megfagyjon és hogy ezaltal a

magasnyomasu tisztitoberendezés megseérdljon.

> Szerelje le a szérécsovet.

> Csatlakoztasson egy lehet6leg rovid viztomlét
a magasnyomasu tisztitoberendezéshez.
Minél révidebb a viztémld, annal kevesebb
fagyall6 szer sziikséges.

> A fagyallo szert a fagyallo szer hasznalati
utmutatoban leirt médon keverije.

> A fagyallo szert egy tiszta tartalyba 6ntse bele.

> A viztomlét meritse a fagyalloszeres tartalyba.

> Nyomija le a szoropisztoly karjat és tartsa
lenyomva.

> Kapcsolja be a magasnyomasu tisztitéberen-
dezést.

> A szoropisztoly karjat addig tartsa lenyomva,
hogy a fagyallé szer egyenletes sugarban
I6velljen ki a szoropisztolybdl és iranyitsa a
szoropisztolyt a tartalyba.

> Nyomija le tdbbszoér a szorépisztoly karjat majd
engedie el.

> Kapcsolja ki a magasnyomasu tisztitéberende-

zést, és huzza ki a halézati csatlakozét a kon-
nektorbdl.
> Szerelje le a szérdpisztolyt és a viztomlét,
majd folyasson fagyallo szert a tartalyba.
A fagyallo szert el6irasszerien és kornyezet-
barat modon tavolitsa el.

v
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13 Széllitas

13 Szallitas

13.1 A magasnyomasu tisztitobe-

rendezés szallitasa
> Kapcsolja ki a magasnyomasu tisztitoberende-
zést, és huzza ki a halozati csatlakozét a kon-
nektorbdl.
» Uritse ki a tisztitdszer tartalyat, vagy biztositsa
ugy, hogy ne tudjon felborulni, leesni vagy
mozogni.

A nagynyomasu tisztité meghtzasa vagy hordo-
zasa

0000098476_001

> A magasnyomasu tisztitbberendezést a fogan-
tyanal (1) fogva huzza.

> A magasnyomasu tisztitdberendezést a fogan-
tyanal (1) és a szallitéfogantyunal (2) fogva
hordozza.

A magasnyomasu tisztitbberendezés jarmiben

térténd széllitas

> ROgzitse a nagynyomasu mosot ugy, hogy az
ne borulhasson fel vagy mozdulhasson el.

> Amennyiben a magasnyomu tisztitdberende-
zést nem tudja fagytol védve szallitani: Védje
a magasnyomasu tisztitéberendezést fagyallo
szerrel.

14 Tarolas

14.1 A magasnyomasu tisztitobe-

rendezés tarolasa
> Kapcsolja ki a magasnyomasu tisztitoberende-
zést és hlzza ki a halézati csatlakozét a kon-
nektorbal.

0458-834-9801-A



15 Tisztitas

> A magasnyomasu tisztitdberendezést ugy

tarolja, hogy a kovetkez6 feltételek teljestlje-

nek:

— A magasnyomasu tisztitdberendezés taro-
lasa gyermekektdl tavol torténik.

— A magasnyomasu tisztitdberendezés tiszta
és szaraz.

— A magasnyomasu tisztitbberendezés zart
helyiségben van.

— A magasnyomasu tisztitdberendezés 0 °C-
nal magasabb hémérsékleten van.

— Amennyiben a magasnyomdu tisztitéberen-
dezést nem tudja fagybiztosan tarolni: Védje
a magasnyomasu tisztitéberendezést
fagyallé szerrel.

15 Tisztitas

156.1 A magasnyomasu tisztitébe-
rendezést és a tartozékok tisz-
titdsa

> Kapcsolja ki a magasnyomasu tisztitéberende-

zést, és huzza ki a halézati csatlakozét a kon-
nektorbdl.

> Tisztitsa meg a magasnyomasu tisztitdberen-

dezést, a magasnyomasu tomlét, a széropisz-
tolyt és a tartozékokat egy nedves ronggyal.

> A magasnyomasu tisztitbberendezés csé-

csonkjait és tengelykapcsoldit, valamint a sz6-
ropisztolyon 1évé magasnyomasu tomlét egy
nedves ronggyal tisztitsa.

> Tisztitsa meg a szell6zényilasokat ecsettel.

15.2 Aflivoka és a sz6rocso tiszti-
tasa

0000098883_A1

» Oblitse le a fuvokat és a szérdcsovet folyd viz
alatt és tordlje meg egy ronggyal.

0458-834-9801-A
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> Amennyiben a fuvdka eltomddott: Tisztitsa
meg a fuvokat a tisztitotlvel.

0000-GXX-4370-A0

15.3 A vizbevezet6 szita tisztitasa

0000-GXX-5092-A0

> Csavarja le a vizcsatlakozo6 csécsonkjat (1).

> Huzza ki a vizbevezetd szitat (2) a vizcsatla-
kozobol.

> Oblitse le a vizbevezetd szitat (2) folyd viz
alatt.

> Tegye be a vizbevezetd szitat (2) a vizcsatla-
kozéba.

> Csavarja fel a cs6csonkot (1) és szorosan
hlizza meg kézzel.

15.4 A vizszlir6 tisztitasa

A tisztitashoz a vizsz(ir6t szét kell szerelni.

0000-GXX-4373-A0

Vegye ki az tomitést (1) a zarbdl (2).
Csavarozza le a zarat[1(2) a sz(ir6hazrol[J(5).
Vegye ki az tomitést (3) a zarbdl (2).

Vegye ki a sziirét (4) a sziréhazbdl (5).
Omlitse le a témitéseket (1 és 3), a zarat (2)
és a sz(irét (4) folyd viz alatt.

Zsirozza be a tomitéseket (1 és 3) szerelvény-
zsirral.

> Szerelje 6ssze ismét a vizsz(irét.

Yy YyVY VY
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16 Karbantartas
16.1 Karbantartasi idok6zok

A karbantartasi id6k6zok a kornyezeti feltételek
és a munkafeltételek fiiggvényei. A STIHL cég
az alabbi karbantartasi intervallumokat ajanlja:

16 Karbantartas

hasznalja a magasnyomasu tisztitoberende-
zést vagy a tartozékokat, és forduljon egy
STIHL markaszervizhez.

Havonta

> A vizbevezet6 szita tisztitasa

17 Javitas
17.1

A magasnyomasu tisztitobe-

rendezés javitasa

A felhasznalé nem tudja a magasnyomasu tiszti-
téberendezést és a tartozékokat sajat maga

megjavitani.

> Amennyiben a magasnyomasu tisztitéberen-
dezés vagy a tartozékok megseériltek: Ne

18 Hibaelharitas

18.1

A magasnyomasu tisztitdberendezés (izemzavarainak elharitasa

Uzemzavar

Oka

Megoldas

A magasnyomasu
tisztitoberendezés
nem indul be annak
ellenére, hogy a sz6-
ropisztoly karja le van
nyomva.

A csatlakozovezeték vagy a hosszab-
bitévezeték dugaszos csatlakozoja
nincs bedugva.

> Dugja be a csatlakozovezeték vagy
a hosszabbitévezeték dugaszos
csatlakozojat.

A megszakito (biztositék) vagy a
maradékaramu készulék kioldott. Az
aramkor elektromosan tul van terhelve
vagy meghibasodott.

> Keresse meg a kioldas okat és
haritsa el. Helyezze be a megszaki-
tét (biztositékot) vagy a maradéka-
ramu eszkozt.

Kapcsolja ki az ugyanazon aram-
korre csatlakoztatott aramfogyaszto-
kat.

A\

A konnektor biztositéka tul gyenge.

> A csatlakozévezeték dugaszat egy
megfeleld biztositékkal rendelkezd
konnektorba dugja, B4 19.

A hosszabbitévezeték nem megfelelé
keresztmetszet(.

> Megfelel6 keresztmetszetl hosszab-
bitovezetéket hasznaljon, [ 19.2

A hosszabbitovezeték tul hosszu.

> Megfelel6 hosszisagu hosszabbito-
vezetéket hasznaljon, 1 19.2

Az elektromotor tul meleg.

> A magasnyomasu tisztitdberende-
zést hagyja leh(lni 5 percig.
Tisztitsa meg a fuvokat.

v

A magasnyomasu
tisztitoberendezés
nem indul be a
bekapcsolaskor. Az
elektromotor bugé
hangot hallat.

A haldzati feszliltség tul alacsony.

> Nyomija le a szoropisztoly karjat,
tartsa lenyomva és kapcsolja be a
magasnyomasu tisztitoberendezést.

> Kapcsolja ki az ugyanazon aram-
korre csatlakoztatott aramfogyaszto-
kat.

A hosszabbitévezeték nem megfelel®
keresztmetszet.

> Megfelel6 keresztmetszetl hosszab-
bitovezetéket hasznaljon, (1 19.2

A hosszabbitoévezeték tul hosszu.

> Megfelel6 hosszisagu hosszabbito-
vezetéket hasznaljon, 01 19.2
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18 Hibaelharitas
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Uzemzavar

Oka

Megoldas

A magasnyomasu
tisztitoberendezés
Uzem kozben kikapc-
solodik.

A csatlakozoévezeték vagy a hosszab-
bitévezeték dugaszos csatlakozojat
kihtztak a konnektorbdl.

> Dugja be a csatlakozévezeték vagy
a hosszabbitévezeték dugaszos
csatlakozojat.

A megszakito (biztositék) vagy a
maradékaramu készulék kioldott. Az
aramkor elektromosan tul van terhelve
vagy meghibasodott.

> Keresse meg a kioldas okat és
haritsa el. Helyezze be a megszaki-
tét (biztositékot) vagy a maradéka-
ramu eszkozt.

> Kapcsolja ki az ugyanazon aram-
korre csatlakoztatott aramfogyaszto-
kat.

A konnektor biztositéka tul gyenge.

> A csatlakozévezeték dugaszat egy
megfeleld biztositékkal rendelkezd
konnektorba dugja, 3 19.

Az elektromotor tul meleg.

> A magasnyomasu tisztitéberende-
zést hagyja leh(lni 5 percig.
> Tisztitsa meg a fuvokat.

A magasnyomaslu
szivattyu ismét be- és
kikapcsol anélkiil,
hogy megnyomna a
szoropisztoly karjat.

A magasnyomasu szivattyl, a magas-
nyomasu témlé vagy a szordberende-
zes tomitetlen.

> Vizsgaltassa meg a magasnyomasu
tisztitoberendezest egy STIHL mark-
aszervizben.

Az Gzemi nyomas
ingadozik vagy lec-
sokken.

Vizhiany all fenn.

> Nyissa meg a vizcsapot teljesen.

> Bizonyosodjon meg arrél, hogy
megfelel6 mennyiségli viz all rendel-
kezesre.

A fuvoka eltomédott.

> Tisztitsa meg a fuvokat.

A vizbevezet6 szita vagy a vizszir6 el
vannak témddve.

> Tisztitsa meg a vizbevezetd szitat
és a vizsz{rot.

A magasnyomasu szivattyd, a magas-
nyomasu témldé vagy a szordberende-
zés tomitetlen vagy hibas.

> Vizsgaltassa meg a magasnyomasu
tisztitéberendezest egy STIHL mark-
aszervizben.

A vizsugarnak meg-
valtozott a formaja.

A fuvoka eltomodott.

> Tisztitsa meg a fuvokat.

A fuvoka elkopott.

> Cserélje ki a fuvokat.

A kiegészit6 tiszti-
tészert nem szivja fel.

A flakon Ures.

> Toltse meg a flakont tisztitdszerrel.

A szorokészlet fuvokaja eltomddott.

> Tisztitsa meg a szorokészlet fuvoka-
jat.

A magasnyomasu
tisztitoberendezés, a
magasnyomasu
tomld, a szordpisztoly
vagy a szorécsé
nehezen illeszthetéek
Ossze.

A csatlakozasok tomitései nincsenek
bezsirozva.

> Zsirozza be a témitéseket. £ 18.2

0458-834-9801-A
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18.2 A tdmitések megzsirozasa

1/% -
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1

0000098906_001

> Zsirozza be a tdmitéseket (1) szerelvényzsir-
ral.

19 Miszaki adatok

19.1  Magasnyomasu tisztitoberen-

dezés STIHL RE 110 PLUS

Modellek 220 V és 240 V / 50 Hz k&z6tt

— Biztositék (,C* vagy K" jelleggorbe): 10 A

— Teljesitményfelvétel: (EU) 2019/1781 §2(2) (j):
1,7 kW

— A halézati megengedett legnagyobb impedan-
cia: 0,42 Ohm

— Elektromos védelmi osztaly: |

— elektromos védelmi fokozat: IPX5

— Uzemi nyomas (p): 11 MPa (110 bar)

— Engedélyezett max. nyomas (p max.): 15 MPa
(150 bar)

— Max. vizbevezetési nyomas (p in max.):
1 MPa (10 bar)

— Max. vizatereszt6é képesség (Q max.):
7,2 I/min (430 I/h)

— Min. vizatereszt6 képesség (Q min): 6,3 I/min
(380 I/h)

— Max. szivasi magassag: 0,5 m

— Max. vizhémérséklet nyomas alatti izemmaod-
ban (t in max): 40 °C

— Max. vizhémérséklet szivd izemmodban:
20 °C
Meéretek

Hosszusag: 410 mm

Szélesség: 395 mm
— Maximalis magassag: 895 mm
— Minimalis magassag: 693 mm

— A magasnyomasu tomlé hossza: 8 m

— Suly (m) felszerelt tartozékokkal: 20,3 kg és
20,4 kg kozott

A nyomasfliggé adatokat 0,3 MPa (3 bar) beme-
neti nyomason meértik.

19.2 Hosszabbitovezetékek

Amennyiben hosszabbitévezetéket hasznal,
annak rendelkeznie kell egy védbvezetékkel, és
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19 Miszaki adatok

annak ereinek a feszlltségtdl és a hosszabbito-
vezeték hosszatdl fiiggbéen legalabb a kdvetkezd
atmeérdvel kell rendelkeznitk:

Amennyiben a teljesitménytablan a névlieges

fesziiltség 220 V és 240 V kozotti:

— Vezetékhossz 20 m-ig: AWG 15/ 1,5 mm?

— Vezetékhossz 20 m-t6l 50 m-ig: AWG 13/
2,5 mm?

Amennyiben a teljesitménytablan a névleges

fesziiltség 100 V és 127 V kozotti:

— Vezetékhossz 10 m-ig: AWG 14 /2,0 mm?

— Vezetékhossz 10 m-t6l 30 m-ig: AWG 12/
3,5 mm?

19.3  Zaj- és rezgésértékek

A zajszint K-értéke 2 dB(A). A zajteljesitmény-

szint K-értéke 2 dB(A). A rezgésértékek K-értéke

2 m/s%

— Zajszint L,p az EN 60335-2-79 szerint mérve:
73 dB(A)

— Zaijteljesitményszint L,y az EN 60335-2-79
szerint mérve: 85 dB(A)

— Rezgésérték a, az EN 60335-2-79, szerint
mérve: Lapos sugarfuvoka: < 2,5 m/ s

A 2002/44/EK iranyelv munkaadokra vonatkozd
rezgéssel kapcsolatos eldirasainak betartasarol
sz0l6 informaciok a www.stihl.com/vib webhe-
lyen talalhatok.

19.4 REACH

A REACH megnevezés az Europai Unio altal
meghatarozott eléiras a kémiai anyagok regiszt-
ralasahoz, értékeléséhez és engedélyezéséhez.
A REACH rendelet betartdsahoz sziikséges

informacidkrol a www.stihl.com/reach oldalon
tajékozodhat.

20 Potalkatrészek és tartozé-
kok

20.1 Potalkatrészek és tartozékok

STIHL Ezek a szimbolumok eredeti STIHL
&, potalkatrészeket és eredeti STIHL tar-
tozékokat jeldlnek.

A STIHL eredeti STIHL potalkatrészek és eredeti
STIHL tartozékok hasznalatat ajanlja.

A STIHL a folyamatos piacfigyelés ellenére sem
tudja megitélni mas gyartok potalkatrészeit és
tartozékait megbizhatdsag, biztonsag és alkal-
massag tekintetében, valamint a STIHL nem tud
azok alkalmazasaert felelésséget vallalni.

0458-834-9801-A
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21 Artalmatlanitas

Eredeti STIHL potalkatrészek és eredeti STIHL
tartozékok STIHL markakereskedésben kapha-
tok.

21 Artalmatlanitas

211 A magasnyomasu tisztitébe-

rendezés artalmatlanitasa
A hulladékkezeléssel kapcsolatos aktualis infor-
maciok a STIHL markaszervizben elérhetdk.
> A magasnyomasu tisztitéberendezést, a
magasnyomasu tomlét, a fuvokakat, a tartoze-
kokat és a csomagolast eldirasszerlien és kor-
nyezetbarat modon tavolitsa el.

22 EK Megfelel6ségi nyilatko-
zat
Magasnyomasu tisztitéberen-
dezés STIHL RE 110 PLUS

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Németorszag

221

teljes felel6ssege tudataban nyilatkozik, hogy a
— Kivitel: Magasnyomasu tisztitoberendezés

— Gyart6 markaneve: STIHL

— Tipus: RE 110 PLUS

— Sorozatszam: 4950

megfelel a 2011/65/EU, 2006/42/EK és
2014/30/EU, 2009/125/EC iranyelvek vonatkozé
eléirasainak, tervezése és kivitelezése pedig
O0sszhangban all az alabbi szabvanyok gyartas
idépontjaban érvényes verzidival: EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 60335-1, EN 60335-2-79,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

A mért és a garantalt zajteljesitményszint meg-
hatarozasa a 2000/14/EK iranyelv V. fliggeléke
szerint, az ISO 3744 szabvanynak megfeleléen
tortént.

— mért zajteljesitményszint: 85 dB(A)

— garantalt zajteljesitményszint: 87 dB(A)

A miiszaki dokumentéaciot az AND-

REAS STIHL AG & Co. KG Produktzulassung
részlege 6rzi.

A gép gyartasi éve, a gyartd orszag és a gép
szama a magasnyomasu tisztitbberendezésen
vannak feltlintetve.

Waiblingen, 2021. 01. 18.

0458-834-9801-A
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ANDREAS STIHL AG & Co. KG
HRA 260269, helyi birésag Stuttgart

) Al flron

Dr. Jurgen Hoffmann, Termékinformaciok, elbira-
sok és engedélyezések igazgatoja

nevében
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1 Przedmowa
Szanowni Panstwo,

dzigkujemy za zakup produktu marki STIHL.
STIHL projektuje i produkuje urzadzenia o naj-
wyzszej jakosci, ktére w petni spetniajg oczeki-
wania klientow. Produkowane przez nas urza-
dzenia wyrozniajg sie najwyzszg niezawodnoscig
nawet w najcigzszych warunkach pracy.

Marka STIHL to réwniez najwyzszej klasy
obstuga klienta. Nasi sprzedawcy oferujg
fachowe doradztwo, pomoc w doborze odpo-
wiednich produktéw oraz kompleksowe wsparcie
techniczne.
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Firma STIHL przywiazuje szczegdéing wage do
zrownowazonego rozwoju i ochrony srodowiska.
Celem niniejszej instrukcji obstugi jest zapewnie-
nie bezpiecznej i przyjaznej dla srodowiska eks-
ploatacji produktu STIHL przez dtugi okres uzyt-
kowania.

Dziekujemy Panstwu za zaufanie. Zyczymy
satysfakcji z uzytkowania produktu marki STIHL.

(e o

Dr Nikolas Stihl

WAZNE! PRZECZYTAC PRZED UZYCIEM
| ZACHOWAC.

2 Informacje o instrukcji uzyt-
kowania

2.1 Obowiazujace dokumenty

Zastosowanie majg lokalne przepisy dotyczace
bezpieczenstwa.
> Oprocz niniejszej instrukcji uzytkowania prze-
czytaé, zrozumieé i zachowac¢ nastepujace
dokumenty:
— Instrukcja uzytkowania i opakowanie uzywa-
nych akcesoriow
— Instrukcja uzytkowania i opakowanie uzywa-
nego $rodka czyszczgcego

2.2 Ostrzezenia w tresci instrukcji

n NIEBEZPIECZENSTWO

® Ten piktogram oznacza bezposrednie zagro-
zenie powaznym lub wrecz $miertelnym
wypadkiem.
> Oznaczone nim $rodki mogg zapobiec
powaznemu lub $miertelnemu wypadkowi.

A OSTRZEZENIE

® Ten piktogram oznacza mozliwe zagrozenie
powaznym lub wrecz $miertelnym wypadkiem.
> Oznaczone nim $rodki mogg zapobiec
powaznemu lub $miertelnemu wypadkowi.

2 Informacje o instrukcji uzytkowania

23 Symbole w tekscie

U!H Ten symbol odsyta do rozdziatu niniejszej
== instrukcji obstugi.

3 Przeglad

3.1 Myjka wysokocisnieniowa
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WSKAZOWKA

m Ten piktogram oznacza potencjalne zagroze-
nie szkodami w mieniu.
> Oznaczone nim $rodki moga zapobiec
szkodom w mieniu.

1 Przegrédki
Przegrodki stuzg do przechowywania dota-
czonych dysz.

2 Uchwyt

Mocowanie stuzy do przechowywania igty
czyszczacej.

3 Przegrodka
Przegrddka stuzy do przechowywania innych
dyszy z zestawu akcesoriow do myjki wyso-
kocisnieniowe;.

4 Kabel zasilajacy

Kabel zasilajgcy taczy myjke wysokocisnie-
niowg z wtyczkg zasilajgca.

5 Wityczka zasilajgca

Wtyczka zasilajgca tgczy kabel zasilajgcy z
gniazdkiem elektrycznym.

0458-834-9801-A



3 Przeglad

6 Kilips
Klips mocuje wtyczke zasilania na zwinietym
przewodzie zasilajgcym.

7 Uchwyt

Obrotowe mocowanie stuzy do zdejmowania i
przechowywania przewodu zasilajgcego.

8 Klapka
Klapa zastania dysze, przewod zasilajacy i
igte czyszczaca.

9 Uchwyt
Uchwyt stuzy do przechowywania pistoletu
natryskowego.

10 Korba
Korba stuzy do krecenia bebnem.

11 Beben nawojowy weza
Beben stuzy do nawijania weza wysokocis-
nieniowego.

12 Waz wysokocisnieniowy
Wezem wysokoci$nieniowym woda ptynie
z pompy wysokocisnieniowej do pistoletu.

13 Uchwyt
Uchwyt stuzy do przechowywania urzadzenia
natryskowego.

14 Kréciec
Krociec fgczy waz wysokocisnieniowy z pisto-
letem natryskowym.

15 Przetacznik obrotowy
Pokretto stuzy do wigczania i wytaczania
myjki wysokoci$nieniowej.

16 Kréciec
Krociec stuzy do podtgczania weza doptywu
wody.

17 Uchwyt transportowy
Uchwyt transportowy stuzy do przenoszenia
myjki wysokocisnieniowe;.

18 Raczka
Uchwyt stuzy do przenoszenia i przesuwania
myjki wysokocisnieniowe;.

19 Uchwyt
Uchwyt stuzy do przechowywania zestawu
dozujacego.

20 Przycisk blokady
Przycisk blokady uniemozliwia przestawienie
uchwytu.

# Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym

0458-834-9801-A

0000098479_002

1 Lanca natryskowa
Lanca natryskowa tgczy pistolet z dysza.

2 Pistolet natryskowy
Pistolet natryskowy stuzy do trzymania i pro-
wadzenia urzadzenia natryskowego.

3 Dzwignia
Dzwignia otwiera i zamyka zawor w pistolecie
natryskowym. Dzwignia wiacza i wytgcza
strumien wody.

4 Dzwignia blokujaca
Dzwignia blokujgca odblokowuje dzwignie.

5 Dzwignia blokady
Dzwignia blokady trzyma kréciec w pistolecie
natryskowym.

6 Igla czyszczgca
Igta czyszczaca stuzy do czyszczenia dysz.

7 Zestaw dozujgcy
Zestaw dozujacy stuzy do mycia z uzyciem
Srodkow czyszczacych.

8 Dysza dozujgca
Dysza dozujgca dodaje Srodek czyszczacy do
wody.

9 Butelka
Butelka zawiera srodek czyszczacy.

10 Dysza rotacyjna
Dysza rotacyjna wytwarza twardy, obracajacy
sie strumien wody.

11 Dysza plaska

Dysza ptaskostrumieniowa wytwarza ptaski
strumien wody.

3.3 Symbole

Symbole mogg znajdowac sie na myjce wysoko-
ci$nieniowej, osprzecie natryskowym i zestawie
rozpylajgcym i majg nastepujace znaczenie:
W tej pozycji dzwignia ryglujgca odbloko-
wuje dzwignig.

W tej pozycji dzwignia ryglujaca blokuje
@ dzwignie.
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Zestaw rozpylajacy oprézni¢ lub
3 zabezpieczyé przed transportem w taki
» SPosOb, aby nie mogt sie przewrocic
ani przesunag¢.

Produktu nie wolno utylizowa¢ z odpadami
komunalnymi.

Gwarantowany poziom mocy akustycz-

LWA nej wediug dyrektywy 2000/14/WE w
dB(A), aby méc poréwnaé emisje
hatasu produktéw.

ST/IHL Symbole te oznaczajg oryginalne
&, czesci zamienne i akcesoria
marki STIHL.

4  Wskazowki dotyczace bez-
pieczenstwa pracy
4.1 Symbole ostrzegawcze

Symbole ostrzegawcze na myjce wysokoci$nie-
niowej majg nastepujgce znaczenie:

Przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa
i Srodkéw ostroznosci.

Przeczyta niniejszg instrukcje
obstugi, przestrzegac jej i zachowac jg
na przysztosé.

‘% Nosi¢ okulary ochronne.
2 'A  — Nie kierowac strumienia wody
ﬂ\ w strone osob i zwierzat.
— Nie kierowac¢ strumienia wody
w strone instalacji elektrycz-

nych, ztaczy elektrycznych,
gniazd i przewodow pod
napigciem.

— Nie kierowaé strumienia wody
na urzgdzenia elektryczne
i myjke wysokocisnieniowa.

W razie uszkodzenia przewodu zasila-
_\ Jjacego lub przedtuzacza wyciggng¢
@»~\ Wtyczke z gniazdka.

Nie podtgczac myjki wysokocisnienio-
wej bezposrednio do sieci wody pitne;j.

przechowywania, konserwacji lub
napraw wytgczac¢ myjke wysokocisnie-
niowa.

Nie uzywag, nie transportowac i nie
przechowywaé myjki wysokocisnienio-

I'"’oﬁ Podczas przerw w pracy, transportu,

wej w temperaturach ponizej 0°C.

4 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy

4.2 Uzytkowanie zgodnie z prze-
znaczeniem

Myjka wysokocisnieniowa STIHL RE 110 PLUS
stuzy do mycia pojazdéw, przyczep, tarasow,
chodnikéw i elewaciji.

Myjka wysokocisnieniowa nie jest przeznaczona
do uzytku profesjonalnego.

Myjki wysokoci$nieniowej nie wolno uzywac
w deszczu.

A OSTRZEZENIE

m Uzytkowanie myjki wysokoci$nieniowej nie-
zgodnie z przeznaczeniem moze prowadzic¢
do powaznych obrazen lub $mierci os6b oraz
strat materialnych.
> Myjke wysokoci$nieniowa stosowac w spo-

s6b opisany w niniejszej instrukcji uzytko-
wania.

Myjka wysokocisnieniowa STIHL RE 110 PLUS

nie nadaje sie do nastepujacych zastosowan:

— Mycie ptyt azbestowo-cementowych i podob-
nych powierzchni

— Mycie powierzchni malowanych lub lakierowa-
nych farbg zawierajgca otow

— Mycie powierzchni majgcych kontakt ze $rod-
kami spozywczymi

— Mycie samej myjki wysokoci$nieniowej

4.3 Wymagania dotyczace uzyt-
kownika

A OSTRZEZENIE

m Uzytkownicy, ktdérzy nie przejdg przeszkolenia,
nie sg w stanie rozpoznac¢ ani oszacowac
zagrozen stwarzanych przez myjke wysoko-
ci$nieniowa. Moze dojs¢ do powaznych obra-
zen lub smierci uzytkownika i oséb postron-
nych.

> Przeczytaé niniejszg instrukcje
obstugi, przestrzegac jej i zachowac
na przysztosc.

> W razie przekazania myjki wysokoci$nienio-
wej innej osobie: Przekazac rowniez
instrukcje uzytkowania.
> Uzytkownik musi spetnia¢ nastepujace
wymagania:
— Uzytkownik jest wypoczety.

—Ta maszyna nie moze by¢
uzytkowana przez osoby

0458-834-9801-A



4 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy

(w tym dzieci) o ograniczo-
nej sprawnosci fizycznej,
sensorycznej lub umysto-
wej lub nieposiadajgce
odpowiedniego doswiad-
czenia i wiedzy.

— Uzytkownik jest w stanie rozpoznac i

oceni¢ zagrozenia powodowane przez
myjke wysokocisnieniowa.

—Uzytkownik jest petnoletni
lub odbywa nauke zawodu
pod nadzorem zgodnie z
krajowymi przepisami.

—Uzytkownik zostat prze-
szkolony przez autoryzo-
wanego dealera STIHL lub
specjaliste przed pierw-
szym uzyciem myjki wyso-
kocisnieniowe;j.

— Uzytkownik nie znajduje sie pod wpty-
wem alkoholu, lekow lub narkotykow.

> W razie watpliwosci skontaktowac sie z
autoryzowanym dealerem STIHL.

44 Odziez i wyposazenie
A OSTRZEZENIE

® Podczas pracy urzadzenie moze wyrzucac z

duza predkoscig rézne przedmioty. Niebezpie-

czenstwo zranienia.

> Nosi¢ okulary ochronne $cisle przy-

legajace do twarzy. Odpowiednie
okulary ochronne sg sprawdzone

zgodnie z normg EN 166 lub z prze-

pisami krajowymi i s dostepne w

handlu z odpowiednim oznaczeniem.

> Nalezy nosi¢ mocno przylegajacg odziez z

dtugimi rekawami i nogawkami.
® Podczas pracy moga powstawac aerozole.

Wdychanie aerozoli grozi utratg zdrowia i

moze powodowac reakcje alergiczne.

> Przeprowadzi¢ ocene ryzyka w zaleznosci
od czyszczonej powierzchni i jej otoczenia.

> Jezeli ocena ryzyka wykaze powstawanie
aerozoli: Nosi¢ maske ochronng o klasie
ochrony FFP2 lub réwnowazne;j.

0458-834-9801-A
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m Nieodpowiednie obuwie grozi poslizgnieciem

sie. Niebezpieczenstwo zranienia.
> Nosi¢ wysokie, zamkniete obuwie z pod-
eszwami o dobrej przyczepnosci.

4.5 Stanowisko pracy i otoczenie

A OSTRZEZENIE

m Osoby postronne, dzieci i zwierzeta nie sg w

stanie rozpoznac, ani tym bardziej prawidtowo
oceni¢ zagrozen powodowanych przez myjke
wysokocisnieniowg i wyrzucane przedmioty.
Mozliwe sg powazne obrazenia tych osoéb,
dzieci i zwierzat oraz znaczne straty mate-
rialne.

» Osoby postronne, dzieci i
zwierzeta nalezy trzymac z
dala od obszaru pracy.

> Nie pozostawia¢ myjki wyso-
kocisnieniowej bez nadzoru.

> Nie pozwoli¢ dzieciom na
zabawe myjkg wysokocisnie-
niowa.

W przypadku pracy w deszczu lub w wilgot-

nym otoczeniu moze doj$¢ do porazenia pra-

dem elektrycznym. Moze to spowodowac cigz-
kie obrazenia lub $mier¢ uzytkownika oraz
uszkodzenie myjki wysokocisnieniowe;j.

> Nie pracowac w deszczu.

> Myjke wysokoci$nieniowg ustawiac w taki
sposob, aby nie zostata zmoczona przez
kapiaca wode.

> Myjke wysokoci$nieniowg ustawiac poza
obszarem wilgotnym.

m Elementy elektryczne myjki wysokocisnienio-

wej moga wytwarzac iskry. Iskry grozg zapro-

szeniem ognia lub wybuchem w poblizu sub-

stancji skrajnie tatwopalnych lub wybucho-

wych. Mozliwe sa powazne obrazenia ciata lub

Smier¢ oraz znaczne straty materialne.

> Nie wolno pracowac z urzgdzeniem w
miejscach skrajnie zagrozonych pozarem
lub wybuchem.

4.6 Bezpieczny stan

Myjka wysokoci$nieniowa znajduje sie w bez-
piecznym stanie, jesli sg spetnione nastepujace
warunki:

— Myjka wysokoci$nieniowa nie jest uszko-

dzona.

— Waz wysokocisnieniowy, ztgczki i urzadzenie

natryskowe nie sg uszkodzone.
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Urzadzenie natryskowe jest zamontowane
prawidtowo.

Kabel zasilajgcy i przedtuzacz oraz ich wtyczki

nie sg uszkodzone.

Myjka wysokocisnieniowa jest czysta i sucha.
Urzadzenie natryskowe jest czyste.
Elementy obstugowe dziatajq i nie zostaty
zmienione.

Myjka wysokoci$nieniowa jest wyposazona
w oryginalne akcesoria marki STIHL.
Akcesoria sg zamontowane prawidtowo.

A OSTRZEZENIE

Jesli urzadzenie nie znajduje sie w bezpiecz-
nym stanie, jego elementy mogg dziatac nie-

prawidtowo, a zabezpieczenia by¢ nieaktywne.

Moze dojs¢ do powaznych obrazen lub

Smierci.

> Nie uzywac uszkodzonej myjki wysokocis-
nieniowej.

> Nie uzywa¢ myjki z uszkodzonym wezem
wysokocisnieniowym, uszkodzonym urza-
dzeniem natryskowym lub uszkodzonymi
ztaczkami.

> Urzadzenie natryskowe zamontowaé
W sposob opisany w niniejszej instrukgji.

> Nie uzywa¢ odkurzacza z uszkodzonym

kablem zasilajgcym, przedtuzaczem lub

uszkodzong wtyczkg zasilajaca.

Jesli myjka wysokocisnieniowa jest zabru-

dzona lub mokra: wyczysci¢ myjke i pocze-

ka¢ do jej wyschniecia.

> Jesli urzadzenie natryskowe jest zabru-
dzone: wyczysci¢ urzadzenie natryskowe.

> Nie dokonywac¢ zadnych modyfikaciji

w myjce wysokoci$nieniowe;.

Jesli elementy obstugowe nie dziatajg: nie

uzywac¢ myjki wysokocisnieniowe;.

> Montowac oryginalne akcesoria
STIHL przeznaczone do tej myjki wysoko-
cisnieniowe;j.

> Akcesoria montowac¢ wytgcznie w sposob

opisany w niniejszej instrukcji obstugi lub w

instrukcji obstugi akcesoriéw.

Nie wktada¢ niczego do otworéw w myjce

wysokocisnieniowe;.

> Wymieni¢ zuzyte lub uszkodzone etykiety
ostrzegawcze.

> W razie watpliwosci skontaktowac sie z
autoryzowanym dealerem STIHL.

\

\

\

4.7 Praca
A OSTRZEZENIE

W okreslonych sytuacjach uzytkownik moze
nie zachowac koncentracji podczas pracy.

74

4 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy

Uzytkownik moze potkna¢ sie, upas¢ i powaz-
nie zranic.
> Prace wykonywac¢ spokojnie i w sposéb
przemyslany.
Jesli oSwietlenie jest stabe, a widoczno$¢
niewystarczajaca: nie uzywac¢ myjki wyso-
kocisnieniowe;j.
> Myjke wysokoci$nieniowa obstugiwac
w pojedynke.
> Uwazac¢ na przeszkody.
Pracowac stojgc na ziemi i zachowujac
réwnowage. W przypadku koniecznosci
pracy na wysokosci uzy¢ podestu robo-
czego lub bezpiecznego rusztowania.
W przypadku zmeczenia zrobi¢ przerwe w
pracy.
Jesli myjka wysokocisnieniowa zacznie dzia-
ta¢ podczas pracy w sposéb zmieniony lub
nietypowy, moze znajdowac sie w niebez-
piecznym stanie. Moze doj$¢ do powaznych
obrazen lub szkéd materialnych.
> Zakonczy¢ prace, wyjaé wtyczke
z gniazdka elektrycznego i skontaktowac
sie z autoryzowanym dealerem STIHL.
> Myjki wysokocisnieniowej uzywac na sto-
jaco.
> Nie zastania¢ myjki wysokocisnieniowej,
aby zapewni¢ odpowiednig wymiane powie-
trza chtodzgcego.
Po puszczeniu dzwigni pistoletu natryskowego
pompa wysokocisnieniowa wytgcza sie auto-
matycznie i z dyszy przestaje ptyna¢ woda.
Myjka wysokocisnieniowa znajduje sie w trybie
czuwania i pozostaje wtaczona. Po naci$nieciu
dZzwigni pistoletu natryskowego pompa wyso-
koci$nieniowa wigcza sie automatycznie
i z dyszy zaczyna ptynaé woda. Moze dojs¢ do
powaznych obrazen lub szkdéd materialnych.
> Po zakonczeniu pracy: zablokowa¢ dzwig-
nie pistoletu natryskowego.

> Wytaczy¢ myjke wysokocisnieniowa.

> Wyciggna¢ wtyczke myjki wysokocisnienio-
wej z gniazdka.
W temperaturach ponizej 0°C woda moze
zamarzac na czyszczonej powierzchni i w ele-
mentach myjki wysokocisnieniowej. Uzytkow-
nik moze sig¢ poslizgna¢, przewrocic i powaz-
nie zrani¢. Grozi to szkodami w mieniu.
> Myjki wysokocisnieniowej nie uzywac
w temperaturach ponizej 0°C.
Pociaggniecie za waz wysokoci$nieniowy, waz
wody lub przewdd zasilajgcy moze spowodo-
wac poruszenie i przewrdcenie myjki wysoko-
ci$nieniowej. Grozi to szkodami w mieniu.

0458-834-9801-A
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> Nie ciggna¢ za waz wysokocisnieniowy,
waz wody ani przewod zasilajacy.

m Jesli myjka wysokocisnieniowa stoi na pochy-
tej, nieréwnej lub nieutwardzonej powierzchni,
moze sie poruszy¢ i przewrécié. Grozi to szko-
dami w mieniu.
> Myjke wysokoci$nieniowg ustawia¢ na

poziomej, rownej i utwardzonej powierz-
chni.
m \V razie pracy na wysokosci myjka wysokocis-
nieniowa lub osprzet natryskowy moga spasé.
Moze dojsé do powaznych obrazen lub szkéd
materialnych.
> Uzywaé podestu roboczego lub bezpiecz-
nego rusztowania.

> Myijki wysokocisnieniowej nie ustawia¢ na
podnos$niku roboczym ani na rusztowaniu.

> Jesli zasieg weza wysokocisnieniowego
bedzie niewystarczajacy: przedtuzy¢ waz
wysokoci$nieniowy za pomocg przedtuza-
cza weza wysokocisnieniowego.

> Osprzet natryskowy zabezpieczy¢ przed
upadkiem.

m Strumien wody moze oderwaé widkna azbes-
towe z powierzchni. Wiékna azbestowe moga
rozprzestrzeni¢ sie po wyschnieciu w powie-
trzu i dosta¢ sie do drég oddechowych.
Wibkna azbestowe moga spowodowac utrate
zdrowia.
> Nie czysci¢ powierzchni z materiatéw

zawierajgcych azbest.

m Strumien wody moze rozpusci¢ olej na pojaz-
dach lub maszynach. Woda zawierajgca olej
moze dosta¢ sie do ziemi, wod lub kanalizacji.
Stanowi to zagrozenie dla $Srodowiska.
> Pojazdy i maszyny czy$ci¢ wytgcznie

w miejscach wyposazonych w oddzielacz
oleju w odptywie wody.

m Strumien wody w potgczeniu z farbami zawie-
rajgcymi otdbw moze powodowaé powstanie
aerozoli i wody z zawarto$cig otowiu. Aerozole
i woda z zawarto$cig otowiu moze dostac sie
do ziemi, wod lub kanalizacji. Wdychanie
aerozoli jest niebezpieczne dla zdrowia i moze
powodowac reakcje alergiczne. Stanowi to
zagrozenie dla $rodowiska.
> Nie czysci¢ powierzchni pomalowanych

farba lub lakierem z zawarto$cig otowiu.
m Strumien wody moze uszkodzié¢ wrazliwe
powierzchnie. Grozi to szkodami w mieniu.
> Wrazliwych powierzchni nie czysci¢ dyszag
rotacyjna.

> Wrazliwe powierzchnie z gumy, tkaniny,
drewna i podobnych materiatéw czyscic¢
Z nizszym ci$nieniem roboczym i z wiekszej
odlegtosci.

0458-834-9801-A
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Jesli dysza rotacyjna podczas pracy zostanie
zanurzona lub bedzie uzywana w brudnej
wodzie, moze to spowodowac jej uszkodzenie.
> Nie uzywaé dyszy rotacyjnej w brudnej
wodzie.
» Czyszczenie zbiornika: opréznié zbiornik
i zapewni¢ odptyw wody podczas czyszcze-
nia.
Zassane tatwopalne i wybuchowe ptyny moga
spowodowac pozar lub wybuch. Moze doj$¢
do powaznych obrazen lub $mierci oraz szkdd
materialnych.
> Nie zasysac i nie stosowac tatwopalnych
lub wybuchowych cieczy.
Zasysane draznigce, zrace i toksyczne ptyny
mogq zagrazaé zdrowiu i spowodowac uszko-
dzenie elementéw myjki wysokocisnieniowe;j.
Moze dojs¢ do powaznych obrazen lub $mierci
oraz szkdd materialnych.
> Nie zasysac¢ i nie stosowac draznigcych,
zracych lub toksycznych ptynow.
Silny strumien wody moze spowodowac ciez-
kie obrazenia osob lub zwierzat oraz szkody
materialne.

ﬂ\ A

> Strumienia wody nie kierowac¢ na stabo
widoczne miejsca.

> Nie czysci¢ ubrania na ciele.

> Nie czysci¢ butéow zatozonych na nogach.

Jesli urzadzenia i ztgcza elektryczne, gniazdka

> Nie kierowac strumienia
wody w strone oséb i zwie-
rzat.

i przewody elektryczne bedg miaty kontakt
z wodg, moze doj$¢ do porazenia prgdem
elektrycznym. Moze doj$¢ do powaznych
obrazen lub smierci oraz szk6d materialnych.
2 'A > Nie kierowa¢ strumienia
w%m wody w strone instalacji elek-
trycznych, ztaczy elektrycz-
nych, gniazd i przewodow
pod napieciem.
> Nie kierowa¢ strumienia wody na przewod
zasilajgcy lub przediuzacz.
Jesli elektronarzedzia lub myjka wysokoci$nie-
niowa bedg miaty kontakt z wodg, moze doj$¢
do porazenia pradem elektrycznym. Grozi to
ciezkimi obrazeniami uzytkownika nawet ze
skutkiem $miertelnym oraz szkodami material-
nymi.
= 'A > Nie kierowa¢ strumienia
w wody na urzadzenia elek-

tryczne i myjke wysokocis-
nieniowa.
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> Elektronarzedzia i myjke wysokoci$nie-
niowg trzymac z dala od czyszczonej
powierzchni.
m Nieprawidtowo utozony waz wysokocisnie-
niowy moze ulec uszkodzeniu. Na skutek usz-
kodzenia woda moze wyptywaé w sposéb nie-
kontrolowany. Moze doj$¢ do powaznych
obrazen lub szkéd materialnych.
> Nie kierowa¢ strumienia wody na waz
wysokoci$nieniowy.

> Waz wysokoci$nieniowy utozy¢ w taki spo-
s6b, aby nie byt naprezony ani splatany.

> Waz wysokoci$nieniowy utozy¢ w taki spo-
s6b, aby nie byt uszkodzony, zgiety ani
Scisniety oraz aby o nic nie ocierat.

> Waz wysokocisnieniowy chroni¢ przed
wysokg temperaturg, olejem i chemikaliami.
m Nieprawidtowo utozony waz doptywu wody
moze ulec uszkodzeniu i powodowac ryzyko
potkniecia. Moze doj$¢ do obrazen lub uszko-
dzenia weza doptywu wody.
> Nie kierowa¢ strumienia wody na waz
doptywu wody.

> Waz doptywu wody utozy¢ i oznakowac
w taki sposéb, aby nie grozit potknieciem.

> Waz doptywu wody utozy¢ w taki sposéb,
aby nie byt naprezony ani splatany.

> Waz doptywu wody utozy¢ w taki sposéb,
aby nie byt uszkodzony, zgiety ani $cisniety
oraz aby o nic nie ocierat.

> Waz doptywu wody chroni¢ przed wysokag
temperatura, olejem i chemikaliami.

® Silny strumien wody powoduje sity reakgji.
Powstate sity reakcji moga spowodowac utrate
kontroli nad urzadzeniem natryskowym przez
uzytkownika. Grozi to ciezkimi obrazeniami
uzytkownika oraz szkodami materialnymi.
> Pistolet trzyma¢ mocno oburacz.
> Pracowaé wytacznie w sposéb opisany

w niniejszej instrukcji uzytkowania.

4.8 Srodek czyszczacy
A OSTRZEZENIE

m Kontakt srodka czyszczacego ze skorg lub z
oczami grozi ich podraznieniem.
> Przestrzegac¢ instrukcji uzycia srodka czy-
szczgcego.
> Unikac¢ kontaktu z srodkami czyszczgcymi.
> W razie kontaktu ze skorg nalezy umyé
dane miejsce duzg iloscig wody z mydtem.
> W razie kontaktu z oczami nalezy ptukaé
oczy duzg iloscig wody przez co najmniej
15 minut i zasiegng¢ porady lekarza.
m Niewtasciwe lub nieodpowiednie $rodki czy-
szczace moga uszkodzi¢ myjke wysokocis$nie-
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niowg lub czyszczong powierzchnig oraz

zanieczys$ci¢ srodowisko.

> STIHL zaleca stosowanie oryginalnego
$rodka czyszczacego firmy STIHL.

> Przestrzegac¢ instrukcji uzycia $rodka czy-
szczacego.

> W razie watpliwosci skontaktowac sie z
autoryzowanym dealerem STIHL.

49 Podtaczenie wody
A OSTRZEZENIE

m Puszczenie dzwigni pistoletu natryskowego
powoduje odbicie w wezu doptywu wody.
Odbicie moze spowodowac przeptyw zabru-
dzonej wody do instalacji wodnej. Moze to
spowodowac zabrudzenie wody przeznaczo-
nej do spozycia.

> Nie podtgczaé myjki wysokocisnie-
niowej bezposrednio do sieci wody
pitnej.

> Stosowac sie do przepiséw zaktadu wodo-
ciggowego. Jezeli to wymagane, zastoso-
wac odpowiednig separacje systemow (np.
zawor zwrotny) podczas podtgczania do
sieci wody pitne;j.

® \Woda zabrudzona lub zawierajgca piasek
moze uszkodzi¢ elementy myjki wysokocisnie-
niowe;j.
> Uzywacé czystej wody.
> W przypadku uzywania wody zabrudzonej

lub zawierajgcej piasek: myjke wysokocis-
nieniowg stosowac razem z filtrem wody.

m Jesli myjka wysokocisnieniowa jest zasilana
zbyt matg iloscig wody, moze doj$¢ do uszko-
dzenia elementéw myjki wysokocisnieniowe;j.
> Otworzy¢ catkowicie zawor wody.
> Zapewni¢, aby myjka wysokocisnieniowa

byta zasilana wystarczajaca iloscig wody,
19,

410 Podtagczenie elektryczne

Kontakt z elementami przewodzgcymi moze

powstac z nastgpujacych przyczyn:

— Kabel zasilajgcy lub przedtuzacz sg uszko-
dzone.

— Wtyczka kabla zasilajgcego lub przedtuzacza
jest uszkodzona.

— Gniazdko jest zainstalowane nieprawidtowo.

A NIEBEZPIECZENSTWO

m Kontakt z elementami przewodzgacymi moze
spowodowacé porazenie prgdem elektrycznym.
Moze to spowodowaé powazne obrazenia lub
Smier¢ uzytkownika.

0458-834-9801-A
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> Kabel zasilajgcy i przediuzacz oraz ich
wtyczki nie moga by¢ uszkodzone.

W przypadku uszkodzenia kabla zasi-
lajgcego lub przedtuzacza:
> Nie dotyka¢ uszkodzonego miejsca.

> Wyciagna¢ wtyczke z gniazdka.

> Kabel zasilajacy, przedtuzacz oraz ich
wtyczki dotykac¢ suchymi rekami.

> Wtyczke kabla zasilajgcego lub przedtuza-
cza podtgczy¢ do zainstalowanego i zabez-
pieczonego prawidtowo gniazdka ze sty-
kiem ochronnym.

> Potaczenie sieciowe musi by¢ wykonane
przez wykwalifikowanego elektryka i spet-
nia¢ wymagania normy IEC 60364-1.
Zaleca sie, aby zasilanie elektryczne do tej
maszyny podtgczone byto przez wytgcznik
ochronny pradu uszkodzeniowego, ktory
odcina doptyw energii w sytuacji, w ktorej
wartos¢ napiecia odprowadzanego do ziemi
przekroczy 30 mA przez 30 ms, lub posia-
dato miernik uziemienia.
m Uszkodzony lub nieodpowiedni przediuzacz
moze by¢ przyczyng porazenia pradem elek-
trycznym. Moze doj$¢ do powaznych obrazen
lub $mierci.
> Uzywac przedtuzacza o odpowiednim prze-
kroju, 3 19.2.

> Uzywac¢ wodoszczelnego przedtuzacza
dopuszczonego do uzytku na zewnatrz.

> Uzywac przedtuzacza o takich samych
wiasciwosciach, co przewdd zasilajgcy
myjki wysokoci$nieniowej, £ 19.2.

> Zaleca sie uzywanie bebna kablowego, tak
aby gniazdo znajdowato sie co najmniej
60 mm nad podtozem.

A OSTRZEZENIE

m Nieprawidtowe napigcie sieciowe lub niepra-
widtowa czestotliwos$¢ sieci mogg spowodo-
wac podczas pracy przepiecie w myjce wyso-
kocisnieniowej. Myjka wysokocisnieniowa
moze ulec uszkodzeniu.
> Upewnic sig, ze napiecie i czestotliwos¢

sieci elektrycznej sg zgodne z danymi zna-
mionowymi podanym na tabliczce znamio-
nowej myjki wysokocisnieniowe;j.

m W przypadku podtgczenia kilku urzagdzen elek-
trycznych do jednego gniazdka, moze doj$¢
do przecigzenia elementéw elektrycznych
podczas pracy. Elementy elektryczne moga
sie nagrzac i spowodowac pozar. Moze dojs¢
do powaznych obrazen lub $mierci oraz szkdd
materialnych.
> Myjke wysokocisnieniowg podtgczac do

osobnego gniazdka elektrycznego.

0458-834-9801-A
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> Nie podigcza¢ myjki wysokocisnieniowej do
gniazdek zespolonych.

m Utozony nieprawidtowo kabel zasilajgcy i
przedtuzacz moze zosta¢ uszkodzony oraz
grozi potknieciem. Moze doj$¢ do obrazen
ludzi oraz uszkodzenia kabla zasilajgcego lub
przedtuzacza.
> Przewdd zasilajacy lub przedtuzacz utozyé

w taki sposob, aby nie byly narazone na

kontakt ze strumieniem wody.

Kabel zasilajacy i przedtuzacz utozy¢ i

oznakowac¢ w taki sposéb, aby nie grozity

potknieciem.

Kabel zasilajacy i przedtuzacz utozy¢ w taki

sposob, aby nie byty naprezone lub popla-

tane.

Kabel zasilajacy i przedtuzacz utozy¢ w taki

sposob, aby nie zostaty uszkodzone,

zagiete lub przygniecione oraz aby o nic nie
ocieraty.

Kabel zasilajacy i przedtuzacz chroni¢

przed wysokimi temperaturami, olejem i

chemikaliami.

Kabel zasilajacy i przedtuzacz uktadac¢ na

suchym podtozu.

® Podczas pracy przedtuzacz nagrzewa sie.
Jesli ciepto nie moze zostaé odprowadzone,
moze dojs$¢ do pozaru.
> W przypadku korzystania z bebna kablo-

wego nalezy rozwing¢ caty kabel.

411 Transport
A OSTRZEZENIE

m Myjka wysokocisnieniowa moze si¢ przewro-
ci¢ lub przesunaé podczas transportu. Niebez-
pieczenstwo odniesienia obrazen oraz strat w
mieniu.

» Zablokowac¢ dzwignie pistoletu natrysko-
wego.

%‘ > Wytaczyé myjke wysokocisnieniowa.

A\

A\

A\

A\
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> Wyciggna¢ wtyczke myjki wysokocisnienio-
wej z gniazdka.
> Zestaw rozpylajacy opréznié¢ lub
@ zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie
s mogt sie przewrocié ani przesungc.
> Myjke wysokoci$nieniowg zabezpieczy¢
pasami mocujgcymi lub siatkg w taki spo-
so6b, aby nie mogta sie przewréci¢ ani prze-
sungc.

m \W temperaturach ponizej 0 °C moze dojs¢ do
zamarznigcia wody w elementach myjki wyso-
kocisnieniowej. Myjka wysokocisnieniowa
moze ulec uszkodzeniu.

7
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> Oprozni¢ waz wysokocisnieniowy i osprzet
natryskowy.

> Jesli myjki wysokoci$nieniowej nie
mozna transportowac¢ w warun-
kach niegrozacych zamarznie-

ciem: Myjke wysokoci$nieniowa
zabezpieczyé¢ srodkiem zapobie-
gajacym zamarzaniu na bazie gli-
kolu.

412 Przechowywanie
A OSTRZEZENIE

m Dzieci nie sg w stanie rozpozna¢ ani oceni¢
zagrozen powodowanych przez myjke wyso-
kocisnieniowg. Skutkiem moga by¢ powazne
obrazenia.

> Zablokowaé dzwignie pistoletu.

> Wytgczy¢ myjke wysokocisnieniowa.

> Wyciagna¢ wtyczke myjki wysokocisnienio-
wej z gniazdka.

> Myjke wysokoci$nieniowa przechowywac
w miejscu niedostepnym dla dzieci.

m Styki elektryczne w myjce wysokocisnieniowej
i elementy z metalu moga zardzewieé¢ od wil-
goci. Myjka wysokocisnieniowa moze ulec
uszkodzeniu.
> Myjke wysokocisnieniowa przechowywac w

suchym i czystym miejscu.

m \V temperaturach ponizej 0°C moze dojs¢ do
zamarzania wody w elementach myjki wyso-
kocisnieniowej. Myjka wysokocisnieniowa
moze ulec uszkodzeniu.
> Oprozni¢ waz wysokocisnieniowy i urzadze-

nie natryskowe.

> Jesli nie ma mozliwosci schowania
myjki wysokoci$nieniowej w
miejscu zabezpieczonym przed

mrozem: Myjke wysokocisnie-

niowg zabezpieczy¢ ptynem zapo-

biegajgcym zamarzaniu na bazie
glikolu.

413 Czyszczenie, konserwacja i
naprawy
A OSTRZEZENIE

m Jezeli podczas naprawy, przegladu lub
naprawy wtyczka jest podigczona do
gniazdka, moze nastapi¢ nieoczekiwane wia-
czenie myjki wysokocisnieniowej. Moze doj$¢
do powaznych obrazen lub szkéd material-
nych.

> Zablokowaé dzwignie pistoletu.
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> Wytaczy¢ myjke wysokocisnieniowa.

> Wyciggna¢ wtyczke myjki wysokocisnienio-
wej z gniazdka.

Czyszczenie agresywnymi srodkami, strumie-

niem wody lub ostrymi przedmiotami moze

spowodowaé uszkodzenie myjki wysokocisnie-

niowej. Nieprawidtowe czyszczenie myjki

wysokocisnieniowej moze spowodowac nie-

prawidtowe dziatanie podzespotow i wytgcze-

nie dziatania urzadzen zabezpieczajgcych.

Skutkiem moga by¢ powazne obrazenia.

> Myjke wysokoci$nieniowg czysci¢ w sposob
opisany w niniejszej instrukcji uzytkowania.

Nieprawidtowa konserwacja lub naprawa myjki

wysokocisnieniowej moze spowodowac nie-

prawidtowe dziatanie podzespotow i wytgcze-

nie dziatania urzadzen zabezpieczajgcych.

Moze dojs¢ do powaznych obrazen lub

Smierci.

> Nie dokonywa¢ samodzielnych przegladow
i napraw myjki wysokocisnieniowe;.

> W przypadku uszkodzenia kabla zasilaja-
cego nalezy wymieni¢ go w punkcie autory-
zowanego dealera STIHL.

> W razie koniecznosci przegladu lub
naprawy myjki wysokocisnieniowej: skon-
taktowac sie z dealerem marki STIHL.

5 Zasady bezpieczenstwa —

akcesoria

5.1 Przedtuzenie lancy natrysko-

wej, myjka do powierzchni pta-
skich, zestaw do czyszczenia
rur, zaokraglona rura stalowa i
dysza kgtowa

Przedluzenie lancy natryskowej

A OSTRZEZENIE

® Przedtuzenie lancy natryskowej wzmacnia sity

reakcji. Powstate sity reakcji moga spowodo-

wac utrate kontroli nad urzadzeniem natrysko-

wym przez uzytkownika. Moze dojs¢ do

powaznych obrazen uzytkownika oraz szkod

materialnych.

> Nalezy stosowac tylko jedno przedtuzenie
lancy natryskowej.

> Pistolet trzymac¢ mocno oburgcz.

> Pracowaé wytgcznie w sposob opisany w
niniejszej instrukgji uzytkowania.

0458-834-9801-A
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Myjka do powierzchni ptaskich Zaokraglona rura stalowa i dysza katowa
m Strumien wody moze spowodowac obrazenia m Zaokraglona rura stalowa i dysza katowa
ciata uzytkownika. wzmacniajg boczne sity reakcji. Powstate sity
> Nie wktadaé rgk pod myjke do reakcji mogg spowodowac utrate kontroli nad
powierzchni ptaskich. urzadzeniem natryskowym przez uzytkownika.

Moze dojs¢ do powaznych obrazen uzytkow-
nika oraz szkoéd materialnych.

> Myjke do powierzchni ptaskich trzymac i > Nalezy stosowaé tylko jedno przedtuzenie
prowadzi¢ w sposob opisany w jej instrukcji lancy natryskowe;.
obstugi. > Pistolet trzymaé mocno oburgcz.
Zestaw do czyszczenia rur > Pracowaé wytgcznie w sposob opisany w

niniejszej instrukgji uzytkowania.

A OSTRZEZENIE

6 Przygotowanie myjki wyso-
koci$nieniowej do pracy

6.1 Przygotowanie myjki wysoko-
cisnieniowej do pracy

Przed kazdym rozpoczeciem pracy wykonaé
ponizsze czynnosci:
> Sprawdzi¢, czy myjka wysokocisnieniowa, waz
wysokoci$nieniowy, ztaczka weza i przewdd
a Waz do czyszczenia rur wzmacnia sity reakcji. zasilajacy znajduja sie w nienagannym stanie
Kiedy nacisnieta zostanie dzwignia pistoletu i technicznym, 3 4.6.
waz do czyszczenia rur znajduje si¢ poza rurg, > Wyczysci¢ myjke wysokocisnieniowa, B3 15.
moze dojs¢ do jego niekontrolowanych odbi¢. W przypadku uzywania filtra wody: Sprawdzi¢
Uzytkownik moze utraci¢ kontrolg nad wezem czystosc filtra wody i w razie zabrudzenia
do czyszczenia rur. Moze dojs¢ do powaznych wyczyscicé, [ 15 4.
obrazen uzytkownika oraz szkd materiainych.  » Myike wysokocisnieniowa ustawié na stabilnej
> Myjke wysokocisnieniowa wigczac, a i rownej powierzchni, aby nie dopuscic do jej
dzwignig pistoletu naciskac¢ dopiero po wsu- zeslizgniecia i przewrécenia.
nigciu weza do czyszczenia w rure do » Odwina¢ caty waz wysokoci$nieniowy z
oznaczenia (1). bebna, E111.2.
> Jezeli podczas wyciggania na wezu do czy- > Zamontowag pistolet, (0 7.3.1.
szczenia widoczne jest oznaczenie: > Zamontowaé lance natryskowa, 1 7.4.

— Pusci¢ dzwignie pistoletu > W razie uzywania dyszy: Zamontowaé dysz
— Wytgczenie myjki wysokoci$nieniowej 0751 W yszy: veze,

— Zamkna¢ zawor wody
Nacisngc pistolet: Cisnienie wody zosta-
nie rozprezone
— Zablokowac¢ dzwignie pistoletu
m \V duzej rurze wgz do czyszczenia moze zmie-
ni¢ kierunek i wysunac¢ sie z otworu rury. Uzyt-
kownik moze utraci¢ kontrole nad wezem do
czyszczenia rur. Moze dojs¢é do powaznych
obrazen uzytkownika oraz szkéd materialnych.
> Obserwowac rure.
> Jesli dysza weza do czyszczenia rur wysko-
czy z rury:
— Pusci¢ dzwignie pistoletu
— Zablokowac¢ dzwignie pistoletu
— Wylaczenie myjki wysokocisnieniowej

0000-GXX-5101-A0

v

> W razie uzywania $rodka czyszczgcego: Uzy-
wac srodka czyszczacego i zestawu dozuja-
cego, 1 11.5.

> W przypadku uzywania akcesoriéw: Zamoco-
wag akcesoria, [ 5.1.

> Podtgczyé wode, 1 8.

> Podtgczyé myjke wysokocisnieniowg do zasi-
lania elektrycznego, 01 9.1.

> Jesli nie mozna wykona¢ opisanych czyn-
nosci: Nie uzywac myjki wysokocisnieniowej i
skontaktowac sig z autoryzowanym deale-
rem STIHL.

0458-834-9801-A 79



polski 7 Zmontowanie myjki wysokocisnieniowe;j

7  Zmontowanie myjki wyso- 7.2 Wyciggniecie i wsunigcie uch-
kociénieniowej wytu

7.1 Montaz elementéw myjki wyso-  7-21  Wyciagniecie raczki

kocisnieniowej

Montaz korby

0000-GXX-4621-A0

> Nacisna¢ przycisk blokujgcy (1) i wyciagnaé
raczke (2).

> Pusci¢ przycisk blokujacy (1) i wyciggaé
raczke (2), az bedzie stychac jej zablokowa-
nie.

0000098475 _001

> Wsuna¢ korbke (1) w otwor (2).
Bedzie stycha¢ zablokowanie korbki (1).

Montaz zestawu dozujacego 722 Schowanie raczki
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> Wiozy¢ zestaw dozujacy (1). > Nacisngc przycisk blokujacy (1) i schowaé
ragczke (2).
Wilozenie dyszy i igly czyszczacej > Pusci¢ przycisk blokujacy (1) i chowac
ragczke (2), az bedzie stychac jej zablokowa-
nie.

7.3 Montaz i demontaz pistoletu
natryskowego

7.31 Montaz pistoletu

0000-GXX-4614-A0

> Otworzy¢ klapke (1).
> Wiozy¢ dysze ptaska (2) i dysze rotacyjng (3).
> Wiozy¢ igte czyszczacy (4).

0000097566_001

> Wsungc¢ krociec (2) w pistolet (1).
Bedzie stychac dzwiek zatrzasnigcia
kréccea (2).

> W razie trudnosci z wsunigciem krocca (2)
w pistolet (1): posmarowa¢ uszczelke
krécca (2) smarem do armatury.

80 0458-834-9801-A



8 Podigczenie do zrédta wody

7.3.2 Demontaz pistoletu

0000097567_002

> Nacisnaé i przytrzymac¢ dzwignie bloku-
jaca (1).
> Wyciagna¢ kréciec (2).
74 Montaz i demontaz lancy
natryskowej

7.41 Montaz lancy natryskowe;j

0000-GXX-4350-A0

> Lance natryskowa (1) wsung¢ w pistolet
natryskowy (2).

> Lance natryskowa (1) obraca¢ do momentu
zablokowania.

> W razie trudnosci z wsunigciem lancy natrys-
kowej (1) w pistolet natryskowy (2): Uszczelke
na lancy natryskowej (1) posmarowa¢ smarem
do armatury.

742 Demontaz lancy natryskowe;j

Z{}\\“

0000-GXX-4351-A0

» Scisnaé lance natryskowa (1) i pistolet natrys-
kowy (2) i przekreci¢ do oporu.

> Rozlozy¢ lance natryskowg (1) i pistolet
natryskowy (2).

0458-834-9801-A

polski
7.5 Montaz i demontaz dyszy

7.51 Montaz dyszy

0000098881_001

> Wsung¢ dysze (1) do lancy natryskowej (2).
> Przekreci¢ dysze (1) na tyle, aby sig zabloko-
wata.
> W razie trudnosci z wsunieciem dyszy (1)
w lance natryskows (2): uszczelke na
dyszy (1) posmarowa¢ smarem do armatury.

752 Demontaz dyszy

0000098882_001

> Scisna¢ dysze (1) i lance natryskowa (2)
i przekrecic¢ do oporu.
> Roztozy¢ dysze (1) i lance natryskowg (2).

8 Podtgczenie do zrodta
wody

8.1 Podtaczanie myjki wysokocis-
nieniowej do sieci wodociggo-
wej

Podtaczanie filtra wody

Jesli do myjki wysokocisnieniowej jest uzywana
woda zawierajgca piasek lub woda z cysterny,
do myjki wysokocisnieniowej musi by¢ podta-
czony filtr wody. Filtr wody usuwa piasek i zabru-
dzenia z wody, chronigc elementy myjki wysoko-
cisnieniowej przed uszkodzeniem.

Filtr wody moze by¢ dotgczony do myjki wysoko-
cisnieniowej tylko na okreslonych rynkach.
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polski

0000-GXX-9919-A1

> Odkreci¢ krociec (1).

> Filtr wody (2) przykrecic¢ na przytacze wody
i dokreci¢ reka.

> Przykrecic¢ kréciec (1) na filtr wody (2) i dokre-
ci¢ reka.

Podiaczanie weza dopltywu wody

Waz doptywu wody musi spetniaé nastepujace

wymagania:

— Srednica weza wody musi wynosi¢ 1/2¢.

— Dtugos$¢ weza wody musi wynosi¢ od 10 m do
25m.

> Waz doptywu wody podtaczyé do zaworu
wody.

> Otworzy¢ catkowicie zawor i przeptuka¢ waz
wodag.
Spowoduje to usuniecie z weza piasku
i zabrudzen. Waz doptywu wody zostanie
odpowietrzony.

> Zamknaé zawor wody.

k)

$
0000-GXX-4355

> Nasung¢ ztaczke (1) na krociec (2).
Bedzie stycha¢ dzwiek zatrzasniecia
ztaczki (1).

> Otworzy¢ catkowicie zawor wody.

> Jesli na pistolecie jest zamontowana lanca
natryskowa: zdemontowac lance natryskowa.

> Dzwignie pistoletu naciska¢ tak dtugo, az

z pistoletu zacznie wyptywac jednolity stru-

mien wody.

Pusci¢ dzwignie pistoletu.

Zablokowac¢ dzwignie pistoletu.

Zamontowac lance natryskowa.

Zamontowac dysze.

Yy vYyVvYYy
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8 Podtgczenie do zrédta wody

Odtaczanie weza doplywu wody

0000-GXX-4632-A2

> Zamkng¢ zawor wody.

> Odblokowanie ztaczki: pociggnac lub przekre-
ci¢ pierscien (1) i przytrzymac.

> Zdjac ztaczke z krocea (2).

8.2 Podtaczy¢ myjke wysokocisnie-
niowg do innego zrédia wody

Myjka wysokocisnieniowa moze pobiera¢ wode
z beczek z deszczéwka, cystern oraz wod ptyna-
cych i stojgcych.

0000-GXX-5088-A1

Aby myjka mogta zasysa¢ wode, réznica wyso-
kosci miedzy myjkg wysokocisnieniowg a zrod-
tem wody nie moze przekracza¢ maksymalne;j
wysokoéci zasysania (a), 11 19.1.

Nalezy uzy¢ odpowiedniego zestawu ssacego
STIHL. Do zestawu ssacego jest dotgczony waz
doptywu wody ze specjalng ztaczka.

Odpowiedni zestaw ssgcy STIHL moze by¢ dota-
czony do myjki wysokoci$nieniowej tylko na
okreslonych rynkach.

Podtaczanie filtra wody

Jezeli myjka wysokocisnieniowa jest uzywana do
zapiaszczonej wody z beczek z deszczowka,
cystern, wod ptyngcych lub stojgcych, miedzy
wezem doptywu wody a myjkg trzeba podtgczyc
filtr wody.

Filtr wody moze by¢ dotgczony do myjki wysoko-
cisnieniowej tylko na okreslonych rynkach.

0458-834-9801-A



9 Podtaczenie myjki wysokocisnieniowej do zasilania elektrycznego

0000-GXX-4336-A2

> Odkreci¢ krociec (1).
> Filtr wody (2) przykreci¢ na kréciec (3) i dokre-
ci¢ reka.

Podtaczanie weza doptywu wody

\
/\1 2 3
> Waz doptywu wody (1) napetni¢ woda, usuwa-
jac z niego catkowicie powietrze.
> Przykreci¢ ztgczke (2) do krééca przytaczenio-
wego filtra wody (3) i dokreci¢ jg recznie.
> Ssawke (4) zawiesi¢ w zrodle wody w taki
sposoéb, aby ssawka (4) nie dotykata podfoza.
> Jesli na wezu wysokoci$nieniowym jest
zamontowany pistolet: zdemontowac pistolet.
> Waz wysokocisnieniowy skierowac w dot.
Wiaczy¢ myjke wysokocisnieniowa na tak
dtugo, az z weza wysokocisnieniowego zacz-
nie ptyng¢ rownomierny strumien wody.
> Wylaczyé myjke wysokocisnieniowa.
Zamontowac pistolet natryskowy na wezu
wysokocisnieniowym.
> Wocisng¢ i przytrzymac dzwignie pistoletu
natryskowego.
> Wigczy¢ myjke wysokoci$nieniowa.

\

\

0458-834-9801-A

polski

9 Podtgczenie myjki wysoko-
ci$nieniowej do zasilania
elektrycznego

9.1 Podtaczenie myjki wysokocis-

nieniowej do zasilania elek-
trycznego

0000-GXX-4371-A0

> Pokretto (1) przetaczy¢ do pozyciji 0.
> Otworzy¢ klapke (2).

> Obroci¢ uchwyty (3) w dét.

> Zdjac¢ przewod zasilajacy (4).

0000-GXX-5091-A0

> Przewdd zasilajacy (4) wtozy¢ we wgtebienie.

> Zamknac klapke (2).

> Wtyczke przewodu zasilajgcego (4) podtgczy¢
do zainstalowanego prawidtowo gniazdka
elektrycznego.

10 Wiaczanie i wytgczanie
myjki wysokocisnieniowe;j

Wigczanie myjki wysokoci$nie-
niowej

10.1

Przy wiaczaniu myjki wysokocisnieniowej w nie-
korzystnych warunkach w sieci moga wystagpi¢
wahania napiecia. Wahania napiecia moga wpty-
wac na inne podtgczone urzadzenia.
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0000-GXX-4357-A0

> Pokretto ustawi¢ w pozyciji .

10.2  Wylgczenie myjki wysokoci$-
nieniowe;j

0000-GXX-4358-A0

> Pokretto ustawi¢ w pozyciji 0.

11 Uzywanie myjki wysokocis-
nieniowej
11.1  Trzymanie i prowadzenie pisto-

letu natryskowego

0000098900_001

> Pistolet natryskowy trzymac jedng reka za
uchwyt w taki sposob, aby kciuk obejmowat
uchwyt.

> Lance natryskowg trzymac drugq rekg w taki
sposdéb, aby kciuk obejmowat lance.

> Skierowaé dysze w strone ziemi.

84

11.2

11 Uzywanie myjki wysokoci$nieniowej

Odwinigcie weza wysokoci$nie-
niowego

0000098478_001

A OSTRZEZENIE

Puszczenie dzwigni pistoletu powoduje odbi-
cie w wezu. Odbicie powoduje rozszerzenie
weza. Jesli waz wysokocisnieniowy nie zosta-
nie catkowicie rozwinigty ze szpuli, nie ma
miejsca na rozszerzenie i moze dojs¢ do jego
uszkodzenia. Woda moze wyptynaé w sposob
niekontrolowany. Moze doj$¢ do powaznych
obrazen lub szkéd materialnych.
> Odwing¢ catkowicie waz wysokocisnie-
niowy.

Odwing¢ catkowicie waz wysokocisnie-
niowy (1).

11.3  Wcisnigcie i zablokowanie

dzwigni pistoletu natryskowego

Naciskanie dzwigni pistoletu

0000097568_002

> Dzwignie ryglowania (1) ustawi¢ w pozycji d.
> Wcisna¢ i przytrzymac dzwignie (2).

Pompa wysokocisnieniowa wtaczy sie auto-
matycznie i z dyszy zacznie ptyna¢ woda.

0458-834-9801-A



11 Uzywanie myjki wysokocisnieniowej

Zablokowa¢ dzwignig pistoletu

0000097575_002

> Puscic¢ dzwignig (2).
Pompa wysokocisnieniowa wytgczy sie auto-
matycznie i z dyszy przestanie ptyng¢ woda.

Myjka wysokocisnieniowa jest nadal wtgczona.

> Dzwignie ryglowania (1) ustawi¢ w pozycji o}

11.4 Czyszczenie

W zaleznosci od zastosowania mozna uzywaé

nastepujacych dyszy:

— Dysza ptaska: Dysza ptaska nadaje sie do
czyszczenia duzych powierzchni.

— Dysza rotacyjna: Dysza rotacyjna nadaje sie
do usuwania uporczywych zabrudzen.

Odlegtos¢ dyszy mozna zmniejszy¢ przy usuwa-
niu uporczywych zabrudzen.

Odlegtos¢ dyszy mozna zwigkszy¢ przy czy-
szczeniu nastepujgcych powierzchni:

— powierzchnie lakierowane

— powierzchnie drewniane

— powierzchnie gumowe

:

—
—~

=
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Dysza ptaska jest regulowana.

—
——

0000-GXX-4628-A0

Przekrecenie dyszy ptaskiej w kierunku + powo-
duje zwiekszenie ci$nienia roboczego.

Przekrecenie dyszy ptaskiej w kierunku — powo-

duje zmniejszenie cisnienia roboczego.

> Przed rozpoczeciem czyszczenia strumien
wody skierowac¢ najpierw na nieeksponowang
powierzchnie, aby sprawdzi¢, czy nie strumien
wody jej nie uszkodzi.

> Dysze trzymac w takiej odlegtosci od czy-
szczonej powierzchni, aby jej nie uszkodzic.

> Dysze ptaskg ustawi¢ w taki sposéb, aby nie
uszkodzi¢ czyszczonej powierzchni.

0458-834-9801-A
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0000-GXX-5094-A0

> Osprzet natryskowy prowadzi¢ rownomiernie
wzdiuz czyszczonej powierzchni.
> Pracowac powoli i miarowo.

11.5 Uzywanie srodka czyszczg-

cego
Srodki czyszczace moga zwiekszaé skutecznosé
mycia wodg. Nalezy uzy¢ odpowiedniego zes-
tawu dozujacego STIHL.

0000097580_001

» Srodki czyszczace dozowad i stosowaé zgod-
nie z instrukcjg uzytkowania $rodka.

> Napetni¢ butelke (1) $rodkiem czyszczacym

maks. do poziomu 500 ml.

Przykreci¢ dysze (2) na butelke (1) i dokrecic

reka.
M
=

S
s>

v

N

0000097581_002

v

Jesli na lancy (3) jest zamontowana dysza:
zdemontowac¢ dysze.

Zamontowac zestaw dozujgcy (4) na lancy (3).
Silnie zanieczyszczone powierzchnie przed
przystgpieniem do czyszczenia rozmoczy¢
wodag.

> Nacisng¢ dzwignie pistoletu i spryskac czy-
szczong powierzchnie srodkiem czyszczacym.
Srodek czyszczacy nalezy naktadac od dotu
do gory i nie mozna zostawia¢ go do
wyschniecia.

v

v

v
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> Zdemontowac¢ zestaw dozujacy.
> Zamontowac dysze.
> Wyczysci¢ powierzchnie.

12 Po zakonczeniu pracy

12.1  Po zakonhczeniu pracy

> Wylaczy¢ myjke wysokoci$nieniowg i wycigg-
na¢ wtyczke z gniazdka.

> Jesli myjka wysokocisnieniowa jest podia-
czona do sieci wodociggowej: zamkng¢ zawor
wody.

> Nacisnaé dzwignie pistoletu.
Cisnienie wody zostanie zmniejszone.

> Zablokowa¢ dzwignie pistoletu.

> Odtaczyé myjke wysokocisnieniowg od zrodta
wody.

> Zdemontowac waz doptywu wody.

» Zdemontowac i wyczysci¢ dysze oraz lance.

> Zdemontowac pistolet i spusci¢ z niego pozos-
tatg wode.

> Wyczysci¢ myjke wysokocisnieniowa.

~.
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Obréci¢ uchwyty (1) do gory.
Nawing¢ kabel zasilajacy (2) na uchwyty (1).
Przymocowac¢ kabel zasilajacy (2) klipsem (3).
Wiozy¢ dysze ptaska (4) lub dysze rota-
cyjng (5).

NWwF

0000-GXX-4615-A0

vy vy vy

0000-GXX-7020-A0

> Wiozy¢ zestaw dozujacy (6).
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12 Po zakonczeniu pracy

0000098477_001

> Zwing¢ réwnomiernie wgz wysokocisnie-
niowy (7).

(o=
194
1 |

&

0000098474 _001

> Urzadzenie natryskowe przechowywac¢ w uch-
wytach (8) na myjce.

12.2  Ochrona myjki wysokoci$nie-
niowej sSrodkiem zapobiegaja-
cym zamarzaniu

Jesli podczas transportu lub przechowywania
myjki wysokoci$nieniowej moga wystgpi¢ tempe-
ratury ujemne, nalezy jg zabezpieczy¢ srodkiem
zapobiegajgcym zamarzaniu na bazie glikolu.
Srodek ten zapobiega zamarzaniu wody w myjce
wysokocisnieniowej i uszkodzeniu myjki wysoko-
cisnieniowe;j.
> Zdemontowa¢ lance natryskowa.
> Podtgczy¢ do myjki wysokocisnieniowej mozli-
wie jak najkrétszy waz wody.
Im krotszy jest waz wody, tym mniej trzeba
uzy¢ srodka zapobiegajgcego zamarzaniu.
> Mieszanke $rodka zapobiegajgcego zamarza-
niu z wodg przygotowac w sposob opisany
w instrukcji uzycia $rodka.
> Wila¢ srodek do czystego zbiornika.
Zanurzy¢ waz wody w zbiorniku ze $rodkiem
zapobiegajgcym zamarzaniu.
> Nacisnag¢ i przytrzymaé dzwignie pistoletu
natryskowego.
Wigczy¢ myjke wysokocisnieniowa.
Dzwignie pistoletu naciskac tak dtugo, az z
pistoletu zacznie ptyna¢ jednolity strumien
Srodka i skierowaé go do pojemnika.
Nacisna¢ kilka razy i pusci¢ dzwignie pistoletu.
Wytgczy¢ myjke wysokocisnieniowa i wycigg-
na¢ wtyczke z gniazdka.

\

\

\

\

\

0458-834-9801-A



13 Transport

» Zdemontowa¢ pistolet i waz wody, spusci¢
$rodek do zbiornika.

> Srodek zapobiegajgcy zamarzaniu nalezy
przechowywac lub utylizowaé zgodnie z prze-
pisami i w sposob przyjazny dla srodowiska.

13 Transport

13.1  Transport myjki wysokoci$nie-

niowej

> Wylaczy¢ myjke wysokoci$nieniowg i wyciag-
na¢ wtyczke z gniazdka.

> Opro6zni¢ zbiornik na ptyn czyszczacy lub
zabezpieczy¢ go przed przewréceniem lub
przesunigciem.

Ciggnigcie lub przenoszenie myjki wysokocisnie-
niowej

0000098476_001

> Ciagna¢ myjke za raczke (1).
> Przenosi¢ myjke wysokocisnieniowg za
raczke (1) i za uchwyt transportowy (2).

Transport myjki wysokocisnieniowej w pojezdzie

> Myjke wysokoci$nieniowg zabezpieczy¢ w taki
sposob, aby nie mogta sie przewréci¢ ani
przesungc.

> Jesli myjki wysokoci$nieniowej nie mozna
transportowac w warunkach niegrozacych
zamarznieciem: myjke wysokocisnieniowg
zabezpieczy¢ ptynem zapobiegajgcym zama-
rzaniu.

14 Przechowywanie

141  Przechowywanie myjki wysoko-

ci$nieniowej
> Wylaczy¢ myjke wysokoci$nieniowa i wyciag-
na¢ wtyczke z gniazdka.
> Myjke wysokoci$nieniowa przechowywac w
nastepujacy sposob:
— Myjke wysokoci$nieniowa przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci.
— Myjka wysokoci$nieniowa musi by¢ czysta i
sucha.
— Myjke wysokoci$nieniowa przechowywac
w zamknietym pomieszczeniu.

0458-834-9801-A

polski

— Myjke wysokoci$nieniowg przechowywaé w
temperaturze powyzej 0 °C.

— Jesli myjki wysokoci$nieniowej nie mozna
przechowywaé w warunkach niegrozacych
zamarznieciem: Myjke wysokocisnieniowg
zabezpieczyé srodkiem zapobiegajacym
zamarzaniu.

16 Czyszczenie

156.1  Czyszczenie myjki wysokocis-

nieniowej i akcesoriéw

> Wylgczy¢ myjke wysokocisnieniowa i wycigg-
na¢ wtyczke z gniazdka.

> Myjke wysokoci$nieniowa, waz wysokocisnie-
niowy, pistolet natryskowy i akcesoria czyscic¢
wilgotng szmatka.

> Kréciec i ztaczki na myjce wysokocisnieniowe;j,
wezu wysokocisnieniowym i pistolecie natrys-
kowym czysci¢ wilgotng szmatka.

> Wyczysci¢ pedzlem otwory wentylacyjne.

15.2 Czyszczenie dyszy i lancy

natryskowej

0000098883_A1

> Dysze i lance natryskowa wyptuka¢ pod bie-
z3cg woda i wytrze¢ szmatka.

V-

F

0000-GXX-4370-A0

> Jesli dysza jest zatkana: wyczysci¢ dysze przy
pomocy igly czyszczacej.

87



polski

156.3 Czyszczenie sitka doptywu
wody

0000-GXX-5092-A0

\

Odkreci¢ krociec (1) ztaczki wody.

> Wyciggnac sitko doptywu wody (2) ze ztgczki
wody.

Wyptukac sitko (2) pod biezaca wodg.
Wiozy¢ sitko (2) do ztgczki wody.

Nakrecic¢ krociec (1) i dokreci¢ do reka.

\

\

\

156.4  Czyszczenie filtra wody

Filtr wody musi zosta¢ rozmontowany do wyczy-
szczenia.

0000-GXX-4373-A0

18 Rozwigzywanie probleméw

18.1

16 Konserwacja

Wyja¢ uszczelke (1) z zamkniecia (2).

Zamknigcie (2) odkreci¢ od obudowy filtra (5).

Wyja¢ uszczelke (3) z zamkniecia (2).

Wyjaé filtr (4) z obudowy filtra (5).

Uszczelki (1 3), zamkniecie (2) i filtr (4)

wyptukaé pod biezgcg woda.

> Uszczelki (1 i 3) posmarowaé smarem do
armatury.

> Zmontowaé z powrotem filtr wody.

16 Konserwacja
16.1

Czestotliwos¢ konserwaciji zalezy od warunkéw
otoczenia oraz warunkow roboczych.

Firma STIHL zaleca nastepujgca czestotliwosc
konserwac;ji:

YyYy VY VvYYy

Czestotliwosé konserwacii

Co miesigc
> Wyczysci¢ sitko doptywu wody.

17 Naprawa

17.1  Naprawa myjki wysokocisnie-

niowej

Uzytkownik nie moze samodzielnie naprawia¢

myjki wysokoci$nieniowej ani akcesoriow.

> Jesli myjka wysokocisnieniowa lub akcesoria
sg uszkodzone: Nie uzywac myjki wysokocis-
nieniowej ani akcesoriow i skontaktowac sig z
autoryzowanym dealerem STIHL.

Usuwanie usterek myjki wysokocisnieniowej

Usterka Przyczyna

Sposéb usuniecia

iowa nie uruchamia
sie mimo nacisnigcia
dzwigni pistoletu.

azdka.

Myjka wysokocisnien- | Wtyczka kabla zasilajgcego lub przed-
tuzacza nie jest podtgczona do gni-

> Wiozy¢ wtyczke przewodu zasilajg-
cego lub przedtuzacza.

88

Zadziatat wytgcznik nadprgdowy (bez- |> Znalez¢ i usunac¢ przyczyne zadzia-

piecznik) lub wytacznik réznicowo-pra-
dowy. Obwod elektryczny jest przecig-
zony lub uszkodzony.

tania. Wigczy¢ wytacznik nadpra-
dowy (bezpiecznik) lub wytgcznik
réznicowo-pradowy.

Wytaczy¢ inne odbiorniki podtac-
zone do tego samego obwodu elekt-
rycznego.

v

Gniazdo elektryczne ma niedosta-
teczne zabezpieczenie.

> Podigczy¢ wtyczke kabla zasilaja-
cego do zabezpieczonego prawid-
towo gniazdka, 3 19.

Przedtuzacz ma nieodpowiedni prze-
kroj.

> Uzy¢ przediuzacza o odpowiednim
przekroju, £d19.2

Przediuzacz jest zbyt dhugi.

v

Uzy¢ przediuzacza o odpowiedniej
dtugosci, (1 19.2

0458-834-9801-A




18 Rozwigzywanie problemow

polski

Usterka

Przyczyna

Spos6b usunigcia

Silnik elektryczny jest zbyt ciepty.

> Poczekac¢ 5 minut do schtodzenia
sie myjki wysokocisnieniowej.
> Wyczysci¢ dysze.

Myjka wysokocisnien-
iowa nie uruchamia
sie po wigczeniu. Sil-
nik elektryczny
buczy.

Napiecie sieciowe jest za niskie.

> Nacisna¢ i przytrzymac¢ dzwignie
pistoletu i witaczy¢ myjke wysokocis-
nieniowa.

Wylaczyc inne odbiorniki podtac-
zone do tego samego obwodu elekt-
rycznego.

A\

Przedtuzacz ma nieodpowiedni prze-
kroj.

v

Uzy¢ przediuzacza o odpowiednim
przekroju, 01 19.2

Przediuzacz jest zbyt diugi.

v

Uzy¢ przediuzacza o odpowiedniej
dtugosci, (1 19.2

Myjka wysokocisnien-
iowa wytacza sie
podczas pracy.

Wtyczka przewodu zasilajacego lub
przedtuzacza zostata wyciggnieta
z gniazdka.

v

Wiozy¢ wtyczke przewodu zasilajg-
cego lub przedtuzacza.

Zadziatat wytacznik nadpragdowy (bez-
piecznik) lub wytacznik réznicowo-pra-
dowy. Obwaod elektryczny jest przecia-
zony lub uszkodzony.

> Znalez¢ i usuna¢ przyczyne zadzia-
tania. Wigczy¢ wytacznik nadpra-
dowy (bezpiecznik) lub wytgcznik
réznicowo-prgdowy.

Wytaczy¢ inne odbiorniki podtac-
zone do tego samego obwodu elekt-
rycznego.

A\

Gniazdo elektryczne ma niedosta-
teczne zabezpieczenie.

v

Podtgczyé wtyczke kabla zasilaja-
cego do zabezpieczonego prawid-
towo gniazdka, 3 19.

Silnik elektryczny jest zbyt ciepty.

> Poczekac¢ 5 minut do schtodzenia
sie myjki wysokocisnieniowej.
Wyczysci¢ dysze.

v

Pompa wysokoci$ni-
eniowa wigcza sie

i wytgcza wielokrotnie
bez naciskania
dzwigni pistoletu.

Pompa wysokoci$nieniowa, waz wyso-
kocisnieniowy lub urzadzenie natrys-
kowe sg nieszczelne.

> Sprawdzi¢ myjke wysokocis$nieni-
owg w serwisie autoryzowanego
dealera STIHL.

Cisnienie robocze
zmienia sie lub
spada.

Zbyt mato wody.

v

Otworzy¢ catkowicie zawor wody.
Zapewni¢ wystarczajacg ilos¢ wody.

A\

Dysza jest zatkana.

A\

Wyczysci¢ dysze.

Sitko na wlocie wody lub filtr wody sg
zatkane.

> Wyczysci¢ sitko na wlocie wody lub
filtr wody.

Pompa wysokocisnieniowa, waz wyso-
kocisnieniowy lub urzadzenie natrys-
kowe s3 nieszczelne lub uszkodzone.

> Sprawdzi¢ myjke wysokoci$nieni-
owg w serwisie autoryzowanego
dealera STIHL.

Strumien wody ma
zmieniony ksztatt.

Dysza jest zatkana.

v

Wyczysci¢ dysze.

Dysza jest zuzyta.

v

Wymienic¢ dysze.

Dodatkowy $rodek
czyszczacy nie jest
zasysany.

Butelka jest pusta.

A\

Napetni¢ butelke srodkiem czyszc-
zacym.

Dysza zestawu dozujgcego jest zat-
kana.

> Wyczysci¢ dysze zestawu dozuja-
cego.

Problemy z potacze-
niem ze sobg zlgczek
myjki wysokocisnieni-
owej, weza wysoko-

0458-834-9801-A

Uszczelki ztgczek nie sg nasmaro-
wane.

> Nasmarowac uszczelki. L1 18.2

89
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19 Dane techniczne

Usterka Przyczyna

Spos6b usunigcia

cisnieniowego, pisto-
letu lub lancy.

18.2 Smarowanie uszczelek

@%

> Posmarowac uszczelki (1) smarem do arma-
tury.

19 Dane techniczne
19.1

0000098906_001

Myjka wysokocisnieniowa
STIHL RE 110 PLUS

Wersje od 220 V do 240 V /50 Hz

— Bezpiecznik (charakterystyka ,C* lub ,K):
10A

— Pobdér mocy (UE) 2019/1781 §2(2) (j): 1,7 kW

— Maksymalna dozwolona impedancja sieci:
0,42 Q

— Klasa ochronnosci: |

— Stopien ochrony: IPX5

— Cisnienie robocze (p): 11 MPa (110 bar)

— Maksymalne dopuszczalne cisnienie (p max.):
15 MPa (150 baréw)

— Maksymalne cisnienie doptywu wody
(p in max.): 1 MPa (10 baréw)

— Maksymalny przeptyw wody (Q max.):
7,2 I/min (430 I/h)

— Minimalny przeptyw wody (Q min.): 6,3 I/min
(380 I/h)

— Maksymalna wysokos$¢ zasysania: 0,5 m

— Maks. temperatura wody podczas ttoczenia
(tin max): 40°C

— Maks. temperatura wody podczas ssania:
20°C
Wymiary
— Dtugosé: 410 mm
— Szeroko$¢: 395 mm
— Maksymalna wysoko$¢ 895 mm
— Minimalna wysoko$¢: 693 mm

— Dtugos$¢é weza wysokocisnieniowego: 8 m

— Masa (m) z zamontowanym osprzetem:
20,3 kg do 20,4 kg

Dane dotyczace cisnienia zmierzono przy ci$nie-
niu doptywu wynoszgcym 0,3 MPa (3 bar).

90

19.2

W przypadku uzywania przedtuzacza musi on
mie¢ przewdd ochronny. W zaleznosci od napie-
cia i dlugosci przediuzacza jego zyty muszg mie¢
nastepujacy przekroj:

Przedtuzacze

Jesli napigcie znamionowe na tabliczce znamio-
nowej wynosi 220 V do 240 V:
— Dtugos¢ kabla do 20 m: AWG 15/ 1,5 mm?
— Dtugos¢ kabla 20 m do 50 m: AWG 13/
2,5 mm?

Jesli napiecie znamionowe na tabliczce znamio-
nowej wynosi 100 V do 127 V:
— Dtugos¢ kabla do 10 m: AWG 14 /2,0 mm?
— Dtugos¢ kabla 10 m do 30 m: AWG 12/
3,5 mm?

19.3 Poziomy hatasu i wibragcji

Wartos¢ korekcji poziomu cisnienia akustycz-
nego wynosi 2 dB(A). Wartos¢ korekcji poziomu
mocy akustycznej wynosi 2 dB(A). Wartos¢
korekcji drgan wynosi 2 m/s2.
— Poziom cisnienia akustycznego L,a zmierzony
wg EN 60335-2-79: 73 dB(A)
— Poziom mocy akustycznej Lo zmierzony wg
EN 60335-2-79: 85 dB(A)
— Poziom drgan a;, zmierzony wg
EN 60335-2-79, dysza ptaska: < 2,5 m/s2.

Informacje na temat spetnienia wymagan dyrek-
tywy 2002/44/WE dotyczacej ochrony pracowni-
koéw przed wibracjami podano na stronie:
www.stihl.com/vib.

19.4 REACH

Rozporzadzenie REACH jest unijnym rozporzg-
dzeniem w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie

chemikaliow.

Informacje dotyczace zgodnosci z rozporzadze-
niem REACH znajdujg sie pod adresem:
www.stihl.com/reach .

20 Czesci zamienne i akceso-
ria

20.1 Czesci zamienne i akcesoria
STIHL Symbole te oznaczajg oryginalne
&), czesci zamienne i akcesoria

marki STIHL.

0458-834-9801-A
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21 Utylizacja

Firma STIHL zaleca uzywanie oryginalnych
czesci zamiennych i akcesoriow STIHL.

Mimo nieustannej obserwacji rynku firma STIHL
nie jest w stanie ocenic¢ niezawodnosci, bezpie-
czenstwa i przydatnosci czesci zamiennych i
akcesoriéw innych producentoéw i dlatego nie
moze reczy¢ za ich uzywanie.

Oryginalne czesci zamienne i akcesoria
STIHL mozna naby¢ u dealerow STIHL.

21 Utylizacja
211 Utylizacja myjki wysokocisnie-
niowej

Informacje o utylizacji produktéw mozna uzyskac

u autoryzowanego dealera STIHL.

> Myjke wysokoci$nieniowa, waz wysokocisnie-
niowy, dysze, akcesoria i opakowanie nalezy
przekazaé do utylizacji zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami.

22 Deklaracja zgodnosci UE

221 Myjka wysokociSnieniowa

STIHL RE 110 PLUS

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Niemcy

o$wiadcza na wiasng odpowiedzialnosé, ze

— rodzaj konstrukcji: myjka wysokocisnieniowa
— Producent: STIHL

— Typ: RE 110 PLUS

— Nridentyfikacji serii: 4950

spetnia odnosne postanowienia dyrek-

tyw 2011/65/UE, 2006/42/WE, 2014/30/UE oraz
2009/125/WE i zostata skonstruowana i wypro-

dukowana zgodnie z nastepujgcymi normami

w wersji obowigzujgcej w dniu produkciji:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,

EN 60335-2-79, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

Przy ustalaniu odpowiadajgcego wynikom
pomiaréw oraz gwarantowanego poziomu mocy
akustycznej zastosowano procedure przewi-
dziang przez dyrektywe 2000/14/WE, zatgcz-
nik V, z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w normie I1SO 3744.
— zmierzony poziom mocy akustycznej:

85 dB(A)
— gwarantowany poziom mocy akustycznej:

87 dB(A)

0458-834-9801-A
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Dokumentacja techniczna jest przechowywana w
Dziale certyfikacji produktow firmy AND-
REAS STIHL AG & Co. KG.

Rok produkgji, kraj produkcji oraz numer seryjny
sg podane na myjce wysokocisnieniowe;.

Waiblingen, 18.01.2021 r.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
HRA 260269, Sad Rejonowy w Stuttgarcie

) Hoffosn

Dr. Jirgen Hoffmann, dyrektor dziatu danych,
przepiséw oraz certyfikacji produktéw
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Obnrapckm

PapBame ce, 4ye cTe nsbpanu nsgenuve Ha
dupma STIHL. Hue paspaboTBame u nponsBex-
[ame NpoayKTh C Hal-BUCOKO KA4yeCcTBO B CbOT-
BETCTBME C U3UCKBAHUSATA Ha HALLWUTE KIIMEHTU.
Taka ce cb3faBaT NPoAyKTU, KOUTO Ce OTNnYa-
BaT C BMCOKa HaZEeXOHOCT JOPU NPU U3KITHYK-
TENHO BMCOKO HaToBapBaHe.

STIHL cbLo Taka AbpXKU Ha HaW-BUCOKOTO HUBO
B obcnyxsaHeTo. CbTpyAHMLUMTE B Cneyuannsu-
paHuUTe HN TbProBCKky 06eKT ca roToBm Aa B1
Aafat KOMMEeTEeHTHa KOHCYNTaums U CbBeTH,
KaKTo 1 Aa noemaTt KOMMIEKCHO TEXHNYECKO obC-
nyXBaHe Ha 3aKkyneHuTte oT Bac anapatu.

STIHL e kaTeropvyeH NpUBbPXKEHNK HA YCTONYU-
BOTO U OTFOBOPHO OTHOLLEHME KbM Mpupogara.
HacTosiwoTo pbkoBOACTBO 3a ynotpeba cneasa
na Bu nognomorHe B NpoabmKUTENHOTO,
CUIYPHO 1 EKOMOrMYHO n3nonasaHe Ha Bawus
npoaykt Ha STIHL.

Bnarogapvm Bu 3a gosepueto n Bu noxena-
Bame yA0BONCTBUE OT ynoTpebaTta Ha nsge-
nueto ot compma STIHL.

e 4

Dr. Nikolas Stihl

BAXXHO! MPOYETETE NPEAN YNOTPEBA - U
CBbXPAHSBAWTE.

2  WNHdopmaymst OTHOCHO
HacToswoTo PbkoBoa-
CTBOTO 3a ynoTtpeba

21 HeiicTBallm JOKYMEHTH

BanugHu ca mecTHuTe npeanucaHunsa 3a 6e3o-
nacHocCT.
> [OMbAHUTENHO KbM HacTOSILLOTO PbKOBOA-
CTBO 3a ynoTpeba ga ce npoyetaT, pasbepat
N CbXpaHsaBaT CriegHUTE AOKYMEHTU:
— PbroBoacTBo 3a ynoTtpeba 1 onakoBka Ha
M3Mon3BaHuTe NPUHAONEXHOCTN
— PbroBoacTBo 3a ynoTtpeba 1 onakoBka Ha
M3Mon3BaHus NoYncTBaLy npenapat

92

2 VIHdhopmaumsa OTHOCHO HacTosILLOTO PHKOBOACTBOTO 3a ynoTpeba

22 O6Go3HauyeHve Ha npegynpeau-
TEerHW yKasaHusi, KOMTO ce cpe-
LaT B TeKcTa

CHOCT

ToBa ykasaHue npegynpexaasa 3a onacHo-

CTUTe, KOMTO MOraT [a [oBeAaT A0 TEeXKU

HapaHsiBaHUs UNn 40 CMbPT.

> NocoyeHnTe MepKy LLie MoMOorHar 3a npeg-
0TBPATSIBAHETO Ha TEXKN HapaHsBaHUs
UMn CMBPT.

NPEOYNPEXOEHNE

= ToBa ykasaHue npeaynpexnasa 3a onacHo-
CTWTE, KOUTO MoraT fa AoBeaaT A0 TEXKU
HapaHsiBaHWsi UM 4O CMbPT.
> lMocoyeHnTe MepPKY Lie NOMOrHaT 3a npeg-
OTBPaTSABAHETO Ha TEXKW HapaHsBaHWs!
Unu CMBPT.

YKASAHUE

= ToBa ykasaHue npeaynpexaasa 3a onacHo-
CTW, KOUTO MoraT Aa AoBedaT 4o MaTepuaniu
LeTw.
> [locoyeHnTe MepKU Le NomMorHart 3a npea-
oTBpaTABaAHETO Ha MaTepuarHu WeTu.

2.3 CuMBOMNMM B TEKCTA

U..“ To3n cumBON Haco4Ba KbM rrasa oT
==l HaCTOALLOTO PbKOBOACTBOTO 3a yrnoTpeba.

0458-834-9801-A



3 lMNpernen Ha cbabpXKaHNETO

3 [lperneg Ha cbabpxa-
HUeTo

3.1 Bopoctpyiika
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1 OtpeneHus
OT,EI,eJ'IeHVIHTa CNny>aT 3a CbXpaHeHune Ha
[OCTaBEeHNTE 1031,

2 [vpxaten
Obpxatensar Cnyxu 3a CbXpaHeHne Ha no4n-
cTBawiarta urna.

3 Ortpenenve
OTAeneHneTo Cnyxu 3a CbXxpaHeHve Ha
OOMBAHUTE A03K OT NPUHAANEXHOCTUTE 3a
BOAOCTpYy#MKaTa.

4 3axpanBauy kaben
3axpaHBalmsT kaben cBbp3Ba BOAOCTPYiA-
KaTa ¢ Lencena.

5 LUWencen
LllencensT cBbp3Ba 3axpaHBalus kaben ¢
KOHTaKTa.

6 Ckoba
CkobaTta Abpxu Liencena KbM HaBUTUS
3axpaHBall, kabern.

0458-834-9801-A
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7 Ovpxaren
ObpxaTensT Cnyxu 3a CHeMaHe 1 CbxpaHe-
HWe Ha 3axpaHBaLLus kaben v Moxe Aa ce
BbPTU.

8 Knana
Knanara noKpuBa AK3nTe, 3axpaHBallina
Kaben u no4yncreallata urna.

9 [Oupxaten
[bpxatenar cnyxu 3a CbXxpaHeHne Ha
nucToneTa 3a pasnpbCKBaHe.

10 MaHuBena
MaHuBenaTa cnyxu 3a 3aBbpTaHe Ha Maka-
paTa ¢ Mapkyu.

11 Makapa ¢ mapky4
MakapaTa c MapKy4a Cryxu 3a HaBuBaHe Ha
BMCOKOHAMOPHUA MapKyy.

12 BucokoHanopeH mapky
BurcokoHanopHuAT Mapkyy oTBexaa BoaaTa
OT BMCOKOHaMNopHaTa nomna KkbM nucroneTa
3a pasnpbckBaHe.

13 Obpxarten
ObpxaTensT cnyxu 3a CbXxpaHeHve Ha nNpb-
CKaLLOTO YCTPOWCTBO.

14 HakpaiiHuk
HakpaliHMKbT CBbp3Ba BUCOKOHAMOPHNS Map-
Ky4 C nucToneTa 3a pasnpbCKBaHe.

15 BupTALYy ce komyTaTop
BbpTawmaT ce komyTaTop Cny>Ku 3a BKIKOY-
BaHe M U3KnNioYBaHe Ha BOAOCTpyMKaTa.

16 HakpaitHuk
HakpalHMKbT cnyxum 3a cBbp3BaHe Ha Map-
Kyya 3a Boaa.

17 TpaHcnopTHa ApbXKa
TpaHcnopTHaTa ApbXKa CMyXU 3a HOCeHe Ha
BOAOCTpYyWKaTa.

18 PbkoxBaTka
PbKkoxBaTkaTa CINy>Xn 3a HOCeHe u npeme-
CTBaHe Ha BofoCTpy#nkara.

19 Ovpxaten
,Eh:p)KaTeJ'IHT CIy>XU1 3a CbXpaHeHue Ha KOM-
nnekra 3a pasnpbckBaHe.

20 brnokupaluo Kon4ye
BrnokupaluoTo konye 6nokupa HacTpovikata
Ha pbkoxBaTkara.

# Tabenka c TEXHUYECKATE faHHU C MaLLUMHHUS
HoMep
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3.2 MpbCKkaLLo yCTPOrCTBO

—9

0000098479_002

-

CrpyiiHa Tpbba
CrpyiiHaTta Tpbba cBbp3Ba nMcToneTa 3a
pasnpbCckBaHe ¢ Ato3aTta.

MucroneT 3a pasnpbckBaHe
[MucToneTsT 3a pasnpbCKBaHE CyXu 3a
3aabpXaHe U BoAEHe Ha MpbCKaloTo
YCTPONCTBO.

Iloct

JlocTbT OTBapsi u 3aTBapsi BEHTUNa B MUCTO-
neta 3a pasnpbckBaHe. J1oCTbT nycka u
crnupa BofHaTta CTpys.

4 dukcvpaly noct
dukcupalmsT noct Aebrnokvpa nocra.

5 bBnokupall, noct
BrokupalusT NocT AbpXu HaKpaiHyka B
nucToreTa 3a pasnpbCKBaHe.

6 [MouuctBawa urna
nOLII/ICTBaLLlaTa urna cnyxwu 3a novyncrteaHe
Ha AtosuTe.

7 KomnnekT 3a pasnpbckBaHe
KomnnekTsT 3a pa3npbCkBaHe CIyXu 3a
no4ymncrTeaHe C no4YyucTealy npenapar.

8 PasnpbckeaTenHa gro3a
PasnpbckBaTenHaTa Al3a cMecBa Boaata ¢
noyucTealLmsa npenapar.

9 byTtunka
ByTunkaTta cbabpxa nouvcTBaLy npenapar.

10 PoTtauuoHHa ftosa
PoTauvoHHaTa Ato3a npoussexaa ycTonumea,
BbpTsLLa ce BOAHa CTPysi.

11 [Oiosa ¢ nnocka cTpys
[io3aTa ¢ nnocka CTpysi npousBexaa nnocka
BOAHA CTPYySl.

N

w

3.3 CumBonu

B'pry anaparta 3a no4ncTteaHe nog BUCOKO
HandaraHe, NpbCckawoTo yCTpOVICTBO N KOMMNnekTa
3a pasnpbCKBaHe Ha NoOYMUCTBaLLM npenapaTtu
MoraT Aa ce HamupaTt CUMMBOJIN, KOUTO UMaT
CrneaHOTO 3HavYeHune:
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(DlllkcaTOpHVIFlT JTIOCT OTKIIH0O4YBa J10CTa B
Tasu nosunyms.

(DVIKCGTOPHVIHT NOCT 3aKr4Ba nocta B
Tasn no3numa.

M3npasHeTe komnnekTa 3a pasnpbCk-
BaHe Ha NoYMCTBaLLM npenapaTu

» Npean TpaHCNopTUPaHEeTo Unmn ro obe-
3onaceTe Taka, 4e Ja He MOXe Aa ce
npeobbpHe UnNn ga ce N3MecTu.

M3penveTo ga He ce oTcTpaHsBa /
N3XBbPIIA 3aeAHO ¢ 6UTOBMTE OTNaabLK.

["apaHTMpaHO MaKCUManHO HUBO Ha
@ Lwa aKyCTUYHOTO HansraHe (HMBO Ha 3BY-

KoBaTa MOLLHOCT) B CbOTBETCTBUE C

anpektuBaTa 2000/14/EG B

Aeunbenn /dB(A), 3a ga ce HanpassAT

CpaBHUMM 3BYKOBUTE EMUCWMN Ha U3ae-

nusTa.
STIHL C te3n cumonu ce obosHavaBaT opu-
&), rMHanHM pesepBHu yact Ha STIHL n

OpUIrMHAIHW NPUHAANEXHOCTU

Ha STIHL.

4  YxasaHus 3a 6esonacHocT
4.1 MpepynpeauTenHn cumeonu

MpenynpenuTenHnTe CUMBONW BbPXY BOLO-
CTpylikaTa o3HayaBaT CregHOTO:

[a ce cnassar ykasaHusiTa 3a 6e30-
MacHOCT ¥ MEPKUTE, CBbP3aHM C TsIX.

[a ce npoueTe, pasbepe 1 cbxpaHsiBa
HacTosILLOTO PBKOBOACTBO 3a yro-
Tpeba.

o

[a ce HoCSIT NpeanasHu ouuna.

— BopgHata cTpys ga He ce
Haco4Ba KbM Xxopa 1
KMBOTHMU.

— BopgHata cTpys ga He ce
Haco4Ba KbM ENEeKTPUYECKU
MHCTanaumm, enekTpnuyeckn
BPB3KU, KOHTAKTU U TOKOMPO-
BOASILLM NPOBOAHULN.

— Bophnara cTpys Aa He ce
Haco4Ba KbM eNeKTpU4eCcKu
ypeauv v BogocTpyiikaTa.

B cnyyain, Yye 3axpaHBaLLMAT Unu
YOBIMKUTENHUAT Kaben e noBpeaeH:
n3BagerTe Liencena oT KOHTaKTa.

BopocTpyiikaTa oa He ce cBbp3Ba
OVMPEKTHO KbM BOAOMPOBOAHaTA
Mpexa 3a nuTeriHa Boaa.

0458-834-9801-A
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L0 BopoctpyiikaTta ga ce nsknoysa npu
cnupaHe Ha paboTa, TpaHcrnopTupaHe,
CbXpaHeHue, U3BbpLUBaHe Ha noa-

OPBXKa U PEMOHT.

Bopoctpyiikata fa He ce nsnonaea,
TpaHCrnopTupa Unn CbxpaHsisa npu
Temnepatypu nog 0 °C.

4.2 Ynotpeba no npegHasHadeHve

Bopoctpywkata STIHL RE 110 PLUS cnyxwu 3a
rnoYncTBaHe HanpMmep Ha NPeBO3HM CPeACcTBa,
pemapkeTa, Tepacu, mbTuLia n dacaau.

BopocTpyiikata He e noaxoasiia 3a NPOMMULL-
neHa ynotpeba.

BopocTpyiikaTta He TpsbBa Aa ce u3nonssa
KoraTo Banu ObXA.

A TPEOYMNPEXOEHUNE

® Ao BOAOCTpYMKaTa He ce U3nonssa rno npea-
Ha3HaveHue, MoXe [ja Ce CTUTHe A0 TEXKM
HapaHsiBaHWSA Uy CMBPT Ha Xopa, KakTo 1 Ao
mMaTepuanhu LWeTu.
> V3nonsBante BO4OCTpyMKaTa Taka, Kakto e
OnMcaHo B TOBa PbKOBOACTBO 3a ynoTpeba.

Bopoctpywkata STIHL RE 110 PLUS He e npea-

HasHa4eHa 3a CnegHUTe MPUMOXEHNS:

— noyncTBaHe Ha a3becToB LMMEHT 1 NoA00HM
NMOBBPXHOCTH

— MOYUCTBaHE Ha MNOBBbPXHOCTU, KOUTO ca bos-
AVCaHW U nakupaxm ¢ 604, cbabpxalya
0110BO

— MOYUCTBaHE Ha NOBBbPXHOCTU, KOUTO BNM3AT B
KOHTaKT C XpaHUTENHWN NPOAYKTU

— MoYnCTBaHe Ha camarta BOAOCTpyiika

4.3 MN3ncksaHus KbM nona3satensi

A TPEOYNPEXOEHWNE

® [TonssaTenute, KOUTO He ca WHCTPYKTUpPaHU
npeaBapuUTenHo, He ca B CbCTOAHME Oa pas-
NO3HaAT UK NpeueHAT onacHOCTUTE, CBbP-
3aHn c BO,EI,OCprVIKaTa. Monssatenar unu
ApYyru Xopa morat Aa nony4vat TeXKN nnum
CMBPTOHOCHWU HapaHABaHUA.

> [MpoueTeTe, pa3bepeTe N CbxpaHs-
BaliTe HaCTOALLOTO PbKOBOACTBO 3a

ynotpeba.

> KoraTo BofZoCTpy/ikaTa ce fasa Ha apyr
nonaearten: Aa My ce npegage Chbluyo v
pPBKOBOACTBOTO 3a ynoTpeba.
> YBepeTe ce, Ye Mon3saTensaT y4oBneTBo-
paBa crieqHUTe U3NCKBaHUS:
— lMonseaTenar e otnoYnHan.

0458-834-9801-A

6bnrapckm

—Taaun mawwmHa He TpsibBa
Aa C 13nonsea oT xopa
(BKNHOUMTENHO Aeua) ¢
HamaneHun uanyecku,
CETUBHWN UNN YMCTBEHU
CNOCOOHOCTM UK nnnca

Ha OMnT N 3HaHWUA.

— [Non3BaTtenaT e B CbCTOSIHME Aa pas-
no3Hae U npeLieHn onacHoCcTUTe oT
BOAOCTpYWMKaTa.

—[lNon3BaTensar e NbHO-
neTHo nuue nnn ce oby-
YaBa npoecnoHarnHo B
CbOTBETCTBME C HAUMO-
HanHuTe pasnopenbu noa
Hag30pa Ha apyro nuue.

—[lNonssatenar Tpsbea foa e
NOMyYNN UHCTPYKUUKN OT
CbTPYAHVK B crneynannau-
paH TbpProBckn 06eKT Ha
dupma STIHL vnu ot
APYro KOMNETEHTHO NuLe,
npeav ga NpUcCTbNY KbM
paboTa c BogocTpyrkaTa

3a MbpPBU MbT.

— [MNon3BatenaTt He 6vBa aa pabotu ¢
BOJOCTPYIKaTa korato ce Hamupa nog
BBb3AEVCTBME Ha ankoxos, Meavka-
MEHTU U HAaPKOTULW.

> [Mpy cbMHeHWsA ce 0bBbpHETE KbM crielua-
nuanpaH Tbproecku 06ekT Ha STIHL.

4.4 OGnekno n ekMNpoBKa

A TIPEOYTIPEXXOEHUE

= [Jo Bpeme Ha paboTa moraT Aa ce u3xebpua-
BaT Harope NpeaMeTH C BUCOKAa CKOPOCT.
Mon3BaTenaT MoXe Aa NonyYn HapaHsiBaHe.
> HoceTte nnbTHO npunsirawu
3alWmMTHY oymna. Moaxoasim
3alUUTHM ouuna ca Tean, KOUTo ca
MWHanM NpoBepka Nno cTaHaapT
EN 166 nnv no HaumoHanHuTe Hop-
MaTUBW U CbC CbOTBETHA MapKu-
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poBKa ce npegnarat B Thprosckara

mMpexa.
> TpsibBa Aa ce HOCK MITLTHO Npunsrawa
pv3a C AbNr pbKaBy U ObITbI NAHTaNOoH.
® [To Bpeme Ha paboTta moraT ga ce obpasysaTt
aepo3sonu. BanwannTe aeposonu morat Aa
YBPEASAT 34paBeTo 1 Aa npeau3sukaTt anep-
TMYHW peakuuu.
> Heobxoammo aa ce M3BbpLUM OLieHKa Ha
pvicka B 3aBMCMMOCT OT MoyMcTBaHaTa
NMOBBPXHOCT ¥ OOKPBXKEHMETO 1.
> AKO OLieHKaTa Ha pucka nokaxe, Ye ce
obpasyBaT aepo3onu: HoceTe pecnupa-
TOpHa Macka ¢ knac Ha 3awmTa FFP2 unn
CpaBHWM Krac.
= Ako Mon3BaTensT HOCU HemoaxoasLLy oB6yBKM,
TOV MOXe fia ce noaxnb3He. MNMonasaTtenst
MOXe [a Nonyyun HapaHsiBaHe.
> [la ce HocsIT 3OpaBu 3aTBOPEHN 0BYBKM C
npeanasBaly OT Xib3raHe NnoaMeTKU ¢

rpandepu.

Pa6oTeH y4yacCcTbK U Herosarta
OKOJTHOCT

A TPEOYNPEXOEHUNE

B BbHLWHM X0pa, Aela U XMBOTHW He moraT Aa
pasno3HaBaT 1 oueHABaT ONacHOCTU, CBbP-
3aHu C pa60Ta Ha anapaTta 3a no4ncreaHe c
BWCOKO HangdaraHe U onacHoCTuUTe OT eBEH-
TyanHo U3xebp4alln npegmeTu. BbHLUHM
Xopa, Aeua v XUBOTHU MoraTt Aa nony4art
TEXKU HapaHAaBaHUA U Oa 6baar npU4YnHEHn
MaTepuanHu WeTu.

» BbHWHKM nyda, geua u
XMBOTHM [ja He ce gonyckar
B paboTHaTa 30Ha.

» He ocTaBsiiTe anapaTta 3a
NnoYncTBaHe ¢ BUCOKO Hans-
raHe 6e3 HabnogeHue.

»YBepeTe ce, Ye geua He
MoraT ga urpasT ¢ anapaTa
3a NoYncTBaHe C BUCOKO

HandraHe.

= Ako ce paboTu Mo Bpeme Ha ObX4 U1 BbB
BriaXkHa cpefa, MOXe a ce MNoslyyn enexkTpu-
Yecku yaap. Toii Moxe Aa NPUUMHUA TEXKO
HapaHsiBaHe Ha nonasaTens Unu 4opu cMbp-
TEH K3X0f, KaKTO M NoBpexXaaHe Ha anapaTa
3a NoYnCTBaHe C BUCOKO HansaraHe.
> He paboTeTe B AbXOOBHO Bpeme.

4.5
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> MoHTupaiiTe anapara 3a NnoYnucTBaHe ¢
BICOKO HansraHe Taka, Ye ja He ce MOKpu
OT KareLiara Boga.

> MoHTupaiiTe anapara 3a NnoYncTBaHe ¢
BVCOKO HansraHe UBbH MOKbP paBoTeH
y4acTbK.

EnekTpuyeckuTe KOMMNOHEHTV Ha anapaTa 3a

NoYMCTBaHe C BUCOKO HansiraHe Morat fa

npom3Bexaart Uckpu. B necHo BbannameHuma

UMW eKcnno3uBHa cpeda UckpuTe Morat ga

npeau3BuKaT noxap unu ekcnnosusi. Moxe aa

ce CTUrHe A0 TEXKM HapaHsiBaHUs U CMbpPT Ha

Xopa 1 o MaTepuantu WeTw.

> [la He ce paboTu B NeCHO Bb3nnameHuma
UMW eKCrrosuBHa cpea.

4.6 CbcTosiHME, CLOTBETCTBALLO

Ha usuckBaHusiTa 3a Gesonac-
HOCT

BopocTpyiikata ce Hammpa B CbCTOSIHWE, CBbO-
TBETCTBALLO Ha U3nckBaHusTa 3a 6esonacHocT,
aKo ca U3MbMHEHN CreaHUTE YCIoBUS:

BopocTpyiikaTa He e noBpeeHa.
BucokoHanopHUsIT Mapky4, MyduTe 1 npbeka-
LLIOTO YCTPOWCTBO He Ca MOBPeAEHN.
MpbCKaLoTo YyCTPOMCTBO € MOHTUPaHO npa-
BUITHO.

3axpaHBalwmAT kaben, yabmKUTENHUAT kaben
1 LWencenuTe UM He ca NOBPeAEeHMN.
BopocTpyiikaTa € u1cTa 1 cyxa.

MpbCcKkaLLOTO YCTPOWCTBO € YMCTO.
EnemeHTuTE Ha ynpaBneHneTo dyHKUMOHUpaT
HOPMarHO 1 He ca NPOMEHEHW.

MoHTMpaHu ca opurnHanHy akcecoapu Ha
STIHL 3a Ta3u BogocTpyiika.

Akcecoapute ca MOHTMPaHW NPaBUITHO.

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

Mpu cbCTOSIHNE, HEOTrOBaPSILLIO Ha U3NCKBA-

HMATa 3a TexHu4ecka 6€30MacHoOCT, € Bb3-

MOXXHO KOHCTPYKTUBHM 4YaCTu Be4ve Oa He

YHKLMOHMPAT NpaBuIHoO, a npeanasHuTe

yCTPOICTBA - Aa He AerictBat. Moxe ga ce

CTUrHe A0 CEePUO3HN HapaHsABaHUA Ha Xopa

UM CMBbPT.

> PaboTteTe ¢ nsnpasHa BOAOCTPYMKa.

> PaboTteTe c n3npaBeH BUCOKOHAMNOPEH Map-
Kyd, n3anpaBH1 My 1 U3NpaBHO NpbCKaLLOo
yCTPOMCTBO.

> MoHTuMpaliTe NpbCKaLLOTO YCTPONCTBO

TakKa, KaKTo € OnncaHo B TOBa PbKOBOACTBO

3a ynotpeba.

PaboTeTe ¢ nanpaseH 3axpaHBaLy kabern,

nanpaeseH yaobinknteneH kaben u na3npaBeH

wencen.

v

0458-834-9801-A
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> AKO BOOOCTpYy/iKaTa e 3aMbpceHa unm
MOKpa: noYncTeTe BoAoCTpyikaTa 1 s ocTa-
BETe Aa U3CbXHE.

> AKO NMpbCKALLOTO YCTPOWCTBO € 3aMbPCEHO:
noymcTeTe ro.

> He mognduumparite BogoCTpynkaTa.

AKO enlemMeHTUTe 3a yrnpaBrieHne He yHK-

LMoHMpaT: He paboTeTe ¢ BOAoCTpyiikaTa.

> MoHTupaliiTe OpuUrMHanHu akcecoapu Ha
STIHL 3a Ta3un BogocTpyiika.

> MoHTupaliTe NpuHaanexHocTuTe Taka,
KaKTO € onncaHo B TOBa PbKOBOACTBO 3a
ynotpeba unv Kakto e onvcaHo B pbKOBOA-
CTBOTO 3a ynoTpeba Ha NpuHaaNexHo-
cTute.

> He nbxaliTe npeaMeTn B 0OTBOpUTE Ha
BOAOCTpy#KaTa.

> CMeHeTe U3HOCEHUTE UM NOBPEAEHM yKa-
3aTenHu Tabernku.

> [Npn cCbMHeHMs ce 0ObpHETE KbM creuma-
nn3npaH Tbproeckn 06ekT Ha STIHL.

4.7 Pa6ota
A MPEOYNPEXOEHUE

B B HAKOWM cUTyauuMmn Non3BaTensaT He Moxe Aa
paboTu KOHUEHTpMpaHo. ToraBa non3sarTenst
MOXe [a ce cnbHe, a NafiHe U TexXKo Aa ce
HapaHu.
> PaboTeTe CNOKOMHO 1 CbCPEAOTOYEHO.
> Ako ycnoBusaTa Ha BMANMOCT UK oCcBeTIie-
HWe ca nowwu: He paboTeTe Cc BOOOCTPYM-
KaTa.

> PaboteTe camu ¢ BogocTpyiiKkaTa.

> BHumaBavite 3a npenaTcTBus.

> [okaTo paboTuTe, CTONTE Ha 3eMsTa U
nasete paBHoBecyue. AKo ce Hanara Ja ce
paboTn Ha BUCOKO: U3ron3saiTe noBaura-
TenHa paboTHa nnatdopma unm yctonymsem
ckeneTa.

> AKO ce MosiBAT Npu3Haum Ha ymopa: Hanpa-
BETE MoYMBKa Mo Bpeme Ha paborara.

® Ako no Bpeme Ha paboTa 3abenexuTe npo-
MEHU 1N HeLLo HeobuyariHoO B NOBEAEHNETO
Ha BoAoCTpyiikaTa, TOBa 03Ha4aBa, Ye
CBbCTOAHNETO 1 MOXe Aa He CbOTBETCTBA Ha
N3NCKBaHMATa 3a TexHu4yecka 6esonacHocT. B
pe3ynTaTt OT TOBa MOXe Aia ce CTUrHe A0

\

TEXKN HapaHAaBaHUA Ha XOpa U Bb3HUKBAHE Ha

MaTepuanHu LWeTu.

> [MpekbcHeTe paboTa, 3BageTe Liencena
OT KOHTaKTa 1 ce 06bpHETe KbM crieluanu-
3upaH Tbproecku o6ekT Ha STIHL.

> PaboTteTe c BOOoCTpyiKaTa B U3NpaBeHO
NnonoXexHue.

0458-834-9801-A
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> He nokpuBanTe BOAoCTpyKiKaTa, 3a Aa ce
ocurypu goctatbyeH oOMeH Ha oxnaxaa-
LMS Bb3AYX.
KoraTto nocTbT Ha nucToneTa 3a pasnpbCek-
BaHe ce NnycHe, BOAOCTPYiikaTa ce U3KnioyBa
aBTOMaTMYHO U BoAdaTa Beye npecrasa aa
n3nusa oT Ar3ata. BogocTpyiikata e B pexum
Ha rOTOBHOCT U OCTaBa BKIOYeHa. AKO NOCTbT
Ha nucToneTa 3a pasnpbckBaHe ce HaTucHe,
BOAOCTpY/iKaTa ce BKI0YBA aBTOMATUYHO U OT
Juw3aTa usnusa soga. B pesyntat ot ToBa
MOXe [la Ce CTUTHE [0 TEXKWU HapaHsiBaHUS Ha
Xopa 1 Bb3HMKBaHE Ha MaTepuanHu LWeTu.
» KoraTo He ce paboTu: Griokmpalite nocta
Ha nucToneTa 3a pasnpbCckBaHe.
> M3kntoveTe BogocTpyiikaTa.

> M3BapgerTe wencena Ha BogocTpylikaTta oT
KOHTaKTa.

Mpu Temnepatypu nog 0 °C BbpPXy NOBbPX-

HOCTTa, KOSATO TpsibBa Aa 6bae NoYncTeHa, 1 B

YacTuTe Ha BOAOCTPYWiKaTa Moxe Aa

3aMpb3He Bofa. Toraea nonssaTensr Moxe

Aa ce Noaxnb3He, Aa NagHe u Ja ce HapaHu

Texko. MoraT Aa Bb3HMKHAT MaTepuanHm

LeTu.

> He usnonasarite BogocTpyrikaTa npu Tem-
nepatypu nog 0 °C.

AKO ce Ternm 3a BUCOKOHaNOPHUS MapKyu,

MapKyya 3a BOAa Unu 3axpaHsaluums kaben,

BOAOCTPy/iKaTa MOXe Aa ce U3MecTu unm aa

ce npeobbpHe. MoraT fa Bb3HUKHAT MaTe-

puanHu WeTu.

> He Ternete 3a BUCOKOHAMOPHMSA MapKyX,
MapKyya 3a Boa Unu 3axpaHsalums Kkaben.

Ako BogoCTpylikaTa e nocTaBeHa BbpXy

HaKMNOHeHa, HepaBHa UM NOBBbPXHOCT 6e3

HacTuUmKa, Ta MOXe Aa ce U3MecTu 1 ga ce

npeobbpHe. Morat fa Bb3HUKHAT MaTepuanHu

LeTw.

> [locTaBeTe BOAOCTPYIiKaTa BbpXY XOPU3OH-
TanHa, paBHa U TBbpAa MOBBbPXHOCT.

Ako ce paboTu Ha BUCOYMHA, BOAOCTpYyMKaTa

MM NPBCKALLOTO YCTPOMCTBO MOXeE Aa nagHe

Hagony. B pesyntat ot ToBa MOXe fa ce

CTUrHEe [0 TeXKVN HapaHABaHWA Ha Xopa U Bb3-

HVKBaHE Ha MaTepuanHu LeTu.

> M3nonaeawnTte nogemHa paboTHa nnat-
dopma nnu ckene.

> He noctaesiiTe BogocTpyiikata BbpXy noj-
emHa paboTHa nnaTtdopma unu ckene.

> AKO 0b6CerbT Ha BUCOKOHAMOPHUSA MapKy4
He e JocTaTbyeH: yabIMKeTe BUCOKOHaMNop-
HUSI MAPKyY C YO BIDKUTE.
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> O6esonaceTe NPbCKALLOTO YCTPOINCTBO ® BcMyKaHUTe ApasHeluy, passhkaallm u

cpeLly nagaHe.
BopgHaTa cTpys Mmoxe oa otaenu asbectosu
Braka OT TpeTMpaHaTa noBbpxHocT. Crnen
n3cbxBaHe a3becToBuUTE BniakHa MoraT Ja ce
pa3npbcHaT BbB Bb3ayXa M Aa ce BauvLar.
Baovwanute a3bectoBu BnakHa morar aa
HaHecaT Bpeau Ha 34paBeTo.
> He nouncTBaiite NOBbPXHOCTH, CbAbP-
Xawm asbecr.
BopgHaTa cTpyst MoXe Aa oTaenu macrno ot
aBToMObMNM unu mawuHu. BogaTta, cbabp-
Xalla macrno, Moxe fa nonagHe B noyearta,
BbB BOAOEMUTE UMK B kKaHanu3auusTa. Toea
npeacTaBrsiBa ONacHOCT 3a OKomnHaTa cpeaa.
> [NouncTBaiTe NPeBO3HUTE CpeacTBa Unn
MalUVMHWUTE caMo Ha MecTa, cHabaeHu ¢
MacrneH cenapaTop B OTBEXAAHETO Ha
oTnagbyHUTE BOAW.
BopgHaTta cTpys 3aegHo c 6osiTa, cbabpkalla
0roBo, MoXxe aa obpasyBa aepo3onu 1 Boaa,
KOUTO CbAbpXKaT 0MoBo. Aepo30onmTe U
BoAaTa, CbAbpXKallyM OnoBo, MoraT Aa nonag-
HaT B noyBaTa, BbB BOAOEMUTE UM B KaHanu-
3auusTa. Banwanute aeposonu morat ga
HaHecaT Bpeau Ha 34paBeTo U Aa Npeanssu-
KaT anepruyHu peakuyuu. ToBa npeacTasnsisa
OMacHOCT 3a oKoJlHaTa cpefa.
> He nouncTBalitTe NOBBPXHOCTH, KOUTO ca
6osiaucaHy unu nakmpanu ¢ 6os, cbabp-
»alla ornoBo.
BopgHaTa cTpyst MoXe Aa noBpeamn YyBCTBU-
TernHuTe NoBbpxHOCTU. MoraTt Aa Bb3HUKHAT
MaTepuanHu WweTu.
> He nouncTBaliTe 4yBCTBUTENHUTE MOBBHPX-
HOCTW C poTauuoHHaTa Ar3a.
> [NouncTBaiTe YyBCTBUTENHUTE NOBBPXHO-
CTW OT ryma, nnat, 4bpBO UMY Apyru
nopgo6Hu matepuanu ¢ HamaneHo paboTHO
HansiraHe v oT NO-ToNsIMO Pa3CTosIHME.
PoTtopHaTa ato3a Moxe Aa ce nospeau, ako no
Bpeme Ha paboTa ce noTonu 1 ekcnnoaTupa B
3amMbpceHa Boaa.
> He n3nonaeavite poTopHaTa Ato3a B 3aMbp-
ceHa BoJa.
> AKO ce nouncTBa pesepBoap: UsnpasHeTe
pesepBoapa 1 o Bpeme Ha No4nMcTBaHeTo
ocTaBeTe BodaTa fa uateuve.
BcmykaHuTe necHo 3ananvMmm u eKcnio3vnBHU
TEYHOCTW MoraT fa npeamnsBuKaT noxapu u
ekcnnosuun. Moxe fa ce CTUrHe A0 TEXKM
HapaHsiBaHWs U CMBbPT Ha Xopa 1 4o MaTe-
pyanHu LWeTwn.
> He BCMyKBanTe Unn pasnpbckBanTe necHo
3ananMmu 1N eKCno3vBHU TEYHOCTY.
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OTPOBHM TEYHOCTU MOraT Aa npeacTasnssat
OMacHOCT 3a 34paBeTo 1 Aa nospeast
yactute Ha BogocTpyiikaTta. Moxe aa ce
CTUrHE [10 TEXKM HapaHsiBaHWs U CMbPT Ha
X0opa u fo MaTepuarnin LeTw.
> He BCcMykBanTe unu pasnpbCckBanTe apas-
HeLum, passhkaally UM OTPOBHU TEYHOCTMU.
MoLluHaTa BogHa CTpys MoXe TexXKo Aa
HapaHu xopaTa U XXUBOTHWUTE U fia NPUYUHA
mMaTepuanHu WweTn

ﬂ\ 'A > BopgHata cTpys aa He ce

Haco4Ba KbM Xxopa 1
JKUBOTHMW.

> He Haco4BanTe BogHaTa CTPys KbM TPyAHO-
BMOAUMU MecCTa.

He nouncrtearite gpexute, gokato ce

HOCAT.

He nouncrtearite 06yBKUTE, AOKATO CE

HOCAT.

v

v

u Ako eneKTpu4eckuTe nHcTanauun, enekTpuye-

CKUTE BPB3KW, KOHTAKTUTE 1 TOKOMPOBOAS-
LMTe NPOBOAHMLUN BNSA3aT B KOHTAKT C
BoAaTa, MOXe [ja ce CTUrHe 4O TOKOB yaap.
Moe fa ce cTurHe 4o TeXKU HapaHABaHWA U
CMBPT Ha Xopa 1 4O MaTepuasnHu LWeTwn.
) A > BopgHaTta cTpys Aa He ce
w Haco4Ba KbM €MeKTpUYeckn
MHCTanaumm, enekTpuyeckn
BPB3KU, KOHTAKTU U TOKOMPO-
BOASALLM NPOBOAHNLIN.
> He Haco4BaliTe BogHaTa CTpys KbM
3axpaHBaLLMs UK yobImKUTENHUS kaben.

B AKO enekTpuyeckuTe ypeaun nnm BO,EI,OCprVI-

KaTa BNnA3aT B KOHTAKT C BoAaTa, Moxe Aa ce
CTWUrHe o TOKOB yaap. Moxe Aa ce cTurHe Ao
TEXKN HapaHABaHWSA U CMbPT Ha nonaeaTens
1 [0 MaTepuanHm WweTw.
> 'A > BopgHata cTpysa aa He ce
w HAcOo4Ba KbM EJIEKTPUYECKN
ypeau u BogocTpyikaTa.
> [pbXTe enekTpuyecknte ypeam n Boao-
CTpyrikaTa Aaney oT MOBbPXHOCTTA, KOATO
TpsibBa Aa 6bae nouncrera.
HenpaBnnHo npokapaH BUCOKOHaMNoOpeH Map-
Ky4 MOXe aa 6bae nospefeH. B cnyyan Ha
NoBpexaaHeTo My BOAaTa MOXe HEKOHTPOMNn-
paHo Aa n3nese HaBbH MO BMCOKO HamnsraHe.
B pesynTaT OT TOBa MOXe Aa ce CTUrHe Ao
TEXKVN HapaHsBaHNS Ha XOpa 1 Bb3HWKBaHE Ha
MaTepuanHu WeTn.

> He HacouBaliTe BogHaTa CTpysi KbM BUCO-
KOHaMopHUS MapKyu.
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> [pokapaiiTe BUCKOHaMNOPHWS MapKyy Taka,
Ye [ia He e OMbHaT UMK yCyKaH.

> [pokapaiiTe BUCOKOHaMOPHWSA MapKy4 Taka,
Ye fia He ce noBpeau, NperbHe, cmavka
WnK npoTpue.

> [laseTe BUCOKOHAMOPHUS MapKy4 OT rope-
LMHA, Macrio 1 XUMVKanu.

HenpasunHo npokapaH MapKkyy 3a Boga Moxe

[a ce noepeau, a xopara Le ce cbeaT B

Hero. XopaTa MoraT ja Ce HapaHsT, a MapKy-

YbT 32 BOAA Aa Ce NoBpean.

> He Hacou4BaiiTe BogHaTa CTpys KbM Map-
Kyya 3a Boga.

> [pokapaiite n 0603Ha4YeTe Mapky4a 3a
BOAaA Taka, Ye xopaTa Aa He ce CcrbBaT B
Hero.

> [pokapaiiTe Mapkyya 3a Boda Taka, ye Aa
He e ombHaT UK ycyKaH.

> [pokapaiiTe Mapkyya 3a Bogda Taka, ye Aa
He ce noepeau, NperbHe, cMayka Unu npo-
Tpue.

> [NaseTe Mapkyya 3a Bofa OT ropeLynHa,
Macrio 1 XvMuKanu.

MolyHaTta BogHa CTpyst Npean3suka NpoTUBo-

AencTealym cunu. B peaynTtar oT Bb3HUKHa-

NUTe peakTUBHY CUIN MOM3BaTENAT MOXe Aa

M3ry6um KOHTPOI BbPXY NPbCKALLOTO YCTPOIA-

cTBO. MOXe Aa ce CTUrHe A0 TeXKN HapaHsiBa-

HUS Ha nonssaTesns 1 40 MaTepuasniu WeTu.

> [IpbXKTe NUCTONeT 3a pasnpbCkeaHe
3[paBo C ABe pblie.

> PafoTeTe Taka, KakTo e onmcaHo B ToBa
pPBKOBOACTBO 3a yrnoTpeba.

4.8 MouucTeawy npenapart

A TPEOYMNPEXOEHUNE

= AkO MOYMCTBALLUMSAT NpenapaT Brnese B KOHTaKT

C KOXara unv ounTe, TON MOXe Aa npeans-

BMKa ApasHeHe Ha KoXaTa Unm ounTe.

> CbbniogaBante pbKOBOACTBOTO 3a YMo-
Tpeba Ha nouncTealLus npenapar.

> M3bsareBaniTe KOHTAKT C MOYMCTBALLM Npena-
patu.

> [pun KOHTAKT C KOXaTa: 3acerHatute yyac-
TbLW Ha KOXaTa Aa ce n3mMmaT obunHo ¢
BOAA U canyH.

> [pun KOHTaAKT C ounTE: OUUTE Aa Ce U3nnak-
BaT 06WMHO C BoAa B MPOABIMKEHNE Ha
Har-manko 15 M1HYTU 1 fa ce NoTbpcK
nekap.

HenpaBunHuTe unu HenoaxoAALWMTE NoYK-

CTBALLYM NpenapaTy moraTt Aa NoBpeasT BOAO-

CTpy/ikaTa Unm NoBbPXHOCTTa Ha obekTa,

KonTo TpsibBa Aa O6bAe MOYNCTEH, KaKTo 1 Aa

3aMbpCAT OKONHaTa cpefa.

0458-834-9801-A
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» STIHL npenopbyBa M3Mon3BaHeTo Ha opu-
rMHanHW NoYMcTBaLLy npenapaTu Ha
STIHL.

> CbbniogaBainTe pbKOBOACTBOTO 3a yMNo-
Tpeba Ha noyMcTBaLmsa npenapar.

> [pn cbMHeHUs ce 06bpHETE KbM crieLma-
nnM3npaH Tbprosckn o6ekT Ha STIHL.

4.9 MpucbeanHsiBaHe KbM BOAO-
nposoaHaTa Mpexa

A MNMPEQYNPEXOEHUVE

= [Ipy nyckaHe Ha NocTa Ha nucToneTa 3a pas-
NpbCKBaHe B MapKy4da 3a BOAa Bb3HMNKBA
obpaTteH ygap. MNpu obpaTtHusa yaap 3ambpce-
HaTa Boaa Moxe Aa 6bae usrnackaHa
obpaTHO BbB BOAOMNPOBOAHATA Mpexa 3a
nuTerHa Boga. NuTteriHata Boga Moxe Aa ce
3aMbpCu.

> BopgocTpyikaTa ga He ce cBbp3Ba
OMPEKTHO KbM BOAOMNPOBOAHATA
Mpexa 3a nuTeiHa Boga.

> CnasBaliTe pasnopenbute Ha BogocHabam-
TenHaTa koMmnaHus. AKo e Heobxoammo,
npu cBbp3BaHe KbM BOAONPOBOAHATA
Mpexa 3a nuTeHa Boaa M3ron3sanTte pas-
[ensiHe Ha cucTemara, OTroBapsiLLo Ha
M3UCKBaHMsATa (Hanp. yCTPOMCTBO, NpeaoT-
BpaTsiBaLlo 06paTHOTO OTTUYAHE).

® 3ambpceHaTa Boga unv BogaTa, Cbabpkalia

NSACHK, MOXe [a NoBpean YyacTuTe Ha Bodo-

cTpyvikaTa.

> 3nonsBaiTe uncTta Boaa.

> [pu n3nonsBaHe Ha 3amMbpceHa Unu
cbAbpKalla NAackbk Boaa: Usnonssante
BOAOCTpYy/KaTa 3aeHo ¢ hunTbp 3a BoAa.

B Ao KbM BOAOCTPYViKaTa ce nojasa TBbpAe

Marko KOnMyecTBO BOAA, YacTUTE Ha BOAO-

CTpyiiKkaTa moraT [ja ce NoBpeasiT.

> OTBOpeTe KpaHa 3a Boa LoKpai

> YBepeTe ce, Ye KbM BOAOCTpyikaTa ce
nofaea 4OCTaTbYHO KonnyecTeo Boaa,
19.

410 EneKkrpuyecko cBbp3BaHe

ﬂOKOCBaHe 00 TOKONpoBOAALWNTE YaCcTU MOXe

Oa HacTbnn No cneaHnTe NpUYnHn:

— 3axpaHBalmaT kaben unu yobmkUTENHUST
NPOBOAHUK € NoBpeeH.

— WencenbT Ha 3axpaHBaLma kaben unu yabn-
XUTEeNnHUA NPOBOAHUK € NoBpedeH.

— KOHTaKTLT He € MOHTUpaH NpaBUITHO.
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A OINACHOCT

m JlokoCBaHETO Ha TOKONPOBOASALUMTE YacTh

MOXe [a JoBede A0 eneKkTpuyecku yaap.
MonssaTtenar Moxe Aa NoslyYn TEXKMU, 4OpU
CMBPTOHOCHU HapaHsiBaHus!.
> YBepeTe ce, Ye 3axpaHBalmaT kaben,
YOBIMDKUTENHUAT Kabesn U WencensT He ca
noBpeaeHHn.
AKO 3axpaHBalsAT kKaben unu yobn-

4 YkasaHus 3a 6e3onacHocCT

> YBepeTe C, 4Ye HanpexeHueTo n Yyectotata
Ha MpexaTa CbBnagaTt ¢ AaHHUTe, Noco-
YeHu Ha TabenkaTa C TEXHUYECKUTE AaHHU
Ha BO,EI,OCprVIKaTa.
AKO HAKONKO enekTpu4ecku ypeaa ca CBbp-
3aHU KbM KOHTAKT C HAKOJIKO rHe3fa, enekTpu-
YEeCKNTEe KOMMOHEHTU MoraTt fia ce npeToBapAT
Nno Bpeme Ha pa60Ta. EnekTtpuyeckunte komno-
HEeHTU Morat fa ce 3arpedaT 1 aa npegu3sukart
noxap. Moxe ga ce CTUrHe 40 TeXKN HapaHs-

BaHWs U CMBPT Ha Xopa 1 0 MaTepuarHm
weTw.
> CBbp3BaiiTe BOAOCTpYyKaTa caMo KbM
€OVH KOHTaKT.
> He cBbp3BanTe BOAOCTPYWiKaTa KbM KOH-
TaKT C HSIKOIKO rHe3aa.
B HenpaBuWIHO NpokapaHu 3axpaHBaly, 1 yabi-
XuTeneH kaben moraT necHo Aa ce NnoBpeasT,
a u xoparTa Le ce cnbBaTt B TAX. ToBa Moxe
[a CTaHe npuynHa 3a TpaBMM Ha xopaTa U 3a
rnoBpexaaHe Ha 3axpaHBalLMs UK Ha yabIl-
XUTenHus kaben.
> [NpokapaiiTe 3axpaHBaLLMs U YABIMKATEN-
Hus kaben Taka, Ye BogHaTa CTpys Aa He v
[oKOCBa.
> [NpokapaiiTe 1 0603HaYeTe 3axpaHBaLLus 1
yabImKUTenHust kaben Taka, Ye xopata ga
He ce cnbBaT B TSX.
> [NpokapaiiTe 3axpaHBalLums kaben v yabn-
KUTENHUS NPOBOAHUK Taka, Ye Aa He ca
obTerHaTi unu npenneTexHu.
> [NpokapaliTe 3axpaHBaluums kaben v yabn-
KUTENHUS NPOBOAHMK Taka, Ye Aa He ce
NoBpeasT, MperbHaT Unmn cnneckart, unu
TPUAT.
[Ma3eTe 3axpaHBaLus kaben n yabmkuTen-
HMS NPOBOAHUK OT TOMMWHA, Macno Y XUMK-

XKUTENHUSAT NPOBOAHWK € NOBPEAEH:
> He pgokocBanTte noBpegeHoOTo

MSCTO.
> 3BageTe Lencena oT KOHTakTa.
> XBallanTte 3axpaHBalLms Kabern, yabimku-
TENHUS MPOBOAHMK U TEXHUTE LLiencenu
CaMO CbC Cyxu pbLe.
> BknioyBanTe wencena Ha 3axpaHBaLyns
UMM Ha yabIMKUTENHUA kaben B NpaBusiHO
MOHTMPaH KOHTaKT C NpeanasvTen cbe
3alLMTHA KOHTAKTHa cucTema.
> [pucbeanHsiBaHeTO KbM MpexaTa TpsioBa
[a ce U3BbPLUBA OT KBaNUMULMPaH enek-
TPOTEXHUK 1 i@ OTroBapsi Ha U3NCKBaHWsITa
Ha IEC 60364-1. NpenopbYnTENHO € N3Tou-
HUKbBT Ha eneKkTpo3axpaHBaHe KbM Tasu
MaluvHa Aa 6b4e CBbp3aH Unu Ypes 3aLuy-
TEH NpeKbCBaY CpeLLy yTeueH TOK, KOWTO
NpeKbCBa enekTpo3axpaHBaHETo BeJHara
LLOM YTEYHMSIT TOK KbM 3eMsATa HaaBULLN
30 mA 3a 30 ms, nnu ga uma TecTep 3a
3a3emMsiBaHe.
= [JoBpedeH U1 HenoaxoAALl, YAbIKUTENEH
kaGen Moxe fja Npen3BuKa eNnekTpUYecKy
ynap. Moxe fa ce cTUrHe 40 CEpUO3HU Hapa-
HABAHWSA Ha Xopa UM CMbPT.
> 3non3Baiite yobImKUTENEH NPOBOAHUK C
npasunHo noabpaHo ceverve, L1 19.2.
> Msnonasaiite yabrokuTeneH kaben, nosa- Kanu.
X0AsiLL, 3@ paboTa Ha OTKPUTO 1 CbC 3axpaHBalmsT kaben n yabImKUTENHUAT
3aLMTa OT BOAHM MPBCKM. NPOBOAHWK Ce NpoKapBaT Mo Cyxa OCHOBaA.
> Vsnonasaiite yabImkuTeneH kaben, KonTo = [No Bpeme Ha paGoTa yAbKUTENHUSAT Npo-
npuTEXaBa CbLUWUTE XapakTepUCTUKK, KaTo BOAHWK Ce Harpsisa. Ako oGpasysaHaTa

saxpaHBaLus kaben Ha BogocTpyiikata, M TONNWHa He Ce OTBEXAA, TS MOXe Aa Npeamns-
19.2. BMKa noxap.

> B cnyuyalii, Ye ce n3nonaea kabeneH 6apa-
GaH: kabenbT TpsibBa M3LSANO Aa ce oTBUE
oT 6apabaHa.

A\

A\

> [MpenopbynTeNHO € M3NoN3BaHeTo Ha kabe-
neH 6apabaH, KOMTO ObPXKWU KOHTaKTa Haii-
manko Ha 60 mm Hapg 3emsTa.

A anﬂyn PE)KD,EHME 411 TpaHcnopTupaHe
= o BpeMe Ha paboTa HenpaBUIHOTO Hanpe- A nPED‘yn PE)KD‘EHME

XEHUe Ha MpexaTa U HenpaBunHaTa Yectota
= [py TpaHCMOpTMPAHETO anapaTbT anaparsbT

Ha MpexXara Morat Aa AOBSAAT AC CBpLXHE- 3a MOYMCTBAHE Mo BUCOKO HansiraHe Moxe Aa
npexHve BbB BOAOCTpyrKaTta. BogocTpyrikaTta A A
ce npeobbpHe unu Aa ce namectu. ToBa Mmoxe

MOXe Aa ce NoBpeau.
[a NPUYUHK TeXKM HapaHsiBaHUS Ha xopa U
mMaTtepuanHu WweTu.
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> BriokupainTte nocta Ha nucToneTa 3a pas-
NpbCKBaHe.

> VsknoveTe anaparta 3a no4YncTeaHe

11220 Mo BUCOKO HansiraHe.

> ViskapawiTe Wwencena Ha anapara 3a nouu-
CTBaHe NnoA BUCOKO HansdraHe OT enekTpu-
YECKM KOHTaKT.
> M3npasHeTe pasnpbCKBaLLust KOM-
nnekT unu ro obesonaceTe Taka, Ye
» Aa He MoXe Aa ce npeobbpHe nnn
a ce U3MecTu.
> 3akpeneTe anapara 3a noyvcTeaHe noj
BUCOKO HansiraHe ¢ obTeratenHu KOJlaHu,
pemMbUM NN C MpeXa TakKa, 4e Aa He MOXe
na ce npeobbpHe NN ja ce N3MeCTU.
Mpu Temnepatypu nog 0°C moxe ga
3aMpb3He Bofa B YacTuTe Ha anapaTta 3a
no4ymncTBaHe nog BUCOKO HandraHe. AI'IapaT'bT
3a NoYncTBaHe Noa BMCOKO HandraHe Mmoxe ga
ce nospeau.
> 3npa3HeTe BUCOKOHaNOPHUSI MapKyy 1
NPBbCKALLOTO YCTPONCTBO.
> AKO Mpu TpaHcrnopTupaHe anapa-
TbT 32 MOYUCTBAHE NOJ BUCOKO
Hansraxe He moxe Aa 6bae salu-
TEeH OT Bb34EeNCTBMETO Ha CTyA:
3awmTeTe anapaTa ¢ aHTUdpPU3HU
CpeAcTBa Ha IMUKOMHa OCHOBaA.

412 CobxpaHeHue

A TPEAYMNPEXOEHNE

m JleyaTa He moraTt [ja pa3no3HaBaT u oueHaBaT

0OnacHOCTU, CBbP3aHU C anapaTa 3a no4un-

CTBaHe C BUCOKO HansraHe. [leuata morat ga

6baar CEPUO3HO HapaHeHwW.

> Brokupaite nocta Ha nucToneTa 3a pas-
NpbCKBaHe.

> VsknoyeTe anapara 3a no4vucrteaHe
C BUCOKO HandAraHe.

Tiep0

> VI3BagerTe Liencena 3a CBbp3BaHe C enek-
TpuyeckaTa Mpexa Ha anapaTta 3a no4u-
CTBaHe C BUCOKO HandaraHe oT KOHTaKTa.

g Al'lapa'l'bT 3a no4ncrteBaHe ¢ BMCOKO Hansa-
raHe ga ce CcbxpaHsiBa U3BbH obcera Ha
aeua.

EnekTpuyecknte KOHTaKTM Ha anapara 3a

Nno4YncTBaHe C BUCOKO HansdraHe u metanHute

MY KOHCTPYKTMBHW YacTu moraT Aa kopoaupar

OT Bnararta. Al'lapaT'bT 3a NnoyncTBaHe Cc

BMCOKO HandraHe Moxe fa ce nospeau.

g Al'lapa'l'bT 3a no4ncrteBaHe ¢ BMCOKO Hansa-
raHe fa ce CbxpaHsaBa B YNCTO U CYyXO
CbCTOSAHME.

0458-834-9801-A
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® [pu Temnepatypu nog 0 °C BogaTa B KOH-
CTPYKTVBHUTE AeTalnu Ha anapara 3a nouyu-
CTBaHe C BUCOKO HansiraHe Moxe Aa
3aMpb3He. AnapaTbT 3a NOYUCTBAHE C BUCOKO
HansiraHe MOXe Aa ce nospeau.
> 3npa3HeTe BUCOKOHANOPHUS MapKy4 U1
npucrnocobneHneTo 3a NpbCcKaHe.
> AKO anapaTbT 3a NoYncTBaHe c
BVICOKO HansiraHe He Moxe Aa
Obae CbxpaHsiBaH 3aluTeH OT
3amMpb3BaHe: 3awWuTeTe anaparta
3a NoYNUCTBaHE C BUCOKO HansiraHe
C aHTUpPM3 Ha OCHOBATa Ha rnu-
Kon.

MounctBaHe, nogapwxKa u
PEMOHT

A TIPEOYTIPEXXOEHUE

B AKo Mo BpeMe Ha NOYMCTBaHETO, NOAAPBXK-
KaTa u peMOHTa LLencenbT € CBbP3aH B KOH-
TaKT, BOOAOCTPy/KaTa MOXe [ia C BKIO4YM Mo
HeBHUMaHve. B pe3ynTaT oT ToBa Moxe Aa ce
CTUrHE [10 TEXKVN HapaHABaHWSA Ha Xopa U Bb3-
HVKBaHE Ha MaTepuarnHu LeTu.
> bnokvpaliTe nocrta Ha nucToneTa 3a pas-

npbCKBaHe.

. .
L0 M3knoyeTe BogocTpynkaTa.

> 3BapeTe wencena Ha BogocTpyiikaTa oT
KOHTaKTa.

B ArpecuBHUTE NOYUCTBALLM NpenapaTtu, noYmn-
CTBaHETO C BoAHa CTPys UNn ocTpuTe npea-
MeTU MoraT Aa NoBpeasAT BogocTpyikaTa. AKo
BOAOCTpY/iKaTa He ce NoYMcTBa NpaBuUIHo,
yacTuTe i Beye Hsima Aa (yHKLUMOoHMpaT npa-
BWITHO, @ NMpeAnasHuTe it yCTPOWCTBA LUe npe-
cTaHart ga gencrteat. Moxe aa ce cturHe go
CEPUO3HN HapaHsiBaHUS! Ha xoparTa.
> [MouncTBanTe BOAOCTPYMKaTa Taka, Kakto e

onMcaHo B TOBa PbKOBOACTBO 3a yrnoTpeba.

B Ao BOOOCTpYWKaTa He ce nogabpxa unu
noYncTBa NpaBuUiIHO, YacTUTe i Beve HaMa Aa
PYHKLMOHWUPAT NpaBuUHoO, a NpeanasHuTe i
YCTPOICTBA LLie NpecTaHaT Aa AelcTear.
Mosxe foa ce cTUrHe 4o CepuosHy HapaHsiBa-
HWUSI Ha XOopa UMK CMBbPT.
> He nogabpxante unu noyncreante camm

BOAOCTpyWKaTa.
> Ako 3axpaHBalWusT kaben e gedekTeH unm

NMoBpeeH: CMeHeTe ro B crneuvanuampaH

Tbprosckn o6ekT Ha STIHL.

Ako BogocTpylikaTa TpsibBa Aa 6bae obe-

nyXeHa unu peMoHTupaHa: obbpHeTe ce

A\
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KbM CneLuanusvpaH TbproBcki 06eKT Ha
STIHL.

5 VYkasaHusa 3a 6e3onacHocT
— NPUHAANEXHOCTU

5.1 Yobmkuten Ha cTpyrHaTa
Tpbba 3a npbCKaHe, yCTpoit-
CTBO 3a NOYUCTBaHE Ha
NOBBPXHOCTU, KOMIJIEKT 3a
noyncTeaHe Ha TpbbM, orbHaTa
CcTpyiHa Tpbba 3a npbCckaHe u
‘bI0Ba Al3a

YabmKkuTen Ha cTpyiiHaTta Tpb6a 3a npbckaHe

A TPEOYNPEXOEHUE

B YALKUTENAT Ha CcTpyrHaTta Tpbba 3a npb-
cKkaHe ycunBea peakTMBHUTe cunu. B pesyntat
OT Bb3HUKHANUTE PeakTUBHM CUIM Non3Ba-
TENAT MOXe Aa U3rybu KoHTPon BbPXY
YCTPOMCTBOTO 3a npbckaHe. ToBa Moxe Aa
MPUYNHN TEXKO HapaHsiBaHe Ha nonssaTtens un
maTepuanHm LweTu.
> MoHTupariTe camo eauH yObmKUTen Ha
CTpyrHaTa Tpbba 3a npbCKaHe.

> [ipbxTe nucToneTa 3a pasnpbCckBaHe
3paBo C [iBe pblie.

> PaboteTe Taka, kakTo € onMcaHo B TOBa
PBKOBOACTBO 3a ynoTpeba.

YcTpoiicTBO 3a NOYUCTBAHE HA NOBBLPXHOCTU

A TPEAYMNPEXOEHNE

® BopHaTta CTpysl MOXe [ja HapaHu nonssaTtens.

> He GbpkanTe nog ycTponcTBOTO 3a
NoyMCTBaHEe Ha NOBbPXHOCTHU.

> [IpbxXTe n BogeTe yCTpOVICTBOTO 3a no4u-
CTBaHe Ha NOBBPXHOCTU Taka, KakTo e onu-
CaHO B PBbKOBOACTBOTO 3a yn0Tpe6a Ha
yCTpOVICTBOTO 3a No4YncTBaHe Ha NoBbPX-
HOCTWU.
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5 YkasaHusa 3a 6e30nacHOCT — NPUHaANEXHOCTH

KomnnekT 3a nouncTBaHe Ha Tpb6u

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

0000-GXX-5101-A0

a MapkyybT 3a nouncTeaHe Ha TPLEK ycunsa

peakTUBHUTE CUNU. AKO NIOCTBLT Ha NUcToneTa
3a pasnpbCcKkBaHe Ce HAaTUCHE M MapKyybT 3a
rouncTBaHe Ha Tpbou e n3BbLH TpbbaTta, map-
Ky4YbT 3@ novncTBaHe Ha TpbObu Moxe aa
3anoyHe Aa yapsi HEKOHTPOSIMPaAHO HAOKONO.
MoTtpebutensaTt moxe Aa 3arybu KOHTpon Hafg
Mapkyya 3a nouyvcTBaHe Ha TpbbuTe. ToBa
MO>XXe [a MPUYUHU TEXKO HapaHsiBaHe Ha
rons3eaTtens U MaTepuanHu WeTw.
> BknioyeTe anapaTa 3a nouncTeaHe ¢
BWCOKO HansiraHe 1 HaTUCHETe flocTa Ha
nucToneTa 3a pasnpbCckBaHe efBa Toraea,
KoraTo MapKy4bT 3a NMoYMCTBaHE Ha TPbOU
e BkapaH B TpbbaTa go mapkmposkata (1).
> Korato mapkupoBKkaTa BbpXy Mapkyya 3a
nouncTBaHe Ha TpbOW ce BUXAa Npu
N30bPrBaHeTo:
— [lycHeTe nocTa Ha nucTorneTa 3a pas-
npbckBaHe
— M3knoyuBaHe Ha anapara 3a no4u-
CTBaHe C BMCOKO HansiraHe
— 3artBopeTe KpaH4yeTo 3a Boaa
— HaTtucHeTe nuctoneTa 3a pasnpbek-
BaHe: HansiraHeTo Ha BoaaTa ce NoHU-
xaBa
— Bnokupaiite nocta Ha nucTonera 3a
pa3snpbckBaHe

= B ronama Tp'bﬁa MapKy4bT 3a NOYNCTBaHE Ha

TPBOU MOXe Aa NPOMEHM nocokaTta 1 OTHOBO
[a n3nese oT oTBopa Ha TpbbaTa. MNoTpebn-
TENST MOXe Aa 3arybu KOHTPon Hag Mapkyya
3a nouncTBaHe Ha TpbOUTE. ToBa MoXe Aa
NMPUYMHN TEXKO HapaHsiBaHe Ha nonssartens u
maTtepuanHu LWeTu.
> Habniogasainte Tpbbata.
> Ako ato3aTa Ha Mapky4a 3a no4yucTBaHe Ha
TpbOM n3nese ot Tpvbara:
— [lycHeTe nocTa Ha nucTorneTa 3a pas-
npbckBaHe
— Bnokupaiite nocta Ha nucToneta 3a
pa3snpbckBaHe

0458-834-9801-A



6 MoarotoBka Ha anapara 3a NoYUCTBaHe MOA BUCOKO HarnsraHe 3a paborta

— WN3kniouBaHe Ha anapaTa 3a no4yu-
CTBaHe C BUCOKO HandraHe

OrbHata cTpyiiHa Tpbba 3a npbckaHe U brroBa
Aro3a

A TPEOYMNPEXOEHUNE

® OrbHara cTpyriHa Tpbba 3a NpbCkaHe U brio-

BaTa [t03a yCUNBaT CTPaHNYHUTE peakTUBHA

cunu. B pesyntaTt oT Bb3HUKHaNMTe peak-

TUBHW CUNMKN MON3BaTENSAT MOXe Aa usryom

KOHTPON BbPXY YCTPONCTBOTO 3a NpPbCKaHe.

ToBa MOXe Aa NPUYMHM TEXKO HapaHsBaHe Ha

nonseaTens n MaTepuasntu LWeTu.

> MoHTupaiiTe camo eAuH yabIkuTen Ha
cTpyviHaTa Tpbba 3a npbCkaHe.

> [pbXxTe nucTtoneTa 3a pasnpbCckBaHe
34paBo C ABe pbLie.

> PaboTteTe Taka, KakTo € onMcaHo B TOBa
PBKOBOACTBO 3a ynoTpeba.

6 [logroToBka Ha anaparta 3a
NnoYyucTBaHe oz BUCOKO
HansaraHe 3a pabota

6.1 MogrotoBka Ha anapara 3a
Nno4ncTBaHe ¢ BUCOKO Hans-
raHe 3a paborta

Mpeau 3anoyBaHe Ha paboTa c anapara e Heo-

6xoaMMO fa ce U3BbpLUAT CreAHUTE CThKK:

> YBepeTe ce, Ye anapaTbT 3a NoYUCTBaHE C
BMCOKO HansiraHe, BUCOKOHaMNOPHUSIT MapKy4u,
CbeAVHUTENTHUAT MapKyy 1 3axpaHBaLusaT
kaben ca B 6esonacHo cbeTosHue, 1 4.6.

> [NouncTeTe anapaTa 3a NOYUCTBAHE C BUCOKO
Hansaraxe, B3 15.

> Ako ce 13nonaea BogeH punTbp 1 TOW €
3amMbpceH: nouncTeTe unTbpa 3a Boga,
15.4.

> MoHTupaiTe anapara 3a NoyMcTBaHe c
BMCOKO HansiraHe Bbpxy ctabunHa v paBHa
OCHOBA, kaTo ro obesonacuTe cpeLly Nib3-
raHe n npeobpubluaHe.

> PasBuiiTe foKpai BUCOKOHANOPHMA Mapky4 oT
GapabaHa 3a HaBMBaHe Ha Mapkyda, I 11.2.

> MoHTupaiiTe nucToneTa 3a pasnpbeksaHe, L
7.3.1.

> MoHTupariTe cTpyrHaTa Tpbba 3a npbCkaHe,
m7.4.

> AKO ce 13nonaea Ar3a: MOHTVpaliTe At3ara,
L7.5.1.

> AKO LLie Ce 13nonaea cpeacTBo 3a Nnoyu-
cTBaHe: paboTeTe CbC CPeACcTBOTO 3a NoYm-

0458-834-9801-A

cTBaHe 1 KOMMIeKTa 3a pasnpbcksaxe, [
11.5.

6bnrapckm

> AKo Le ce usnonsat NpuHaanexXHoCTU: MOH-

Tupavite npuHagnexHoctute, B4 5.1.
> CebpxeTe Bogara, 1 8.

> CebpKeTe anapara 3a Nno4YncTBaHe C BUCOKO
HansiraHe KbM efiekTpuyeckarta Mpexa, B4 9.1.
> AKO Teau CTbMKKU He MoraT [a ce U3BbpLUaT:

He 13non3BanTe NoBeYe anapara 3a noyu-

CTBaHe C BMCOKO HandaraHe un ce 06preTe 3a
KOHCyNnTayma KbM cneynanm3nmpaH TbproBCKu

06ekT Ha STIHL.

7  CrnobsiBaHe Ha anapaTa

3a noYncrtBaHe noag BUCOKO

HandraHe

71 CrnobsiBaHe Ha BogocTpyikaTa

MoHTupaHe Ha MaHuBenara

0000098475 _001

> [NoctaBeTe maHuBenaTta (1) B gbpxaya (2).
Manusenara (1) ce dpukempa ¢ wpaksaHe.

MoHTaX Ha KOMMJIEKTa 3a pasnpPbLCKBaHe

D @ /

it

0000-GXX-5099-A0

> [MocTaBeTe KOMMNneKkTa 3a pasnpbckeaHe (1

MocTaBsiHe Ha Alo3uTe U NnoducTBaLlaTta urna

)-

0000-GXX-4614-A0

103



Gbnrapcku

> OtBoperTe knanarta (1).

> [NocTaBeTe Ato3ara ¢ nnocka cTpys (2) u pota-
umoHHaTa fAtosa (3).

> [NocTaBeTe noyvcTBalwara urna (4).

7.2 MsTernsHe n npemecTtBaHe Ha
OpbXkaTa

7.21 MagbpnBaHe Ha apbxkaTa

0000-GXX-4621-A0

> HatucHeTte 6nokupauoto konye (1) n n3gbp-
nante apwxkara (2).

> [NycHeTe B6rnokupalyoTo konye (1) n gbpnavite
ApbxKaTa (2), AoKaTo LpakHe.

722 MpemecTBaHe Ha ApbXKaTa

0000-GXX-4622-A0

> HatncHeTte 6nokupalloto konye (1) n npeme-
cTeTe Apbxkara (2).

> [MycHeTe GnokupauoTo konye (1) n npeme-
cTBaWiTe ApbXKaTa (2), AOKATO LpakHe.

7.3 MOHTUpaHe n OEMOHTUPaAHE Ha
nucTosieTa 3a pasnpbckeaHe

7.31 MoHTax Ha nucToneTa 3a pasnpbCk-

BaHe

N
0000097566_001

> [MocTaBeTe HakpaiHuKa (2) B nucToneTa 3a
pa3npbckBaHe (1).
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7 CrnobsiBaHe Ha anapara 3a NoYVMCTBaHe MOJ BMCOKO HamnsraHe

HakpaliHuKbT (2) ce pukcupa C LwpakBaHe.

> AKO HakpaWiHVKbT (2) ce nocTaBs TPYAHO B
nucToneTa 3a pasnpbckaHe (1): cmaxeTte
YyNITbTHEHNETO Ha HakpaliHuKa (2) c apma-
TypHa rpec.

7.3.2 [leMOHTaX Ha nucToneTa 3a pas-

npbCKBaHe

0000097567_002

> HatucHete 6nokupawums noct (1) n ro
3aApbXTe HAaTUCHAT.
> VsgbpnariTte HakpaHuka (2).
74 MoHTMpaHe u gemoHTupaHe Ha
cTpyiriHaTta Tpbba

741 MoHTax Ha cTpyiiHaTa Tpbvba

0000-GXX-4350-A0

> BkapaiiTe cTpynHaTta Tpbba (1) B nucToneta
3a pasnpbcKkBaHe (2).

> 3aBbpTaliTe cTpyinHaTta Tpuba (1), AokaTo ce
duKerpa.

> Ako cTpyiiHaTta Tpbba (1) TpyaHo Bnm3a B
nucToneTa 3a pasnpbCckBaHe (2): cmaxeTe
yNTbTHEHMETO Ha CcTpyWHaTa Tpbba (1) ¢
apmaTypHa cmaska.

742 [eMoHTax Ha cTpyiiHaTa Tpbba

A0

0000-GXX-4351.

0458-834-9801-A



8 CBbp3BaHe C M3TOYHUKA Ha BoAa

> CTucHeTe 3aefHo cTpyliHaTa Tpbba (1) n
nucToneTa 3a pasnpbckBaHe (2) 1 3aBbpTeTe
o ynop.

> Otpgenete cTpyiiHaTa Tpbba (1) oT nuctoneta
3a pasnpbckBaHe (2).

7.5 MoHTUpaHe U JeMOHTUPaHe Ha
arosarta

7.5.1 MoHTax Ha glo3aTta

2

zZ—
Q@'

3
8
8
8
8
8

> [NocTaBeTe Ato3ara (1) B cTpyiiHaTa Tpbba (2).

> BbpTteTe gto3ata (1), gokato ce dumkeupa.

> Ako aro3ata (1) ce noctaBs TpyAHO B CTPYK-
HaTa Tpbba (2): cMaxeTe ynmbTHEHNETO Ha
naro3ata (1) c apmaTtypHa rpec.

7.5.2 [JeMoHTax Ha ato3aTta

0000098882_001

> CTucHeTe 3aegHo ato3ata (1) u ctpynHaTta
Tpbba (2) 1 rn 3aBBLPTETE A0 YNOP.

> Otpenete gto3aTta (1) ot cTpyriHaTa
Tpbba (2).

8 Cpbp3BaHe C U3TOYHMKA Ha
BoAa
8.1 Cebp3BaHe Ha BofocTpylikaTa
KbM BoZonpoBoAHaTa Mpexa
Cebp3BaHe Ha hunTbpa 3a Boaa

AKO BOLOCTpY/ikaTa paboTh CbC ChabpKalla
NACHK BOAA UMW C BOAA OT LUCTEPHU, KbM BOZO-
cTpy/ikaTa TpsGBa fa ce CBbpKe hUnTbp 3a
Bofa GUNTbPBLT 3a BoAa uNTpupa nsicbka u
MpbCOTUSITA OT BoZaTa U Taka npeanassa
yacTuTe Ha BoZOCTpyiikaTa OT NoBpeau.

0458-834-9801-A

6bnrapckm

B 3aBncmMmMoCT OT nasapa BbB BOAOCTPYMKaTa
MOXe [a e BKIIoYeH 1 hunTbp 3a Boaa.

0000-GXX-9919-A1

> OTBUNTE HakpanHuka (1).

> 3aBbpTeTe punTbpa 3a Boga (2) BbpXy Bpb3-
KaTa 3a BOJa W ro 3aTerHeTe 34paBo C pbka.

> 3aBbpTeTe HakparHuka (1) Bbpxy duntbpa 3a
BOAa (2) 1 ro 3aTerHeTe 34paBo C pbka.

MpucbeguHsiBaHe Ha MapKy4a 3a BoAa

Mapky4ybT 3a Bofja TpsibBa Aa oTroBapsi Ha

crnefHUTe U3NCKBaHUS:

— [nameTbpbT Ha Mapky4a 3a Boga e 1/2°.

— MapkyybT 3a BoAa e Abnbr mexay 10 m u
25m.

> CebpXeTe MapKyya 3a BoAa KbM KpaH 3a
BoAa.

> OTBOpeTe KpaHa 3a BoAa AOKPal U U3nnak-
HeTe MapKyya 3a BoAa C BoAa.
MACHKBLT M MpbCOTUATa Ce U3MUBAT OT Map-
Kyya 3a Boga. MapkyybT 3a Bofja ce 06e3Bb-
3ayLwaBa.

> 3aTtBopeTe KpaHa 3a BoAa.

0000-GXX-4355

> MNocTtaBeTe mydaTa (1) BbpXy HakpaliHuka (2).
Mydpata (1) ce dwmkeupa c WwpaksaHe.

> OTBOpETE KpaHa 3a Boga AoKpai.

> Ako cTpyiiHaTa Tpbba e MoOHTUpaHa Ha NUCTOo-
neta 3a pasnpbCKBaHe: AEMOHTUPaNTe CTPyK-
HaTa Tpbba.

> HaTtuckanTe nocra Ha nucToneTa 3a pas-
npbCKBaHe, OKaTO OT NUCTONETa 3a pas-
NpbCKBaHE 3anoyHe Aa n3nu3a paBHoMepHa
BOAHa CTpy4.

> [lycHeTe nocta Ha NUCTONET 3a pasnpbCK-
BaHe.

> brokunpanTe nocra Ha nucTorneTa 3a pas-
npbCKBaHe.
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9 CBbp3BaHe Ha anapara 3a NoYnCTBaHe Nog BUCOKO HamnsiraHe KbM

Gbnrapckm

> MoHTupalite cTpyiiHaTa Tpbba.
> MoHTupanTe agtosaTta.

MsBaxkgaHe Ha Mapkyya 3a Boga

0000-GXX-4632-A2

> 3artBopeTe kpaHa 3a BoAa.

> 3a pebnokupaHe Ha mydaTa: ussagerte unu
3aBbpTeTe M 3a4pbXTe npbecTeHa (1).

> V3BageTte mydarta oT HakpanHuka (2).

8.2 CebpkeTe BOOOCTpYiiKaTa KbM
Apyr BOAOU3TOYHUK.
BopocTpyiikata BCMykBa Bofa OT pe3epBoapu 3a

c1=6V|paHe Ha ObXOO0BHa BoAA, UMCTEPHU U OT
Tevalwn nnm HenogBumXxHM Bo4OEMU.

0000-GXX-5088-A1

3a pa moxe Bopata Aa 6bae 3acmykaHa, pasnu-
KaTa BbB BUCOYMHATa Mexay BOoAoCTpyiikaTa n
N3TOYHMKa Ha Boda He TpsibBa Aa HaaBuvLLaBa
MaKcumarHaTa BUCOoUMHa Ha nacmykeaHe (a), L
19.1.

TpsibBa Aa ce 13nonasa NoAXoAsLL, KOMMIEKT 3a
BcMykBaHe Ha STIHL. KomnnekTsT 3a BcMykBaHe
BKIMIOYBA MapKyy 3a Bofa CbC crneyunanHa myda.

B 3aBrcMMOCT OT na3apa BbB BOAOCTpYyMKaTa
MOXe [a € BKITOYeH NOAXOAsLL, KOMMINEKT 3a
BCMykBaHe Ha STIHL.

CebpsBaHe Ha unTbpa 3a Boga

AKO BOLOCTpY#ikaTa paboTh CbC ChabpKalla
NACHK BOAA OT pe3epsoapy 3a cbbupaHe Ha
ObXOOBHA BOAA, LMCTEPHM UMK OT TeYally Uim
HEernoABWKHM BOAOEMM, MEXAY MapKyya 3a Boda
1 BOLOCTpY/ikaTa TpsGea Aa ce CBbpKe PUnTbp
3a Boga.
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enekTpuyeckaTta Mpexa

B 3aBncmMmMoCT OT nasapa BbB BOAOCTPYMKaTa
MOXe [a e BKIIoYeH 1 hunTbp 3a Boaa.

0000-GXX-4336-A2

> OTBuUNTE HakpanHuka (1).
> 3aBbpTeTe punTbpa 3a BoAa (2) Bbpxy
HakpariHuka (3) 1 ro 3aTerHeTe 34paBo C pbka.

MpucbeanHsiBaHe Ha Mapkyya 3a Boaa

0000-GXX-4356-A1 LN oS

> HanbnHete mapkyya 3a Boga (1) ¢ Boga Taka,
Ye B HEro noseye a HsMa Bb3ayX.

> 3aBbpTeTe MydaTa (2) BbpXy NpUcCbeanHU-
TenHWs Wwyuep Ha punTbp 3a Boda (3) n
3aTerHeTe 34paBo C pbka.

> OkayeTe cMmykaTenHaTta kambaHa (4) BbB
BOZOU3TOYHUKA Taka, Ye cMykaTenHaTa (4) aa
He [JoKOoCBa 3emsTa.

> AKO NUCTONETbT 3a Pa3npbCKBaHe € MOHTW-
paH Ha BUCOKOHAMNOPHWS MapKyy: 4EMOHTU-
paiTe nucToneTa 3a pa3npbCKBaHe.

> [IpbXTe BUCOKOHAMNOPHUS MapKyy Hagony.

> BknioyBanTe BogOCTpyMKaTa, [OKaTo OT BOOO-
HanopHWsA MapKyy 3arnoyHe 3a 13nusa paBHO-
MepHa CTpysi Bofa.

> W3kntoyeTe BogocTpynkaTa.

> MoHTupanTe nucToneTa 3a pa3npbCckBaHe Ha
BMCOKOHAMOPHUS MapKyu.

> HartucHeTte nocta Ha nuctoneTa 3a pa3npbCk-
BaHe W ro 3aApbXTe HaTUCHAT.

> BknioveTe BogocTpyrikaTta.

9 Cabp3BaHe Ha anapara 3a
noYncTBaHe Nod BUCOKO

0458-834-9801-A



10 BkntouBaHe v U3knioyBaHe Ha anapaTta 3a NoYMCTBaHe Mo BUCOKO HansiraHe

HanAaraHe KbM eJieKrpuye-
ckaTa mpexa
9.1 Enekrpuyecko cBbp3BaHe Ha

anapara 3a novymcreaHe C
BUCOKO HansraHe

0000-GXX-4371-A0

6bnrapckm

0000-GXX-4357-A0

> [MocTaBeTe BbPTALLMS Ce NpeBKntoyBaTen B
nosuums .

10.2 WUskniouBaHe Ha anapaTta 3a
noYncTBaHe C BUCOKO Hars-

raHe

> [NocTaBeTe BbPTALWMSA ce komyTaTop (1) B
noavuums 0.

> OTtBopeTe knanara (2).

> 3aBbpTeTe gbpxava (3) Hagony.

> Canete 3axpaHBalyus kaben (4).

0000-GXX-5091-A0

> [NocTaBeTe 3axpaHBalLus kaben (4) BbB
BANbOHaTUHAaTA.

> 3atBoperTe knanara (2).

> BkapaliiTe Lekepa Ha 3axpaHBalusi kaben (4)
B MPaBUITHO MOHTVPAH KOHTaKT.

10 BknoyBaHe 1 U3KNKYBaHE
Ha anapaTta 3a nouyucTeaHe
noa BUCOKO HansiraHe

10.1  BknouBaHe Ha BOAOCTpy/iKkaTa

KoraTo BogocTpyiikaTa ce BknoyBa, MoraT Aa ce
nosiBAT kone6aHnsa Ha HanpeXeHeTo npu
HebnaronpuaTHK ycnoeus Ha Mpexara. Koneba-
HUSITa Ha HanpeXxeHWeTo MoraT a NoBnuAsT
HebnaronpusTHO BbPXY APYrY NPUCHEANHEHU
KOHCYMaTopu

0458-834-9801-A

@

0000-GXX-4358-A0

> [NocTaBeTe BbPTALLMSA Ce KOMYTaTOp B NO3n-
ums 0.

11 Paborta c anaparta 3a
noYncTBaHe Nod BUCOKO
HansraHe

ObpxaHe 1 BogeHe Ha NUCTo-
JleTa 3a pasrnpbCKBaHe

11.1

0000098900_001

> [pbXTe NUCTONeT 3a pasnpbCckBaHe e eaHa
pbka 3a pbkoxBaTkaTta Taka, 4Ye naneusbT Bu
[a obxBalla pbkoxBaTkaTa.

> C gpyraTa cv pbka ApbXTe CTpyiiHaTa Tpbba
Taka, Ye naneybT Bu Aa obxBalla cTpyinHaTta
Tpbba.

> Hacouete fro3aTta kbM 3emsTa.
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11.2  PasBuBaHe Ha BUCOKOHAMOp-

HUSI MapKyy

11 Pabota c anapata 3a no4vMcTBaHe Nof BUCOKO HamnsraHe

Bnokupaiite nocra Ha nucToneTa 3a pasnpbCk-
BaHe

0000098478_001

0000097575_002

A NPEAYNPEXOEHWE

® [pun nyckaHe Ha NlocTa Ha nucToneTa 3a pas-
NpbCKBaHE BbB BUCOKOHAMOPHMSA MapKy4 Bb3-
HuKkBa obparteH yaap. ObpaTHVAT yaap Boau
[0 pasTernsHe Ha BYUCOKOHAMOPHNUS MapKyu.
AKO BMCOKOHAMOPHMAT MapKyy He € pa3BuT
Ookpaii oT bapabaHa 3a HaBMBaHe Ha Map-
Kyuu, TON HAMa AOCTaTb4yHO MSACTO Aa ce pas-
TerHe 1 Moxe fa ce nospeaun. Bogata moxe
HEKOHTPONMPaHO Aa n3nese HaBbH Nog
BWCOKO HansraHe. B pesynrar ot ToBa Moxe
Aa ce CTUrHe [0 TEXKM HapaHsiBaHUA Ha xopa
1 Bb3HUKBaHE Ha MaTepuasHu LWeTu.
> Pa3sBwuiiTe gokpai BUCOKOHAMOPHNUSA Map-

Ky.

> PasBuiiTe gokpar BUCOKOHAMOPHWSA Map-
Kyd (1).

11.3 HartuckaHe u 6nokupaHe Ha
nocrta Ha nucToreTa 3a pas-
npbCcksaHe

HartuckaHe Ha nocrta Ha nucToneTa 3a pPa3npbCK-
BaHe

> [lycHeTe nocTa (2).
BucokoHanopHaTta nomna ce u3knoysa aBTo-
MaTU4YHO 1 BoAaTa npecTasa Aa usnusa ot
natosata. BopocTpyiikaTta octaBa BKMOYeHa.
> MNocTaBeTe duKecupalms noct (1) B nonoxe-

Hune @

11.4 TlouncrtBaHe

B 3aBMCMMOCT OT NpUSIOXKEHNETO MOXe [ia ce

paboTu CbC CrneaHnTe Ar3u:

— [MnockocTpyiHa Ato3a: NNockocTpyvHaTa Ato3a
€ NoAxofsLya 3a NoYnCTBaHe Ha rofiemMu
NOBbPXHOCTMU.

— PotopHa atosa: poTopHaTa Ato3a e Nnogxo-
[sillia 3a OTCTpaHsiBaHe Ha ynopuTh 3ambpcsi-
BaHUs.

OT no-marko pascTosiHue Moxe Ja ce paboTu,
KoraTo ce Hanara fja ce OTCTpaHu yrnopuTu
3amMbpcsABaHUS.

OT no-ronsimMo pascTosiHue MoXe fa ce paboTu,
aKo e Heo6GXoAMMO Aa ce NOYUCTAT ronemu
NOBBPXHOCTU:

— NnakypaHu NOBBbPXHOCTU

— MOBBPXHOCTU OT bPBO

— MOBBPXHOCTU OT ryma

0000097568_002

+
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0000-GXX-4628-A0

> [MocTaBeTe cukcmpalyms noct (1) B nonoxe-
Hue O,

> HaTucHeTe nocTa (2) 1 ro 3agpbXTe HaTUCHaT.
BucokoHanopHaTta nomna ce BkI4Ba aBTO-
MaTMYHO U BodaTa Manusa ot gtosaTa.
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[nockocTpynHaTa Al3a MoXe Aa ce HacTporBa.

AKO nfiockocTpyiHaTa fto3a ce 3aBbpTyh B
nocoka "+", paboTHOTO HansiraHe ce nokaysa.

AKO MNocKoCTpy/HaTa Ato3a ce 3aBbpTU B
nocoka "-", paboTHOTO HansiraHe crnaga.

0458-834-9801-A



12 Cnep pabota

> [Mpean nouncTBaHeTo HacoyeTe BogHATa
CTpyA KbM HAKOE He3abenexnmo MsCTo, 3a Aa
Ce npoBepu ganu He ce e nospeauna NnoBbPX-
HOCTTa.

> PascrtosiHneto MeXxay ar3aTta U novncTea-
HaTa NOBbPXHOCT Cce M36Mpa TakKa, 4e [a He ce
nospean no4ncTeaHaTa NOBbLPXHOCT.

> Harnacete I'IJ'IOCKOCprIZHaTa [ro3a Taka, 4e
Aa He ce noBpeaun novYncTteaHaTa NoOBbPXHOCT.

I\
W\}k\\

2

0000-GXX-5094-A0

> [MpugBwxBanTe NPbCKALLOTO YCTPOWCTBO paB-
HOMEepPHO Mokpavi NoYncTBaHaTa NOBbPXHOCT.

> BaBHO 1 npemepeHo ce NpuaBMXBanTe
Hanpeg.

11.5 Pab6ota ¢ nouucreawms npena-
part

MouncTBalmTE Npenapat Morat Aa ycunat

NoYMCTBALLOTO Bb3AENCTBUE Ha BoAaTa. Tpsbea

[a ce 13nonsea 4oCTaBeHNst KOMMNMEKT 3a pas-
npbcBaHe Ha STIHL.

0000097580_001

> [osumpainiTe 1 n3nonseanTe NOYNCTBALLUSA Npe-
napar Taka, KakTo € ON1MCaHo B PbKOBOA-
CTBOTO My 3a ynoTpeba.

» HanmbnHete 6ytunkata (1) ¢ makcumym 500 ml
no4ncTeal, npenapar.

> 3aBbpTeTe pasnpbckBaTenHaTa ar3sa (2)
BbpXy byTunkara (1) n 5 3aTerHeTe 3gpaso ¢
pbKa.

0458-834-9801-A
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0000097581_002

>

>

>

Ako Ha cTpyiHaTa Tpbba (3) e MoHTUpaHa
[ro3a: AeMoHTMpaliTe ato3arta.

MoHTupaiiTe KoMnnekTa 3a pa3npbckBaHe (4)
Ha cTpyiHaTta Tpbba (3).

Mpeau nouncTBaHe HaKUCHETE CUMHO 3aMbp-
CeHWTE NOBBPXHOCTU BbB BOAA.

HaTtucHeTe nocta Ha nucToneTa 3a pasnpbek-
BaHe 1 pa3npbckainTe cpecTBO 3a NoYun-
cTBaHe BbpXy MOBBbPXHOCTTA, KOATO TpsibBa
[a ce noyncTu

HaHeceTe nouvcTBalmsa npenapat oT fony
Harope 1 He ro ocTaBsiiTe 4a U3CbXHE.
[lemoHTVpaliTe KOMMMeKTa 3a pa3npbCKBaHe.
MoHTupanTe atosarta.

Mounctete NoBbPXHOCTTA.

12 Cnep paboTa
12.1 Cnepg pabota

>

\

M3kntoyeTe BogocTpyrikaTa n n3Bagete Len-
cena oT KOHTakTa.

Ako BogocTpyiikaTa e CBbp3aHa KbM BOAOMPO-
BOAHaTa Mpexa: 3aTBopeTe KpaHa 3a Bofa.
HaTtucHeTe nocrta Ha nucToneTa 3a pasnpbCk-
BaHe.

HansraHeTo Ha BogaTa ce noHwxasa.
BriokupaiitTe nocta Ha nucToneTa 3a pas-
npbCKBaHe.

PaseavHeTe BogocTpylikaTa OT BOAOU3TOM-
HYKa.

M3BageTe mapkyya 3a Boga.

[emoHTMpanTe n nodYncTeTe gro3arta u cTpym-
HaTa Tpbba.

[lemoHTVpaliTe NucToneTa 3a pa3npbCKBaHe U
ocTaBeTe ocTaHana Bofa Aa usteye oT NucTo-
neTa 3a pa3npbCKBaHe.

MouncTeTe BogoCTpyMKaTa.
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3aBbpTeTe AbpxaTens (1) Harope.

> HaBwuiiTe 3axpaHBallus kaben (2) okono Abp-
xatens (1).

> 3akpeneTe 3axpaHBalLums kaben (2) cbe cko-
6ara (3).

> [MocTaBeTe Ato3aTa ¢ nnocka cTpys (4) nnu

poTauuoHHaTa ato3a (5).

0000-GXX-7020-A0

0000098477_001

> HaBuiTe BUCOKOHAMOPHUSA Mapkyu (7) paBHO-
MepHO pasnpefeneH.

0000098474 _001

> CbXxpaHsiBaiiTe NpbCKALLOTO YCTPOWCTBO B
avpxartenute (8) Ha BogocTpylikaTa.

110

13 TpaHcnopTupaHe

12.2 3awurasaHe Ha anapaTta 3a
noYncTBaHe C BUCOKO Harns-
raHe ¢ aHtTuppus

AKo anapaTbT 3a MOYMCTBAHE C BUCOKO Hans-

raHe He Moxe Aa 6bae TpaHcnopTMpaH unu

CbXpaHsiBaH 3alMTeH OT 3aMpb3BaHe, TON

TpsibBa Aa ce 3almMTy C aHTMdpKU3 Ha OcHoBaTa

Ha rnvkon. AHTUMPM3BLT He NO3BONSBa BoAaTa B

anapaTa 3a NoYMCTBaHe C BUCOKO HansraHe ga

3aMpb3He 1 anapaTbT 3a MOYUCTBAHE C BUCOKO

HangaraHe fa ce nospeau.

> [lemoHTUpaWnTe cTpyiiHaTa Tpbba.

> AKO e Bb3MOXHO, CBbPXETE Bb3MOXHO Hai-
KbC MapKy4 KbM anapaTta 3a No4ncTBaHe
BMICOKO HamnsraHe.
KonkoTo no-kbc e Mapky4a 3a Boga, TOfkoBa
no-marnko aHTUdpu3 e Heobxoamm.

> CmeceTe aHTM(pM3a Taka, KaKTo e onvcaHo B
pPBKOBOACTBOTO 3a ynoTtpeba Ha aHTudpu3a.

> Hanewite aHTUdPU3 B YACT CbA.

> [NoToneTe mapky4a 3a BoAa B CbAa C aHTu-
pus.

> HartucHeTte nocta Ha nuctoneTa 3a pa3npbCk-
BaHe W ro 3aApbXTe HaTMUCHaT.

> BkntoyeTe anapara 3a no4mcTBaHe ¢ BUCOKO
Hansraxe.

> HatuckaliTe nocrta Ha nucToneTa 3a pas-
npbCKBaHe, [oKaTo OT NUcToneTa 3a pas-
npbCKBaHe 3arnoyHe Aa usnunsa paBHoOMepHa
CTPyst aHTUPU3 N HacoveTe nNucToneTa B
cbaa.

> HartucHeTe v nycHeTe HAKOMKO MbTW NocTa Ha
nucToneTa 3a pasnpbCcKBaHe.

> W3knioyeTe anapara 3a NoYnCTBaHe C BUCOKO
HansdraHe 1 usBageTe Liencena 3a cBbp3BaHe
C eneKkTpuyeckaTa Mpexa OT KOHTakKTa.

> [lemoHTMpaiTe nucToneTa 3a pa3npbCKBaHe U
MapKyya 3a Boga 1 ocTaBeTe aHTudpusa aa
n3teye B CbAa.

> CbxpaHsiBaiite 1 U3XBbPRAWTe aHTUdpu3a
CbrnacHo NpeanMcaHusiTa u onassarikm oKor-
HaTa cpefa.

13 TpaHcnopTupaHe

13.1  TpaHcnopTupaHe Ha Boao-

cTpylikaTa
> VI3knoyeTe BoOOCTpyikaTa U n3BageTe Len-
cena OT KOHTaKTa.
> VlsnpaaHeTe pes3epBoapa Ha cpencTBoTO 3a
noYncTBaHe unu ro obesonaceTe Taka, 4ye ga
HEe MOXe fa ce npeo6pre, nagHe nnu name-
CTWn.

0458-834-9801-A



14 CoxpaHeHve

ObpnaHe unu HoceHe Ha BOQOCTpyiKaTa

0000098476_001

> [bpnanTe BOJoOCTpyWKaTa 3a pbKoxsaT-
kaTa (1).

> [bpnanTe BogoCTpyiiKaTa 3a pbKoxsaT-
kaTa (1) n 9 HoceTe 3a TpaHcnopTHaTa
apbxka (2).

TpaHcrnopTupaHe Ha BOJOCTpyiKaTa B NPeBO3HO

CpeacTeo

» ObesonaceTe BogoCTpylikaTa Taka, Ye ga He
MOXe fa ce NpeoOobpHE UK N3MECTMU.

> AKO BOAOCTpyKKaTa He Moxe aa 6bae TpaHc-
nopTvpaHa, 3aluTeHa oT 3aMpb3BaHe: 3allu-
TeTe BoJOCTpyMKaTa ¢ aHTUpm3.

14 CobxpaHeHue

141 CobxpaHsiBaHe Ha anaparta 3a

no4yucTeaHe noa BUCOKO HassA-

raHe
> 3knoueTe anapata 3a noymcTBaHe nog
BMCOKO HarnsiraHe v u3gbpnante MpexoBus
LLilencen oT KOHTaKTa.
> AnapatbT 3a NoYUCTBaHEe Mo BUCOKO Hans-
raHe TpsibBa fa ce cbxpaHsiBa Taka, Ye aa

ObaaTt U3MbIHEHU CNeAHUTE YCNOBUS:

— AnapatbT 3a NOYNCTBaHE Mo BUCOKO Hans-
raHe Jla ce Hamupa u3BbH obcera Ha gela.

— AnapatbT 3a NoYNCTBaHE Mo BUCOKO Hans-
raHe € YUCT U CyX.

— AnapatbT 3a NoYNCTBaHE Mo BUCOKO Hans-
raHe [la ce Hamupa B 3aTBOPEHO MoMeLLe-
HUe.

— AnapatbT 3a NoYNCTBaHE Mo BUCOKO Hans-
raHe ce CbxpaHsiBa B TemnepaTypeH avana-
30H Hapg 0°C.

— AKo anapaTtbT 3a NOYMCTBaHE Nof BUCOKO
HansiraHe He MOXe [ia Ce CbXpaHsiBa B
MSICTO, 3aLUMTEHO OT Bb3AENCTBUETO Ha
CTyA: 3awWwuTeTe anaparta 3a noymcreaHe
noj, BUCOKO HansiraHe ¢ aHTU(PU3HU cpea-
cTBa.

0458-834-9801-A
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15 [louyuctBaHe

156.1 llouncTBaHe Ha BOgOCTpyMKaTa

N Ha akcecoapuTte

> VsknoyeTe BogoCcTpynkaTa u n3sageTe Len-
cerna oT KOHTaKTa.

> [MouncTteTe BOAOCTpYMKaTa, BUCOKOHAMNOPHUSA
Mapky4, nucToneTa 3a pa3npbCKBaHe 1 akce-
coapuTe.

> [MouncTteTe HakparHuka 1 myduTe Ha BOOO-
CTpy#kaTa, BUCOKOHANOPHWS MapKyy 1 Ha
nucToneTa 3a pasnpbCKBaHE C BNaXHa Kbpna.

> [MouncteTe BEHTUNALMOHHUTE OTBOPYU C YeTKa.

15.2 TlouncTBaHe Ha AOK03aTa U Ha

cTpyrHaTta Tpbba

0000098883_AL

> lMopcylweTe Aro3aTa u cTpyiiHaTta Tpbba nog
Tevalla BoZa U rvi nofacylueTe ¢ Kbpra.

e

0000-GXX-4370-A0

> Ako gtosaTa e 3anywieHa: no4mncTeTe A ¢ nNo4n-
cTBawata urna.

15.3

MouncTBaHe Ha LeakaTa BbB
BXOA4HUA OTBOp 3a BoAdaTta

0000-GXX-5092-A0

> PasBwuiiTe wyuepa (1) Ha Bpb3kaTta 3a Boaa.
> sBafeTe Leakata BbB BXOAHWS OTBOP 3a
BoAata (2) oT Bpb3kaTa 3a Boaa.

111



Gbnrapckm

> M3nnakHeTe LiegkaTa BbB BXOAHWS OTBOp 3a
Bodata (2) nop Tevalya Boaa.

> lMocTaBeTe LieAkaTa BbB BXOAHWS OTBOP 3a
BoAata (2) BbB Bpb3kaTa 3a BoAa.

> Haswuite wyuepa (1) u ro 3aTterHete 3apaBso C
pbka.

15.4 TllouyuctBaHe Ha unTbpa 3a
Bopa

3a ga ce nouncTu, unTbPbLT 3a Boaa Tpsioea
Oa ce pasrnobu.

0000-GXX-4373-A0

> WN3BageTe ynnbTHeHWeTO (1) OT kntovars-
kaTa (2).

> OTBUIATE KIoYankara (2) ot kopnyca Ha -
Tbpa (5).

> W3BageTe ynnbTHeHWETO (3) OT krtoyar-
KaTa (2).

> N3BapeTte dountbpa (4) ot kopnyca (5).

> [Npomwuiite ynnbTHeHusTa (1 n 3), knoyan-
kaTa (2) n duntbpa (4) nog Tevalla Boaa.

> CmaxeTe ynimbTHeHusTa (1 1 3) c apmatypHa
cmaska.

16 Mopapbxka /obenyxBaHe

> CrnobeTte OTHOBO BOAHUS (OUNTBP.

16 [Mopapbxka /ob6enyxsBaHe

16.1  UHTepBanu 3a TexHU4ecko

OGCHY)KBaHe N noanpbXKa

WHTepBanuTe 3a npoBexaaHe Ha TEXHUYECKO
obcnyxBaHe 1 noaapbXka 3aBUCAT OT yCro-
BUSiTa Ha OKonHaTa cpefa v paboTHuTe ycno-
Busa. Pupmarta STIHL npenopbyBa ga ce cnas-
BaT CNedHuTe MHTepBanu 3a TeXHUYecko obc-
ny>XBaHe ¥ NoAApBbXKa:

MeceuHo
> [MoyncTBaHe Ha LegkaTa BbB BXOOHWS OTBOP
3a BogaTta

17 PeMoHT

17.1  PemoHT Ha anapara 3a no4u-

CcTBaHe noA BUCOKO HansdraHe

[MonssaTensaT He 6uBa caMOCTOSITENHO Aa

M3BBbPLLBA PEMOHT Ha anapaTta 3a NMoYncTBaHe

noj BUCOKO HansiraHe 1 MpUHaAnexHocTuTe.

> AKo anapaTtbT 3a MOYMCTBaHe NofA BUCOKO
HansdraHe unu NpMHaaneXxHoCTUTe ca nospe-
OEHW: He ' n3nonseanTte 1 ce 06bpHeTE KbM
cneyunanusupaH Teproeel Ha STIHL 3a
nomott,.

18 OTcTpaHsBaHe Ha HEN3NPAaBHOCTU

18.1  OTtcTpaHsiBaHe Ha HEN3NPABHOCTUTE HA BOJOCTpyMKaTa
HewusnpasHoct MpuunHa OTcrpaHsBaHe
BopocTtpyiikaTa He LllencenbT Ha 3axpaHBaLLms Unu Ha > BknioveTe wencena Ha
TPBrBa, BbMPEKN Ye  [yABMKUTENHUSA Kaben He e BKITYEeH. 3axpaHBaLLmsa unu Ha
NoCTbT Ha NucToneTa YOBMKUTENHNA Kaben.
3a pa3npbCKBaHe e
HaTucHar.
3aWnUTHUAT NpekbcBaY 3a > [MoTbpceTe n oTCTpaHeTe
eneKkTpuYeckn Mpexu (npegnasurten) npuyvHaTa 3a 3a4enCcTBaHeTo.
UMK 3aLMTHUAT NPeKbeBay cpeLly MocTaBeTe 3alMTHUA NpekbCBaY 3a
yTeyeH TOK ce e 3afeicTaarn. eneKTPUYECKN Mpexu
EnextpuyeckaTa Bepura e (npeanasvTen) unu 3awmuTHUS
eneKkTpUYecKkn NnpeToBapeHa unm npeKbCBaY CpeLLy yTe4eH TOK.
aedekTHa. N3kntoueTe ocTaHanuTe, BKNOYEHN
B CblliaTa eneKkTpuyecka Bepura
KOHCYMaTOpW Ha enekTpoeHeprus.
KOHTaKkTBT e 3aluTeH TBbpAe MarskKo. Bkaparite wencena Ha
3axpaHBaLusi kaben B NpaBUITHO
3awmTeH koHTakT, 119,
112 0458-834-9801-A




18 OTcTpaHsaBaHe Ha HenM3npaBHOCTU
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HewusnpasHoct

MpuunHa

OtcrpaHsiBaHe

YABMKUTENHUSAT NPOBOAHNK € C
rpeLHo ceyeHune.

> M3nonasaiTe yobmkuteneH
MPOBOAHWK C NPaBMIHO ceveHne,
19.2

YObIDKATENHUAT NPOBOAHUK € TBbp/e
ObITb.

> W3nonsBaiiTe yabmkuteneH kaben ¢
npaswnHa gbmxkuHa, B3 19.2

EJ'IeKTpOD,BI/IFaTeJ'IﬂT € TBbpAe TonbIl.

> OcTaBeTe BOAoCTpyiikaTa aa ce
oxnaau 3a 5 MuHyTU.
» [louuncTeTe Aro3ara.

Mpwn BKNIOYBaHE
BOJOCTPYyMKaTa He ce
3apencTBa.
Enextpopsurarensart
PBMXN.

Hanpe)KeHmeTo Ha MpeXaTa e TBbpae
HUCKO.

> HaTtucHeTe nocrta Ha nuctoneta 3a
pasnpbCKBaHE UMW FO 3aApbXTE
HaTUCHaT 1 BKNoYeTe
BOAOCTpYyMKaTa.

> V3knioveTe ocTaHanuTe, BKIOYEHN
B CblUaTa enekTpuyecka Bepura
KOHCYMaTOpV Ha eneKkTpoeHeprus.

YobmkutenHusat kaben e ¢ rpewHo
ceveHune.

> M3nonssaiTe yobmkuteneH
NPOBOAHWK C NPaBMIHoO ceveHne,
19.2

YObIWKATENHUAT NPOBOAHVK € TBbpAe
ObITHr.

> 3nonaBaliTe yabmkuTeneH kaben c
npaBunHa ObMKUHA, [

Mo Bpeme Ha paboTa
BOAOCTpYyViKaTa ce

LencenbT Ha 3axpaHBaLLMs UK Ha
yObIMKUTENHUA Kaben e n3BageH ot

> BknioyeTe LWencena Ha
3axpaHBaLLmsa Unu Ha

N3KroYBa. KOHTaKTa. YyABIMKUTENHNUS Kaben.
3alWnTHUAT NpekbeBaY 3a > [MoTbpceTe 1 oTCTpaHeTe
eneKkTpuYeckn Mpexu (npegnasunten) npuyvHaTa 3a 3agencTBaHeTo.
WKW 3aLLMTHUAT NPeKbCBay cpeLly [MocTaBeTe 3aWmTHNA NpekbecBay 3a
yTeyeH TOK ce e 3afeicTaan. eneKTPUYECKN Mpexu
Enektpuyeckara Bepura e (NpegnasvTen) unu 3awnTHUsS
eneKkTp1Yecky NnpeToBapeHa unm npeKkbCBaYy CpelLLly YTeYeH TOK.
AedekTHa. > Vi3knioveTe ocTaHanuTe, BKIOYEHN
B CblUaTa enekTpuyecka Bepura
KOHCYMaTOpWV Ha eneKkTpoeHeprus.
KoHTaKTbT e 3awuTeH TBbpAe Manko. |> BknioyeTe Liencena Ha
3axpaHBalLusi kaben B NpaBUNHUS
3awmTeH koHTakT, 119,
EnektpoasuratensT e TBbpAe Tonbn. (> OcTaBeTe BogoCTpyikaTta Aa ce
oxnagu 3a 5 MUHyTK.
> [NouncreTe grosara.
BuicokoHanopHata BunicokoHanopHaTa nomna, > BopocTpyiikaTa Aa ce nposepu oT

romna ce BKIOYBaA U
N3KIOYBA NMOCTOSIHHO
6e3 nocTbT Ha
nucToneTa 3a
pasnpbCcKkBaHe aa e
6un HaTucHaT.

BMCOKOHAMOPHUST MapKy4 Unm
NpBbCKALLOTO YCTPOWCTBO He ca
YNIbTHEHN.

CrneyuvanuavpaH TbproBCku 06eKT Ha
STIHL.

PaboTHOTO HansraHe
ce konebae unu ce
NOHMKaBea.

Mma HegocTur Ha Boaa.

\

OTBOpeTe KpaHa 3a Boga AOoKpaM.
YBepeTe ce, Ye KONMMYecTBOTO BoAa
€ [0CTaTbuHoO.

v

[iozata e 3anyuleHa.

> [MouyuncTeTe gto3aTa.

LleakaTta BbB BXOAQHUS OTBOP 32
BoAaTa unu unTbpBLT 3a BoAa ca
3anyLueHu.

> lMoumncTeTe LieakaTa BbB BXOOHWS
OTBOp 3a BoAaTta unu punTbpa 3a
BoAa.

BucokoHanopHata nomna,
BVICOKOHAMOPHUAT MapKyy Unu
NPBCKaLLOTO YCTPOWCTBO He ca
YNITbTHEHW UMK ca AedEKTHN.

v

BopocTpyikaTa ga ce nposepu ot
cneuuannsnpaH TbproBcky O0EKT Ha
STIHL.

0458-834-9801-A
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19 TexHn4eckn gaHHu

HewusnpasHoct

MpuunHa

OtcrpaHsiBaHe

BogHaTa cTpyaec

[iozata e 3anyLwieHa.

npomeHeHa opma.

> [MouuncTeTe ato3aTa.

[ios3aTa e nsHoceHa.

» CmeHeTe glo3ara.

He ce BcmykBa
AOMbIHUTENHO
KONM4ecTBO
nouncTaaLl
npenapar.

Bytunkata e npasHa.

> HanmbnHeTe 6yTunkata c noyncTeaLy
npenapar.

[to3aTa Ha koMnnekTa 3a
pasnpbCcKBaHe e 3anyLueHa.

> lMoumncTeTe Aro3arta Ha KOMMMEKTa
3a pasnpbCKBaHe.

MapKy4, NMCTONeTbT
3a pasnpbCKBaHE UK
CTpyViHaTa Tpbba ce
CBBbP3BAT TPYAHO.

Bpb3kute Ha YnNnbTHEHUsITA Ha BPB3KUTE He ca > CmaxeTe ynnbTHeHusaTa. £ 18.2
BOAOCTpYyWKaTa, CcMasaHu.
BVMCOKOHAMOPHUAT

18.2 CwmasBaHe Ha ynnbTHEHUsITa

1/@% —
> o

/o

1

0000098906_001

> CmaxeTe ynnbTHeHusTa (1) c apmaTypHa
rpec.

19 TexHun4eckn aaHHN

19.1 Bopoctpyika STIHL RE
110 PLUS

ManbnHeHust ot 220 V go 240 V/ 50 Hz

— 3alWTHO YCTPOWCTBO (XxapakTtepucTuka ,C*
mnm ,K“): 10 A

— KOHCyMMpaHa MOLLHOCT
(EU) 2019/1781 §2(2) (j): 1,7 kW

— MaKCUMarHo J0mnyCTUM MPEXOB MMMNeaaHc:
0,42 Ohm

— eneKkTpuyecky knac Ha sawura: |

— enekTpuyecka cTeneH Ha 3awmTa: IPX5

— paboTtHo HansraHe (p): 11 MPa (110 bar)

— MaKCMMariHo AomnycTMMO HansraHe (p max.):
15 MPa (150 bar)

— MaKCUMarHo HansraHe Ha BxopsliaTa BoAa
(p in max.): 1 MPa (10 bar)

— MakcumarneH Aebut Ha BogaTa (Q max.):
7,2 I/min (430 I/h)

— MuHUManeH gebut Ha Bogara (Q min.):
6,3 I/min (380 I/h)

— MakcumariHa cMmykartenHa BucovunHa: 0,5 m
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— MakcumarnHa TemnepaTypa Ha BojaTta B
pexum Ha paboTa nog Hangrade (t in max):
40 °C

— MakcumarnHa TemnepaTypa Ha BojaTta B
pexum Ha BcmykBaHe: 20 °C
Pasvepu
— ObmkunHa: 410 mm
— wurpuHa: 395 mm
— MakcumarnHa BucouunHa : 895 mm
— MWHUMarHa BUcCoYMHa: 693 mm

— ObIMDKUHA Ha BYCOKOHAMOPHNSA Mapky4: 8 m

— Terno (m) ¢ MOHTUPaHWU NPUHaANEXHOCTM:
20,3 kg oo 20,4 kg

[aHHuTe, 3aBUCELLM OT HaNAraHeTo, ce u3Mep-
BaT Npu BxogHo HansraHe ot 0,3 MPa (3 bar).

19.2  YAbmKJATENHU NpoBOAHULM

KoraTo ce v3nosnaea yabiKUTeNneH NpoBOAHMK,
Toil TpsIbBa fa UMa 3aLiMTHa NIMHUA, a KUuuTe
My Tpsi6Ba Aa ca NoHe CbC CIeAHUTE CeYEHNs!
crnopes HanpexeHWeTo U AbIKMHaTa Ha yab-
KUTESTHWS MPOBOAHWK:

AKO HOMUHaNHOTO HanpeXxeHue BbpXy Taben-

Kata ¢ AaHHu e 220V go 240 V:

— ObMKUHA Ha npoBogHuka o 20 m: AWG 15/
1,5 mm?

— ObIMDKUHA Ha npoBogHuka ot 20 m go 50 m:
AWG 13/ 2,5 mm?

AKO HOMUHAIHOTO HarnpeXeHue BbLpXy Taben-

karta ¢ aaHHu e 100 V go 127 V:

— ObmKUHa Ha npoBogHunka go 10 m: AWG 14/
2,0 mm?

— ObmKUHa Ha nposogHuka ot 10 m go 30 m:
AWG 12/ 3,5 mm?

0458-834-9801-A




20 Pe3epBHM YacTu 1 NMPUHAANEXHOCTH

19.3  AxyCTVMYHM U BUBPALMOHHM
CTOMHOCTHU

KoedumymeHTsT K 3a HUBOTO Ha 3BYKOBOTO Hanga-

raHe Bb3nu3a Ha 2 dB(A). KoeduuneHTsT K 32

HMBOTO Ha 3BYKOBa MOLLHOCT Bb31113a Ha

2 dB(A). KoepnumeHTsbT K 32 BUbpaLmoHHUTe

CTOMHOCTW € paBeH Ha 2 m/s?.

— HuBo Ha akycTn4HO HansraHe Lya, n3mMepeHo
cbrnacHo EN 60335-2-79: 73 dB(A)

— MakcrmanHo H1BO Ha 3ByKOBa MOLLHOCT Lya,
nsmepeHo cbrnacHo EN 60335-2-79: 85 dB(A)

— BubpaLunoHHa CToMHOCT ap, u3MepeHa
cbrnacHo EN 60335-2-79, ao3a ¢ nnocka
cTpys: < 2,5 m/s?.

MHdopmaLusi OTHOCHO U3MbIIHEHNETO Ha ANPEK-
TuBara 3a paborogarenm OTHOCHO BUbpayunTe
2002/44/EO moxeTe Aa HAaMepuTe Ha
www.stihl.com/vib.

194 REACH

CokpalleHneTto "REACH" o6o3HavaBa perna-
MeHTa Ha EG (EBpon. o6LwHocT) 3a pernctpu-
paHe, aHanu3 1 JoMnyCTUMOCT Ha XMMUYecKUTe
npenapatu.

MHdopmaumsaTa 3a nanbnHeHve Ha pernameHTa
REACH e nocoueHa no-gony www.stihl.com/
reach .

20 PesepBHM 4YacTu v NpuHag-
NEeXHOCTH

PesepBHU YacTn 1 NpuHagnex-
HOCTU

STIHL C te3n cuvBonu ce obosHavaBaTt opu-

&), rMHanHu pesepsHu Yacty Ha STIHL 1
OpUrMHaNHW NPUHaANEXHOCTU Ha
STIHL.
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®dupma STIHL npenopbyBa ga ce n3nonssat
OPUrMHaNHW pe3epBHY YacTy U OPUTMHAMHW Npu-
HagnexHoctn Ha STIHL.

Pe3epBHWTE YacTv 1 NpUHaANEXHOCTUTE Ha
Opyru npoussoguTenu He morat ga 6baat oue-
HeHn oT STIHL no oTHoLLeHne Ha Haaex-
AHocTTa, 6esonacHoCcTTa U NPUrogHoCTTa UM,
BBMPEKV NPOAbIKaBaLLOTO HabnoaeHne Ha
nasapa u STIHL He moxe fa rapaHTupa nusnons-
BaHeETO UM.

OpurvHanHu pe3epBHU YacTu Y OPUTMHANHN
npvHagnexHoctn Ha STIHL ce npegnarat ot
crneunanuavpaH Teprocku o6ekT Ha STIHL.

0458-834-9801-A
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21 OrtcTpaHsBaHe /M3XBbp-
nsiHe
OTCTpaHﬂBaHe Ha cTapu ana-

paTu 3a novyncTteaHe noa
BUCOKO HansdAraHe
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MHdopmaLusi, oTHacsLa ce o OTCTpaHsiBa-

HeTO /M3XBBPNSHETO, MOXeE [ia Ce MoMny4un oT

Tbproeeua-cneumanuct Ha STIHL.

> AnapaTbT 3a NoYnCTBaHe Nof BUCOKO Hans-
raHe, BVUCOKOHaMOPHUAT MapKyy, A31Te, Npu-
HaAnexHoCTUTE 1 ornakoBKkaTa Aa ce oTcTpa-
HsIBaT /M3XBBPMAT B CbOTBETCTBUE CbC ChlLje-
CTBYBALLMTE U3UCKBAHMS 1 MO HA4MH, He3a-
MbpCsiBall, OKONHaTa cpefa.

22 [eknapauus Ha EC (EU)

3a CbOTBETCTBUE
Bopoctpyika STIHL RE 110
PLUS

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

epmannsa
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[eknapvpa Ha cBosi co6CTBEHa OTFOBOPHOCT, Ye
— KOHCTPYKLMS: BOAOCTpYIKa

— habpuyHa mapka: STIHL

— tun: RE 110 PLUS

— cepuiHa naeHtudukauyna: 4950

OTroBapsi Ha NPUIIOXKUMUTE pasnopeadu Ha
nupextusuTe 2011/65/EC, 2006/42/E0,
2014/30/EC, 2009/125/EQ un e pa3paboTeHa u
npov3BefeHa CbriacHo BanMaHWTe KbM gatata
Ha NPOM3BOACTBO BEPCUM Ha criegHUTe
ctangapTu: EN 55014-1, EN 55014-2,

EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-11.

3a onpepfensiHe Ha U3MEPEHOTO U Ha rapaHTupa-
HOTO HMBO Ha 3ByKOBaTa MOLLHOCT ce npoLe-
aupa cbrinacHo gupektmusarta 2000/14/E0O,
npunoxeHve V, c npunaraHe Ha ctaHgapTa
ISO 3744.
— M3MEPEHO HMBO Ha 3BYKOBA MOLLHOCT:

85 dB(A)
— rapaHTMpaHO HMBO Ha 3BYKOBa MOLLHOCT:

87 dB(A)

TexHuyeckaTa JOKyMeHTaLUusl ce CbXpaHsiBa B
otaen OpobpeHne Ha NPOAYKTU Ha
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.
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logvHaTa Ha NPOU3BOACTBO, Abp)KaBaTa-Npoms-
BOAMTEN U MALUMHHUSAT HOMEP ca NOCOYEHN
BbPXY BOAOCTpYiikaTa.

BanbnuxreH, 18.01.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
HRA 260269, PanoHeH cbg WyTtrapt

B Ka4eCTBOTO Ha 3aMEeCTHUK

) A i

Dr. Jurgen Hoffmann, pbkoBoauTen Ha otaen
[laHHKW 3a npoayKTW, NpeanucaHns U paspeLue-
HUsi
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1 Prefata
Stimata clienta, stimate client,

ne bucuram ca ati ales STIHL. Dezvoltam si exe-
cutam produsele noastre in calitate de varf, con-
form nevoilor clientilor nostri. In felul acesta iau
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nastere produse de mare fiabilitate chiar si in
conditii de solicitare extrema.

STIHL inseamna calitate de varf si in domeniul
de service. Atelierele noastre de specialitate
ofera consiliere si instructiuni competente, dar si
o cuprinzatoare asistenta tehnica.

Compania STIHL se angajeaza in mod expres
sa protejeze natura. Aceste instructiuni de utili-
zare sunt concepute pentru a va ajuta la utiliza-
rea sigura si ecologica a produsului dumnea-
voastra STIHL pe o durata lunga de exploatare.

Va multumim pentru incredere si va dorim multa
bucurie la utilizarea produsului dumneavoastra
STIHL.

(e o

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANT! INAINTE DE UTILIZARE, CITITI
$I PASTRATI INSTRUCTIUNILE.

2  Informatii referitoare la
acest Manual de instruc-
tiuni

2.1 Documente valabile

Sunt valabile prevederile locale privitoare la
securitate.
> n afara acestui manual de utilizare, cititi, res-
pectati si pastrati urmatoarele documente:
— Manualul de utilizare si ambalajul accesorii-
lor utilizate
— Manualul de utilizare si ambalajul detergen-
tului utilizat

22

Identificarea Notelor de averti-
zare din text

_& PERICOL

m Aceasta nota indica pericolele care au ca
rezultat raniri grave sau decese.
> Masurile specificate pot impiedica ranirile
grave sau decesele.

AVERTISMENT

® Aceasta nota poate indica pericolele care au
ca rezultat raniri grave sau decese.
> Masurile specificate pot impiedica ranirile
grave sau decesele.

0458-834-9801-A
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3 Cuprins

INDICATIE

m Aceasta nota indica pericolele care pot avea
ca rezultat avarierea bunurilor.
> Masurile specificate pot impiedica avarierea
bunurilor.

2.3 Simboluri Tn text

Acest simbol se refera la un capitol din
aceste instructiuni de folosire.

L

3 Cuprins
3.1 Curatator de mare presiune

| 11
10 - 12
N
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8 13
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=/
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=
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0000098473 _002

1 Compartimente
Compartimentele servesc la depozitarea
duzelor incluse in pachetul de livrare.

2 Suport
Suportul serveste la pastrarea acului de
curatare.

3 Compartiment
Compartimentul serveste la pastrarea duzelor
suplimentare ca accesorii pentru curatatorul
de mare presiune.

0458-834-9801-A
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4 Cablu electric
Cabilul electric conecteaza curatatorul de
mare presiune la stecar.

5 Stecar de retea
Stecarul leaga cablul electric la o priza.

6 Clema
Clema mentine stecarul de retea pe cablul de
racord infasurat.

7 Suport
Suportul are rolul de preluare si de depozitare
a cablului de racord si este rotativ.

8 Clapeta
Clapeta acopera duzele, cablul de racord si
acul de curatare.

9 Suport
Suportul serveste la depozitarea pistolului de
stropit.

10 Manivela
Manivela are rolul de rotire a tamburului de
furtun.

11 Tambur de furtun
Tamburul de furtun serveste la infasurarea
furtunului de Tnalta presiune.

12 Montarea si demontarea furtunului de Tnalta
presiune
Furtunul de inalta presiune transfera apa de
la pompa de inalta presiune la pistolul de
stropit.

13 Suport
Suportul serveste la depozitarea dispozitivului
de stropit.

14 Stut
Stutul leaga furtunul de Tnalta presiune de pis-
tolul de injectie.

15 Intrerupator rotativ
Intrerupatorul rotativ serveste la activarea si la
dezactivarea curatatorului de mare presiune.

16 Stut
Stutul serveste la racordarea furtunului de
apa.

17 Maner de transport
Manerul de transport serveste la apucarea
curatatorului de mare presiune.

18 Maner
Manerul serveste la purtarea si deplasarea
curatatorului de mare presiune.

19 Suport
Suportul serveste la depozitarea setului de
pulverizare.

117



romana

20 Buton de blocare
Butonul de blocare blocheaza ajustarea
manerului.

# Placuta de identificare cu seria masinii

3.2 Dispozitiv de stropit

—9

0000098479_002

1 Tub pulverizator
Tubul pulverizator conecteaza pistolul de
stropit la duza.

Pistol de stropit
Pistolul de stropit serveste la sustinerea si ghi-
darea dispozitivului de stropit.

Maneta

Maneta deschide si inchide supapa din pisto-
lul de stropit. Maneta porneste si opreste jetul
de apa.

4 Maneta de fixare

Maneta de fixare deblocheaza maneta.

5 Maneta de blocare
Maneta de blocare mentine stutul in pistolul
de stropit.

6 Ac de curatare
Acul de curatare are rolul de curatare a duze-
lor.

7 Set de pulverizare
Setul de pulverizare are rolul de curatare,
impreuna cu agentii de curatare.

8 Duza de pulverizare
Duza de pulverizare amesteca apa cu agentii
de curatare.

9 Recipient
Recipientul contine agentul de curatare.

N

w

10 Duza rotor
Duza cu rotor genereaza un jet de apa rotativ.

11 Duza plata
Duza plata genereaza un jet de apa plat.

3.3 Simboluri

Simbolurile pot fi plasate pe aparatul de curatat
cu presiune Tnalta, pe dispozitivul de stropit si pe
setul de stropit si pot insemna urmatoarele:
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4 Instructiuni de siguranta

Maneta de blocare deblocheaza in aceasta
pozitie maneta.

Maneta de blocare blocheaza in aceasta
pozitie maneta.

Goliti setul de stropit inainte de trans-
, port si asigurati aparatul de curatat cu
» Inalta presiune, asa incat aceasta sa
nu poate cadea si sa nu se poata

deplasa.
K Nu aruncati produsul la gunoiul menajer.

Nivelul calculat de putere acustica con-
@ Lwa form Directivei 2000/14/EG in dB(A),

pentru a se putea compara nivelul emi-

siei de zgomot a produselor electro-

nice.
STIHL Aceste simboluri identifica piesele de
&, schimb originale STIHL si accesoriile

originale STIHL.

4  Instructiuni de siguranta
4.1 Simboluri de avertizare

Simbolurile de avertizare de pe curatatorul de

mare presiune au urmatoarea semnificatie:
Respectati instructiunile de siguranta si
masurile in legatura cu acestea.

instructiuni.

@ Cititi, respectati si pastrati Manualul de

Purtati ochelari de protectie.

i1

— Nu indreptati jetul de apa spre
persoane si animale.

— Nu indreptati jetul de apa spre
instalatii electrice, conexiuni
electrice, prize si cabluri ce
conduc curent electric.

— Nu indreptati jetul de apa spre
aparate electrice si spre cura-
tatorul de mare presiune.

In cazul in care cablul electric sau

cablul prelungitor sunt deteriorate:
scoateti stecherul din priza de perete.

@ Nu racordati curatatorul de Tnalta pre-

siune direct la reteaua de apa potabila.

L0 Deconectati curatatorul de mare pre-
siune in timpul pauzelor de lucru,
transportului, depozitarii, intretinerii sau

reparatiilor.

0458-834-9801-A



4 Instructiuni de siguranta

Nu folositi, nu transportati si nu pastrati
curatatorul de mare presiune la tempe-
raturi sub 0 °C.

4.2

Curatatorul de mare presiune STIHL

RE 110 PLUS foloseste la curatarea, spre exem-
plu, a autovehiculelor, remorcilor, teraselor, dru-
murilor si a fatadelor.

Utilizare conform destinatiei

Curatatorul de mare presiune nu este adecvat
pentru uz industrial.

Este interzisa utilizarea curatatorului de mare
presiune pe timp ploios.

A AVERTISMENT

m Atunci cand curatatorul de mare presiune nu
este folosit conform destinatiei, pot fi produse
daune materiale si persoanele pot suferi vata-
mari grave sau letale.
> Utilizati curatatorul de mare presiune con-
form descrierii din aceste instructiuni de uti-
lizare.
Curatatorul de mare presiune STIHL
RE 110 PLUS nu este adecvat pentru urmatoa-
rele aplicatii:
— Curatarea azbocimentului si a suprafetelor
similare
— Curatarea suprafetelor care sunt vopsite sau
lacuite cu vopsea cu continut de plumb
— Curatarea suprafetelor care intra in contact cu
alimente
— Curatarea curatatorului de mare presiune

4.3 Cerinte privind utilizatorul

A AVERTISMENT

m Utilizatorii neinstruiti nu pot identifica si nu pot
evalua pericolele pe care le prezinta curatato-
rul de mare presiune. Risc de raniri grave sau
deces pentru utilizator sau alte persoane.

> Cititi, respectati si pastrati instructiu-
nile de utilizare.

> In cazul in care curatatorul de mare pre-
siune este predat altei persoane: predati
odata cu acesta si manualul de instructiuni.
> Se asigura faptul ca utilizatorul indeplineste
cerintele urmatoare:
— Utilizatorul este odihnit.

—Aceasta masina nu trebuie
utilizata de persoane

0458-834-9801-A
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(inclusiv copii) cu capaci-
tati fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsite
de experienta si cunos-
tinte.

— Utilizatorul poate identifica si evalua

pericolele pe care le genereaza curata-
torul cu Tnalta presiune.

— Utilizatorul este major sau
este instruit in profesie
sub supraveghere conform
reglementarilor nationale
corespunzatoare.

— Utilizatorul trebuie sa fie
instruit de catre un atelier
de specialitate STIHL sau
un expert in domeniu,
inainte sa foloseasca pen-
tru prima data curatatorul

de mare presiune.

— Utilizatorul nu se afla sub influenta
alcoolului, a medicamentelor sau a dro-
gurilor.

> Daca exista neclaritati: adresati-va unui dis-
tribuitor STIHL.

44 Imbracaminte si echipament
A AVERTISMENT
= n timpul lucrului, obiectele pot fi proiectate cu
viteze mari. Pericol de ranire.
> Purtati ochelari de protectie care sa
se muleze ferm. Ochelari de protec-
@ tie adecvati, verificati conform nor-
mei EN 166 sau conform prevederi-
lor nationale, se pot gasi in comert
cu identificarea corespunzatoare.
> Purtati o bluza stréansa pe corp cu maneci
lungi si pantaloni lungi.
m Pe parcursul lucrarilor pot fi generati aerosoli.
Aerosolii inspirasi va pot afecta sanatatea si
pot declansa reactii alergice.
> O evaluare a riscurilor trebuie efectuata in
functie de suprafetele ce trebuie curatate si
de mediul acestora.
> n cazul in care rezulta din cadrul evaluarii
de risc faptul ca se formeaza aerosoli: pur-
119
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tati o masca de protectie din clasa de pro-

tectie FFP2 sau o clas de protectie similara.

= Tn cazul in care utilizatorul poarta incaltaminte

necorespunzatoare, acesta poate aluneca.

Pericol de ranire.

> Purtati incaltaminte stabila, cu talpa ade-
renta.

4.5 Spatiu de lucru si mediu

A AVERTISMENT

m Persoanele neautorizate, copiii si animalele nu
pot recunoaste si evalua pericolele pe care le
reprezinta curatatorul cu inalta presiune si
obiectele proiectate. Persoanele neautorizate,
copiii si animalele pot fi ranite grav, iar bunu-
rile pot fi avariate.

> Tineti la distanta de zona de
lucru persoanele neimpli-
cate, copiii si animalele.

» Curatatorul cu inalta pre-
siune nu se va lasa nesupra-
vegheat.

» Asigurati-va de faptul ca nu
este posibila joaca copiilor
cu curatatorul cu inalta pre-

siune.

= in timpul lucrului pe vreme ploioas& sau intr-

un mediu umed, exista pericol de electrocu-

tare. Utilizatorul poate fi ranit grav sau chiar

omorat, iar curatatorul cu inalta presiune se

poate deteriora.

> Nu lucrati in ploaie.

> Curatatorul cu inalta presiune se instaleaza
astfel incat sa nu se ude de la apa picurata.

> Curatatorul cu inalta presiune se instaleaza
in afara zonei de lucru umede.

Componentele electrice ale curatatorului cu

nalta presiune pot produce scantei. Scanteile

pot declansa incendii si explozii intr-un mediu

foarte inflamabil sau exploziv. Risc de ranire

grava a persoanelor sau de deces si de ava-

riere a bunurilor.

> Nu lucrati niciodata intr-un mediu foarte
inflamabil sau exploziv.
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4 Instructiuni de siguranta

4.6 Stare de functionare sigura

Curatatorul de mare presiune se afla intr-o stare

sigura doar daca sunt indeplinite urmatoarele

conditii:

— Curatatorul de mare presiune nu este deterio-
rat.

— Furtunul de inalta presiune, cuplajele si dispo-
zitivul de stropire nu sunt deteriorate.

— Dispozitivul de stropire este montat corect.

— Cablul electric, cablul prelungitor si stecarele
aferente nu sunt deteriorate.

— Curatatorul de mare presiune este curat si
uscat.

— Dispozitivul de stropit este curat.

— Elementele de comanda functioneaza si nu
sunt modificate.

— Acest curatator de mare presiune contine
accesorii originale STIHL.

— Accesoriile au fost montate corect.

A AVERTISMENT

= intr-o stare nesigura, componentele ar putea
sa nu mai functioneze corect, iar dispozitivele
de siguranta ar putea fi dezactivate. Persoa-
nele pot fi ranite grav sau chiar omorate.
> Lucrati cu un curatator de mare presiune
nedeteriorat.
> Lucrati cu un furtun de nalta presiune
nedeteriorat, cu cuplaje nedeteriorate si cu
un dispozitiv de stropire nedeteriorat.
Montati dispozitivul de stropire conform
descrierii din Manualul de instructiuni.
Lucrati numai in cazul in care cablul elec-
tric, cablul prelungitor si stecarul nu sunt
deteriorate.
> In cazul in care curatatorul de mare pre-
siune este murdar sau umed: curatati
curatatorul de mare presiune si lasati-l sa
se usuce.
Daca dispozitivul de stropit este murdar:
curatati dispozitivul de stropit.
> Nu modificati curatatorul de mare presiune.
Daca elementele de comanda nu
functioneaza: nu utilizati curatatorul de
mare presiune.
> Pentru acest curatator de mare presiune
este necesara folosirea accesoriilor STIHL
originale.
Montati accesoriile asa cum este prezentat
in acest manual de utilizare sau in
instructiunile de utilizare ale accesoriilor.
Nu introduceti obiecte in orificiile curatato-
rului de mare presiune.
inlocuiti panourile indicatoare uzate sau
deteriorate.

A\

A\

A\

A\

A\

A\

A\

0458-834-9801-A



4 Instructiuni de siguranta

> Daca exista neclaritati: adresati-va unui dis-
tribuitor STIHL.

4.7 Utilizarea
A AVERTISMENT

= n anumite situatii, utilizatorul nu poate lucra in
mod concentrat. Utilizatorul se poate impie-
dica, poate cadea si se poate rani grav.
> Lucrati calm si metodic.
> In cazul in care conditiile de lumina si de
vizibilitate sunt nefavorabile: nu folositi
curatatorul de mare presiune.
> Operati curatatorul de mare presiune pe
cont propriu.
> Aveti grija la obstacole.
> Lucrati stand in picioare, mentinandu-va
echilibrul. Cand lucrati la inaltime, folositi o
platforma sau schele care prezinta sigu-
ranta.
> In cazul in care simtiti semne de oboseala:
luati o pauza de lucru.
® Daca in timpul lucrului curatatorul de mare
presiune are un comportament diferit sau
neobisnuit, acesta ar putea fi intr-o stare nesi-
gura. Risc de ranire grava a persoanelor si de
pagube materiale.
> Incetati lucrul, scoateti din priz& stecherul
cablului electric si apelati la un distribui-
tor STIHL.
> Operati curatatorul de mare presiune in
picioare.
> Nu acoperiti curatatorul de mare presiune,
pentru a asigura un schimb de aer de racire
adecvat.
= in cazul in care maneta pistolului de stropit
este eliberata, pompa de inalta presiune se
decupleaza automat si apa nu mai curge din
duza. Curatatorul de mare presiune este in
regimul standby si ramane in continuare
conectat. In cazul in care maneta pistolului de
stropit este apasata, pompa de inalta presiune
se cupleaza automat si apa este evacuata din
duza. Risc de ranire grava a persoanelor si de
pagube materiale.
> n cazul neutilizarii: blocati maneta pistolului
de stropit.

> Deconectati curatatorul de mare pre-
110 siune '

> Scoateti stecarul de retea al curatatorului
de mare presiune din priza de perete.
® Apa poate sa inghete pe suprafata de curatat
si pe componentele curatatorului de mare pre-
siune la temperaturi mai mici de 0 °C. Utiliza-
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torul poate aluneca, poate cadea si se poate

rani grav. Se pot produce pagube materiale.

> Nu utilizati curatatorul de mare presiune la
temperaturi mai mici de 0°C.

Tn cazul in care se trage de furtunul de inalta

presiune, de furtunul de apa sau de cablul

electric, curatatorul de mare presiune se poate

misca si poate cadea. Se pot produce pagube

materiale.

> Nu trageti de furtunul de inalta presiune, de
furtunul de apa sau de cablul electric.

Tn cazul in care curatatorul de mare presiune

este asezat pe o suprafata inclinata, denive-

lata sau instabila, acesta se poate deplasa si

poate cadea. Se pot produce pagube mate-

riale.

> Asezati curatatorul de mare presiune pe o
suprafata orizontala, neteda si stabila.

Tn cazul in care se lucreaza la inaltime, curata-

torul de mare presiune sau dispozitivul de

stropit pot cadea. Risc de ranire grava a per-

soanelor si de pagube materiale.

> Folositi o platforma pentru activitati de ridi-
care sau o schela sigura.

> Nu asezati curatatorul de mare presiune pe
o platforma de lucru sau pe o schela.

> n cazul in care raza de actiune a furtunului
de Tnalta presiune nu este suficienta: pre-
lungiti furtunul de Tnalta presiune cu un pre-
lungitor de furtun de inalta presiune.

> Asigurati dispozitivul de stropit impotriva
caderii.

Jetul de apa poate desprinde fibre de azbest

din suprafete. Fibrele de azbest se pot distri-

bui dupa uscare in aer si pot fi inspirate.

Fibrele de azbest inspirate va pot afecta sana-

tatea.

> Nu curatati suprafetele ce contin azbest.

Jetul de apa poate indeparta uleiul de pe vehi-

cule sau de pe masini. Apa cu continut de ulei

poate ajunge in pamant, in apa sau in canali-

zare. Este periclitat mediul inconjurator.

> Curatati vehiculele sau masinile numai in
locatii echipate cu separatoare de ulei in
scurgerile de apa.

Jetul de apa poate forma aerosoli cu continut

de plumb si apa cu continut de plumb in com-

binatie cu vopsea cu continut de plumb. Aero-

solii si apa cu continut de plumb pot ajunge in

pamant, in apa sau in canalizare. Aerosolii

inspirati pot afecta sanatatea si pot declansa

reactii alergice. Este periclitat mediul inconju-

rator.

> Suprafetele care sunt vopsite sau lacuite cu
vopsea cu continut de plumb nu trebuie
curatate.
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m Jetul de apa poate deteriora suprafetele sensi-
bile. Se pot produce pagube materiale.
> Nu curatati suprafetele sensibile cu duza cu
rotor.

> Suprafetele sensibile din cauciuc, stofa,
lemn si materiale similare trebuie curatate
cu o presiune de lucru redusa si de la o dis-
tanta mai mare.

= Tn cazul in care duza cu rotor este scufundaté
in apa murdara in timpul utilizarii si este ope-
ratd, aceasta poate fi deteriorata.
> Nu operati duza cu rotor in apa murdara.
> Tn cazul in care este curétat un recipient:

goliti recipientul si 1asati apa sa se scurga
pe parcursul curatarii.

m Daca sunt aspirate, lichidele usor inflamabile
si explozive pot cauza incendii si explozii. Risc
de ranire grava a persoanelor sau de deces si
de pagube materiale.
> Lichidele usor inflamabile sau explozive nu

trebuie aspirate sau evacuate.

m | ichidele iritante, caustice si toxice pot peri-
clita sanatatea si pot deteriora componentele
curatatorului de mare presiune. Risc de ranire
grava a persoanelor sau de deces si de
pagube materiale.
> Lichidele iritante, acide sau toxice nu tre-

buie aspirate sau evacuate.

m Jetul puternic de apa poate rani persoanele si
animalele si poate deteriora bunurile.

> Nu indreptati jetul de apa
spre persoane si animale.

> Nu orientati jetul de apa spre zone fara vizi-
bilitate.

> Nu curatati imbracamintea cat timp aceasta
este purtata.

> Nu curatati incaltamintea cat timp aceasta
este purtata.

= [n cazul in care aparatele electrice, racordurile

electrice, prizele si cablurile electrice intra in

contact cu apa, este posibila electrocutarea.

Risc de ranire grava a persoanelor sau de

deces si de pagube materiale.

- A > Nuindreptati jetul de apa
ﬂ%ﬁ spre instalatii electrice, cone-
Xiuni electrice, prize si cabluri
ce conduc curent electric.
> Nu orientati jetul de apa spre cablul electric
sau cablul prelungitor.
= Tn cazul in care aparatele electrice sau curita-
torul de mare presiune intra in contact cu apa,
este posibila electrocutarea. Pericol de ranire
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grava sau de moarte pentru utilizator si pericol
de pagube materiale.
ﬂ\ 'A > Nuindreptati jetul de apa

spre aparate electrice si spre
curatatorul de mare pre-
siune.

> Tineti aparatele electrice si curatatorul de
mare presiune departe de suprafata de
curatat.

Un furtun de inalta presiune montat gresit

poate fi deteriorat. Ca urmare a deteriorarii,

este posibil ca apa sa fie eliminata necontrolat

in mediu. Risc de ranire grava a persoanelor

si de pagube materiale.

> Nu orientati jetul de apa in directia furtunu-
lui de Tnalta presiune.

> Montati furtunul de inalta presiune astfel

incat sa nu fie tensionat sau rasucit.

Montati furtunul de inalta presiune astfel

incat sa nu fie deteriorat, indoit, strivit sau

forfecat.

> Protejati furtunul de Tnalta presiune impo-
triva caldurii excesive, uleiului si substante-
lor chimice.

Un furtun de apa montat gresit poate fi dete-

riorat si persoanele se pot impiedica de el.

Persoanele se pot rani, iar furtunul de apa se

poate deteriora.

> Nu orientati jetul de apa spre furtunul de

apa.

Montati si marcati furtunul de apa astfel

incat sa nu fie posibila impiedicarea per-

soanelor.

Montati furtunul de apa astfel incat sa nu fie

tensionat sau rasucit.

Montati furtunul de apa astfel incat sa nu fie

deteriorat, indoit, strivit sau forfecat.

Protejati furtunul de apa impotriva tempera-

turilor excesive, uleiului si substantelor chi-

mice.

Jetul puternic de apa cauzeaza forte de reac-

tie. Datorita fortelor de reactie ce survin, utili-

zatorul poate pierde controlul asupra dispoziti-

vului de stropit. Utilizatorul poate fi grav ranit si

pot aparea daune materiale.

> Tineti ferm pistolul de stropit cu ambele
maini.

> Lucrati conform descrierii din acest manual
de utilizare.

v

v

v

v

v
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4 Instructiuni de siguranta
4.8 Agenti de curatare

A AVERTISMENT

= in cazul in care agentul de curatat intra in con-

tact cu pielea sau cu ochii, este posibila irita-

rea acestora.

> Respectati instructiunile de utilizare ale
agentului de curatat.

> Evitati contactul cu agentii de curatare.

> in caz de contact cu pielea: zonele de piele
afectate se spala cu apa din abundenta si
sapun.

> in caz de contact cu ochii: spalati ochii cel
putin 15 minute cu apa din abundenta si
consultati un medic.

® Agentii de curatare necorespunzatori pot dete-

riora curatatorul de mare presiune sau supra-

fata obiectului de curatat si pot afecta mediul.

> STIHL va recomanda utilizarea agentilor de
curatare STIHL originali.

> Respectati instructiunile de utilizare ale
agentului de curatat.

> Daca exista neclaritati: adresati-va unui dis-
tribuitor STIHL.

4.9 Racordarea la apa

A AVERTISMENT

m Atunci cand eliberati maneta pistolului de stro-
pit, in furtunul de apa apare un recul. Ca
urmare a reculului, este posibil ca apa mur-
dara sa revina tnapoi in reteaua de apa pota-
bila. Apa potabila poate fi poluata.

> Nu racordati curatatorul de Tnalta
presiune direct la reteaua de apa
potabila.

> Respectati prescriptiile intreprinderii de ali-
mentare cu apa. Daca este necesar, la
racordarea la reteaua de apa potabila, utili-
zati un dispozitiv de decuplare de la sistem
(de ex. dispozitiv anti-refulare) corespunza-
tor.
® Apa murdara sau cu continut de nisip poate
deteriora componentele curatatorului de mare
presiune.
> Utilizati apa curata.
> In cazul in care este utilizatd apa murdara
sau cu continut de nisip: utilizati curatatorul
de mare presiune impreuna cu un filtru de
apa.
= n cazul in care curitatorul de mare presiune
este alimentat cu prea putina apa, componen-
tele acestuia se pot deteriora.
> Deschideti complet robinetul de apa.
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» Curatatorul de mare presiune trebuie sa fie
alimentat cu suficienta apa, L 19.

410 Conexiunea electrica

Contactul cu piesele aflate sub tensiune poate

avea cauzele urmatoare:

— Cablul electric sau cablul prelungitor este
deteriorat.

— Stecarul cablului electric sau al cablului pre-
lungitor este deteriorat.

— Priza nu este instalata corect.

A PERICOL

m Contactul cu piesele aflate sub tensiune poate
avea drept urmare o electrocutare. Risc de
ranire grava sau deces.
> Se asigura faptul ca nu este deteriorat

cablul electric, cablul prelungitor si steca-
rele aferente.

Tn cazul in care cablul electric sau

cablul prelungitor este deteriorat:
> Nu atingeti zona deteriorata.
> Scoateti stecarul din priza.
> Apucati cablul electric, cablul prelungitor si
stecarele aferente numai cu mainile uscate.

> Stecarul de retea al cablului electric sau al
cablului prelungitor se introduce intr-o priza
cu contact de protectie instalata corect si
asigurata.

> Conectarea la retea trebuie efectuata de un
electrician calificat, cu respectarea cerinte-
lor IEC 60364-1. Se recomanda ca sistemul
de alimentare al acestui utilaj sa dispuna de
un intrerupator de protectie impotriva
curentilor vagabonzi, care sa intrerupa ali-
mentarea cu energie in cazul cand curentul
la masa depaseste 30 mA timp de 30 ms,
sau de un tester de impamantare.
= Un cablu prelungitor deteriorat sau neadecvat
poate cauza o electrocutare. Persoanele pot fi
ranite grav sau chiar omorate.
> Folositi un cablu prelungitor cu o sectiune
transversala corecta, L 19.2.

> Folositi un cablu prelungitor protejat contra
stropilor de apa si aprobat pentru utilizarea
n exterior.

> Utilizati un cablu prelungitor care are ace-
leasi proprietati ca si cablul electric al cura-
tatorului de mare presiune [ 19.2.

> In acest scop, se recomand4 utilizarea unui
tambur de cablu care sa mentina priza la
minim 60 mm deasupra solului.

A AVERTISMENT

= n timpul lucrului, o tensiune de alimentare
incorecta sau o frecventa de alimentare inco-

—
[oRSEN
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recta pot avea ca rezultat o supratensiune in

curatatorul de mare presiune. Este posibila

deteriorarea curatatorului de mare presiune.

> Asigurati-va ca tensiunea la priza si frec-
venta la priza corespund cu datele de pe
placuta de identificare a curatatorului de
mare presiune.

m Daca sunt conectate mai multe aparate elec-
trice la o priza multipla, atunci este posibila
suprasolicitarea componentelor electrice pe
durata lucrului. Componentele electrice se pot
incalzi si declansa un incendiu. Risc de ranire
grava a persoanelor sau de deces si de
pagube materiale.
> Conectati fiecare curatator de mare pre-

siune la o priza de perete individuala.
> Nu conectati curatatorul de mare presiune
la o priza multipla.
® Un cablu electric sau un cablu prelungitor
pozat gresit poate fi deteriorat, iar persoanele
se pot impiedica de acesta. Persoanele se pot
rani, iar cablul electric sau cablul prelungitor
se pot deteriora.
> Cablul electric si cablul prelungitor se
pozeaza astfel incat sa nu poata atinge
jetul de apa.

> Cablul electric sau cablul prelungitor se
pozeaza si marcheaza astfel incat sa nu fie
posibila impiedicarea persoanelor.

> Cablul electric si cablul prelungitor se
pozeaza astfel incat sa nu fie intinse sau
rasucite.

> Cablul electric si cablul prelungitor se
pozeaza astfel incat sa nu fie deteriorate,
indoite, strivite sau forfecate.

> Cablul electric si cablul prelungitor se prote-
jeaza contra caldurii, uleiului si substantelor
chimice.

> Cablul electric si cablul prelungitor se
aseaza pe o baza uscata.

= Tn timpul lucrului se incalzeste cablul prelungi-
tor. Daca nu se evacueaza caldura, atunci
aceasta poate declansa un incendiu.
> Daca se foloseste un tambur pentru cablu:

derulati cablul complet de pe tambur.

4.11 Transportul
A AVERTISMENT

= in timpul transportului, aparatul de spalat cu
fnalta presiune poate cadea sau se poate
deplasa. Risc de ranire a persoanelor si de
avariere a bunurilor.

> Blocati maneta pistolului de stropit.
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0 > Oprirea aparatului de curatat cu
Tnalta presiune.

> Scoateti stecarul de alimentare al aparatului
de spalat cu presiune din priza.
> Asigurati aparatul de curatat cu
&% inalta presiune, asa incat aceasta sa
5 Nu poate cadea si sa nu se poata
deplasa.
> Asigurati aparatul de curatat cu inalta pre-
siune cu chingi de tensionare, curele sau o
plasa in asa fel, incat sa nu se poata ras-
turna si sa nu se poata misca.
® Apa poate sa inghete in componentele apara-
tului de curatat cu Tnalta presiune la tempera-
turi mai mici de 0°C. Aparatul de curatat cu
nalta presiune poate fi deteriorat.
> Goliti furtunul de Tnalta presiune si dispoziti-
vul de stropire.
> In cazul in care aparatul de curitat
cu nalta presiune nu poate fi
transportat sigur la inghet: protejati
aparatul de curatat cu inalta pre-

siune cu un antigel pe baza de gli-
col.

412 Pastrarea

A AVERTISMENT

m Copiii nu pot recunoaste si evalua pericolele
pe care le constituie curatatorul cu Tnalta pre-
siune. Copii pot suferi leziuni grave.
> Blocati parghia pistolului de injectie.
1--»0%’ > Opriti curatatorul cu Tnalta presiune.

> Scoateti stecarul de retea al curatatorului
cu Tnalta presiune din priza de perete.

> Depozitati curatatorul cu Tnalta presiune
intr-un loc care nu este la indemana copii-
lor.

m Contactele electrice de la curatatorul cu inalta
presiune si componentele metalice pot coroda
din cauza umezelii. Este posibila deteriorarea
curatatorului cu nalta presiune.
> Depozitati curatatorul cu Tnalta presiune

intr-un loc curat si uscat.

m | a temperaturi sub 0 °C apa poate ingheta in
componentele curatatorului cu inalta presiune.
Este posibila deteriorarea curatatorului cu
inalta presiune.
> Goliti furtunul de Tnalta presiune si dispoziti-

vul de injectie.
> Daca curatatorul cu inalta presiune

nu poate fi depozitat cu protectie la
inghet: Curatator cu inalta pre-
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siune se protejeaza cu un antigel
pe baza de glicol.

4.13 Curatarea, intretinerea si repa-
rarea

A AVERTISMENT

® Daca in timpul curatarii, intretinerii sau repara-
rii, stecherul este introdus in priza de perete,
curatatorul de mare presiune se poate cupla in
mod accidental. Risc de ranire grava a per-
soanelor si de pagube materiale.
> Blocati maneta pistolului de stropit.

ﬁ > Deconectati curatatorul de mare pre-

siune.
> Scoateti stecarul de retea al curatatorului
de mare presiune din priza de perete.
m Mijloacele de curatare ascutite, curatarea cu
un jet de apa sau obiectele ascutite pot dete-
riora curatatorul de mare presiune. In cazul in
care curatatorul de mare presiune nu este
curatat corespunzator, este posibila functiona-
rea incorecta a componentelor si scoaterea
din functiune a dispozitivelor de siguranta. Se
pot produce grave leziuni corporale.
> Curatati curatatorul de mare presiune in
modul descris in acest manual de utilizare.
= [n cazul in care curatatorul de mare presiune

nu este intretinut sau reparat corespunzator,

este posibila functionarea incorecta a compo-

nentelor si scoaterea din functiune a dispoziti-

velor de siguranta. Persoanele pot fi ranite

grav sau chiar omorate.

> Nu intretineti si nu reparati pe cont propriu
curatatorul de mare presiune.

> Tn cazul in care cablul electric este defect
sau deteriorat: cablul electric se inlocuieste
de catre un serviciu de asistenta tehnica
STIHL.

> In cazul in care curatatorul de mare pre-
siune trebuie intretinut sau reparat: apelati
la un distribuitor STIHL.
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5 Indicatii de securitate -
Accesorii
Prelungitor teava de jet, curati-
tor suprafete, set de curatare

feava, teava de jet curbata si
duza Tn unghi

5.1

Prelungitorul tubului pentru jet

A AVERTISMENT

® Prelungitorul tevii de jet amplifica forta de

reactie. Datorita fortelor de reactie ce survin,

utilizatorul poate pierde controlul asupra dis-

pozitivului de pulverizare. Utilizatorul poate fi

ranit grav si se pot produce daune materiale.

> Atasati numai un prelungitor teava pentru
jet.

> Tineti ferm pistolul de pulverizare cu
ambele maini.

> Lucrati conform descrierii din manualul de
instructiuni.

Curatitor de suprafete

A AVERTISMENT

m Jetul de apa poate vatama utilizatorul.

> Nu prindeti cu mana sub curatitorul
de suprafata.

> Mentineti si ghidati curatitorul de suprafete
precum este descris in Manualul cu instruc-
tiuni de folosire a curatitorului de suprafete.

Set de curatare tevi

A AVERTISMENT

0000-GXX-5101-A0

o Furtunul de curatare tevi amplifica forta de
reactie. Daca parghia pistolului de pulverizat
este apasata si furtunul de curatare teava este
in afara tevii furtunul de curatare teava poate
capata o miscare efect de biciuire necontro-
lata. Utilizatorul poate pierde controlul asupra
furtunului de curatare a tevilor. Utilizatorul
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poate fi ranit grav si se pot produce daune

materiale.

> Conectati curatitorul cu Tnalta presiune si
apasati pistolul de pulverizare abia dupa ce
furtunul de curatare teava a fost impins in
teava pana la marcajul (1).

> Atunci cand marcajul este vizibil la scoate-
rea prin tragere la furtunul de curatare a

tevilor:
— Eliberati parghia pistolului de pulveri-
zare
— Deconectati curatatorul cu inalta pre-
siune

— Tnchideti robinetul de apa
— Actionarea pistolului de pulverizare:
Presiunea apei este diminuata
— Blocati parghia pistolului de pulverizare
= Tn interiorul unei tevi mari furtunul de curatare
teava poate schimba sensul si iesi din nou din
deschidere. Utilizatorul poate pierde controlul
asupra furtunului de curatare a tevilor. Utiliza-
torul poate fi ranit grav si se pot produce
daune materiale.
> Urmariti teava.
> Daca duza de la furtunul de curatare a tevi-
lor iese din teava:
— Eliberati parghia pistolului de pulveri-
zare
— Blocati parghia pistolului de pulverizare
— Deconectati curatatorul cu inalta pre-
siune

Teava de jet curbata si duza in unghi

A AVERTISMENT

m O teava de jet curbata si duza in unghi ampli-
fica fortele de reactie laterale. Datorita fortelor
de reactie ce survin, utilizatorul poate pierde
controlul asupra dispozitivului de pulverizare.
Utilizatorul poate fi ranit grav si se pot produce
daune materiale.
> Atasati numai un prelungitor teava pentru
jet.

> Tineti ferm pistolul de pulverizare cu
ambele maini.

> Lucrati conform descrierii din manualul de
instructiuni.
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6 Pregatirea aparatului de
curatat cu presiune inalta
pentru utilizare

6.1 Pregatirea de utilizare a curata-
torului sub Tnalta presiune

Anterior oricaror lucrari, trebuie parcursi urmatorii

pasi:

> Asigurati-va de faptul ca curatatorul sub inalta
presiune, furtunul sub Tnalta presiune, racordul
furtunului si cablul de racord se afla intr-o
stare sigura. [ 4.6.

> Curatati curatatorul cu inalta presiune. 0 15.

Daca se foloseste un filtru de apa: Verificati fil-

trul de apa daca este murdar si curatati-l, daca

este cazul, d 15.4.

Curatatorul sub Tnalta presiune se aseaza pe

o suprafata solida si plana cu protectie la alu-

necare si rasturnare.

> Desfasurati complet furtunul de inalta presiune
de pe tamburul de furtun, £ 11.2.

> Montarea pistolului de injectie, 01 7.3.1.

> Montarea tubului de pulverizare, A 7.4.

> Daca se utilizeaza o duza: Montarea duzei, LI
7.5.1.

> Daca se foloseste agent de curatare: Se
lucreaza cu agent de curatare si set de pulve-
rizare, I 11.5.

> Daca se utilizeaza accesorii: Montarea acce-
soriilor, 0d5.1.

> Racordarea la apa, [ 8.

> Racordarea electrica a curatatorului cu inalta
presiune, 1 9.1.

> Daca etapele nu pot fi efectuate: Nu folositi
curatatorul cu Tnalta presiune si contactati un
serviciu de asistenta tehnica STIHL.

7  Asamblarea aparatului de
curatat cu inalta presiune

71 Asamblarea curatatorului de
mare presiune

v

\

Montarea manivelei

§
Z
<

0000098475 _001
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7 Asamblarea aparatului de curatat cu inalta presiune

> Impingeti manivela (1) in locas (2).
Manivela (1) face clic in pozitie.

Montarea setului de pulverizare

0000-GXX-5099-A0

> Introduceti setul de pulverizare (1).

Introducerea duzelor si a acului de curatare

0000-GXX-4614-A0

> Deschideti clapa (1).
> Introduceti duza plata (2) si duza cu rotor (3).
> Introduceti acul de curatare (4).

7.2 Scoaterea maneruluiScoaterea
si impingerea manerului

7.21 Scoaterea manerului

0000-GXX-4621-A0

> Apasati butonul de deblocare (1) si extrageti
manerul (2).

> Eliberati butonul de deblocare (1) si extrageti
manerul (2) pana cand acesta face clic in
pozitie.

0458-834-9801-A
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7.2.2 impingerea manerului

0000-GXX-4622-A0

> Apasati butonul de deblocare (1) si introduceti
manerul (2).

> Eliberati butonul de deblocare (1) si impingeti
manerul (2) pana cand acesta face clic in
pozitie.

7.3 Montarea si demontarea pisto-
lului de stropit

7.31 Montarea pistolului de stropit

0000097566_001

> Tmpingeti stutul (2) in pistolul de stropit (1).
Stutul (2) se fixeaza cu un declic.

> Tn cazul in care stutul (2) se impinge cu dificul-
tate n pistolul de stropit (1): lubrifiati garnitura
de pe stut (2) cu vaselina pentru armaturi.

7.32 Demontarea pistolului de stropit

0000097567_002

> Apasati maneta de blocare (1) si mentineti-o
apasata.
> Extrageti stutul (2).
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7.4 Montarea si demontarea tijei de
otel

7.41 Montarea tijei de otel

0000-GXX-4350-A0

» Impingeti tija de otel (1) in pistolul de stro-
pit (2).

> Rotiti tija de otel (1) pana ce aceasta se
fixeaza.

> n cazul in care tija de otel (1) se impinge cu
dificultate in pistolul de stropit (2): lubrifiati gar-
nitura de pe teava de otel (1) cu vaselina pen-
tru armaturi.

742 demontati tubul de pulverizare

2 1
\

Zﬁ\\

0000-GXX-4351-A0

> Presati teava de otel (1) si pistolul de stro-
pit (2) unul pe celalalt si rotiti pana la opritor.

> Detasati teava de otel (1) si pistolul de stro-
pit (2) unul de pe celalalt.

7.5 Montarea si demontarea duzei

7.5.1 Montarea duzei

!
@@'

Ty,

0000098881_001

» Impingeti duza (1) in tubul pulverizator (2).

> Rotiti duza (1) pana cand este blocata.

> n cazul in care duza (1) se impinge greu in
tubul pulverizator (2): lubrifiati garnitura de pe
duza (1) cu vaselina pentru armaturi.
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8 Conectarea la o sursa de apa

7.5.2 Demontarea duzei

0000098882_001

> Presati reciproc duza (1) si tubul pulveriza-
tor (2) si rotiti pana la opritor.

> Desprindeti duza (1) de pe tubul pulveriza-
tor (2).

8 Conectareala o sursa de
apa
8.1 Racordarea curatatorului de

mare presiune la reteaua de
apa

Racordarea filtrului de apa

In cazul in care curatatorul de mare presiune
este alimentat cu apa cu continut de nisip sau cu
apa din cisterne, este necesara racordarea unui
filtru de apa la acesta. Filtrul de apa filtreaza nisi-
pul si murdaria din apa si protejeaza astfel com-
ponentele curatatorului de mare presiune impo-
triva deteriorarii.

Filtrul de apa poate sa fie atasat curatatorului de
mare presiune, in functie de piata.

0000-GXX-9919-A1

> Desurubati stutul (1).

> Tnsurubati filtrul de ap4 (2) pe racordul de ap4
si strangeti manual.

> Insurubati stutul (1) pe filtrul de apa (2) si
strangeti manual.

Racordarea furtunului de apa

Furtunul de apa trebuie sa indeplineasca urma-

toarele conditii:

— Furtunul de apa are diametrul 1/2".

— Furtunul de apa are o lungime intre 10 m si
25 m.

0458-834-9801-A



8 Conectarea la o sursa de apa

> Racordati furtunul de apa la un robinet de apa.

> Deschideti complet robinetul de apa si spalati
furtunul de apa cu apa.
Nisipul si impuritatile sunt spalate din furtunul
de apa. Furtunul de apa se dezaereaza.

> Tnchideti robinetul de apa.

§
0000-GXX-4355

> Tmpingeti cuplajul (1) pe stut (2).
Cuplajul (1) se fixeaza cu un declic.

> Deschideti complet robinetul de apa.

> Tn cazul in care tubul pulverizator este montat
la pistolul de stropit: demontati tubul pulveriza-
tor.

> Tineti apasata maneta pistolului de stropit

pana cand este emis un jet uniform de apa din

pistolul de stropit.

Eliberati maneta pistolului de stropit.

Blocati maneta pistolului de stropit.

Montati tubul pulverizator.

Montati duza.

Yy Yy VvYyYy

Indepértarea furtunului de apa

0000-GXX-4632-A2

» Tnchideti robinetul de apa.

> Pentru deblocarea cuplajului: strangeti ine-

lul (1) sau rotiti si mentineti.

> Trageti cuplajul de pe stut (2).

8.2 Racordarea curatatorului de
mare presiune la o altd sursa
de apa

Curatatorul de mare presiune poate sa absoarba

apa din rezervoare cu apa de ploaie, cisterne si
din ape curgatoare si ape statatoare.

0458-834-9801-A
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0000-GXX-5088-A1

Pentru a fi posibila aspirarea apei, diferenta de
inaltime dintre curatatorul de mare presiune si
sursa de apa nu trebuie sa depaseasca inaltimea
maxima de aspirare (a), 1 19.1.

Trebuie sa se utilizeze setul de aspiratie STIHL
potrivit. La setul de aspiratie este atasat un furtun
de apa cu cuplaj special.

In functie de piata, setul de aspiratie STIHL potri-
vit poate fi atasat la curatatorul de mare pre-
siune.

Racordarea filtrului de apa

Atunci cand curatatorul de mare presiune este
exploatat cu apa ce contine de nisip si provine
din rezervoare cu apa de ploaie, cisterne si din
ape curgatoare si ape statatoare, trebuie sa fie
racordat un filtru de apa intre furtunul de apa si
curatatorul de mare presiune.

Filtrul de apa poate sa fie atasat curatatorului de
mare presiune, in functie de piata.

0000-GXX-4336-A2

> Desurubati stutul (1).
> Insurubati filtrul de apa (2) pe stut (3) si
strangeti manual.

Racordarea furtunului de apa

0000-GXX-4356-A1 L S
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> Umpleti cu apa furtunul de apa (1) astfel incat
sa nu mai existe aer in furtunul de apa.

> Rotiti cuplajul (2) pe stutul de racordare al fil-
trului de apa (3) si strangeti manual.

> Introduceti clopotul de aspiratie (4) in sursa de
apa astfel incat clopotul (4) sa nu atinga solul.

> Daca este atasat pistolul de stropit pe furtunul
de Tnalta presiune: demontati pistolul de stro-
pit.

> Tineti in jos furtunul de inalta presiune.

> Conectati curatatorul de mare presiune pana
cand din furtunul de Tnalta presiune iese un jet
de apa uniform.

> Deconectati curatatorul de mare presiune.

> Atasati pistolul de stropit la furtunul de inalta
presiune.

> Apasati maneta pistolului de stropit si
mentineti-o apasata.

> Porniti curatatorul de mare presiune.

9 Racordati electric aparatul
de curatat cu inalta pre-
siune

9.1 Racordarea electrica a curata-
torului cu Tnalta presiune

0000-GXX-4371-A0

/TN \

> Intrerupatorul rotativ (1) se regleazé in pozitia
0.

> Deschideti clapa (2).

> Rabatati in jos suportul (3).

> Indepartati cablul de racord (4).

0000-GXX-5091-A0

> Asezati cablul de racord (4) in canelura.

> Inchideti clapa (2).

> Introduceti stecherul cablului de racord (4)
ntr-o priza corect montata.
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9 Racordati electric aparatul de curatat cu inalta presiune

10 Pornirea si oprire aparatu-
lui de curatat cu presiune
inalta.

Pornirea curatatorului de mare
presiune

Atunci cand curatatorul de mare presiune este
pornit, in situatia in care exista o retea inadec-
vata, pot aparea fluctuatii de tensiune. Fluc-
tuatiile de tensiune pot afecta alti consumatori
conectati.

10.1

0000-GXX-4357-A0

> Intrerupatorul rotativ se regleaza in pozitia .

10.2 Oprirea curatatorului cu Tnalta

presiune

0000-GXX-4358-A0

> Intrerupatorul rotativ se regleaza in pozitia 0.
11 Lucrul cu aparatul de cura-
tat cu inalta presiune

Tinerea si manevrarea pistolu-
lui de stropit

11.1

0000098900_001

0458-834-9801-A



11 Lucrul cu aparatul de curatat cu inalta presiune

> Tineti pistolul de stropit cu 0 mana pe manerul
de operare, astfel incat degetul mare sa
cuprinda manerul de operare.

> Tineti ferm tubul pulverizator cu mana cea-
lalta, astfel incat degetul mare sa cuprinda
tubul pulverizator.

> Orientati duza catre sol.

11.2  Desfasurati furtunul de inalta

presiune

0000098478_001

A AVERTISMENT

® Daca eliberati parghia pistolului de injectie se
produce un recul in furtunul de Tnalta presiune.
Furtunul de inalta presiune se dilata din cauza
reculului. Daca furtunul de Tnalta presiune nu
este desfasurat complet de pe tamburul de
furtun, furtunul de inalta presiune nu mai are
spatiu de dilatare si este posibila deteriorarea
acestuia. Este posibila eliberarea necontrolata
a apei cu Tnalta presiune in mediul inconjura-
tor. Risc de ranire grava a persoanelor si de
pagube materiale.
> Desfasurati complet furtunul de nalta pre-

siune.

> Desfasurati complet furtunul de inalta pre-
siune (1).

11.3  Apésarea si blocarea manetei
pistolului de stropit

Apasarea manetei pistolului de stropit

0000097568_002

> Reglati maneta de fixare (1) in pozitia &'
> Apasati maneta (2) si mentineti-o apasata.

0458-834-9801-A
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Pompa de inalta presiune porneste automat si
apa este evacuata din duza.

Blocarea manetei pistolului de stropit

0000097575_002

> Eliberati maneta (2).
Pompa de inalta presiune se opreste in mod
automat si apa nu mai curge din duza. Curata-
torul de mare presiune este in continuare
conectat.

™ Reglati maneta de fixare (1) in pozitia o}

11.4 Curatare

Cu urmatoarele duze se poate lucra in functie de

utilizare:

— Duza cu jet plat: duza cu jet plat este adecvata
pentru curatarea suprafetelor mari.

— Duza cu rotor: duza cu rotor este adecvata
pentru indepartarea murdariei persistente.

Se poate lucra de la o distanta mica, daca tre-
buie indepartate murdaririle persistente.
Trebuie sa se lucreze de la o distanta mare,
daca trebuie curatate urmatoarele suprafete:
— suprafete lacuite

— suprafete din lemn

— suprafete din cauciuc

+
—— i (=
==lliE=

Duza cu jet plat poate sa fie reglata.

n cazul in care duza cu jet plat este rotita in
directia + presiunea de lucru creste.

Tn cazul in care duza cu jet plat este rotitd in

directia — presiunea de lucru scade.

> Tnainte de efectuarea curatirii, orientati jetul de
apa catre o suprafata putin vizibila si verificati,
ca aceasta nu este deteriorata.
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> Distanta duzei fata de suprafata de curatat tre-
buie selectata in asa fel, incat suprafata de
curatat sa nu fie deteriorata.

> Reglati duza cu jet plat in asa fel, incat supra-
fata de curatat sa nu fie deteriorata.

i
\
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0000-GXX-5094-A0

> Deplasati dispozitivul de stropit uniform de-a
lungul suprafetei de curatat.

> Deplasati-o incet inainte, intr-un mod contro-
lat.

11.5 Utilizarea agentilor de curatare

Detergentii pot amplifica randamentul de cura-
tare al apei. Trebuie utilizat setul de pulveri-
zare STIHL din pachetul de livrare.

0000097580_001

> Dozati si utilizati detergentii conform indicatii-
lor din manualul de utilizare al detergentului.

> Umpleti recipientul (1) cu maxim 500 ml de
detergent.

> Rotiti duza de pulverizare (2) pe recipient (1)
si strangeti-o manual.

0000097581_002

> Tn cazul in care pe tubul pulverizator (3) este
montata o duza: demontati duza.

> Montati setul de pulverizare (4) pe tubul pulve-
rizator (3).

> Suprafetele extrem de murdare se inmoaie cu
apa Tnainte de a fi curatate.
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12 Dupa lucru

Apasati maneta pistolului de stropit si pulveri-
zati detergent pe suprafata care trebuie cura-
tata.

Aplicati detergent de jos in sus si nu lasati sa
se usuce.

Demontati setul de pulverizare.

Montati duza.

Curatati suprafata.

12 Dupa lucru

12.1

>

>

\

\

\

Dupa lucru

Deconectati curatatorul de mare presiune si
scoateti stecarul din priza.

in cazul in care curatétorul de mare presiune
este conectat la reteaua de apa: inchideti robi-
netul de apa.

Apasati maneta pistolului de stropit.
Presiunea apei este diminuata.

Blocati maneta pistolului de stropit.
Deconectati curatatorul de mare presiune de
la sursa de apa.

Demontati furtunul de apa.

Demontati si curatati duza si tubul pulverizator.
Demontati pistolul de stropit si lasati restul de
apa sa se scurga din pistolul de stropit.
Curatati curatatorul de mare presiune.

0000-GXX-4615-A0

yvyVvy

Rabatati in sus suportul (1).

Infasurati conducta de racord (2) pe suport (1).
Fixati cablul electric (2) cu clema (3).
Introduceti duza de jet plat (4) sau duza roto-
rului (5).

0000-GXX-7020-A0

>

Introduceti setul de pulverizare (6).

0458-834-9801-A



13 Transportarea

0000098477_001

> Desfasurati furtunul de inalta presiune (7) dis-
tribuit uniform.

0000098474 _001

> Depozitati dispozitivul de pulverizare in supor-
tul (8) de la nivelul curatatorului de mare pre-
siune.

12.2  Protejati curatatorul cu tnalta

presiune cu un agent de pro-
tectie la inghet

Daca nu este posibil transportul sau depozitarea

sigura la inghet a curatatorului cu inalta pre-

siune, atunci acesta trebuie protejat cu un agent

de protectie la inghet pe baza de glicol. Agentul

de protectie la inghet impiedica inghetul apei in

curatatorul cu inalta presiune si deteriorarea

acestuia.

> Demontati teava de jet.

> Racordati la curatatorul cu inalta presiune un
furtun de apa cat mai scurt posibil.
Cu cat este mai scurt furtunul de apa, cu atat
este necesar mai putin agent de protectie la
inghet.

> Amestecati agentul de protectie la inghet con-
form descrierii din instructiunile de utilizare ale
acestuia.

> Umpleti agentul de protectie la inghet intr-un
recipient curat.

> Scufundati furtunul de apa in recipientul cu
antigel.

> Apasati si mentineti apasata parghia pistolului
de injectie.

> Conectati curatatorul cu Tnalta presiune.

> Parghia pistolului de pulverizat se va mentine
apasata pana cand iese un jet uniform cu anti-

0458-834-9801-A
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gel din pistolul de pulverizat si orientati pistolul
de pulverizat spre recipient.
> Apasati de mai multe ori si eliberati parghia
pistolului de pulverizat.
> Deconectati curatatorul cu inalta presiune si
scoateti prin tragere stecherul din priza.
> Demontati pistolul de pulverizat si furtunul de
apa si lasati antigelul sa se scurga in recipient.
Antigelul se pastreaza sau depoziteaza con-
form specificatiilor si ecologic.

13 Transportarea
13.1

\

Transportarea curatatorului de

mare presiune
> Deconectati curatatorul de mare presiune si
scoateti stecarul din priza.
> Goliti recipientul pentru detergent si asigurati-I
impotriva rasturnarii, caderii si deplasarii.

Tragerea sau sustinerea curatatorului de mare
presiune

0000098476_001

> Trageti curatatorul de mare presiune de
maner (1).

> Tineti curatatorul cu Tnalta presiune de
maner (1) si de la manerul de transport (2).

Transportarea curatatorului de mare presiune

ntr-un vehicul

> Asigurati curatatorul de mare presiune impo-
triva rasturnarii si deplasarii.

> In cazul in care curatatorul de mare presiune
nu poate fi transportat cu protectie impotriva
inghetului: protejati curatatorul de mare pre-
siune cu antigel.

14 Stocarea

14.1 Depozitarea aparatului de cura-

fat cu inalta presiune
> Opriti aparatul de curatat cu inalta presiune si
scoateti stecarul din priza.
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> Depozitati aparatul de curatat cu inalta pre-
siune astfel incat sa fie respectate urmatoa-
rele conditii:

— Aparatul de curatat cu inalta presiune este
depozitat intr-un loc care nu se afla la inde-
mana copiilor.

— Aparatul de curatat cu presiune este curat si
uscat.

— Aparatul de curatat cu inalta presiune este
depozitat intr-un spatiu inchis.

— Aparatul de curatat cu presiune inalta este
depozitat la o temperatura peste 0°C.

— Tn cazul in care aparatul de curétat cu inalt&
presiune nu poate fi depozitat sigur la
inghet: protejati aparatul de curatat cu inalta
presiune cu ajutorul antigelului.

15 Curatare

156.1  Curatarea curatatorului de

mare presiune si a accesoriilor

> Deconectati curatatorul de mare presiune si
scoateti stecarul din priza.

> Curatati curatatorul de mare presiune, furtunul
de Tnalta presiune, pistolul de stropit si acce-
soriile cu o laveta umeda.

> Curatati stuturile si cuplajele curatatorului de
mare presiune, furtunul de Tnalta presiune si
conexiunile pistolului de stropit cu o laveta
umeda.

> Fantele de ventilatie se curata cu o pensula.

15.2  Curatarea duzei si a tubului
pulverizator

0000098883_A1

> Curatati duza si tubul pulverizator sub jet de
apa si uscati-le cu o laveta.

0000-GXX-4370-A0
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15 Curatare

> In cazul in care duza este infundaté: curatati
duza cu un ac de curatat.

15.3

Curatarea sitei de admisie a
apei

0000-GXX-5092-A0

> Desurubati stutul (1) racordului de apa.

> Trageti in afara sita alimentarii apei (2) din
racordul de apa.

> Clatiti sita alimentarii cu apa (2) cu apa
curenta.

> Instalati sita alimentarii apei (2) in racordul
apei.

> Tnsurubati stutul (1) si strangeti fix manual.

15.4  curatati filtrul de apa

Filtrul de apa trebuie sa fie demontat pentru a fi
curatat.

1, 3
4

> Extrageti garnitura (1) din sistemul de inchi-
dere (2).

> Desurubati sistemul de inchidere (2) de pe
carcasa filtrului (5).

> Extrageti garnitura (3) din sistemul de inchi-
dere (2).

> Extrageti filtrul (4) din carcasa filtrului (5).

> Spalati garniturile (1 si 3), sistemul de inchi-
dere (2) si filtrul (4) sub apa curgatoare.

> Lubrifiati garniturile (1 si 3) cu vaselina pentru

armaturi.
> Reasambilati filtrul de apa la loc.

16 Intretinere
16.1

Intervalele de intretinere se vor stabili in functie
de conditiile de mediu si conditiile de lucru.

77

0000-GXX-4373-A0

Intervale de intretinere
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17 Reparare

STIHL va recomanda urmatoarele intervale de
intretinere:

lunar:
> Curatarea sitei de admisie apa.

17 Reparare

17.1  Reparati aparatul de curatat cu

fnalta presiune

Utilizatorul nu poate repara singur aparatul de

curatat cu Tnalta presiune si accesoriile.

> Daca aparatul de curatat cu inalta presiune
sau accesoriile s-au deteriorat: nu folositi apa-

18 Depanare
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ratul de curatat cu inalta presiune sau acceso-
riile si apelati la un distribuitor STIHL.

18.1

Remedierea defectiunilor curatatorului de mare presiune

Defectiune

Cauza

Remediere

Curatatorul de mare
presiune nu porneste,
cu toate ca se apasa
maneta pistolului de
stropit.

Stecarul cablului electric sau al cablu-
lui prelungitor nu este introdus.

> Introduceti in priza stecherul cablului
electric sau al cablului prelungitor.

Intrerupatorul de protectie al cablului
(siguranta) sau comutatorul de protec-
tie impotriva curentilor vagabonzi s-a
declansat. Circuitul electric este supra-
solicitat electric sau defect.

> Depistati cauza declansarii si reme-
diati-o. Introduceti intrerupatorul de
protectie al cablului (siguranta) sau
comutatorul de protectie impotriva
curentilor vagabonzi.

> Opriti restul consumatorilor electrici
conectati la acelasi circuit electric.

Priza are o siguranta prea slaba.

> Stecarul cablului electric se intro-
duce intr-o priza cu siguranta
corectd, £419.

Cablul prelungitor are o sectiune trans-
versala gresita.

> Folositi un cablu prelungitor cu o
sectiune transversala suficienta, [
19.2

Cablul prelungitor este prea lung.

> Folositi un cablu prelungitor cu o
lungime corecta, £ 19.2

Electromotorul este prea cald.

> Lasati curatatorul de mare presiune
sa se raceasca timp de 5 minute.
> Curatati duza.

La punerea in func-
tiune, curatatorul de
mare presiune nu
porneste. Electromo-
torul produce un zgo-
mot de huruit.

Tensiunea de retea este prea mica.

> Apasati maneta pistolului de stropit,
mentineti-o apasata si porniti
curatatorul de mare presiune.

> Opriti restul consumatorilor electrici
conectati la acelasi circuit electric.

Cablul prelungitor are o sectiune trans-
versala gresita.

> Folositi un cablu prelungitor cu o
sectiune transversala suficienta,
19.2

Cablul prelungitor este prea lung.

> Folositi un cablu prelungitor cu o
lungime corecta, 1 19.2

In timpul functionarii,
curatatorul de mare
presiune se opreste.

0458-834-9801-A

Stecherul cablului electric sau al cablu-
lui prelungitor a fost scos din priza.

> Introduceti in priza stecherul cablului
electric sau al cablului prelungitor.
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19 Date tehnice

Defectiune

Cauza

Remediere

Intrerupatorul de protectie al cablului
(siguranta) sau comutatorul de protec-
tie impotriva curentilor vagabonzi s-a
declansat. Circuitul electric este supra-
solicitat electric sau defect.

> Depistati cauza declansarii si reme-
diati-o. Introduceti intrerupatorul de
protectie al cablului (siguranta) sau
comutatorul de protectie impotriva
curentilor vagabonzi.

> Opriti restul consumatorilor electrici
conectati la acelasi circuit electric.

Priza are o siguranta prea slaba.

> Stecarul cablului electric se intro-
duce intr-o priza cu siguranta
corecta, 1 19.

Electromotorul este prea cald.

> Lasati curatatorul de mare presiune
sa se raceasca timp de 5 minute.
> Curatati duza.

Pompa de inalta pre-
siune porneste si se
opreste in mod repe-
tat, fara a fi apasata
maneta pistolului de
stropit.

Pompa de inalta presiune, furtunul de
fnalta presiune sau dispozitivul de stro-
pit sunt neetanse.

> Solicitati verificarea curatatorului de
mare presiune de catre un distribui-
tor STIHL.

Presiunea de lucru
oscileaza sau scade.

Cantitatea de apa disponibila este
insuficienta.

> Deschideti complet robinetul de apa.
> Asigurati-va ca este disponibila o
cantitate de apa suficienta.

Duza este infundata.

> Curatati duza.

Sita de admisie a apei sau filtrul de
apa sunt infundate.

> Curatati sita de admisie a apei si filt-
rul de apa.

Pompa de inalta presiune, furtunul de
nalta presiune sau dispozitivul de stro-
pit sunt neetanse sau defecte.

> Solicitati verificarea curatatorului de
mare presiune de catre un distribui-
tor STIHL.

Jetul de apa are o
forma modificata.

Duza este infundata.

> Curatati duza.

Duza este uzata.

> Inlocuiti duza.

Detergentul supli-
mentar nu este aspi-
rat.

Recipientul este gol.

> Umpleti recipientul cu detergent.

Duza setului de pulverizare este infun-
data.

> Curatati duza setului de pulverizare.

Imbinarea curatatoru-
lui de mare presiune,
a furtunului de nalta
presiune, a pistolului
de stropit sau a tubu-
lui pulverizator se
realizeaza cu dificul-
tate.

Garniturile imbinarilor nu sunt unse.

> Ungeti garniturile. Id 18.2

19.1

18.2  Ungerea garniturilor
3
( (I‘(“q §
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> Lubrifiati garniturile (1) cu vaselina pentru
armaturi.

19 Date tehnice

Curatator de mare presiune
STIHL RE 110 PLUS

Variante de executie de la
220V 1a240V/50 Hz
— Siguranta (Caracteristica ,C* sau ,K*): 10 A
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20 Piese de schimb si accesorii

— Putere consumata (UE) 2019/1781 §2(2) (j):
1,7 kW

— Impedanta de retea maxima admisa:
0,42 Ohm

— Clasa de protectie electrica: |

— Tip de protectie electrica: IPX5

— Presiune de lucru (p): 11 MPa (110 bar)

— Presiune maxima admisa (p max.): 15 MPa
(150 bar)

— Presiune maxima de admisie a apei
(p in max.): 1 MPa (10 bar)

— Debitul maxim al apei (Q max.): 7,2 I/min
(430 1I/h)

— Debit minim al apei (Q min): 6,3 I/min (380 I/h)

— Inaltime maxima de aspiratie: 0,5 m

— Temperatura maxima a apei in regimul de pre-
siune (t in max): 40 °C

— Temperatura maxima a apei in regimul de
aspiratie: 20 °C
Dimensiuni

Lungime: 410 mm
— Latime: 395 mm
— Tnaltime maxima: 895 mm
— Tnaltime minim&: 693 mm

— Lungimea furtunului de inalta presiune: 8 m

— Masa (m) cu accesorii atasate: 20,3 kg pana
la 20,4 kg

Datele aferente presiunii sunt masurate la o pre-
siune de admisie de 0,3 MPa (3 bar).

19.2  Cabluri prelungitoare

Cand se foloseste un cablu prelungitor, acesta
trebuie sa aiba un conductor de protectie si firele
sale trebuie sa aiba minim urmatoarele sectiuni
transversale, in functie de tensiune si de lungi-
mea cablului:

Daca tensiunea nominala de pe placuta de iden-
tificare este intre 220 V i 240 V:
— Lungimea cablului pana la 20 m: AWG 15/
1,5 mm?
— Lungimea cablului 20 m pana la 50 m:
AWG 13 /2,5 mm?

Daca tensiunea nominala de pe placuta de iden-
tificare este intre 100 V si 127 V:
— Lungimea cablului pana la 10 m: AWG 14/
2,0 mm?
— Lungimea cablului 10 m pana la 30 m:
AWG 12/ 3,5 mm?

19.3  Nivelurile de zgomot si vibratii

Valoarea K pentru nivelul presiunii acustice este
2 dB(A). Valoarea K pentru nivelul de putere

0458-834-9801-A
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acustica este 2 dB(A). Valoarea K pentru valorile

de vibratie este 2 m/s?.

— Nivel presiune acustica Lo masurat conform
EN 60335-2-79: 73 dB(A)

— Nivel putere acustica L, o, masurat conform
EN 60335-2-79: 85 dB(A)

— Valoarea vibratiilor a, masurata conform
EN 60335-2-79, duza plata: < 2,5 m/s2.

Informatii referitoare la conformitatea cu Direc-
tiva pentru vibratii 2002/44/CE sunt disponibile la
www.stihl.com/vib.

19.4 REACH

REACH este Regulamentul european referitor la
inregistrarea, evaluarea si autorizarea substante-
lor chimice.

Informatii referitoare la conformarea Regulamen-
tului REACH sunt date la www.stihl.com/reach .

20 Piese de schimb si acceso-
rii

20.1 Piese de schimb si accesorii

STIHL Aceste simboluri identifica piesele de
&), schimb originale STIHL si accesoriile
originale STIHL.

STIHL recomanda folosirea pieselor de schimb
originale STIHL si a accesoriilor originale STIHL.

Piesele de schimb si accesoriile altor producatori
nu pot fi evaluate de STIHL referitor la fiabilitate,
siguranta si potrivire in pofida monitorizarii conti-
nue a pietei, iar STIHL nu poate recomanda utili-
zarea acestora.

Piesele de schimb si accesoriile originale STIHL
se pot procura de la un distribuitor STIHL.

21 Eliminare

21.1  Eliminarea aparatului de cura-

tat cu inalta presiune
Informatiile referitoare la eliminare sunt disponi-
bile de la un distribuitor STIHL.
> Dezfectati curatatorul de inalta presiune, acce-

soriile si ambalajul conform prevederilor si in
asa fel,incat mediul sa fie protejat.
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22 Declaratie de conformitate
EU

221 Curatator de mare presiune
STIHL RE 110 PLUS

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Germania

declara cu propria raspundere, ca

— Tip constructiv: curatator de mare presiune
— Marca: STIHL

— Tip: RE 110 PLUS

— I|dentificator de serie: 4950

este conform cu cerintele Directivelor rele-

vante 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE,
2009/125/CE i a fost dezvoltat si fabricat in con-
formitate cu versiunile diverselor standarde apli-
cabile la respectivele date de productie:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,

EN 60335-2-79, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

Pentru determinarea nivelului de putere acustica
masurat si garantat s-a procedat conform directi-
vei 2000/14/CE, Anexa V, cu aplicarea normei
ISO 3744.

— Nivel masurat al puterii acustice: 85 dB(A)

— Nivel garantat al puterii acustice: 87 dB(A)

Documentele tehnice sunt pastrate de Departa-
mentul de autorizare produse al
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Anul de productie, tara producatoare si numarul
de utilaj sunt specificate pe curatatorul de mare
presiune.

Waiblingen, 18.01.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
HRA 260269, tribunalul de prima instanta Stutt-

er

Dr. Jurgen Hoffmann, Director date privind pro-
dusul, reglementari privind produsul si autoriza-
rea

reprezentat de
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